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Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
w zakresie doposazenia i wyniesienia przejsc dla pieszych na terenie Racigza

Charakterystyka robét

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt niezbednych dla zadania pod nazwa: ,Opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie doposazenia i wyniesienia przejsc¢ dla pieszych na terenie Racigza”.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych,

e ustawienie urzadzen BRD,

e ustawienie oznakowania pionowego,

e wykonanie oznakowania poziomego.
Omawiane odcinki ulic zlokalizowane sg na terenie powiatu ptoriskiego w miescie Racigz.

2. Opis inwestycji

Niniejsza dokumentacja projektowa wprowadza elementy statej organizacji ruchu majace na celu poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.

W pasie drogowym przedmiotowych ulic zlokalizowano wyniesione przejscia dla pieszych na progu zwalniajgcym typu U-16c
wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym oraz poziomym. Zaprojektowano réwniez urzadzenia BRD w postaci barier
wygrodzeniowych U-12a, punktowych elementéw odblaskowych LED (PEO LED) oraz radarowych wyswietlaczy predkosci.
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Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
w zakresie doposazenia i wyniesienia przejsc dla pieszych na terenie Racigza

Przedmiar roboét

stalowych o srednicy 70 mm
krotnosé= 1,00

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robot Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Ulica Mfawska
1. Roboty przygotowawcze
1(D-01.01.01 KNNR1-01-043 Odtworzenie trasy i punktow km 0,01
wysokosciowych w terenie rowninnym dla
robdt liniowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej
krotnosé= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
2| D-01.02.04 KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 56,00
mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8
cm
krotnoscé= 2,00
3| D-01.02.04 KNNR 60702-080-020 | Demontaz istniejgcych znakow szt 2,00
drogowych
krotnosé= 1,00
4| D-01.02.04 KNR 4-041103-04- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 4,48
060 mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krotnosc¢= 1,00
1. Pozycjanr.: 2 *0,08 4,48
e~
3. Suma 4,48
3. Podbudowy
5| D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 56,00
ERRATA0103-030- warstwy konstrukcyjne
050 nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotnosc¢= 1,00
1. Pozycjanr.:2 56,00
6 [ D-04.04.02b | KNNR 60113-050-050 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 56,00
tamanego frakcji 0/31,5 mm pod chodnik,
opaski,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
5,00 cm
krotnosc¢= 0,50
1. Pozycjanr.:2 56,00
4, Nawierzchnia wyniesionego przejécia dla pieszych
7 D-05.03.23a [ KNNR2-03-050 Wykonanie nawierzchni wyniesionego m2 56,00
przejscia dla pieszych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem
krotnosc= 1,00
1. Pozycjanr.:2 56,00
5. Oznakowanie
8| D-07.02.01 KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 4,00
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drogowych
krotnosc¢= 1,00

9| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 4,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2
krotnosc= 1,00
1. A-lla
2. 2.00 2,00
3. B-33"30"
4. 2,00 2,00
E——.
6. Suma 4,00
10| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 2,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2 na tle
fluorescencyjnym
krotnos¢= 1,00
1. D6
2. 2.00 2,00
11| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki do szt 2,00
znakdéw drogowych (T)
krotnoscé= 1,00
1. T-1"20m"
2. 2,00 2,00
12| D-07.02.01 KNNR 60701-040-040 | Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato m 22,00
czerwona
krotnoscé= 1,00
13| D-07.02.01 KNNR 60701-040-020 | Montaz punktowych elementow szt 6,00
odblaskowych LED (PEO LED)
krotnosé= 1,00
14| D-07.01.01 KNNR 60705-010-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 19,40
chlorokauczukowg, linie segregacyjne i
krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnoscé= 1,00
1. P-10
2. 14,00 14,00
3. P-25
4. 3,20 3,20
5. P-14
6. 2,20 2,20
AEEEEEEEEEEEEeee—
8. Suma 19,40
2. Ulica 19 Stycznia
1. Roboty przygotowawcze
15| D-01.01.01 KNNR1-01-043 Odtworzenie trasy i punktow km 0,01
wysokosciowych w terenie rowninnym dla
robét liniowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej
krotnosc¢= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
16| D-01.02.04 KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 112,00
mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8
cm
krotnosé= 2,00
17| D-01.02.04 KNNR 60702-080-020 | Demontaz istniejgcych znakow szt 4,00
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znakoéw drogowych (T)
Grupa kosztéw: PZT
krotnosc¢= 1,00

18| D-01.02.04 KNR 4-041103-04- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8,96
060 mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc¢ 1 km
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 16 *0,08 8,96
e —
3. Suma 8,96
3. Podbudowy
19| D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod m2 112,00
ERRATA0103-030- warstwy konstrukcyjne
050 nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 16 112,00
20 [ D-04.04.02b | KNNR 60113-050-050 | Grna warstwa podbudowy z kruszywa m2 112,00
famanego frakcji 0/31,5 mm pod chodnik,
opaski,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
5,00cm
krotnoscé= 0,50
1. Pozycjanr.: 16 112,00
4, Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych
21| D-05.03.23a KNNR2-03-050 Wykonanie nawierzchni wyniesionego m2 112,00
przejscia dla pieszych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, ukfadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem
krotnosc¢= 1,00
1. Pozycjanr.: 16 112,00
5. Oznakowanie
22| D-07.02.01 KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 8,00
stalowych o Srednicy 70 mm
krotnosc¢= 1,00
23| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 8,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2
krotnosc¢= 1,00
1. A-lla
2. 4,00 4,00
3. B-33"30"
4. 4,00 4,00
5. e
6. Suma 8,00
24| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 4,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2 na tle
fluorescencyjnym
Grupa kosztéw: PZT
krotnosc¢= 1,00
1. D-6
2. 4,00 4,00
25|D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki do szt 4,00

T-1"20 m"
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2. 4,00 4,00
26 KNNR 60701-040-040 | Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato m 46,00
czerwona
krotnoscé= 1,00
27 KNNR 60701-040-020 | Montaz punktowych elementdow szt 12,00
odblaskowych LED (PEO LED)
krotnosé= 1,00
28 | D-07.01.01 KNNR 60705-010-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 38,80
chlorokauczukowg, linie segregacyjne i
krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnos¢= 1,00
1. P-10
2. 28,00 28,00
3. P-25
4. 6,40 6,40
5. P-14
6. 4,40 4,40
A —
8. Suma 38,80
3. Ulica Kilinskiego
1. Roboty przygotowawcze
29|D-01.01.01 KNNR1-01-043 Odtworzenie trasy i punktow km 0,01
wysokosciowych w terenie rdwninnym dla
robdt liniowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej
krotnoscé= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
30| D-01.02.04 KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 56,00
kostki betonowej o grubosci 8 cm
krotnosé= 2,00
31(D-01.02.04 KNNR 60702-080-020 | Demontaz istniejgcych znakow szt 2,00
drogowych
krotnosc¢= 1,00
32| D-01.02.04 KNR 4-041103-04- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 4,48
060 mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegfos¢ 1 km
krotnosc¢= 1,00
1. Pozycja nr.: 30 *0,08 4,48
E—
3. Suma 4,48
3. Podbudowy
33| D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtfoza pod m2 56,00
ERRATA0103-030- warstwy konstrukcyjne
050 nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 30 56,00
34 [ D-04.04.02b | KNNR 60113-050-050 | Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 56,00
tamanego frakcji 0/31,5 mm pod chodnik,
opaski,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
5,00cm
krotnosé= 0,50
1. Pozycjanr.:30 56,00
4, | Nawierzchnia wyniesionego przejécia dla pieszych
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predkosci wraz ze stupami
krotnosc¢= 1,00

35|D-05.03.23a | KNNR2-03-050 Wykonanie nawierzchni wyniesionego m2 56,00
przejscia dla pieszych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:30 56,00
5. Oznakowanie
36 | D-07.02.01 KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 2,00
stalowych o srednicy 70 mm
krotnosc¢= 1,00
37| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 2,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2 na tle
fluorescencyjnym
krotnosé= 1,00
1. D6
2. 2.00 2,00
38| D-07.02.01 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki do szt 2,00
znakdw drogowych (T)
krotnosc¢= 1,00
1. T-27
2. 2,00 2,00
39|D-07.02.01 KNNR 60701-040-040 | Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato m 40,00
czerwona
krotnoscé= 1,00
40 | D-07.02.01 KNNR 60701-040-020 | Montaz punktowych elementow szt 6,00
odblaskowych LED (PEO LED)
krotnosé= 1,00
41 | D-07.01.01 KNNR 60705-010-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 16,80
chlorokauczukowg, linie segregacyjne i
krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnosc¢= 1,00
1. P-10
2. 12,00 12,00
3. P-25
4. 2,60 2,60
5. P-14
6. 2,20 2,20
A ——
8. Suma 16,80
42 KNNR 60702-070-020 | Montaz radarowego wyswietlacza szt 2,00
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Kosztorys ofertowy

0705-010-050

segregacyjne i krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnos¢ = 1,00

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Ulica Mtawska
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 0,01 km
1-01-043 réwninnym dla robét liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 56,00 m?2
0802-040-050 | bitumicznych o grubosci 8 cm
krotnosc = 2,00
3 KNNR 6 Demontaz istniejgcych znakdw drogowych 2,00 szt
0702-080-020 | krotnosc = 1,00
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 4,48 m3
1103-04-060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 Podbudowy
5 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 56,00 m?2
ERRATA nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
0103-030-050 | wibracyjnego w gruntach kategorii ll-VI
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 56,00 m2
0113-050-050 | mm pod chodnik, opaski,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,00
cm
krotnos¢ = 0,50
Razem:
4 Nawierzchnia wyniesionego przejécia dla pieszych
7 KNNR Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z 56,00 m2
2-03-050 kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 Oznakowanie
8 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm 4,00 szt
0702-010-020 | krotnosc = 1,00
9 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 4,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 2,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych (T) 2,00 szt
0702-040-020 | krotnosc = 1,00
12 KNNR 6 Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato czerwona 22,00 m
0701-040-040 | krotnos¢ = 1,00
13 KNNR 6 Montaz punktowych elementéw odblaskowych LED (PEO LED) 6,00 szt
0701-040-020 | krotnosc = 1,00
14 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie 19,40 m2
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1 2 3 4 5
Razem:
Razem:
2 Ulica 19 Stycznia
1 Roboty przygotowawcze
15 KNNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 0,01 km
1-01-043 réwninnym dla robét liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe
16 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 112,00 m?2
0802-040-050 | bitumicznych o grubosci 8 cm
krotnos¢ = 2,00
17 KNNR 6 Demontaz istniejgcych znakdéw drogowych 4,00 szt
0702-080-020 | krotnosc = 1,00
18 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 8,96 m3
1103-04-060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 Podbudowy
19 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 112,00 m2
ERRATA nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
0103-030-050 | wibracyjnego w gruntach kategorii ll-VI
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 112,00 m?2
0113-050-050 | mm pod chodnik, opaski,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,00
cm
krotnos¢ = 0,50
Razem:
4 Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych
21 KNNR Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z 112,00 m2
2-03-050 kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 Oznakowanie
22 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm 8,00 szt
0702-010-020 | krotnosc = 1,00
23 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 8,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
krotnos¢ = 1,00
24 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 4,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym
krotnos¢ = 1,00
25 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych (T) 4,00 szt
0702-040-020 | krotnos¢ = 1,00
26 KNNR 6 Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato czerwona 46,00 m
0701-040-040 | krotnos¢ = 1,00
27 KNNR 6 Montaz punktowych elementéw odblaskowych LED (PEO LED) 12,00 szt
0701-040-020 | krotnosc = 1,00
28 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie 38,80 m2
0705-010-050 | segregacyjne i krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
3 Ulica Kilinskiego
1 Roboty przygotowawcze
29 KNNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 0,01 km
1-01-043 réwninnym dla robét liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
krotnos¢ = 1,00
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Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

w zakresie doposazenia i wyniesienia przejsc dla pieszych na terenie Racigza

1 2 3 4 5
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe
30 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o 56,00 m2
0802-040-050 | grubosci 8 cm
krotnos¢ = 2,00
31 KNNR 6 Demontaz istniejacych znakdéw drogowych 2,00 szt
0702-080-020 | krotnosc = 1,00
32 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 4,48 m3
1103-04-060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 Podbudowy
33 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 56,00 m2
ERRATA nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
0103-030-050 | wibracyjnego w gruntach kategorii ll-VI
krotnos¢ = 1,00
34 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 56,00 m2
0113-050-050 | mm pod chodnik, opaski,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5,00
cm
krotnos¢ = 0,50
Razem:
4 Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych
35 KNNR Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z 56,00 m2
2-03-050 kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 Oznakowanie
36 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm 2,00 szt
0702-010-020 | krotnos¢ = 1,00
37 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 2,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym
krotnos¢ = 1,00
38 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych (T) 2,00 szt
0702-040-020 | krotnosc = 1,00
39 KNNR 6 Bariera U-12a L-2000 fi 60,3 biato czerwona 40,00 m
0701-040-040 | krotnos¢ = 1,00
40 KNNR 6 Montaz punktowych elementéw odblaskowych LED (PEO LED) 6,00 szt
0701-040-020 | krotnosc = 1,00
41 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowag,linie 16,80 m2
0705-010-050 | segregacyjne i krawedziowe,ciggte malowane recznie
krotnos¢ = 1,00
42 KNNR 6 Montaz radarowego wyswietlacza predkosci wraz ze stupami 2,00 szt
0702-070-020 | krotnosc = 1,00
Razem:
Razem:
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