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26-200 Końskie, ul. Polna 11/67 
 tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn. 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110810D ALEJA WOJSKA POLSKIEGO W STRZEGOMIU” 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

     

 

   

Załączniki: 

1.Zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2.Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
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Projektant: 
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specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych i 

telekomunikacyjnych 27/92/Lw 

27/92/Lw  
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OPIS TECHNICZNY 
 

dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w 
Strzegomiu” 
 
 
1. Charakterystyka ogólna projektu 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej NETIA S.A. podczas przebudowy Alei Wojska Polskiego w miejscowości Strzegom. 
 
1.2 Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 aktualnie obowiązujące przepisy prawne i normy zakładowe NETIA S.A., 

 danych zebranych przez projektanta w terenie,  

 warunki techniczne wydane przez NETIA S.A. pismem NTTG – 508-2722/21 z dnia 11.06.2021r. 

 zlecenie Inwestora – Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. 
 

1.3 Zakres rzeczowy  
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje: 
 Przebudowa (przesunięcie) studni SKR-2 na długości 2 m                                                szt. 1 

 Przebudowa (przesunięcie) studni SK-2 na długości 2 m                                                   szt. 5 

 Przebudowa (przesunięcie) kanalizacji dwuotworowej                                                       mb 233 

 Budowa kanalizacji z rury dzielonej typu A120 PS                                                             mb 10            
                                                                                         

1.3 Inwestor     
                                   Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. 
 
2 Charakterystyka techniczna projektu 
2.1 Stan istniejący 
 Wzdłuż Alei Wojska Polskiego wbudowana jest podziemną infrastruktura teletechniczna, której 
właścicielem jest NETIA S.A.. Przebudowa  drogi gminnej wymaga częściowej przebudowy oraz 
zabezpieczenia łupinami fundamentowymi tematycznej sieci telekomunikacyjnej. 
 
2.2 Stan projektowany 
2.2.1 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. 
 Istniejącą, podziemną,  infrastrukturę teletechniczną na projektowanych wjazdach zabezpieczyć  
łupiną konstrukcyjną typu 600/400.   
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Długość (L) Szerokość (S) Wysokość (H) 
1000 400 310 

 
Długość fundamentu 1000 mm,   Długość łupiny 1000 mm 
Ciężar łupiny ok. 340 kg, Ciężar fundamentu ok.160 kg 
 
2.2.2 Przebudowa  istniejącej sieci teletechnicznej 
 
Sieć w obszarze: Aleja Wojska Polskiego – ul. Mikołaja Reja. 
 W obszarze tym należy przebudować dwie studnie teletechniczne oznaczone na schemacie 
symbolem 3 typu SKR-2 z ramą i pokrywą ciężką  oraz 3a typu SK-2 z ramą lekką i podwójną pokrywą. 
Studnia nr 3 połączona jest ze studnią nr 3a kanalizacją dwuotworową. 
W studni nr 3 znajduje się wiązka 4 rur typu HDPE 40/3,9 oraz jedna rura RHDPE fi 110 w kierunku studni 
nr 2 oraz dwie rury RHDPE fi 110 w kierunku studni nr 3a. 
 W związku z powyższym należy dokonać odkrycia (odkopania) obu studni oraz kanalizacji. 
Następnie należy przesunąć całą infrastrukturę w kierunku zabudowy mieszkalnej – projektowany 
chodnik. Przesunięcia studni nr 3 należy wykonać po linii wiązki rur HDPE 40/3,9, manewr ten wymagać 
będzie, tylko, przedłużenia rury RHDPE fi 110 rurą dzieloną typu A120 PS. 
 Ze względu na estetykę zaleca się wymianę ram i pokryw obu studni. 

    
Sieć w obszarze: Aleja Wojska Polskiego – ul. Mikołaja Reja. 
    W obszarze tym należy przebudować dwie studnie teletechniczne oznaczone na schemacie 
symbolem 4 typu SK-2 z ramą lekką i podwójną pokrywą oraz 5 typu SK-2 z ramą lekką i podwójną 
pokrywą. Studnia nr 4 połączona jest ze studnią nr 5 kanalizacją dwuotworową. 
 W związku z powyższym należy dokonać odkrycia (odkopania) obu studni oraz kanalizacji. 
Następnie należy przesunąć całą infrastrukturę w kierunku zabudowy mieszkalnej – projektowany 
chodnik. Przesunięcie studni nr 5 wymagać będzie przedłużenia dwóch rur RHDPE fi 110 rurami 
dzielonymi typu A120 PS. 
 Ze względu na estetykę zaleca się wymianę ram i pokryw obu studni. 

 
Sieć w obszarze: Aleja Wojska Polskiego  51/53. 
                   W obszarze tym należy przebudować trzy studnie teletechniczne oznaczone na schemacie 
symbolem 6 typu SK-2 z ramą lekką i podwójną pokrywą, studnię nr 7 typu SK-2 z ramą lekką i podwójną 
pokrywą oraz studnię  8 typu SK-2 z ramą lekką i podwójną pokrywą. W obszarze tym kanalizacja 
wybudowana jest dwóch rur typu RHDPE fi 110.  
 W związku z powyższym należy dokonać odkrycia (odkopania) trzech studni oraz kanalizację 
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dwuotworową na całej długości. Następnie należy przesunąć całą infrastrukturę w kierunku zabudowy 
mieszkalnej – projektowany chodnik. Przesunięcie studni nr 7 wymagać będzie przedłużenia dwóch rur 
RHDPE fi 110 rurami dzielonymi typu A120 PS. 
 Ze względu na estetykę zaleca się wymianę ram i pokryw trzech  studni. 

   
 Przebudowując   kanalizację teletechniczną rury  należy układać na głębokości min. 0,7 m licząc 
od górnej ścianki do poziomu  chodnika. Rury zasypać warstwą piasku lub przesianej ziemi, przy czym 
ziemia nie powinna zawierać kamieni i gruzu większych niż 5 cm. Wykop zasypywać kolejnymi warstwami 
ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.  
W połowie wykopu umieścić taśmę ostrzegawczą z napisem: Uwaga kabel telekomunikacyjny. 

                                 
2.3 Ochrona Środowiska 
 Projektowana sieć nie ma wpływu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód 
i gleby. Tereny zielone zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 
2.4 Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Przy budowie przedmiotowej sieci nie występują zagrożenia dla zdrowia. Dla przedmiotowej 
inwestycji nie jest wymagane sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.)  
 
3. Zestawienie materiałów 

 Rura dzielona A120  PS                                                                       mb 10 

 Rama ciężka z okuciem  żeliwnym                                                       szt. 1 

 Pokrywa ciężka z okuciem żeliwnym z logo NETIA                              szt. 1 

 Rama lekka podwójna z okuciem żeliwnym                                         szt. 5 

 Pokrywa lekka podwójna z okuciem żeliwnym z logo NETIA               szt. 5 

 taśma ostrzegawcza „Uwaga kabel telekomunikacyjny”                   mb 300  

 łupina konstrukcyjna typ 600/400                                                         szt. 50 
 

4. Uwagi i postanowienia końcowe  
 Przy budowie kablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli rozdzielczych należy stosować:  

 ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)   
 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania  

i badania. 
 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania  

i badania. 
 ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 
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Zalecenia dla wykonawcy:  
1. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.  
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń 

podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkładach geodezyjnych, oraz  
zaleceniami protokołu.  

3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 
napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.  

4. Szczególną uwagę należy zwracać przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami energetycznymi,  
telekomunikacyjnymi, oraz gazociągami.  

5. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych ( najczęściej przy niepewnym ich położeniu ) należy 
dokonać przekopów kontrolnych.  

6. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi zgłosić do odbioru ich właścicielom i potwierdzić 
fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.     
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Plan orientacyjny 1: 25 000 

 
 


