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BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Konskie, ul. Polna 11/67
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym projekt budowlany

Elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oSwietlenia chodnika przy ul. Wojska Polskiego w
Strzegomiu

( nazwa, rodzaji adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo

Budowlane art.20.ust.4 ).

imie i nazwisko \ nr upr. | data | podpis

BRANZA ELEKTRYCZNA

inz. Grzegorz Juzwiak
Uprawnienia  budowlane  doprojektowania  bez .
Projektant: ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie 391/D0OS /09
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zatgczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS-PNE-5GR-JAL *

Pan Grzegorz Leonard Juiwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03

adres zamieszkania Wilkow ul. Glogowska 2a, 67-200 Glogdw

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Ckregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opastrzone bezpicconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.|

* Weryfikacig poprawnosci damypch w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 23 pompcy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiasciwej Okragowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu”

021906_4.0003.565 — obreb Srédmieécie nr3
021906_4.0003.309 — obreb Srédmiescie nr 3

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Strzegom,

Rynek 38,
58-150 Strzegom

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

inz. Grzegorz Juzwiak



ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie wykonywanie wykopow kablowych, uktadanie kabla w rowach kablowych i przepustach i
zasypywanie wykopow kablowych oraz montaz fundamentdéw i stupdéw oswietleniowych wraz z
osprzetem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktdrej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli znajdujg sie
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazociggowa i teletechniczna oraz elektroenergetyczna 0,4kV i 20kV.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE

- hie ogrodzony plac budowy

- praca w pasie drogowym

- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemne;.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1125 i 1126) do elementoéw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i
zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysokosci powyzej 5m oraz przy wykonywaniu przeciskow.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikdw przed przystapieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér nad
realizacjq rob6t sprawuje kierownik robot (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Wszelkie prace montazowe wykonywa¢ przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywa¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz.
492 z 2013r. oraz innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy
robotach budowlanych. Przy pracy na wysokosciach stosowa¢ $rodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem z wysoko$ci, dopuszcza sie stosowanie podno$nikéw samochodowych z podestami.

imie i nazwisko ‘ nr upr. | data | podpis

BRANZA ELEKTRYCZINA

Projektant: | ograniczen w specjalnosci instalacyinej w zakresie | 391 /DOS /09

inz. Grzegorz Juzwiak
Uprawnienia  budowlane  doprojektowania  bez

sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej oswietlenia chodnika przy ul. Wojska
Polskiego w Strzegomiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia
- normy, przepisy.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowana linia znajduje sie poza obszarem objetym ochrong Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem szkdd gérniczych projektowana linia
oSwietleniowa nie wymaga stosowania dodatkowych $rodkdw zabezpieczajacych przed wptywami
eksploatacji gorniczej.

Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych. Podstawg prawg regulujgcg obszar oddziatywania inwestycji jest ustawa Prawo
budowlane. Przyjeto, ze zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera sie z granicach dziatek
nr 565 i 309 (obreb Srodmiescie nr 3).

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych, ustalone zostaty nastepujace warunki geotechniczne:
kategoria geotechniczna obiektu: | — wykopy do gtebokosci 0,9m dla linii kablowej uktadane;
w prostych warunkach gruntowych
budowa geologiczna terenu: w podiozu wystepowanie mieszaniny humusu i paskow
z domieszkami gliniastymi, $rednio zageszczonych o 1d=0,6; przy tym nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej;
ocena przydatnosci gruntu: grunt znajdujgcy sie w podtozu, nadaje sie do posadowienia
bezpo$redniego;
zalecenia: jesli po dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowac sie
z projektantem, wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1 Zasilanie os$wietlenia ulicznego
W celu o$wietlenia chodnika projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia. W sktad linii

oSwietleniowej bedg wchodzity kable zasilajace i 99 latarni oswietleniowych. Budowa oswietlenia
nastgpi na podstawie umowy zawartej z Tauron Sprzedaz w ramach ktérej Inwestor ma zasilane
istniejace o$wietlenie drogowe przy ul. Wojska Polskiego. Z informacji Inwestora wynika, ze w chwili
obecnej ma zawartg umowe dla mocy 5,5kW , ale docelowy wystapit 0 zwiekszenie mocy do 16kW
w zwigzku z tym bedzie zapewniona rezerwa do rozbudowy o$wietlenia. Latarnie zasilane bedg
zistniejacej szafki oSwietlenia ulicznego SO-1 zabudowanej obok stacji R-525-30 oraz z istniejacych
stupow stanowigcych wlasno$¢ gminy Strzegom.

5.2 Sterowanie oswietlenia ulicznego
Sterowanie oswietleniem nie ulega zmianie i bedzie si¢ odbywac¢ w szafce SO-1. Na potrzeby nowych
obwodoéw oswietleniowych w szafce nalezy zamontowac dodatkowe roztaczniki bezpiecznikowe wielkoSci
RBK-00 wyposazone we wktadki topikowe WTN-00 gG/10A.



W przypadku konieczno$ci dotozy¢ réwniez dwa styczniki DILL-12A/400/230V lub wymieni¢ istniejacy
stycznik dostosowujac do zwiekszonego obcigzenia.

5.3 Stupy i oprawy
Dla chodnika  przyjeto klase o$wietlenia S3, dla ktorej Srednie natezenie wynosi 7,5lx,
a rownomierno$¢ min. 0,4. Dla parkingdw rozmieszczonych wzdtuz chodnikow przyjeto klase
o$wietlenia C5 odpowiadajacg os$wietleniu chodnikéw ale przewidziang dla stref konfliktowych dla
ktorej wymagane parametry to o ktérej Srednie natezenie wynosi 7,51x, a rownomierno$¢ min. 0,4.
Dodatkowo z linii bedg zasilane latarnie do$wietlajace przejscia dla pieszych. W celu dostosowania
projektowanego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych do warunkéw drogowych istniejacych jezdni
i terenow przylegtych do ciggu komunikacyjnego dla projektowanego o$wietlenia przyjeto:
- Srednie natezenie poziome na ptaszczyznie przejscia dla pieszych Em = 50Ix przy rwnomiernosci
min.0,4
- minimalne natezenie poziome na ptaszczyznie w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania
przed
przejsciem Emin=25Ix
- minimalne natgzenie pionowe w osi przejécia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z
kierunku jazdy pojazdu - Ev = 30Ix przy réwnomierno$ci min. 0,4
- minimalne natgzenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z kierunku
przeciwnego do jazdy pojazdu — Ev = 10Ix przy rGwnomiernosci min 0,4
- natezenie pionowe w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania przed przejsciem Evmin > 4Ix
Jednocze$nie zgodnie z zaleceniami przyjeto montaz opraw o$wietleniowych przed przejSciami
od strony nadjezdzajacych pojazdéw w odlegtosciach a = 0,5-1 wysoko$ci zawieszenia oprawy,
mierzonej od osi przejscia (zaleca sie stosunek a=0,7*h) oraz przy kacie nachylenia wzgledem jezdni
wynoszacym 0 stopni.

W celu spetnienia wymagan projektuje sie zastosowanie stupdw o wysokosci 4,5m z oprawami
0 mocy 25W dla o$wietlenia chodnika oraz stupéw o wysoko$ci 6m z oprawami o mocy 38W dla
doswietlenia przejs¢ dla pieszych. Zgodnie z zaleceniem Inwestora stupy i oprawy powinny by¢
podobne do istniejacego oSwietlenia drogowego znajdujacego sie po drugie stronie ul. Wojska
Polskiego.

W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupdw i opraw:

- stupy oswietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor zielony o wysokoSci
h=4,5m przy S$rednicach dolnej/gérnej ¢=114mm/60mm montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych (sylwetka jak np. SAL-4,5)

- wysiegniki jednoramienne aluminiowe okragte anodowane w kolorze zielony o dt 0,35m i nachyleniu
5 stopni (sylwetka jak np. WR-8B/1/0,35/5)

- oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor zielony CI75 ze zrédtem Swiatfa 16xLED o mocy
25W barwie Swiatta 4000K i strumieniu Swietlnym 4300Im +/-3%, stopien szczelno$ci dla uktadu
zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania na wysiegniku
z koncowka ¢60.

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x260x260 o rozstawie kotew 200x200

- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04

Do budowy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przyjmuije sie:

- stupy o$wietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor zielony o wysoko$ci

h=5 przy Srednicach dolnej/gérnej =146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach

betonowych (sylwetka jak np. SAL-50G)

- wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany na kolor zielony o dtugosci ramienia

1m i wysokos$ci 0,7m (sylwetka jak np. WR-8B/1/1/0)

- stupy os$wietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor zielony o wysokoSci
h=6m z wysiegnikiem tukowym dt. 1m i dodatkowym wspawanym na wysokosci 5m, o $Srednicy
dolnej/gornej $=146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
(sylwetka jak np. SAL-60 Wr1/1/0_WR-8B/1/0,35_5,0/5)



- oprawy ze zrodtem LED o mocy 38W i temperaturze barwowej 5000K ze strumieniem swietlnym
3820Im w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo, stopien szczelnosci dla uktadu zasilania

i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji. Dedykowane dla przejs¢ dla pieszych z ruchem

prawostronnym,

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x260x260 o rozstawie kotew 200x200

- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04

Uwaga: stupy z wysiegnikami spawanymi SAL-60 Wt1/1/0_WR-8B/1/0,35_5,0/5 bedg stuzy¢
do osSwietlenia przejscia dla pieszych oraz drugostronnie do oswietlenia chodnika, w zwigzku z czym
na wysiegniku wierzchotkowym zamontowaC oprawe dedykowang dla przejScia dla pieszych,
a na wysiegniku wspawanym oprawe do o$wietlenia chodnika.

Wszystkie oprawy maja mie¢ mozliwos¢ programowania redukcji mocy. Przyjmuje
sie zaprogramowanie redukcji mocy opraw w godzinach 23:00 do 5:00 o 50%. Ostateczna
wartos¢ i godziny ograniczenia mocy ustali¢ na etapie realizacji zadania z Inwestorem.

W ramach realizacji zdania przewiduje sie montaz 59 szt. latari zasilanych z dwoch obwodow
i oznaczonych na planie symbolami L1/1 - 30/1 i L2/1 - L23/2 w tym 6 latarnie zasilanych
z istniejacych obwoddw os$wietleniowych. Oznaczenie tych 6 stupow numerami PO40.1, PO7.1
i PO5.11 sg to stupy do doswietlenia przej$¢ dla pieszych przed torami kolejowymi. Stupy zamontowac
w miejscach  wskazanych na planie. Stupy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Na stupach zamontowa¢ wysiegniki, a na nich oprawy o$wietleniowe.

Dla obliczenn  oSwietlenia przyjeto oprawy LED typ TECEO S 25W i TECEO 1 Zebra 38W.
Zabezpieczenie poszczegolnych zrddet Swiatta wykonaé przy zastosowaniu wktadek topikowymi
wielkosci DII- typu BiWtz-2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupéw. Do zasilenia
opraw przewiduje sie zastosowanie przewodow YDY 3x1,5mm2.

Zaciski uziemiajace konstrukcji latarni potaczy¢ z przewodem PEN i projektowanym uziomem.
Do potaczenia stosowac przewdd LY6mm2.

5.4 Linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia terenu
W celu zasilania obwodu latari  projektuje sie budowe linii kablowej o dtugosci 1465m, przy czym
dtugo$¢ kabla po uwzglednieniu zapaséw kompensacyjnych i odcinkéw w stupach wynosi 1704m.
Do budowy zastosowac¢ kabel YAKXS 4*35mm2.
Obwadd 1 ma dtugo$¢ 605,5m (703m kabla) i na nim przewidziano montaz 33 stupow, natomiast obwod
2 ma dtugo$¢ 798,5m (931m kabla) i na nim przewidziano 24 stupdw.
53 latarnie bedzie zasilanych w ciggu nowej projektowanej linii, a pozostate 6 latarni bedzie zasilane
z linii istniejacej. Z czego trzy latarnie doSwietlajace przejScia dla pieszych zasilic
z istniejgcych obwodéw przy czym dwie zasili¢ bezposrednio ze stupéw PO7 i PO5, a jeden zasili¢
w przelocie istniejgcego kabla relacji PO40 do PO41 po uprzednim przecigciu kabla
i zamontowaniu muf kablowych termokurczliwych JLP-CX-4 35 od ktorych wyprowadzi¢ kable do proj.
stupa PO40.1.
Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7m. Z uwagi na uzbrojenie podziemne kabel na catej dtugosci
zabezpieczyc¢ rurg ostonowg DVR75.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 3% zapasem w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
przykry¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15¢m, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupeic ziemig
z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki
OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacji
jest kabel).
Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajace
przed wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyty w oznaczniki termokurczliwe ZOK-1. Odizolowane
koncowki kabli podigczaC bezposrednio w gniazda zaciskowe ztgcz stupowych IZK. W stupach
przewidziano po jednym ztaczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym IZK-4 03 (zerowe) i dwa 1ZK-4
02 (fazowe).



Trase linii kablowej oswietlenia pokazano na rys. nr 1, a schematy zasilanianarys.nr2, 3 i
4,

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Podstawowg ochrone przeciwprzepieciowg zapewnig ograniczniki przepie¢ w szafie sterowniczo
oswietleniowej SOU. Ponadto w zabezpieczenia od przepieC wyposazone beda oprawy
oSwietleniowe.

7. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE

Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia przewodu PEN w kole o Srednicy 300m ma
mie¢ wartos¢ Re<56Q2. Pozwoli to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001. W zwigzku z tym
projektuje sie na koricu i na poczatku projektowanej linii oSwietlenia uziemienie o rezystancii
mniejszej niz 10Q. Ponadto na trasie wykonac uziemienie w stupach rozgateznych o rezystancji
mniejszej niz 30Q2. W zwigzku z powyzszym projekiuje sie wykonanie uziomu poziomego z
tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanej w wykopie kablowym pod podsypka kablowg (lub 10cm
ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki). Dodatkowo zaciski uziemiajace stupdéw potaczy¢
z przewodem PEN w ztaczach IZK. Do potaczenia stosowaé przewod LYZzo 6mm?.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych .
Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjq , ktéra moze by¢ usunigta tylko przez jej
zniszczenie .
Ochrona przed dotykiem posrednim -
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

9. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do rob6t, projektowang trase linii  kablowej nalezy zgtosi¢ do
wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowq
stuzbe geodezyjng. W trakcie montazu stosowa¢ wiadciwe zabezpieczenie robot z
uwzglednieniem bezpieczenistwa o0s6b i mienia. Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem
wykona¢ pomiary kontrolne ciagtosci zyt i rezystancji izolacji. Przestrzegaé obowigzek
maksymalnego ograniczenia szkdd . Cato$¢ robdt zwigzanych z budowg projektowane; linii
o$wietlenia drogowego nn 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Po zakoriczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
i przekaza¢ protokolarnie uzytkownikowi.
Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na koncach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,
d) pomiar rezystancji uziemienia.

OBLICZENIA TECHNICZNE

10. Obliczenia
10.1 Dane do obliczen
L1- dtugo$¢ istniejacej linii kablowej YAKXS 4x70mm?2 = 3m
L - dlugos¢ projektowane;j linii kablowej o$wietlenia YAKXS 4x35mm?2 = 931m
P -moc znamionowa projektowanych urzadzen = 1,0kW
Snt - moc znamionowa transformatora = 250kVA

10.2 Sprawdzenie kabla zasilajagcego na warunki przecigzeniowe



Prad obliczeniowy
__nP _ 30x32/3

lob1 = U T "m0 1,4A

kabel zasilajacy YAKXS 4x35mm? o obcigzalno$ci dtugotrwatej 14=137A

ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspotczynniki korygujace dopuszczalna

obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi

gdzie: lg=0,76 kabel uktadany w przepustach
lp = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznos$ci

Is<Ib<Id
oraz
z<1,45*Idp Iz=k *1b <1,45* Idp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowanej linii oSwietlenia
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej (przyjeto 16A)
Idp — obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata przewodu
|z — prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy
Is< b <lIdp
1,4A < 10A <108A warunek spetniony

lz=k*Ib <1,45*Idp
1,6 10<1,45*108
16A < 156A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YAKXS 4x35 jest dobrany prawidliowo

10.3 Ochrona przeciwporazeniowa

T - transformator Sy=250kVA , Unwe=4,08% Z1=0,028 QO
L1- istn. linia kablowa YAKXS 4x70 dtf. 3m Z1=0,002
L2- proj. linia kablowa YAKXS 4x35 dt. 931 Z2=1,60 Q

Impedancja w miejscu zwarcia - latarnia L30/1
L= 71+2+77 = 1,62Q2

Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla oswietleniowego w szafce oSwietleniowej

SO-1 wkiadka bezpiecznikowa WTN-00 gG/10A
Minimalny prad zwarciowy konieczny dla zadziatania wktadki bezpiecznikowej 10A przy k=5
Lywmin =K *Ip, =510 = 504

0,95'Uf 0,95-230
Z = - — 4370
k'lpn 50

4,37Q0 >1,62Q warunek spetnia sie



Maksymalny prad zwarciowy

0,95-Un 0,95-230 _
Izwmax = Zc 162 = 134A

Z charakterystyki czasowo-pradowej dla wktadki 10A przy pradzie zwarcia wynoszacym lzmax =
134A | czas zadziatania wynosi mniej niz 1sek

1sek < 5sek warunek spetnia sie

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany

10.4 Spadek napiecia

Przyjeto obcigzenie kolejnych opraw zasilanych z jednej fazy symetrycznie roztozone na
catym analizowanym obwodzie. Do obliczen przyjeto odcinek od SO-1U do stupa L30/1 o
dtugosci 9315m, gdzie z fazy L1 zasilonych bedzie 10 opraw.

Spadek napiecia na korcu linii oSwietleniowej wyniesie:
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n=1 n=1
10.5 Obliczenia parametréw oswietlenia
Obliczen dokonano przy uzyciu programu Dialux
11. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Wyszczegdlnienie j.m. iloi
11.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
- Kabel YAKXS 4x35 m 1704
- Rura ostonowa DVR75 m 1440
- Rura ostonowa SRS75 m 28
- Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 1440
- Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 118
- Oznacznik kablowy OKI szt. 300
- Tadma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 420
- Piasek m3 100
11.2. OSWIETLENIE

- Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-000 szt. 2
- Stup aluminiowy okragty anodowany zielony h=4,5m

0 Srednicy 114/60mm (np.SAL-4,5) szt. 39
- Stup aluminiowy okragty wzmocniony anodowany zielony h=5m

0 Srednicy 146/60mm (np.SAL-50G) szt. 18

- Stup aluminiowy okragty wzmocniony anodowany zielony h=6m




z wysiegnikiem tukowym dt. Tm i wysiegnikiem spawanym dt. 0,35m

(np. SAL-60 Wt.1/1/1/0_WR-8B/1/0,35/5,0/5) szt. 2
- Wysiegnik jednoramienny aluminiowy prosty anodowany na kolor zielony

dt. ram. 0,35m / 59 (np. WR-8B/1/0,35/5) szt. 39
- Wysiegnik jednoramienny aluminiowy prosty anodowany na kolor zielony

dt. ram. 1,5m/ 00 (np. WR-8B/1/1,5/0) szt. 8
- Wysiegnik jednoramienny aluminiowy prosty anodowany na kolor zielony

dt. ram. 0,35m / 0° (np. WR-8B/1/0,35/0) szt. 10
- Fundament betonowy 1000x260x260 (np. B-51) szt. 99
- Fundament betonowy 1000x300x300 (np. B-60) szt. 2
- oprawa LED 25W/NW/500mA/4300Lm szt. 41
- oprawa LED 38W/CW/500mA/3800Lm do przej$¢ dla pieszych ruch praw. szt. 20
- Ztgcze stupowe 1ZK-4-01 szt. 61
- Ztacze stupowe 1ZK-4-02 szt. 116
- Ztgcze stupowe 1ZK-4-03 szt. 29
- Przewdd YDY 3x1,5 m. 380
- Przewdd LYZo0 6 m. 59
- Wktadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 61

Materialy przewidziane do zastosowania maja charakter proponowany. Dopuszcza sie
zastosowanie materialtdbw innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych
parametrow technicznych.

| imie i nazwisko \ nr upr. | data | podpis

BRANZA ELEKTRYCZINA

inz. Grzegorz Juzwiak
Uprawnienia  budowlane  doprojektowania bez A
Projektant: | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie | 391/ DOS /09
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych
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