BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Konskie, ul. Polna 11/67
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI TELETECHNICZNEJ SIECI NETIA S.A.

OBIEKT: »Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w

Strzegomiu”
CPV 45233120-6
Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien:
Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby
Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad i drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
ADRES: 021906_4.0002.245/2 183/38 - obreb Osiedle Wschéd nr 2

021906_4.0003.565 — obreb Srédmieécie nr3
021906_4.0003.309 — obreb Srédmiescie nr 3

INWESTOR: Gmina Strzegom,
ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

| imie i nazwisko \ nr upr. \ data | podpis

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

inz. Ryszard Sgdur
Projequ nt: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 27 / 92 / Lw

specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych i
telekomunikacyjnych 27/92/Lw

Asystent: Hubert Janczyk
Asystent: Pawel Waszkis
Konskie, lipiec 2021
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BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Konskie, ul. Polna 11/67
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pn.
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110810D ALEJA WOJSKA POLSKIEGO W STRZEGOMIU”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

imie i nazwisko nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

inz. Ryszard Sgdur
Projekfa nt: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w 27/9 2/ Lw

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych i
telekomunikacyjnych 27/92/Lw

Zataczniki:
1.Zadwiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QZI-2NS-HI *

Pan Ryszard Jan Sadur o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1739/02

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 12/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

dla inwestycii: ,Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w
Strzegomiu”

1. Charakterystyka ogélna projektu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejacej kanalizacii
teletechnicznej NETIA S.A. podczas przebudowy Alei Wojska Polskiego w miejscowosci Strzegom.

1.2 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e aktualnie obowigzujace przepisy prawne i normy zaktadowe NETIA S.A.,

e danych zebranych przez projektanta w terenie,
e warunki techniczne wydane przez NETIA S.A. pismem NTTG - 508-2722/21 z dnia 11.06.2021r.
e Zlecenie Inwestora — Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

1.3 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuije:

e Przebudowa (przesuniecie) studni SKR-2 na diugosci 2 m szt. 1

e Przebudowa (przesunigcie) studni SK-2 na dtugosci 2 m szt. 5

e Przebudowa (przesunigcie) kanalizacji dwuotworowej mb 233

e Budowa kanalizacji z rury dzielonej typu A120 PS mb 10
1.3 Inwestor

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

2 Charakterystyka techniczna projektu
2.1 Stan istniejacy

Wzdtuz Alei Wojska Polskiego wbudowana jest podziemng infrastruktura teletechniczna, ktorej
wiascicielem jest NETIA S.A.. Przebudowa drogi gminnej wymaga czeSciowej przebudowy oraz
zabezpieczenia tupinami fundamentowymi tematycznej sieci telekomunikacyjnej.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

Istniejgca, podziemng, infrastrukture teletechniczng na projektowanych wjazdach zabezpieczy¢
tuping konstrukcyjna typu 600/400.
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Dtugos¢ (L) Szerokos¢ (S) Wysoko$¢ (H)
1000 400 310

Dtugos¢ fundamentu 1000 mm, Dlugos$¢ tupiny 1000 mm
Ciezar tupiny ok. 340 kg, Ciezar fundamentu ok.160 kg

2.2.2 Przebudowa istniejacej sieci teletechniczne;j

Sie¢ w obszarze: Aleja Wojska Polskiego — ul. Mikotaja Reja.

W obszarze tym nalezy przebudowa¢ dwie studnie teletechniczne oznaczone na schemacie
symbolem 3 typu SKR-2 z rama i pokrywg ciezkg oraz 3a typu SK-2 z ramg lekkg i podwdjng pokrywa.
Studnia nr 3 potgczona jest ze studnig nr 3a kanalizacjg dwuotworowa.

W studni nr 3 znajduje sie wigzka 4 rur typu HDPE 40/3,9 oraz jedna rura RHDPE fi 110 w kierunku studni
nr 2 oraz dwie rury RHDPE fi 110 w kierunku studni nr 3a.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ odkrycia (odkopania) obu studni oraz kanalizaciji.
Nastepnie nalezy przesung¢ catg infrastrukture w kierunku zabudowy mieszkalnej — projektowany
chodnik. Przesuniecia studni nr 3 nalezy wykona¢ po linii wigzki rur HDPE 40/3,9, manewr ten wymagaé
bedzie, tylko, przedtuzenia rury RHDPE fi 110 rurg dzielong typu A120 PS.

Ze wzgledu na estetyke zaleca sie wymiang ram i pokryw obu studni.

Sie¢ w obszarze: Aleja Wojska Polskiego - ul. Mikotaja Reja.

W obszarze tym nalezy przebudowa¢ dwie studnie teletechniczne oznaczone na schemacie
symbolem 4 typu SK-2 z ramg lekkg i podwojng pokrywa oraz 5 typu SK-2 z ramg lekkg i podwojng
pokrywa. Studnia nr 4 potgczona jest ze studnig nr 5 kanalizacjg dwuotworowa.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ odkrycia (odkopania) obu studni oraz kanalizacii.
Nastepnie nalezy przesung¢ catg infrastrukture w kierunku zabudowy mieszkalnej — projektowany
chodnik. Przesunigcie studni nr 5 wymaga¢ bedzie przedtuzenia dwéch rur RHDPE fi 110 rurami
dzielonymi typu A120 PS.

Ze wzgledu na estetyke zaleca sie wymiang ram i pokryw obu studni.

Sie¢ w obszarze: Aleja Wojska Polskiego 51/53.

W obszarze tym nalezy przebudowac trzy studnie teletechniczne oznaczone na schemacie
symbolem 6 typu SK-2 z rama lekkg i podwdjng pokrywa, studnie nr 7 typu SK-2 z ramg lekka i podwojng
pokrywg oraz studnie 8 typu SK-2 z ramg lekkg i podwojng pokrywa. W obszarze tym kanalizacja
wybudowana jest dwdch rur typu RHDPE fi 110.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ odkrycia (odkopania) trzech studni oraz kanalizacje
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dwuotworowg na catej dtugosci. Nastepnie nalezy przesung¢ catq infrastrukture w kierunku zabudowy
mieszkalnej — projektowany chodnik. Przesunigcie studni nr 7 wymagac bedzie przedtuzenia dwéch rur
RHDPE fi 110 rurami dzielonymi typu A120 PS.

Ze wzgledu na estetyke zaleca sie wymiang ram i pokryw trzech studni.

Przebudowujac kanalizacje teletechniczng rury nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7 m liczac
od gbrnej Scianki do poziomu chodnika. Rury zasypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi, przy czym
ziemia nie powinna zawiera¢ kamieni i gruzu wigkszych niz 5 cm. Wykop zasypywac kolejnymi warstwami
ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

W potowie wykopu umie$cic¢ tasme ostrzegawcza z napisem: Uwaga kabel telekomunikacyjny.

2.3 Ochrona Srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wplywu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd
i gleby. Tereny zielone zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy budowie przedmiotowej sieci nie wystepuja zagrozenia dla zdrowia. Dla przedmiotowe;
inwestycji nie jest wymagane sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. zdn. 17.09.2002 r.)

3. Zestawienie materiatow

e Ruradzielona A120 PS mb 10
e Rama ciezka z okuciem zeliwnym szt. 1

e Pokrywa ciezka z okuciem zeliwnym z logo NETIA szt. 1

e Rama lekka podwojna z okuciem zeliwnym szt. 5

e Pokrywa lekka podwdjna z okuciem Zeliwnym z logo NETIA szt. 5

e taSma ostrzegawcza ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” mb 300
e lupina konstrukcyjna typ 600/400 szt. 50

4. Uwagi i postanowienia koncowe

Przy budowie kablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli rozdzielczych nalezy stosowac:

e ustawazdn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakfadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).



Zalecenia dla wykonawcy:
1. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkifadach geodezyjnych, oraz

zaleceniami protokotu.

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$é
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.
4. Szczegodlng uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,

telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich potozeniu ) nalezy

dokonac¢ przekopdw kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom i potwierdzi¢

fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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