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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Organizacja placu budowy ryczatt
d.1|kalk. indywi-
dualna
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie sieci ryczatt
d.1|kalk. indywi-
dualna
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3 Czasowa i stata organizacja ruchu ryczatt
d.1|kalk. indywi-
dualna
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4 Obstuga geodezyjna robét ryczatt
d.1|kalk. indywi-
dualna
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
(p0z.28+p0z.29+p0z.32)/1000<krawezniki i obrzeza>-1,245 km 1,286
RAZEM 1,286
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12,1+7,4+6,5+7,4+6,4+6,1+10,1+5,5+15,3-25,6 m 51,200
RAZEM 51,200
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2
d.1/0803-03 grubosci 7 cm
0803-04
12122,7+27,3-4200 m2 7 950,000
RAZEM 7 950,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1/0801-03
0801-04
poz.7 m?2 7 950,000
RAZEM 7 950,000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1/0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26,7+66,4+36,7+24,3+20,9+37,1+34,1+34,0+471,7-290 m?2 461,900
RAZEM 461,900
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
119,0+161,4+46,5+23,6+22,6+10,8+74,7+25,5+315,9-310 m?2 490,000
RAZEM 490,000
11|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
d.1/0810-05
0810-06
65,9+70,3+60,7+53,9+30,4+69,0+42,6+60,5+42,9+91,6+173,7+266,7+147,7+ |m2 921,900
56,6+73,7+142,3+18,3+45,1-590
RAZEM 921,900
12/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
2592,3/2-240 m 1 056,150
RAZEM 1 056,150
13|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.12*0,15*0,2<tawa pod krawezniki betonowe> m3 31,685
RAZEM 31,685
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
755,95 m 755,950
RAZEM 755,950
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - na sktadowisko
Wykonawcy 8,8km tacznie
poz.7*0,07<asfalt> ms3 556,500
poz.8*0,25<ppodbudowa betonowa> m3 1 987,500
poz.9*0,16<kostka kamienna> m3 73,904
poz.10*0,08<kostka betonowa> m3 39,200
poz.11*0,20<naw. beton> ms3 184,380
poz.12*0,2*0,3<krawezniki betonowe> m3 63,369
poz.13<beton z taw> m3 31,685
poz.14*0,08*0,3<obrzeza> m3 18,143
RAZEM 2 954,681
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16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 7,7
poz.15 m3 2 954,681
RAZEM 2 954,681
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km - na miejsce
1103-05 wskazane przez Inwestora
poz.7*0,07<asfalt> m3 556,500
poz.8*0,25<ppodbudowa betonowa> m3 1 987,500
poz.9*0,16<kostka kamienna> m3 73,904
poz.10*0,08<kostka betonowa> m3 39,200
poz.11*0,20<naw. beton> m3 184,380
poz.12*0,2*0,3<krawezniki betonowe> m3 63,369
poz.13<beton z taw> m3 31,685
poz.14*0,08*0,3<obrzeza> m3 18,143
poz.35*0,04<frezowina> m3 7,288
RAZEM 2 961,969
18|Kalkulacja  |Przyjecie gruzu betonowego na sktadowisko t
d.1|indywidualna
poz.8*0,25*1,8<podbudowa betonowa> t 3 577,500
p0z.9*0,16*1,95<kostka kamienna> t 144,113
poz.10*0,08*1,8<kostka betonowa> t 70,560
poz.11*0,20*1,8<naw. beton> t 331,884
poz.12*0,2*0,3*1,8<krawezniki betonowe> t 114,064
poz.13*1,8<beton z taw> t 57,033
poz.14*0,08*0,3*1,8<obrzeza> t 32,657
RAZEM 4 327,811
19|Kalkulacja  |Przyjecie gruzu asfaltowego na sktadowisko t
d.1|indywidualna
poz.7*0,07*1,9<asfalt> t 1 057,350
poz.35%0,04*1,9<frezowina> t 13,847
RAZEM 1071,197
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
1+1+1+14+14+3+1+1+1+241 42+ 14242+ 241+ 2+5+3+2+7+1<GAZ>-16 szt. 28,000
1+2+1+1+1+1+14+3+3+1+2+1+4+2+1+4+2+2+2<WODA>-13 szt. 22,000
RAZEM 50,000
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1+2+1+2+2+2+1+2+1+1+1+2+2+2+1-8 szt. 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i elektrycznych  |szt.
d.1|1406-05
T+ 1+ 1+1 42414241+ 1+ 142414242+ 1+1<1>-8 szt. 13,000
1+1+2+1<e>-2 szt. 3,000
RAZEM 16,000
2 Roboty drogowe na jezdni
2.1 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 7,5 km - 80% meczanicznie - na sktadowisko Wykonawcy
0,83*p0z.39*0,8<jezdnia> m3 4 813,957
0,38*p0z.61*0,8<chodnik> m3 594,837
0,83"p0z.82*0,8<zatoki autobusowe> m3 67,516
0,58*p0z.62*0,8<zjazd publiczny> m3 104,658
0,68"p0z.77*0,8<zjazd indywidualny> m3 268,083
0,68*p0oz.78*0,8<miejsca postojowe> m3 868,838
0,1*poz.51*0,8<zielen niska> m3 95,394
pomniejszenia o rozbiorki
-p0z.7*0,07*0,8<nawierzchnia bitumiczna> m3 -445,200
-p0z.8*0,25*0,8<podbudowa betonowa> m3 -1 590,000
-p0z.9*0,16*0,8<naw. z kostki kamiennej> ms3 -59,123
-p0z.10%0,08*0,8<naw. z kostki betonowej> m3 -31,360
-poz.11*0,2*0,8<naw. betonowa> m3 -147,504
-2140,037 m3 -2 140,037
RAZEM 2 400,059
24|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odlegto$¢ 7,5 km (kat.gr.lll) - 20% recznie - na sktadowisko Wykonawcy
0214-04
(p0z.23/0,8)*0,2<koryto pod jezdnie> m3 600,015
RAZEM 600,015
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25|Kalkulacja  |Przyjecie ziemi z wykopdw na sktadowisko t
d.2.1|indywidualna
(p0z.23+p0z.24)*1,8 t 5 400,133
RAZEM 5 400,133
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.39 <jezdnia> m?2 7 249,935
poz.61<chodnik> m2 1 956,700
poz.82<zatoki autobusowe> m2 101,681
poz.62<zjazd publiczny> m2 225,555
poz.77<zjazd indywidualny> m?2 492,800
poz.78<miejsca postojowe> m2 1 597,128
poz.51<zieleh niska> m?2 1192,430
RAZEM 12 816,229
2.2 Krawezniki betonowe
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.2.2/0402-04
((0,33*0,15)+(0,23*0,15))*poz.28<krawezniki wystajgce> m3 81,650
((0,33*0,1)+(0,18*0,15))*poz.29<krawezniki wtopione> m3 32,949
RAZEM 114,599
28|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce z miatu  |m
d.2.2|/0403-04 kamiennego 0-4mm
38,8+5,7+6,3+8,8+28,4+8,3+8,7+3,8+6,4+40,5+6,0+4,9+1,6+1,7+9,1+12,4+ |m 972,020
9,9+6,5+20,3+6,5+5,2+4,5+10,0+10,0+11,9+8,4+6,8+14,2+6,8+1,1+1,14+9,9+
9,8+66,4+9,9+6,9+2,7+5,3+20,4+2,7+3,6+16,9+5,3+6,8+7,7+12,1+6,8+45,6+
6,8+1,8+8,9+8,9+4,1+6,8+17,4+6,8+13,4+24,7+8,9+7,0+7,0+9,0+60,8+16,0+
54,5+6,8+6,8+6,0+9,3+9,4+1,949,3+9,3+5,0+6,8+42,3+6,8+2,5+8,9+9,0+
33,4+5,3+5,3+8,6+6,8+7,0+7,0+16,1+5,7+7,9+4,6+14,1+6,8+19,2+13,4+17,2+
31,1+16,6+17,0+16,3+17,0+54,3+29,6+17,8+46,4+9,5+47,7+36,3-502,280
RAZEM 972,020
29/KNR 2-31 Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce z miatu |m
d.2.2|/0403-05 kamiennego 0-4mm
4,5+4,2+8,3+5,6+30,8+8,6+0,3+40,2+4,4+4,3+4,0+4,2+4,9+30,0+4,9+4,0+ m 549,150
11,2+4,1+4,2+14,3+10,0+50,3+8,9+4,0+5,4+5,0+8,2+45,6+9,9+17,5+14,9+
49,4+4,0+8,2+9,1+5,0+6,8+10,1+52,4+9,4+7,5+4,0+4,7+6,5+7,7+6,7+14,2+
7,0+7,6+8,7+11,1+24,8+8,9+45,8+6,0+5,0-158,150
RAZEM 549,150
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2.2/0403-07
150 m 150,000
RAZEM 150,000
23 Obrzeza betonowe
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.2.3/0402-04
((0,28*0,1)+(0,1+0,11))*poz.32<krawezniki wystajgce> m3 240,256
RAZEM 240,256
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
46,0+11,0+45,9+51,9+8,5+2,2+10,7+3,5+54,4+13,8+5,2+6,1+12,7+12,6+1,7+ |m 1 009,480
24,8+6,8+21,9+11,2+48,8+8,6+13,8+15,5+8,3+3,0+18,0+18,5+5,6+7,0+1,9+
56,7+9,1+1,9+32,4+12,9+21,9+4,1+14,3+1,2+3,9+2,4+57,3+57,4+19,0+10,9+
48,7+15,1+5,2+5,9+7,1+6,6+2,9+63,1+2,0+9,8+36,9+37,7+12,5+8,0+17,5+
25,4+8,8+17,4+17,4+28,3+28,1+14,2+12,8+0,6+21,5+21,5+2,5+38,0+10,7+
26,2+26,9+52,3+21,2+17,9+39,1+40,3+4,8+34,3-585,02
RAZEM 1.009,480
2.4 Scieki
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.2.4/0402-03
(0,32*0,22)*p0oz.34 m3 98,982
RAZEM 98,982
34|KNR 2-31 $ciek szer.20cm z dwdch rzedow kostki betonowej 9/11cm na podsypce cem -|m
d.2.4/0607-01 piask 1:3 gr. 3cm
157,8+214,3+813,3 m 1 185,400
18,2+28,6+73,2+71,2+45,8+13,4+35,5+11,0+209,5+77,2+81,8+21,5+40,7+ m 220,590
80,7+63,7+85,7+34,1-771,21
RAZEM 1 405,990
2.5 Konstrukcije
2.51 Dowigzania do istn jezdni
35/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.2./0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
5.1
(12,1+7,4+6,5+7,4+6,4+6,1+10,1+5,5+15,3)*4-125 m?2 182,200
RAZEM 182,200
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36|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci |m2
d.2./0101-04 sposobem recznym
5.1
poz.35 m?2 182,200
RAZEM 182,200
37|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
d.2./1004-07 m2)
5.1
poz.38 m?2 182,200
RAZEM 182,200
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfalto- |m2
d.2./0310-05 wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5.1/0310-06
poz.35<nawierzchnia asfaltowa z obmiaru> m2 182,200
RAZEM 182,200
2.5.2 Konstrukcja jezdni
39|KNR 2-18 Warstwa ulepszonego podioza z pospétki o CBR>20% o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
5.2
poz.50*1,05 m?2 7 249,935
RAZEM 7 249,935
40|/KNKRB 6 POdbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 18| m2
d.2./0105-03 cm
5.2
poz.50*1,04 m2 7 180,888
RAZEM 7 180,888
41|KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2./0105-04 bosci warstwy po zageszczeniu
5.2 Krotnos¢ = 6
poz.40 m?2 7 180,888
RAZEM 7 180,888
42|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabi- |m2
d.2./0114-05 lizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
5.2 tacznie 20 cm
poz.50*1,02 m?2 7 042,794
RAZEM 7 042,794
43|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanegoo 0-31,5mm, sta- |m2
d.2./0114-06 bilizowanego mechanicznie - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
5.2 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.42 m?2 7 042,794
RAZEM 7 042,794
44|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
d.2.|1004-07 m2)
5.2
poz.50 m?2 6 904,700
RAZEM 6 904,700
45/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa gérna z mieszanki AC22 P 35/50 - grubos¢ |m2
d.2.|0110-01 warstwy po zageszczeniu 4 cm - facznie 10 cm
5.2
poz.50*1,02 m?2 7 042,794
RAZEM 7 042,794
46|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa gérna z mieszanki AC22 P 35/50 - za kazdy |m?2
d.2./0110-02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5.2 Krotnos¢ = 6
poz.45 m?2 7 042,794
RAZEM 7 042,794
47/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
d.2./1004-07 m2)
5.2
poz.50 m2 6 904,700
RAZEM 6 904,700
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 - gru- |m2
d.2.|0310-01 bos¢ po zageszcz. 6 cm
5.2/0310-02
poz.50 m?2 6 904,700
RAZEM 6 904,700
49|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
d.2./1004-07 m2)
5.2
poz.50 m2 6 904,700
RAZEM 6 904,700
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfalto- |m?2
d.2./0310-05 wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5.2/0310-06
10522,4<nawierzchnia asfaltowa z obmiaru>-3617,7 m?2 6 904,700
RAZEM 6 904,700
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2.5.3 Zielen niska
51|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.2./0401-05
5.3
291,92+900,51 m?2 1192,430
RAZEM 1192,430
2.6 Organizacja ruchu docelowego
52|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.6/0818-08
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
53|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.2.6/0703-03 macyjnych
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
54| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2.6/0702-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
55/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia odblaskowa ty-
pu 2
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
56| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia odblaskowa ty-
pu 2 - znak aktywny na stupie z panelm stonecznym}
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
57|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.2.6/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
721,321-240 m?2 481,321
RAZEM 481,321
3 Chodnik
58/ KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem C3/4 przy uzyciu zespotu do stabilizacji - gru- |m2
d.3/0201-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.61 m?2 1 956,700
RAZEM 1 956,700
59/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm C90/ |m2
d.3/0114-05 3>4,0MPa stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm - facznie 10 cm
poz.61 m2 1 956,700
RAZEM 1 956,700
60 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanegoo 0-31,5mm C90/ |m2
d.3/0114-06 3>4,0MPa, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.61 m2 1 956,700
RAZEM 1 956,700
61/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubos$¢ 8 cm na |m2
d.3/0511-03 podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 5 cm
95,2+153,6+149,6+115,6+134,0+30,4+56,9+13,9+139,9+44,7+75,7+15,2+ m?2 1 956,700
45,9+14,9+178,0+47,5+11,2+114,8+6,8+179,6+17,1+130,2+2,2+75,1+54,9+
44,7+76,1+34,8+565+29,5+43,0+75,9+55,0+183,1+97,4+75,1-(76,5+45,7+
92,7+59,3+55,6)-896
RAZEM 1 956,700
4 Zjazdy
4.1 Zjazdy publiczne
62| KNKRB 6 POdbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 18| m2
d.4.1/0105-03 cm
poz.72*1,04 m?2 225,555
RAZEM 225,555
63| KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4.1/0105-04 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.62 m?2 225,555
RAZEM 225,555
64| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm  stabi- |m2
d.4.1/0114-05 lizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
tacznie 20 cm
poz.72*1,02 m?2 221,218
RAZEM 221,218
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65/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanegoo 0-31,5mm, sta- |m2
d.4.1/0114-06 bilizowanego mechanicznie - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.64 m?2 221,218
RAZEM 221,218
66|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
d.4.1/1004-07 m2)
poz.72 m?2 216,880
RAZEM 216,880
67|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa gérna z mieszanki AC22 P 35/50 - grubos¢  |m2
d.4.1/0110-01 warstwy po zageszczeniu 4 cm - facznie 10 cm
poz.72*1,02 m?2 221,218
RAZEM 221,218
68|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa gérna z mieszanki AC22 P 35/50 - za kazdy |m?2
d.4.1/0110-02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.67 m?2 221,218
RAZEM 221,218
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
d.4.1/1004-07 m2)
poz.72 m?2 216,880
RAZEM 216,880
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 - gru- |m2
d.4.1{0310-01 bos¢ po zageszcz. 6 cm
0310-02
poz.72 m?2 216,880
RAZEM 216,880
71/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
d.4.1/1004-07 m2)
poz.72 m?2 216,880
RAZEM 216,880
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfalto- |m?2
d.4.1/0310-05 wa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
76,5+47,7+92,7+59,3+55,6-114,92 m?2 216,880
RAZEM 216,880
4.2 Zjazdy indywidualne
73|KNR 2-18 Warstwa ulepszonego podioza z pospétki o CBR>20% o grubosci 20 cm m2
d.4.2/0501-03
poz.77 m?2 492,800
RAZEM 492,800
74/ KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 -|m2
d.4.2/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.77 m?2 492,800
RAZEM 492,800
75/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5mm  stabi- |m2
d.4.2/0114-05 lizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
tacznie 20 cm
poz.77 m?2 492,800
RAZEM 492,800
76| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanegoo 0-31,5mm sta- |m2
d.4.2|0114-06 bilizowanego mechanicznie - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.77 m?2 492,800
RAZEM 492,800
77/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubos¢ 8 cm na |m2
d.4.2|0511-03 podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 5 cm
35,6+60,4+49,4+28,8+26,4+43,4+69,7+92,7+31,6+39,1+39,9+22,4+22,4+ m?2 492,800
31,9+32,8+50,9+35,7-220,30
RAZEM 492,800
5 Miejsca postojowe
78/KNR 2-18 Warstwa ulepszonego podtoza z posp6tki o CBR>20% o grubosci 20 cm m2
d.5/0501-03
poz.81*1,04 m?2 1597,128
RAZEM 1597,128
79/KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 -|m2
d.5/0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.80*1,03 m?2 1613,406
RAZEM 1613,406
80|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o m2
d.5/0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.81*1,02 m?2 1566,414
RAZEM 1566,414
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81/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.5/0511-03 sypce z mialu kamiennego 0-4mm o gr. 5 cm
146,4+194,6+144,7+68,4+219,9+84,1+238,0+252,7+68,0+118,9 m?2 1 535,700
RAZEM 1 535,700
6 Zatoki autobusowe
82|KNR 2-18 Warstwa ulepszonego podtoza z pospotki o CBR>20% o grubosci 25 cm m2
d.6|0501-04
poz.87*1,04 m?2 101,681
RAZEM 101,681
83|KNKRB 6 POdbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 12| m2
d.6/0105-03 cm - facznie 20 cm
poz.87*1,02 m?2 99,725
RAZEM 99,725
84| KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.6/0105-04 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.83 m?2 99,725
RAZEM 99,725
85/KNR 9-11 UtozZenie warstwu poslizgowe;j z folii m?2
d.6/0501-02
poz.87 m?2 97,770
RAZEM 97,770
86| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 o grubosci 22 cm m2
d.6/0109-01
0109-02
poz.87 m2 97,770
RAZEM 97,770
87|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 o wysokosci . 16 cm cm na podsypce |m?2
d.6/0302-05 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
97,8+98,9-98,93 m?2 97,770
RAZEM 97,770
7 Kanalizacja deszczowa
88|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /za-|m3
d.7|0205-01 tozono 60 %/
analogia
2115,082-708,615 m3 1 406,467
RAZEM 1 406,467
89|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny m3
d.7|0317-0102
poz.88*0,4 m3 562,587
RAZEM 562,587
90|KNR AT-06 |Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktadowisko wyko- |m3
d.7/0108-01 + nawcy wraz z utylizacjg
KNR AT-06
0108-04
analogia
3525,137-1181,025 m3 2344112
RAZEM 2 344,112
91|KNR 2-02 Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm m3
d.7{1101-07
analogia
148,676-49,400 m3 99,276
RAZEM 99,276
92|KNR 2-18 Podbudowa betonowa pod studzienki o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.7|0504-02
200-75 m?2 125,000
RAZEM 125,000
93|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia - wpusty z osadnikiem szt
d.7|0705-02 +
KNR 9-20
0301-02
analogia
32-12 szt 20,000
RAZEM 20,000
94 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.7|0301-03 + |1000 mm
KNR 9-22
0301-04
analogia
18-12 szt. 6,000
RAZEM 6,000
95|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.7/0301-07 1500 mm i gtebokosci 3 m
0301-08
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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96|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.7|/0408-03
analogia
82,960-24 m 58,960
RAZEM 58,960
97|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur kanalizacyjnych PP o $r. nominalnej 400 mm m
d.7|0406-05
analogia
629,280-175 m 454,280
RAZEM 454,280
98| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP o $r. nominalnej 800 mm m
d.7|0406-09
analogia
478,760-220 m 258,760
RAZEM 258,760
99|KNR 9-22 Whigcia w studnie istniejace szt.
d.7|0302-05
analogia
4-2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/KNR 9-22 Whpiecia w studnie projektowane szt.
d.7|0302-05
analogia
99-36 szt. 63,000
RAZEM 63,000
101|KNR 2-28 Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d.7|0501-09
analogia
791,770-291,638 m3 500,132
RAZEM 500,132
102|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego m
d.7|0121-10
analogia
963-395 m 568,000
RAZEM 568,000
103|KNR 4-051  |Rozbiérka przykanalikow sanitarnych o $rednicy 150 mm m
d.7/0123-03
analogia
105-40 m 65,000
RAZEM 65,000
104|KNR 4-051 |Rozbidrka studzienek kanalizacyjnych kpl.
d.7|0409-03
analogia
17-7 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
105|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych kpl.
d.7|0411-01
analogia
20-10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
106|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggéw utozonych w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.7/0219-01 nego
analogia
1200-400 m 800,000
RAZEM 800,000
107|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym ms3
d.7|0320-0402
analogia
2584,691-839,987 m3 1744,704
RAZEM 1744,704
108|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.7|0706-05 préb.
analogia
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
109|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.7|0706-09 préb.
analogia
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
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110 Nadzér Gestora Sieci kpl.
d.7|kalk. indywi-
dualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty elektryczne - oswietlenie uliczne
8.1 Roboty kablowe
111|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.8.1/0701-0202 |w gruncie kat. Il
1350 m 1 350,000
RAZEM 1 350,000
112|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.8.1/0301-01 4m
13502-798,5*2 m 1103,000
RAZEM 1 103,000
113|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rura m
d.8.1/0303-01 DVR75
1350-798,5 m 551,500
RAZEM 551,500
114|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie |szt.
d.8.1|0411-04 do 0.1 m3 pod stupy - fundamenty B-51
analogia
56-24 szt. 32,000
RAZEM 32,000
115|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objeto$ci w wykopie |szt.
d.8.1/0411-04 do 0.1 m3 pod stupy - fundamenty B-60
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.8.1|0114-02 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXS
4*35mm2 w rurach i w stupach
1634-931 m 703,000
RAZEM 703,000
117|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy- |szt.
d.8.1/0508-06 towych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn 25*4 |m
d.8.1/0608-07
420 m 420,000
RAZEM 420,000
119|KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewod6éw wyréwnawczych z  |szt.
d.8.1|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
120|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m |m
d.8.1/0705-0202 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
1350-798,5 m 551,500
RAZEM 551,500
8.2 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
121|KNR 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych szt.
d.8.2/0708-01
56-24 szt. 32,000
RAZEM 32,000
122|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie szt.
d.8.2/1002-01
54-24 szt. 30,000
RAZEM 30,000
123|KNNR-W 9 |Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.
d.8.2/1110-04
240-120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
124|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.8.2/1004-02
58-24 szt. 34,000
RAZEM 34,000
125|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.8.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewéd YDYpzo 3*1,5 przew.
58-24 kpl. 34,000
przew.
RAZEM 34,000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37802 Uzytkownik: Gmina Strzegom




Aleja WP-Droga-KI-3.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
126|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach - LgY 6 mm2 m
d.8.2/0603-08
analogia
56-24 m 32,000
RAZEM 32,000
127|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.8.2|/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
112-48 szt. 64,000
RAZEM 64,000
128|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.8.2/1203-05 lub bolce
448-192 szt.zyt 256,000
RAZEM 256,000
8.3 Badania kontrolne
129|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.8.3/1302-03
56-24 odc. 32,000
RAZEM 32,000
130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.3/1304-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
131|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.8.3/1304-05
56-24 szt. 32,000
RAZEM 32,000
132 obstuga geodezyjna szt.
d.8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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