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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 . nr 243, poz. 1623, z
poézn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 |, Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli, PN-EN 1997-2 Eurokod — 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Zadaniem geotechnicznym badan byfo rozpoznanie warunkéw gruntowo
wodnych podifoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi w
miejscowosci Strzegom w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego oraz okre$lenie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, w poboczu istniejgcej drogi
w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego, wykonano 10 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/10.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych - Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.



Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje droge w ciggu ulicy Al. Wojska Polskiego
w Strzegomiu, gminie Strzegom, powiecie $widnickim.

Aktualnie teren badan to istniejgca droga asfaltowa.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Wzgérz
Strzegomskich, bedgcych fragmentem Przedgérza Sudeckiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologiczne;

udziat biorg utwory eoliczne oraz wodnolodowcowe.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie:
humus, szlaka, ttuczen, dgruz, kamienie, cegly, piasek,
pospoika.

Warstwa Ib — antropogeniczny nasyp budowlany w sktadzie: ttuczen,

kamienie, piasek, pospdika.

Utwory morenowe gQp

Warstwa lla — to gliny, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastyczno$ci
1LM=0,20. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa
nosnosci G3.



Warstwa llb — to gliny z kamieniami, barwy brunatno-zottej, matowilgotne,
w stanie pdtzwartym, o uogdinionym stopniu plastycznosci
1LM=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa

nosnosci G3.
Utwory eoliczne eQp

Warstwa Il — to pyly, barwy brunatno-zéttej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
LM=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych
zestawiono w tabeli nr I.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci t. 3,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podiozu gruntowym pod warstwg nasypéw niekontrolowanych i
budowlanych stanowigcych strefy zieleni i pobocza istniejgcej drogi

asfaltowej wystepujg grunty spoiste wysadzinowe grupy no$nosci G3.
2. Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.
3.  Szczegotowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg

karty dokumentacyjne otworéw - zalgczniki nr 3/1 — 3/10, oraz tabela

parametréw geotechnicznych.



W strefie drogowej na podstawie wiercen przelotowych przez konstrukcje
drogowg, stwierdzono wystepowanie warstwy bitumicznej ( 0,06m)
zalegajgcej na kostce granitowej (0,15m), ponizej znajduje sie warstwa

podbudowy z kruszywa tamanego o migzszoséci 0,30m.

W  projekcie rob6t drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%
i kategorie nosnosci G3. Podioze gruntowe, nalezy ulepszy¢ poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa
lub wykona¢ czesciowg wymiane gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy
przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntdéw 1,0 m ppt.
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Otwor nr...9.29.
Obielt ... Remont drogi na ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu
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