PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Lokietka 10A/35, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJlI :  rzebudowa drogi w miejscowosci Wiewiorow - droga nr 112301E
INWESTOR : Gmina Lgota Wielka

ADRES INWESTORA  :  ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2024-02-16

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-02-16

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.184+0.144 km 0.328
RAZEM 0.328
2 ODCINEK 1
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
poz.4+184*0.08*2 m?2 949.440
RAZEM 949.440
3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.2 m2 949.440
RAZEM 949.440
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
184*5 m?2 920.000
RAZEM 920.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 920.000
RAZEM 920.000
3 ODCINEK 2
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
poz.8+144*0.06*2 m?2 760.320
RAZEM 760.320
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.6 m2 760.320
RAZEM 760.320
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.10+144*0.08*2 m?2 743.040
RAZEM 743.040
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
poz.8 m2 743.040
RAZEM 743.040
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
144*5 m?2 720.000
RAZEM 720.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.10 m?2 720.000
RAZEM 720.000
4 POBOCZA
12|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.4|1402-05
poz.1*1000*0.75*2 m?2 492.000
RAZEM 492.000
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
d.4|0505-03 POBOCZA GRUNTOWE
poz.12 m2 492.000
RAZEM 492.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa




