Przedmiar robét; Ceny jednostkowe 5: Nawierzchnie utwardzone.

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja oswietlenia na terenie miasta Katowice.
1 Rozdziat Rozbidrka i naprawa nawierzchni z kostki brukowej
1.1 |Element Rozbidrka i naprawa nawierzchni z kostki brukowej
1.1.1 |KNNR 5/719/2 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, brukowiec grubosci 16-20 cm, recznie m2
1.1.2 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2
1.1.3 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm m2
1.1.4 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa # 50% odzysk m2
2 Rozdziat Rozbiorka i naprawa nawierzchni asfaltowej
2.1 |Element Rozbiérka i naprawa nawierzchni asfaltowej
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5 cm m
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm gtebokosci
(ponad 5)
Krotno$é=2,00 m
2.1.3 |KNNR 5/719/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, masy mineralno-bitumiczne grubosci do 4 cm, mechanicznie
Krotnos$é=1,75 m2
2.1.4 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2
2.1.5 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10 cm m2
2.1.6 |KNNR 5/720/1 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubo$¢ 2 cm, masa
grysowo-zwirowa
Krotnos¢=2,00 m2
2.1.7 |KNNR 5/720/2 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubo$¢ 3 cm, masa
grysowo-zwirowa m2
3 Rozdziat Rozbiorka i naprawa nawierzchni z ptyt betonowych 50x50
3.1 |Element Rozbidrka i naprawa nawierzchni z ptyt betonowych 50x50
3.1.1 |[KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, recznie m2
3.1.2 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2
3.1.3 |[KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm m2
3.1.4 |[KNNR 5/720/6 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych 50x50x7, podsypka piaskowa
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