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I. Cze¢s¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rozbudowy technologii
kotlowni gazowej o nowy kociot gazowy wraz z niezbedng automatyka oraz uktadem pompy
kotlowej, dajacej mozliwos$¢ pracy w kaskadzie z istniejacym kotlem gazowym, a takze
rozbudowa instalacji gazowej dla celow zasilenia nowego kotla gazowego w istniejacej
kottowni gazowej.Budynek szkolny, w ktorym zlokalizowana jest istniejaca kottownia
gazowa, zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
kwalifikuje si¢ jako obiekt kategorigIX.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2002 Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. Ust.
2013 poz. 640);

e Opinia kominiarska nr 309/2022 z dnia 30.06.2022;

e Wizja lokalna miejsca inwestycji.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy technologii istniejgcej kottowni
gazowej, obecnie zasilanej jednym kotlem gazowym wiszacym z zamknigta komora
spalania o mocy Q=80kW o drugi kociot gazowy wiszacy z zamknigta komorg spalania.
oraz rozbudowa istniejgcej instalacji gazowej o dodatkowe zasilanie dla nowego kotta.
Kotlownia wraz z instalacja gazowa znajduja si¢ w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 4
w Gorze.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czesci.

Pierwsza czes$¢ stanowi projekt rozbudowy technologii kottowni sktadajacy sie z:

e Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego dla przetaczonej z kotlowni weglowe;j
starszej czesci szkoty;

e Wrysowanie uktadu technologicznego kottowni w uktadzie kaskadowym;

e Dobor $rednic przewodow dla nowego i istniejgcego uktadu technologicznego w czesci
wspolnej, w tym sprawdzenie istniejgcych zabezpieczen kottowni gazowej (pojemnosci
istniejacego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa)

e Wyrysowanie na rzycie 1 przekroju umiejscowienia dodatkowych elementow
wyposazenia technologicznego kottowni.

Druga czg$¢ opracowania to projekt rozbudowy istniejgcej instalacji gazowej, ktorego

zakres stanowi:

e Wytrasowanie przewodu instalacji gazowej;

e Dobdr $rednic przewodu zasilajgcego kociot gazowy oraz sprawdzenie przepustowosci
istniejacej instalacji gazowe;.
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4. Projekt rozbudowy technologii kotlowni gazowej

4.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt, dla ktorego projektuje si¢ dodatkowy kociot grzewczy zasilajacy w ciepto,
wspolnie z kotlem istniejacym, rozdzielni¢ ciepta, z ktdrej zasilana jest nowa i starsza czes$¢
szkoty, znajduje si¢ w I strefie klimatycznej w terenie nie zabudowanym z dobrymi
warunkami wietrznymi. Ochrona cieplna pomieszczen w budynku wykonana jest wg
standardow z roku ok 2000 i kwalifikuje si¢ jako srednia. Obiekt szkolny jest budynkiem
jednokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, usytuowanym przy ulicy Szkolnej 4 w Gorze.

Z obliczen projektowego obcigzenia cieplnego budynku wg PN EN 12831 okreslono
warto$¢ obciazenia cieplnego na poziomie 48kW.

4.2. Projektowana technologia kotlowni gazowej

Rozbudowywany uktad grzewczy odnosi si¢ do zaprojektowania dodatkowego kotta
gazowego z zamknicta komorg spalania dla pokrycia potrzeb dodatkowego obiegu
grzewczego starszej czesci szkoty, ktory zostanie wlaczony do istniejgcego rozdzielacza, w
miejscu wczesniej przewidzianym do takiego wilaczenia (istniejgca rezerwa w postaci
dodatkowego krocca w rozdzielaczu). Obieg ten zostanie przetaczony z wystuzonej
kotlowni weglowej, po czeSciowej modernizacji uktadu grzewczego. Dla prawidlowej pracy
nowego uktadu grzewczego nalezy wykonac nastgpujace zmiany:

1. Przelaczy¢ uklad instalacji c.o. starszej cze$ci szkoty do trzeciego obiegu
grzewczego w istniejacym rozdzielaczu.

2. Przelaczy¢ uklad zasilania we¢zownicy zasobnika cieplej wody z bezposredniego
zasilanego z istniejgcego kotla na czwarty obieg grzewczy w istniejagcym
rozdzielaczu.

3. Powiesi¢ kociot gazowy Q=50kW na $cianie obok istniejacego i przytaczy¢ do niego
uktad pompowy oraz przewdd gazowy, z instalacji gazowej istniejacej oraz
kominowy do nowego przewodu kominowego.

4. Przesung¢ istniejgce sprzegto hydrauliczne o ok. 1m w kierunku rozdzielaczy c.o.,
aby mozna bylo wlaczy¢ uktad pompy kotlowej nowego kotta.

5. Podlaczy¢ hydraulicznie nowy kociot gazowy Q=50kW przewodem stalowym w
systemie zaciskowym Dz42, istniejacy kociol Q=80kW przewodem Dz54 oraz
wspoélny do rozdzielni ciepta Dz76.

4.3. Przewody

Nowe odcinki przewodow z istniejgcego kotla Q=80kW oraz nowego kotta o mocy
Q=50kW, a takze odcinek wspodlny do rozdzielaczy ciepta wykona¢ w technologii rur
stalowych zaciskanych systemowo. Przed rozdzielaczem dokona¢ polgczenia z istniejacym
uktadem za pomocg odpowiednich przej$¢ systemowych. Przewody prowadzi¢ po starej
trasie, armatur¢ nalezy zamontowaé nowa.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujgcych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi oraz zgodnie z zaleceniami
producenta rur i w sposob zapewniajacy ich odpowiednig stabilnos¢.

4.4. Kociol grzewczy

Dla potrzeb dodatkowego obiegu grzewczego, skierowanego do starszej czesci szkoty
przewidziano kociol gazowy z zamknigta komora spalania 0 mocy nominalnej Q=50kW.
Kociotl grzewczy zar6wno nowy, jak i istniejacy nalezy wyposazy¢é w odpowiednia
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automatyke kotlowa - cyfrowy regulator obiegu kotta, ktoéry obstuzy potrzeby kotta, jak i
pompy kotlowej. Dodatkowy modut kaskadowy, w ktory nalezy wyposazy¢ podstawowa
automatyke kotta (cyfrowy regulator obiegu kotta), zapewni wspodtprace z nadrzednym
sterowanym pogodowo cyfrowym regulatorem kaskadowym. Regulator ten sterowac bedzie
praca kottow i obiegdw grzewczych. Dla wtasciwe] wspotpracy w projektowanym uktadzie
kaskadowym, nalezy wtasciwie podiaczy¢ czujniki temperatury zasilania w poszczego6lnych
obiegach grzewczych, temperatury zasobnika cieptej wody, pogodowy oraz temperatury w
sprzegle hydraulicznym. Dodatkowo dla wilasciwej wspotpracy sitownikow uktad
technologiczny wyposazy¢ (w miar¢ potrzeb) w dodatkowe zestawy uzupehniajace,
gwarantujace wlasciwg wspolprace z regulatorem. Catos¢ podigczy¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz wytycznymi montazu poszczegolnych urzadzen wydanymi przez producenta.

4.5. Proby szczelnoSci

Probe szczelnosci wykonuje si¢ przy zastosowaniu wody zimnej oraz wody goracej.
Proby nalezy wykonaé po pracach montazowych oraz po dwukrotnym przeplukaniu
instalacji. Probe¢ szczelnos$ci za pomoca wody zimnej wykonuje si¢ przy ci$nieniu probnym
o wartosci ci$nienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji. Cisnienie to nalezy
zwigkszy¢ o 0,2 MPa, ale nie moze by¢ mniejsze niz 0,4 MPa. Tak przygotowang instalacje
obserwowaé przez 0,5 h. Probe szczelno$ci goraca woda przeprowadzi¢ na parametry
robocze instalacji c.0. i obserwowac przez 72 h.

4.6. Uwagi koncowe

e Montaz elementdw technologicznych wykona¢ zgodnie z instrukcjg
przewidziang przez producenta wg danych wynikajacych z niniejszego
opracowania;

e Calos¢ robot, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, (instalacje Sanitarne-
c.0.) wyd. Cobrtilnstal;

e Przy wykonaniu robdt oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP i p.poz.

e Wszystkie czynno$ci przy urzadzeniach powinni wykonaé¢ uprawnieni i
przeszkoleni pracownicy.

e W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego
przyjetych rozwigzan projektowych, nalezy zwroci¢ si¢ z zapytaniem do
inwestora, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje
co do przyjetych rozwigzan.
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4.77. Obliczenia

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng dla
pomieszczen starszej czesci szkoly wg EN 12831

(wymiary wewngtrzne)

Wspolezynniki przenikania ciepla

Element U AU | Ueq
SZ 1 0,35 0,10] 045
SZ PIW 1,90 0,05| 1,95
Podl NG 1,28 0,05] 1,33
STR DACH OC 0,34 0,10| 0,44
STR DACH OC 0,34| 0,10| 0,44
Str_piwnica 1,80 0,00 1,80
SW 42 1,321 0,00] 1,32
SW 24 1,66 0,00] 1,66
sw 18 2,10 0] 2,10
okno 2,100 0,00] 2,10
drzwi 2,00 2,00
Drzwi Z 2,00 0,05] 2,05

Zestawienie oblicz.obcigz.cieplnego

Nr pom OnL
0.10 4069
0.09 3176
0.08 3156
0.07 3133
0.24 1787
0.06 555
0.25 5334
0.02 4934
0.03 4584
0.18 1066
0.17 2809
0.16 774
0.15 1742
0.14 553

0.13A 776
0.13 978
0.12 1385
0.26 3253

Piwnica 1 786

Piwnica 2 1306

Piwnica 3 906
Razem: 47066
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Obliczenia kotlowni (z c.w. w kotlowni)

1. Bilans zapotrzebowania na moc cieplna

wartos$ci domys$lne

obszar roboczy

zapotrzebowanie na moc cieplng do c.o. (O 128,00 | kW
liczba uzytkownikéw Im 40
liczba obiektéw LM 1
jednostkowe, $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 3 | kg/d os.
srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 120,0 | kg/d
srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. (wg PN-B-01706) Mgrh 10,0 | kg/h
wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (wg PN-B-01706) Nh 5,0
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w. Minaxh 50,0 | kg/h
0,01 | kg/s
chwilowy strumen masy w instalacji c.w. (wg PN-B-01706) q 0,23 | kg/s
temperatura cieptej wody tew 60,00 | °C
temperatura wody zimnej twz 10,00 | °C
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplna do c.w. Dgrhew 0,58 | kW
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Drmaxhew 2,90 | kW
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Dinax 47,10 | kW
zalozony wspoélczynnik akumulacji [0} 0,10
wymagana pojemnos¢ zasobnikow c.w. Vimin 251,26 | dm®
liczba wymiennikow c.w. nw 1
wymagana pojemnos¢ 1 zasobnika c.w. Viin 251,26 | dm®
przyjeta pojemnos¢ 1 wymiennika c.w. Vi 300,0 | dm®
rzeczywisty wspotczynnik akumulacji [0) 0,12
wspotczynnik redukcji B 0,68
godzinowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Drew 1,96 | kW
Taczna, maksymalna moc kotlowni (z priorytetem c.w.) Dy 129,96 | kW
obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla nowego kotla Q=50kW (uklad zamknigety)
ci$nienie maksymalne (abs.) e 3,00 | bar
ciepto parowania wody przy ci$nieniu 4 bar (abs.) r 2133,02 | kJ/kg
temperatura nasycenia (b 143,62 | °C
wspélczynnik wyptywu (para) o 0,27
przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s] m 0,023 | kg/s
srednica dolotowa zaworu bezp. przy wyplywie pary [mm] do 16,68 | mm
przyjeta $rednica dolotowa zaworu bezpieczenstwa [mm] do 20 | mm
przyjeta srednica nominalna zaworu bezpieczenstwa dn 25 | mm
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CO-

Wentylacja starsza
Obiegi c.o. oraz obliczenie pojemnosci NW Sali co- czg$¢ Sali | czgséé
oraz ZB gimnastyczne | gimnastycznej | szkoty Cc.W.
numer obiegu n 1 2 3 4 suma
moc c.0.[kW] Do 17,00 38,00 48,00 | 25,00 128,0
temperatura zasilania w obiegu c.o. t, 80,0 80,0 70,0 70,0 80,0
temperatura powrotu w obiegu c.o. tp 60,0 60,0 50,0 35,0 60,0
strumien masy wody w obiegu [kg/s] Meo 0,20 0,45 0,57 0,17 1,53
[t/h] 0,73 1,63 2,07| 0,62 5,50
$rednica obiegu c.o. [mm] dn 35,00 42,00 42,00 | 28,00 76,00
jednostkowy opor liniowy [Pa/m] R 36,8 62,3 98,5 84,6 27,6
opor przewodow [kPa] APreo 1,92
wspotczynnik przeptywu zaworu mieszajacego
[m?/h] ky 6,30
strata ci$nienia w zaworze mieszajagcym [kPa] Apzawco 10,93
strata ci$nienia w instalacji [kPa] Api 30,00
taczny opor obiegu [kPa] APreo 42,85
catkowity opor (z obiegiem kottow i
wspolnym) Ape 43,29
wymagana wydajno$¢ pompy [m?/h] V, 2,10
wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy [m] H, 4,49
pojemnos¢ instalacji (wszystkich obiegow
grzewczych) Vi 1,50 | m3
temperatura wody do napelniania instalacji t 10 | °C
wymagana pojemnos¢ uzytkowa NW Vu 42,04 | dm?
minimalne ci$nienie w instalacji (nadci$nienie) Pmin 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w instalacji
(nadcisnienie) [Bhiies 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢ catkowita NW V. 93,43 | dm?
przyjeta pojemnosc catkowita NW Ve 100 | dm?
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obliczenie zaworu bezpieczenstwa do NW

maksymalne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym Prmaxs 3,00 | bar
pojemnos¢ instalacji c.o. Ve 1500,00 | dm?
przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa M 0,66 | kg/s
wspotczynnik wyptywu zaworu
bezpieczenstwa Olc 0,27
srednica kro¢ca dopltywowego zaworu
bezpieczenstwa do 12,11 | mm
przyjeta $rednica dolotowa zaworu
bezpieczenstwa [mm] do 20 | mm
przyjeta srednica nominalna zaworu
bezpieczenstwa dn 25 | mm
Srednice dobranych przewodow
$rednica obiegu kotla projektowanego dz 42 | mm
srednica obiegu kotla istniejacego dz 54 | mm
$rednica obiegu wspolnego kotlow dz 76 | mm
$rednica obiegu c.o0. nr 1 dn 35| mm
$rednica obiegu c.o. nr 2 dn 42 | mm
$rednica obiegu c.o. nr 3 dn 42 | mm
$rednica obiegu grzewczego c.w. dn 28 | mm
$rednica instalacji c.w. dz 32PP | mm
$rednica instalacji cyrkulacji c.w. dz 20PP | mm
Parametry pomp w kottowni i zawordw tréjdrogowych
Zawor Zawor
Lp. | Opis V [m*h] | H [m] | Parametry | Typ trojdrodowyky | tréjdrodowy DN
Pompa kotlowa - zmienno
1 | kotta Q=50kW 3,52 1,13]32-40 predkosciowa - -
Pompa obiegu zmienno
4 | grzewczego CO3 2,10 4,56]32-80 predkosciowa 6,30 DN25
Pompa cyrkulacyjna zmienno
8| CW 0,03| 2,10|25-40N predkos$ciowa - -

str. 9




5. Projekt wewnetrznej instalacji gazowe;j

5.1. Opis zamierzenia budowlanego
Istniejaca instalacja dla potrzeb istniejacego kotla jest wykonana z rur stalowych DN32
z podejsciem do kotla o §rednicy DN25. Przewody sa stalowe taczone przez spawanie. Przed
kotlem znajduje si¢ filtr oraz kurek zamykajacy DN25. Doktadnie taki sam uktad projektuje
si¢ z przewodu zbiorczego istniejacego DN32 przejsciem na przewod stalowy DN25 do
projektowanego kotla gazowego. Przed kotlem nalezy zamontowa¢ filtr oraz zawor DN25.

5.2. Przewody

Do wykonania nowego odcinka instalacji gazowej, nalezy zastosowac atestowane rury
stalowe czarme bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 10208-1) taczone przez spawanie — jak
instalacja istniejgca. Projekt przewiduje zastosowanie przewodu podejsciowego do kotla o
$rednicy nominalnej DN25.

Przewdd nalezy wlaczy¢ przed zwezeniem przewodu istniejagcego z DN32/DN25 i
wspawac sie trojnikiem odgateznym w kierunku projektowanego kotta gazowego. Na
przegrodach budowlanych zamontowaé uchwyty rurowe w rozstawie max. co 2 m. Przy
czym nalezy zadba¢ o to, aby przewody gazowe znajdowaly si¢ co najmniej 10 cm powyzej
przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych, a na skrzyzowaniach zachowaé¢ minimalng
odlegtos¢ 2 cm od nich.

Nie przewiduje si¢ przejscia projektowanych przewodow gazowych przez przegrody
budowlane.

5.3. Odbiorniki gazu i armatura
Instalacja projektowana bedzie zasila¢ jeden odbiornik:
- kociot gazowy grzewczy, jednofunkcyjny z zamknigta komorg spalania o mocy
50[kW],
Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowa¢ kurki kulowe o S$rednicach
odpowiadajagcym $rednicy rury. Dodatkowo przed kottem nalezy zamontowaé filtr
osadnikowy gazu DN25.

5.4. Pomieszczenie kotla
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2002 Nr 75,
poz 690 z pdzniejszymi zmianami), kubatura pomieszczenia przewidywanego jako
pomieszczenie kottowni dla kotla z zamknieta komorg spalania nie moze by¢ mniejsza od
6,5 [m®], a wysoko$¢ pomieszczenia nie mniejsza jak 2,2 m. Warunki te zostaty spetnione

a[m] b [m] h [m] Am? | V[m’]

5,67 3,36 3,0 19,05 57,15

5.5. Odprowadzenie spalin z pomieszczenia kotla

Doptyw powietrza dla potrzeb spalania oraz odprowadzenie spalin z kotta realizowane sa
poprzez koncentryczny szczelny przewdd ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wyprowadzony
istniejacym kanatem kominowym nr 4 — oznaczenia numeréw kanatéw pokazano na rysunkach
Po zamontowaniu kotta gazowego nalezy podtaczy¢ przewody kominowe dwuprzewodowe i
wyprowadzi¢ ponad dach. Do tego celu nalezy uzy¢ przewodoéw dwuptaszczowych ze stali
kwasoodpowrnej o $srednicy 80/125. Wiaczenie do kotla nalezy wykona¢ za pomoca adaptera
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oraz zestawu koncentrycznego z trojnikiem rewizyjnym, nastepnie kolanka 93° i prostek
koncentrycznych, zakonczonych elementem systemowym naktadanym na dwuprzewodowe
przewody. Zakonczenie gorne komina koncentrycznego umozliwiajgce wyrzut spalin z
jednoczesnym zasysaniem powietrzna do spalania w kotle. Nakladane jest na rurg
koncentryczng i na dodatkowa ptyte kominowg z uszczelnieniem — przepustem wykonanym z
EPDM. Wszystkie potaczenia sg szczelne, tagczone za pomoca uszczelek. Element jest
wykonany ze stali szlachetnych. Kanal spalinowy posiada taczng dtugo$¢ ok 2,5m i jest
wyprowadzony ponad nasad¢ komina.

5.6. Wentylacja pomieszczenia kotla

Nawiew i wywiew powietrza przyjeto istniejacy i odbywa si¢ poprzez kratke 20x14
cmwscianie nad posadzka kottowni — tj. w dolnej czesci $ciany potudniowej—kratka
20x14cm oraz kanaldow wentylacyjnych wlaczonych do komindéw wywiewnych — dwie
kratki 14x14cm. Jest to wentylacja stosowana w kottowniach zasilanych paliwem gazowym
o gestosci wzglednej wigkszej niz 1.

Powietrze z pomieszczenia odprowadzane bedzie przewodem kominowym
wywiewnym (przewdd nr 4wg opinii kominiarskiej - nr 309/2022).

5.7. Proby techniczne

Przed proba szczelno$ci przewody instalacji gazowej po przebudowie nalezy
przedmuchaé spr¢zonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen czy oleju lub gazem
neutralnym, w celu usuni¢cia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewdd nie
jest zatkany.

Podczas proby szczelno$ci nalezy zadba¢ o to, aby ci$nienie czynnika probnego
wynosito 0,05 [MPa]. Dla instalacji lub jej czgsci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 [MPa].

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jesli w przeciggu 30 [min] nie zanotowano
spadku ci$nienia. Probe szczelno$ci instalacji gazowej wykonuje wykonawca robot
posiadajacy stosowne uprawnienia i sporzadza na powyzszg okoliczno$¢ protokdt z
przeprowadzonej proby.

5.8. Wytyczne dla wykonania instalacji elektrycznej

Normy i przepisy

Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr 201 poz.
1238, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 oraz Dz.U. 2012 nr 0 poz.
1289). Instalacje elektryczne begdzie spelnia¢c wymogi obowigzujacych polskich norm, w
szczegbdlnosci PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. W przypadku braku
polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwiagzan stosowane bedg normy IEC.

Stan istniejacy
Istniejaca instalacja elektryczna znajdujaca si¢ w pomieszczeniu kottowni wykonana jest
przewodami miedzianymi YDY 3x2,5mm dla obwodow gniazd wtykowych jednofazowych
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i przewodami YDY 3x1,5mm dla obwodow oswietleniowych. Wszystkie przewody
posiadajg zyte fazowa, neutralng oraz ochronng. Jednofazowe obwody gniazd wtykowych
zakonczone sg gniazdami wtykowymi z bolcem ochronnym o stopniu szczelnosci 1P44.
Obwody oswietleniowe zakonczone zostaty oprawami o$wietleniowymi jarzeniowymi o
stopniu ochroni [P44. W pomieszczeniu kotlowni znajduje si¢ gldwna szyna uziemiajgca
GSU umieszczona na $cianie za zasobnikiem c.w.u, jako GSU zastosowano ptaskownik
FeZn25x4mm potaczony z uziomem budynku. Elementy wyposazenia kottowni oraz
orurowanie, podtaczono przewodami LgY oraz DY do GSU. Calo$¢ instalacji zostala
utozona pod tynkiem lub w rurkach i korytkach kablowych z tworzywa sztucznego,
wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedzg techniczng oraz z zaleceniami
producentow wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Podstawowe dane

Planowana rozbudowa uktadu grzewczego odnosi si¢ do zaprojektowania dodatkowego
kotla gazowego z zamknigta komorg spalania wraz z oprzyrzagdowaniem, ktory zostanie
wigczony do istniejacego uktadu grzewczego.

Po wykonaniu planowanych robo6t instalacyjnych zwickszy si¢ zapotrzebowanie kotlowni
na moc elektryczna.

Bilans mocy pomieszczenia kotlowni:

zapotrzebowanie [KW]
Istniejace Pi 1,2
Projektowane Pp 0,7
Razem P, 1,9

wspotczynnik mocy tgd=0,80; napiecie Un=230V,

. P 1900W
" U(cosp) 230V%0,8

=10,32 4

Moc obliczeniowa P, = 1,9[kW]
Prad obliczeniowy 1[,=10,32[A]
Istniejg trzy zabezpieczenia o znamionowym pradzie 16A kazde, oraz trzy obwody - kabel
miedziany YDY 3x2,5 mm? ktorego obcigzalnos¢ dopuszcezalna dtugotrwata wynosi:
Idd = 32A
Warunki istniejgce
[=10,32A <3x 16A <133 = 3x 32A - warunek spetniony

Analiza parametrow istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z opisem zmian

e Zasilanie budynku — istniejace, nie przewiduje si¢ zmian.

e Pomiar energii elektrycznej — istniejacy nie przewiduje si¢ zmian.

e Rozdzielnica —istniejaca, nie przewiduje si¢ zmian w rozdzielnicy.
Rozdzielnica znajduje si¢ w pomieszczeniu ,,Gabinet Pedagoga”, wykonana jest jako
szafa metalowa, podtynkowa, o stopniu ochrony IP30 wyposazona w wydrukowany 1i
laminowany schemat, zamocowany na drzwiczkach, wszystkie aparaty sa opisane,
polaczenia miedzy aparatami wykonano w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny,
zastosowano aparaty renomowanych producentdéw, zaslepiono niewykorzystane pola.
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Rozdzielnia wyposazona jest migdzy innymi w wylacznik gtéwny typu FR, wylaczniki
instalacyjne nadmiarowopradowe, wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe,
wlacznik kombinowany réznicowo pradowy z czlonem nadpradowym. Rozdzielnie
wyposazono réwniez w ogranicznik przepig¢ 4P SM30 typu B+C, ktory jest
wystarczajacy dla ochrony instalacji elektrycznej i urzadzen kottowni, w zwigzku z tym
nie przewiduje si¢ zmiany, a takze montazu instalacji dodatkowego ogranicznika. W
istniejacej rozdzielnicy wyodrebniono trzy osobne obwody opisane jako G4, G5, G6,
dedykowane dla pomieszczenia kotlowni. Obwody zakonczone sg gniazdami
wtykowymi z bolcem ochronnym o stopniu szczelnosci 1P44. Ochrong nadpradowa
obwodow stanowig zabezpieczenia (po jednym dla kazdego obwodu), typu S301 B16A.
Obwody posiadajg osobne dedykowane zabezpieczenie roznicowopradowe realizowane
za pomocg wytacznika przeciwporazeniowego réznicowopradowego 25A, o pradzie
roznicowym 30mA. Zastosowane zabezpieczenia sg wystarczajgce dla ochrony
instalacji elektrycznej i urzadzen kottowni w zwigzku z tym, nie przewiduje si¢ zmiany
w tym zakresie.

Instalacja $wiatta i gniazd wtykowych — pozostaje istniejaca nie przewiduje si¢ zmian.
Calos¢ instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych wykonano przewodami: dla
oswietlenia YDY3x1,5 mm?, a dla gniazd YDY3x2,5 mm? utozonymi w rurkach,
korytkach oraz pod tynkiem. Zastosowano osprzet szczelny IP 44. W instalacji
oswietleniowej zastosowano oprawy oswictleniowe jarzeniowe, nat¢zenie oSwietlenia
<2001x, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie. W pomieszczeniu
istniejg trzy jednofazowe gniazda wtykowe z bolcem ochronnym, 1=10,32A < 3x 16A,
z powyzszej zalezno$ci wynika, iz illos¢ obwoddéw gniazd wtykowych oraz parametry
istniejacej instalacji sg wystarczajace, w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zmian w tym
zakresie.

Instalacja odgromowa — pozostaje istniejaca, nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie.
Ochrong budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi stanowi instalacja
odgromowa o zwodach nieizolowanych wraz z uziomem potaczonym z gtéwna szyna
uziemiajgcej znajdujacg si¢ w pomieszczeniu kottowni. Do przylaczenia przewodow
ochronnych zastosowano metalowg listwe zaciskowa.

Instalacja potencjalow wyréwnawczych — przewiduje si¢ rozbudowe istniejacej
instalacji o elementy technologii kottowni.

W pomieszczeniu kottowni znajduje si¢ glowna szyna uziemiajaca GSU umieszczona
na $cianie, jako GSU zastosowano metalowg listwe zaciskowg na plaskowniku
FeZn25x4mm, potaczonym z uziomem budynku. Do gléwnej szyny uziemiajacej
podtaczono uziemienie urzadzen wyposazenia kotlowni wraz z orurowaniem oraz
uziemienie automatyki sterowniczej. Potaczenia wykonano za pomocg przewodow typu
DY oraz LgY w kolorze zo6tto - zielonym. Po wykonaniu prac instalacyjnych
zwigzanych z rozbudowa kotlowni, nowy kociot, dodatkowa automatyke oraz
wykonane rurociagi podtaczy¢ do wolnych miejsc na listwie zaciskowej, za pomoca
przewodu LgY 6mm? w kolorze z6tto — zielonym. Do elementéw wyposazenia
kotlowni, przewody nalezy mocowac za pomoca koncowek oczkowych kablowych,
natomiast do instalacji rurowych, za pomoca specjalnych obejm rurowych
uziemiajacych, wykonanych ze stali nierdzewnej w zakresie @ 3/8-6", przystosowanych
do przylaczenia kabla. Przewiduje si¢ wykonane okoto czterech potaczen
wyrownawczych, tj.: kociot, automatyka kotlowni oraz dwa obiegi grzewcze (obieg
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grzejnikowy starszej czg$ci szkoly z zaworem trojdrogowym i pompa obiegowg c.o.
oraz przelozony na rozdzielacz c.o. obieg cieptej wody z istniejaca pompag tadujaca
zasobnik cieplej wody). Wszystkie polaczenia i przylaczenia przewodow bioracych
udzial w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i
chroniacy przed korozjg. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczac
ZWarciowo.

Przewody nalezy ulozy¢ w istniejagcym korycie kablowym zamykanym, z tworzywa
sztucznego oraz natynkowo mocowanych za pomoca uchwytoéw plastikowych.
Przewody nalezy uktada¢ w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002. Odpornos¢
uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0 Q.

Automatyka — przewiduje si¢ rozbudowe istniejacej automatyki.

Istniejagca automatyka zostanie zmodyfikowana do wymagan uktadu kotlow
wlaczonych kaskadowo. Przewiduje si¢ wyposazy¢ istniejacy kociol grzewczy w
odpowiednig automatyke kotlowa - cyfrowy regulator obiegu kotta, ktory obstuzy
potrzeby kotla, jak i pompy kotlowej oraz wyposazony bedzie w dodatkowy modut
kaskadowy. Ten dodatkowy modul kaskadowy, w ktory nalezy wyposazy¢ cyfrowy
regulator kotta, zapewni wspolprace z nadrzgdnym, sterowanym pogodowo cyfrowym
regulatorem kaskadowym, ktory jest dodatkowym wyposazeniem uktadu automatyki.
Regulator ten sterowacé bedzie pracg kotlow i1 obiegow grzewczych. Dla uzyskania
poprawnej wspolpracy instalacji poszczegélnych obiegéw grzewczych z kottami w
projektowanym uktadzie kaskadowym, nalezy wlasciwie podlaczy¢ czujniki
temperatury zasilania w poszczeg6élnych obiegach grzewczych, temperatury zasobnika
cieplej wody, pogodowy oraz temperatury w sprzggle hydraulicznym, a takze pompy
obiegowe i sitowniki zaworow tréjdrogowych. Dodatkowo dla wlasciwej wspotpracy
sitownikow z uktadem sterujagcym, nalezy je wyposazy¢ (w miarg potrzeb) w dodatkowe
zestawy uzupetniajgce, gwarantujgce wlasciwa wspotprace z regulatorem. Caty uktad
sterujacy wraz z niezbednym okablowanie nalezy dobra¢ wg wskazan producenta
projektowanego kotla do wspotpracy kaskadowej z kottem istniejgcym. Okablowanie
automatyki nalezy wykona¢ zgodnie z zatlaczonym schematem technologicznym. Dla
zainstalowanych urzadzen np. pomp, zawordéw itp., nalezy wykona¢ nowe odcinki
okablowania (przekroje zgodnie z zaleceniami producenta) i wiaczy¢é je do
odpowiednich gniazd w regulatorze, wg schematow i wytycznych producenta.

Uwagi i wnioski

Istniejaca instalacja elektryczna zasilajaca pomieszczenie kottowni nie wymaga
rozbudowania, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych obwodow elektrycznych
do zasilania nowych urzadzen, nalezy wykorzysta¢ istniejace gniazda. Nie zachodzi
rowniez konieczno$¢ zmiany lub instalowania dodatkowych zabezpieczen istniejacych
obwodow. Zastosowane przewody oraz zabezpieczenia spelniaja warunki
bezpieczenstwa, selektywnosci, ochrony przed porazeniem elektrycznym, oraz
przepigciami.

Przewiduje si¢ jedynie wykonanie miejscowych potagczen wyrownawczych, taczacych
GSU z nowo wykonanymi elementami kotlowni. Jezeli wskutek wykonywanych prac,
wystapi brak ciaglosci potaczen elementow kottowni =z instalacja potencjatow
wyrownawczych, nalezy ja koniecznie przewroci¢ stosujac dodatkowe potaczenia.
Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegodlnag ostroznos¢ ze wzgledu na
istniejace instalacje, nie podlegajace likwidacji. Wykonawca powinien tak planowac i
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wykonywa¢ wszelkie roboty, aby w/w instalacje i elementy wyposazenia budynku nie
ulegly uszkodzeniu.

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonawstwa i eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-IEC-60364-661 i PN-88/E-04300 — Badania
techniczne przy odbiorach.

Uktad kottowni wyposazony jest w dziatajacy i aktywny system detekcji gazu z
czujnikiem umieszczonym nad posadzka kottowni.

5.9. Uwagi do instalacji gazowej
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Cze§¢ II-Roboty Instalacyjne” oraz postanowieniami
zawartymi w Rozdziale 7 (Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
/Dz.UNr 75 22002 r., poz.690/.
Wykonawstwo robot powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy /koncesjonowanemu/, ktory
zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ o rozpoczeciu robot Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.
Ustanowi¢ kierownika budowy w osobie posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt w zakresie instalacji
sanitarnych, bedacego czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i
legitymujacemu si¢ stosownym zaswiadczeniem na okolicznos¢ cztonkostwa w OIIB.
Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym zakres robot objety niniejszym
projektem wymaga zgltoszenia do Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go Maja,
na wniosek Inwestora, do ktérego nalezy dotaczy¢ stosowne o$wiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwroci¢ si¢ z zapytaniem do inwestora, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzj¢ co do przyjetych rozwigzan.
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5.10. Obliczenia dla instalacji gazowej po rozbudowie
5.10.1. Obliczenie ilosci paliwa gazowego i Srednic przewodow

Obliczenie sredniej ilosci m3 gazu:

c.o0. | i Il kociot tgcznie

moc [kW] 130,00
nominalna sprawnos¢ kottowni 0,94
Warto$¢ opatowa mieszanki 1 kg LPG (50/50) [MJ/kg] 45,00
Gestos$¢ mieszanki LPG (50/50) w stanie gazowym [kg/m3] 1,97
szczytowe zuzycie gazu [m3/h] 5,62
Sredni wspotczynnik obcigzenia 0,37
roczne zuzycie ciepta do c.o. [GJ] 831,17
Srednia sprawnos¢ kottowni 0,88
roczne zuzycie gazu do c.o. [m3/r] 10670,64
c.0. | kociot - istniejgcy

moc [kW] 80,00
nominalna sprawnos$¢ kottowni 0,94
Warto$¢ opatowa mieszanki 1 kg LPG (50/50) [MJ/kg] 45,00
Gestos$¢ mieszanki LPG (50/50) w stanie gazowym [kg/m3] 1,97
szczytowe zuzycie gazu [m3/h] 3,46
c.0. |l kociot - projektowany

moc [kW] 50,00
nominalna sprawnos$¢ kottowni 0,94
Warto$¢ opatowa mieszanki 1 kg LPG (50/50) [MJ/kg] 45,00
Gestos$¢ mieszanki LPG (50/50) w stanie gazowym [kg/m3] 1,97
szczytowe zuzycie gazu [m3/h] 2,16
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t 18 |°C

k 0,05 | mm
udzial op. m. a 0,00

R 188,5 | J/kgK

z 0,9800 do n/c przyjac¢ z=0.98

p(n) 1,9670 | kg/m?
p| 0,000008440 | Pas
H, 90,88 | MJ/m’® (n) \_@ ‘ 8,040‘bar |
130 50 80,0 45,0 0,94 absolutne
II'lM dn dw P1 P2 Wi W2 Wsr
Nr odc. V [m*h] wa. | [kg/h] m[kg/s] | 1[m] | 3" |[mm]| [mm] | pi[bar] |[kg/m3]|[kg/m*]| [m/s] | [m/s] | [m/s] d(p?) | Apm [bar] | p2 [bar] | dp [Pa]
Odcinek
wspolny 5,62 11,06 0,0031 20,0 8 32 34,2 3,60000 | 6,692 | 6,692 | 0,50 0,50 | 0,50 [0,00146| 0,00007 | 3,59973 | 27,0
Odgalezienie
do kotla
projektowanego 2,16 4,26 0,0012 5,0 4 25 28,1 3,59973 | 6,692 | 6,692 | 0,28 0,28 | 0,28 [0,00012| 0,00001 | 3,59970 2,7
Odgalezienie
do kotta
istniejacego 3,46 6,81 0,0019 5,0 3 25 28,1 3,59970 | 6,692 | 6,691 0,46 0,46 | 0,46 [0,00040| 0,00002 | 3,59963 7,7
odbiornik 0,00000
cisn. konc. (abs) 3,59963 37,4
Opracowat:

dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00
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IEI T5
DN32

T3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTEOWNI
M2 - 1.Kociot kondensacyjny znamionowa moc cieplna 50kW
6 2.Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy
3.Cyfrowy regulator obiegu kotta wyposazony w modut
kaskadowy - 2szt.,

DZ76 5 4. Pompa obiegu kottowego zmiennopredko$ciowa -

2 DZ42 projektowana 32-40 (2,12m?3h; AP=20kPa),

& /_ 5.Pompa obiegowa zmiennopredkosciowa projektowanej
R instalacji c.o. - projektowana 32-80 (2,12m?%h; AP=40kPa),
i ! : D—T4 6.Zawor tréjdorogowy mieszajacy kv=6,3m3h DN25 z
' 4 T sitownikiem.
RC5, 7.Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40
8. Przylgowy czujnik temperatury zasilania obiegu

Q: grzewczego wyposazonego w zawor mieszajgcy o dtugosci

7
[*2]

:
:

przewodu L=5,8m (10kOhm),
I-(:) o 9. Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar-2szt.

PC6

9o/ D276 | -
Wyjscia sygnatowe uktadu automatyki (regulatora kaskadowego):
R - Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy
K1 - Cyfrowy regulator obiegu kotta 1 wyposazony w modut kaskadowy -
K2 - Cyfrowy regulator obiegu kotta 2 (istniejgcego) wyposazony w modut kaskadowy (wymienic¢ istniejgcy regulator na nowy z modutem kaskadowym) OBJASNIENIA:
PO1 - Istniejgca pompa obiegowa zmiennopredkosciowa 32-100 - obieg nr 1 zimna woda
PO?2 - Istniejgca pompa obiegowa zmiennopredkosciowa 32-60 -obiegnr2 ] e ciepta woda uzytkowa
PO3 - Projektowana pompa obiegowa zmiennopredkosciowa projektowanej instalacji c.o. - projektowana 32-80 (2,12m?h; AP=40kPa) - obieg rzewczy nr 3 — — cyrkulacja c.w.u.
PL4 - Istniejgca pompa tadujgca zobnik c.w. - przetozy¢ z rurociggu zasilajgcego wezownice na rozdzielacz c.o. - obieg 4 ——————— instalacja c.0
PC5 - Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40 instalacja g.az.owa

PC6 - Istniejgca pompa cyrkulacyjna statopredkosciowa

PK7 - Projektowana Pompa obiegu kottowego 1 zmiennopredkosciowa - projektowana 32-40 (2,12m?3h; AP=20kPa), - wigczona do regulatora kottowego kotta 1
PK8 - Istniejgca Pompa obiegu kottowego 2 - wigczona do regulatora kottowego kotta 2

M1 - Istniejgcy zawor trojdorogowy mieszajgcy z sitownikiem

M2 - Projektowany zawor tréjdorogowy mieszajgcy kv=6,3m3h DN25 z sitownikiem

T1- Istniejgcy przylgowy czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego nr 1

T2- Istniejgcy przylgowy czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego nr 2

T3 - Projektowany przylgowy czujnik temperatury zasilani i rzewcz nr3w zon W zawor mieszaj t SCi przew! L=5,8m (10kOhm
3 ol'e'to any p ygo y C U.J . temperatury zasila .a obiegu grze .c ego nr 3 wyposazonego awoér mieszajacy o dtugosci przewodu L=5,8m (10kOhm) Przcdsiebiorstwo Handlowo-Ustigowe "MARPOL"
T4 - Istniejacy zanurzeniowy czujnik temperatury zasobnika c.w.u. do obiegu grzewczego nr 4 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

T5- Istniejgcy czujnik temperatury zewnetrznej Projekt rozbudowy kotfowni i instalacji gazowej — dla budynku Szkofy

T6- Istniei inik t ilani le hvd i Podstawowej w Goérze
- Istniejacy czujnik temperatury zasilania w sprzegle hydraulicznym Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gdrze, 84—252 Géra,

ul. Szkolna 4

Schemat technologiczny kottowni gazowej - technologia kottowni 'T”y“t”jfi“ EZ%}Z‘;??,?:%ZZ;; iﬁ;ﬁﬁ;ityiﬁ‘;ﬁ.ﬁ;} :';ZI,Z‘V’:J-S"_"r“W‘ESét%ZZ
Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera D —inie T nazwisko —[Nr uprawnien | Podpia [Skala—

Projektowaf

dr inz. Mariusz Kryza Nr rys.
W Orlu ul. Szkolna 4 branza sanitarna Yz 112/Gd/00 ) ys.
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Przewody cieptej wody i cyrkulacji c.w. wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.w. i cyrkulacji sali gimnastycznej - bezposrednio przed zasobnikiem cieptej wody w kottowni oraz do instalacji w
budynku starszej czesci szkoty w miejscu oznaczonym - przy pomieszczeniu kottowni. Przewdd cyrkulacji wyposazy¢ w dodatkowg pompe cyrkulacyjng.

Przewody instalacji c.o0. wigczy¢ do rozdzielacza w 3 obieg grzewczy, ale od géry, dodatkowo ten obieg grzewczy wyposazy¢ w pompe obiegowg 32-80 oraz zawor tréjdrogowy kv=6,3m3/h
z mieszczaczem. Z drugiej strony odcinek c.o0. wtgczy¢ do instalacji c.o. starszej czesci szkoty w miejscu oznaczonym - przy pomieszczeniu kottowni.

Kociot gazowy dodatkowy zawiesi¢ na $cianie, zamontowaé komin koncentryczny dwoprzewodowy ze stali kwasoodpornej 80/125 z uszczelkami, odprowadzenie skroplin wtgczy¢ do
istniejagcego odptywu wykonanego dla kotta istniejgcego.

Przewody technologiczne tgczace oba kotty gazowe z rozdzielaczem wymieni¢ na nowe w technologii rur stalowych w systemie zaciskanym (spraski).

Na przewodzie powrotnym dodatkowego kotta umiesci¢ pompe kottowg 32-40

Naczynia wzbiorcze pozostawi¢ istniejgce, nalezy dotozy¢ zawory bezpieczenstwa dla NW c.o. DN25 3bar oraz dla NW c.w. DN25 6bar.

Istniejgcy kociot gazowy wyposazy¢ w nowy regulator kottowy z modutem kaskadowym.

Czerpnia powietrza

pionowa-zakonczenie
gorne z wlotem powietrza -
uktad zintegrowany z
przepustem EPDM i ptytg

,W ’chzy(.':. do kominowa
Istniejgcy Wywiew dla gazu - c.0.Dz42 instalacji c.o.
mieszanki LPG 140x200mm c.0.Dz42
c.w.32PP(stabi) Wyrzut
cyrk. c.w.20PP(stabi) Wiot spalin ™\ Komin z rury kwasodopornej 80/125
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\Istniejacy rozdzielacz c.o.

\Istniejacy kociot gazowy Q=80kW
oraz naczynie wzbiorcze c.o.
Vc=100dm?

Rzut kottowni gazowej
Skala 1:50

Istniejgcy Zasobnik cieptej wody
Vz=300dm3oraz naczynie
i w. Vc=20dm?

Istniejgca instalacja gazowa
DN32

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTEOWNI

1.Kociot kondensacyjny znamionowa moc cieplna 50kW
2.Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy
3.Cyfrowy regulator obiegu kotta wyposazony w modut
kaskadowy - 2szt.,

4. Pompa obiegu kottowego zmiennopredkosciowa -
projektowana 32-40 (2,12m?h; AP=20kPa),

5.Pompa obiegowa zmiennopredkosciowa projektowanej
instalaciji c.o. - projektowana 32-80 (2,12m3h; AP=40kPa),
6.Zawoér trojdorogowy mieszajacy kv=6,3m3/h DN25 z
sitownikiem.

7.Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40

8. Przylgowy czujnik temperatury zasilania obiegu
grzewczego wyposazonego w zawor mieszajgcy o dtugosci
przewodu L=5,8m (10kOhm),

9. Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar-2szt.

Rzut i przekroj A-A kottowni gazowej -technologia kottowni
Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera
w Orlu ul. Szkolna 4

Skala 1:50

Przekroj A-A kottowni gazowej

OBJASNIEN

1A:

zimna woda

ciepta woda uzytkowa
cyrkulacja c.w.u.

instalacja c.o.
instalacja gazowa

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt rozbudowy kotfowni i instalacji gazowej — dla budynku Szkoty
Podstawowej w Goérze

Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gdrze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — Data:

rysunku Rzut pomieszczenia kotfowni i przekrdj A—A 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Skala1:50

E’;ﬁeﬁ}&vxg{ dr in2z. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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Istniejgcy Wywiew dla gazu -
mieszanki LPG 140x200mm

i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOWNI

1.Kociol kondensacyjny znamionowa moc cieplna S0kW
2.Kurek gazowy DN25 - szt. 2
4. Flitr slatkowy DN25 - szt. 1

Bpom=3.62m

Pomieszczenie

kottowni gazowe)j

DN
)
No

Projektowany odcinek instalacji
o gazowej-zasilenie kotta DN25
=
a Projektowany kociot gazowy
Q-50kW \
\
[ |
DN32 | | ; |
| NXIN EI%
M~ [T

ol

Istniejgca instalacja gazowa
DN32

Rzut koffowni gazowej
Skala 1:50

Czerpnila powletrza
plonowa-zakoticzenle
géme z wiotem powietrza -
ukiad zintegrowany z
przepustem EPDM i plytq
kominowg
Wyrzut
Wict spalin Komin z rury kwasodopome) 80/125
Wm Nid z uszczelkami, spalinowo-powietrzny Lc=2,5m
kolanko 93° ze stall Koncentryczny zestaw
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kwasoodpomej rewizyjnym | adapterem
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Rzut i przekréj A-A kotlowni gazowej - Instalacja gazowa

Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera

w Orlu ul. Szkolna 4

Przekrdj A-A kotlowni gazows)j

Skala 1:50

OBJASNIENIA:

instalacja gazowa

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — dla budynku Szkoty
Podstawowej w Gérze

Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gérze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
Tytut Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — Data:
rysunku Rzut kotfowni i przekr6j A—A — instalacja gazowa 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [Skala1: 50
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOWNI

1.Koclot kondensacyjny znamionowa moc clepina 50kW
2.Kurek gazowy DN25 - szt. 2
4. Filtr siatkowy DN25 - szt. 1

DN32- Istniejacy przewéd

Aksonometria instalacji gazowej
Szkola Podstawowa im. Jakuba Wejhera

w Orlu ul.

Szkolna 4

Przedsigblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — dla budynku Szkoty
Podstawowej w Gérze

Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Goérze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor

Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut
rysunku

Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — Data:
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Czerpnia powietrza

pionowa-zakonczenie
gorne z wlotem powietrza -
ukfad zintegrowany z
przepustem EPDM i ptytg

Komin z rury kwasodopornej 80/125

z uszczelkami, spalinowo-powietrzny Lc=2,5m

Koncentryczny zestaw
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\Iokalny zacisk uziemiajacy
Istniejgcy rozdzielacz c.o.

Istniejgcy

Zasobnik cieptej wody

Vz=300dm?3oraz naczynie
wzbiorcze c.w. Vc=20dm?

Istniejgca instalacja gazowa

DN32

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTtOWNI

1.Kociot kondensacyjny znamionowa moc cieplna 50kW
2.Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy
3.Cyfrowy regulator obiegu kotta wyposazony w modut

kaskadowy - 2szt.,

4. Pompa obiegu kottowego zmiennopredkosciowa -
projektowana 32-40 (2,12m?h; AP=20kPa),
5.Pompa obiegowa zmiennopredkosciowa projektowanej

instalacji c.o. - projektowana 32-80

(2,12m?h; AP=40kPa),

6.Zawor tréjdorogowy mieszajacy kv=6,3m3h DN25.
7.Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40
8.Czujnik temperatury zasilania,

9. Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar-2szt.

\Istniejacy kociot gazowy Q=80kW
oraz naczynie wzbiorcze c.o.
Vc=100dm?

Rzut kottowni gazowe]
Skala 1:50

Rzut i przekroj A-A kottowni gazowej - instalacje elektryczna
Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera
w Orlu ul. Szkolna 4

Skala 1

Przekroj A-A kottowni gazowej

:50

OBJASNIENIA:

LZU

zimna woda
ciepta woda uzytkowa
--------- — cyrkulacja c.w.u.

instalacja c.o.
instalacja gazowa

istn. lokalny zacisk uziemiajacy
istn. gtdbwna szyna uziemiajgca
pofaczenie trwate (linka LgY6émm)
istn. korytko kablowe zamkniete

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "MARPOL"

84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projekt rozbudowy kotfowni i instalacji gazowej — dla budynku Szkoty
Podstawowej w Goérze

branza sanitarna

Lokalizacja [Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Gdrze, 84—252 Géra,
ul. Szkolna 4

Inwestor Gmina Wejherowo, 84—200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Tytut Projekt rozbudowy kottowni i instalacji gazowej — Data:

rysunku Rzut pomieszczenia kotfowni i przekr6j A—A —IE 06.2022
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |Skala1:50

Projektowal dr in2z. Mariusz Kryza |112/Gd /00 Nr rys.
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