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Bilgoraj, dnia 26.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Projekt rozbiorki:

Obiekt: Budynek gospodarczy
Kategoria obiektu: 111

Branza: Budowlana
Temat: Projekt rozbidrki budynku gospodarczego

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

ul. Staszica 8, Gmina Brzeziny, Powiat Brzeziny

Inwestor: Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Brzezinach Spotka z o.o.

ul. Swigtej Anny 57, 95-060 Brzezin

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 20.1. ust. 4) 1 kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: DzU z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Os$wiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia, ktéoremu ma stuzyc¢.

Projektant:
Podpis i pieczec:



Opis techniczny

do projektu rozbidrki budynku gospodarczego

1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna, pomiary z natury, ogledziny stanu technicznego obiektu, dokumentacja
fotograficzna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2020 r. poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Obowiazujace normy oraz literatura fachowa.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu rozbiorki budynku gospodarczego.

Projekt obejmuje opis zakresu 1 sposobu prowadzenia robdt rozbidorkowych oraz oceng stanu

technicznego gléwnych elementow budynku, majacych wpltyw na bezpieczenstwo jego

uzytkowania.

1.3.

Cel opracowania

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki budynku w sposdb zapewniajacy

zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu

na rozbiorke.

>
>

W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

Ogd6lny opis budynku — stanu istniejacego,

Opis zakresu 1 sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,



» Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez podstawe opracowania specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaru robdt oraz kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek objety inwentaryzacja 1 przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest
w miejscowosci Brzeziny, w Gminie Brzeziny, na dziatlce nr ewid. 2767/3 obr. 8, o regularnym
ksztatcie. Budynek usytuowany w potudniowej czesci dziatki, elewacja frontowa wzdluz wjazdu
na dziedziniec budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w zwartej zabudowie $rodmiejskie;.
Czes$¢ zachodniej $ciany budynku gospodarczego posadowiona bezposrednio w granicy dziatki.

P6Inocna $ciana przylega do $ciany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

L.5. Ogolny opis obiektu

Budynek gospodarczy

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Fundamenty z kamienia i cegly. Sciany nosne i dzialowe murowane z cegly ceramicznej peine;j,
na zaprawie wapiennej. Wiezba dachowa tradycyjna drewniana, w ukladzie krokwiowym. Dach

jednospadowy, pokryty papa asfaltowg. Stolarka drzwiowa drewniana.

1.6. Zestawienie powierzchni uzZytkowej

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa
1 | Pomieszczenie gospodarcze posadzka betonowa 8,70 m’
2 | Pomieszczenie gospodarcze posadzka betonowa 12,13 m’
3 | Pomieszczenie gospodarcze posadzka betonowa 26,57 m’
RAZEM 47,40 m*

1.7. Charakterystyczne parametry techniczne

1. Powierzchnia zabudowy — 60,47 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 47,40 m’
3. Kubatura brutto — 140,70 m’
4. Szerokos$¢ budynku - 6,27m
5. Dhugos¢ budynku — 12,29 m
6. Wysokos¢ budynku — 2,40m



2. Ocena stanu technicznego

Ocena gldwnych elementéw konstrukcyjnych:

Sciany fundamentowe

Sciany wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Brak izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych. Zaobserwowano duze zawilgocenia $cian. Silne
zabrudzenia tynku.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Miejscami cegla
zlasowana, widoczne ubytki, wykruszone spoiny. Widoczne lokalne pgknigcia oraz zarysowania
na elewacji. Tynki zewnetrzne zniszczone, znaczne ubytki. Na cokole tynk zawilgocony
1 zabrudzony.

Wiezba dachowa, dach

Wigzba dachowa drewniana, z widocznymi ugi¢ciami polaci. Papa asfaltowa o znacznym
stopniu zuzycia, ubytki w dachu, pokrycie nieszczelne.

Stan techniczny — ocena koncowa

Stwierdza si¢, ze przedmiotowy budynek jest w ztym stanie technicznym. Opisane ubytki
w elementach no$nych, peknigcia w $cianach no$nych, ugigcia potaci dachowej, powoduja

1z budynek nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacii.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Zakres robot obejmuje catkowitg rozbidrke obiektu.

Ze wzgledu na to, ze najtanszg, najszybsza 1 najbardziej bezpieczng metoda likwidacji
obiektow jest metoda demontazu przy uzyciu koparki wyburzeniowej, stad zasady bezpieczenstwa,
zakres prac przygotowawczych oraz rozbidrkowych zostaly dostosowane do tego rodzaju robot.

Kolejnosé robét rozbidrkowych:

1. Stolarka drzwiowa.
Pokrycie dachowe 1 obrobki blacharskie

Konstrukcja drewniana dachu.

4

Sciany parteru, elementy konstrukcyjne.

A

Posadzki parteru, opaska.

3.1. Roboty przygotowawcze
Inwestor do wyburzanego obiektu powinien zatrudni¢ kierownika robdt — osobe posiadajaca

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania 1 nadzorowania robot.
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Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odlaczenia

wszelkich instalacji 1 medidéw. Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza
obrgbem robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzaja wejscie
Wykonawcy na roboty rozbidorkowe budynku. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidorkowe,
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby
nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren wokot obiektu, ktory podlega rozbidrce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbidorkowe", "Uwaga
roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow
sktadowych materiatbw porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajagcym pylenie.

Odleglos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runigcie
Sciany na zewnatrz obrysu budynku, tj. powinna by¢ przynajmniej roOwna 1 wysokos$ci $ciany —
zgodnie z prawem budowlanym.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektow sgsiadujgcych nie podlegajacych
rozbiorce — jeSli wystepuja — przylegajacych lub polfagczonych z obiektami rozbieranymi
(okratowanie, zamurowanie otworOw itp.) oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbidrki. Nalezy
przyja¢ taka metod¢ rozbiorki, ktoéra nie stworzy =zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy

1 drzewostanu.

3.2. Roboty rozbiorkowe

3.2.1. Dane og0lne — etap wstepny

Podstawowa zasadg przy robotach rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasada rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku
(niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposob rozbiorki).

Przed przystagpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz
ewentualne wzmocnienie cz¢$ci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runigciem, itp.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokltadnie
przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej

wymienione zalecenia:



Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

Zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych,

YV V. V V V

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

» Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiorki sposobem rgcznym) nalezy
usuwac przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia
metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy skladowa¢é na utwardzonym placu,
w kontenerach lub tadowa¢ bezposrednio na samochody transportowe.

» Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany
W sposob umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci
1 przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji

od dotu.

3.2.2. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, itp. podlegaja rozbidrce w pierwszej
kolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbidorkowych jest zobowigzany
do odlaczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli stosownych organdw zarzadzajacych tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone
przez wpis do dziennika budowy, rozbiorki.

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna si¢
od sprawdzenia odlaczenia instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢
urzadzenia  wodno-kanalizacyjne. = Nastepnie = mozna  bedzie likwidowaé  urzadzenia

elektroinstalacyjne.

3.2.3. Rozbidrka stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do rozbidrki drzwi w $cianach zewnetrznych 1 no$nych wewnetrznych
nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznic nie spetniajg
roli podpory dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia si¢ $cian.

W tym przypadku nalezy skrzydia drzwiowe zdejmowaé z zawiasdw, oscieznice za§ wyjac¢ dopiero
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po rozebraniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca si¢ wymontowac je ze §cian

wraz ze skrzydtami drzwiowymi i opaskami.

3.2.4. Rozbiorka pokrycia dachowego 1 konstrukeiji dachu

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiorki pokrycia dachowego wraz z rozbiorka konstrukcji
dachu.

Uwaga: W trakcie w/w robdt nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole zachowania si¢ konstrukcji

scian zewngtrznych budynku.

3.2.5. Rozbidrka $cian dzialowych

Rozbiorke Scian dzialowych (w razie przyjgcia recznego sposobu rozbiorki) nalezy rozpocza¢
od odbicia tynkow wzglednie fliz. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystgpic

do rozbierania $cian od gory, warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

3.2.6. Rozbidrka $cian kondygnaciji nadziemnych

Rozbiorka $cian nos$nych jest robota pracochtonng 1 odpowiedzialng. Prace te mozna
rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych
si¢ powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory 1 w sposob
rownomierny wzdhuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac
do odpowiednich pojemnikdéw-kontenerow lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich $cian: W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia

(pojawienia si¢ szczelin) na $cianach nalezy natychmiast usuna¢ rozwarstwiony element muru

poczawszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3.2.7. Rozbidrka $cian fundamentowych

Wykona¢ wykop dookota budynku szer. min. 0,75 m od zewngtrznego obrysu. Utworzony
wykop ogrodzi¢ taSmg biato-czerwong i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi ,,Zakaz przebywania
w wykopie”. Sciany nalezy rozkruszy¢ przy pomocy miotéw udarowych lub szczek kruszaco-
tngcych. Rozkruszanie nalezy przeprowadzi¢ na petng grubos¢, rozbite elementy nie powinny by¢

wigksze niz 50x50 cm.

3.2.8. Rozbiorka fundamentdéw 1 posadzek

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do poziomu posadowienia

faw fundamentowych. Nastgpnie zasypaé zaglebienia gruzem do poziomu posadowienia. Uzywad
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gruzu o Srednicy ziarna nie wigkszej niz 15 cm. Co 30 cm gruz przesypywac piaskiem

wphikiwanym woda.

Uwaga dotyczaca rozbidrki na wszystkich etapach robdt: Prace prowadzi¢ zachowujac

bezpieczng odlegto$¢ (min. 4 m) koparki oraz ludzi od $ciany budynku.

Zabronione jest przebywanie ludzi w strefie zasiggu pracy maszyn.

3.2.9. Zasypanie wykopow 1 niwelacja terenu

Powstate zaglebienia nalezy wypetni¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem
— w zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem. Cato$§¢ wypelienia wykopu po rozbieranym budynku
nalezy zagesci¢ w sposob zapobiegajacy opadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac 1 zniwelowaé
w taki sposob, aby zapobiec zalewaniu sgsiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe).
W tym celu nalezy wykona¢ spadek umozliwiajagcy samoistne odprowadzanie wod do kanalizacji

deszczowe;j.

3.2.10. Metoda wykonywania robot

Przed rozpoczgciem robdt nalezy przedlozy¢ Inwestorowi Technologi¢ 1 Organizacje robot,
gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzgtem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie
od wyboru metody — przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposob prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkow,
placow, drzew. Przed wjazdem cigzkiego sprzgtu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu
sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zaglebienia.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem Wykonawca powinien:

» w trakcie prac przygotowawczych stosowac rynny zamknigte (z tworzywa typu ,,gasienica")
odprowadzajace gruz oraz inne odpady,

» za wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne — stosowac techniki nieudarowe, np. szczeki
kruszaco-tngce zabudowane na podwoziu koparek,

» zrasza¢ obszar rozbiorki woda i stosowaé plandeki zabezpieczajace,

» utrzymywa¢ w porzadku teren rozbidrki i przestrzega¢ przepisow stuzb drogowych
dotyczacych stanu czystosci cigzarowek — mycie opon 1 drog przez nie zanieczyszczonych.

Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbidérkowych nastepujacy sprzet:

» pity lancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementow
drewnianych,
» szczeki kruszaco-tngce na podwoziu koparki do rozbiorki konstrukcji budynku — tylko

w sytuacjach specjalnych dopuszcza si¢ stosowanie metod udarowych do tej konstrukcji,
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miloty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiorki posadzek, biegow schodowych,

pity do przecinania elementéw murowanych 1 betonowych,

dzwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukeji,
koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wiadzami,

palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementow stalowych,

YV V.V V V V V

rusztowania do prac na wysokos$ciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow 1 kart przegladow technicznych.

Pracownicy 1 nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony 1 wyposazony w $rodki ochrony

osobiste;].

3.3. Zakonczenie robot rozbiorkowych — segregacja odpadow i transport

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiodrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowiazany do ich usunigcia 1 utylizacji na wlasny koszt.

Materialy z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz plyty azbestowo-
cementowe przeznaczyC¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow, co takze nalezy
do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postgpu robdt rozbiorkowych. Przewozi¢
go samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiorki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy pod kodem: 17 04 05 — zostanie sprzedany jako surowiec wtorny przez
Wykonawce, dlatego jego wartos$¢ nalezy wzia¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

Gruz betonowy pod kodem 17 01 01, gruz ceglany pod kodem 17 01 02 lub gruz zmieszany
moze by¢ zagospodarowany w jeden z nast¢gpujacych sposobow:

» przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcami na ich

wlasne potrzeby zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.

» wywieziony na lokalne sktadowisko odpadoéw zajmujacych si¢ utylizacja odpadow,
> poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21

marca 2006 r.



12
3.4. Uwagi koncowe

Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbidorke wydane
przez wlasciwy organ.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wlasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdIng ostroznos¢.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowe;,

w razie potrzeby konsultowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

4. Opis robot zabezpieczajacych budynek sgsiadujacy
Przeznaczony do rozbiorki budynek gospodarczy nie jest polaczony wigzaniem murarskim

z sasiadujacym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Sciany szczytowe przylegaja do siebie,

ale stanowig niezalezne konstrukcje.

Po rozbiorce budynku gospodarczego $ciana szczytowa budynku mieszkalnego zostanie
zabezpieczona w nastepujacy sposob:

» Na Scianie fundamentowej wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa pionowa
powlokowa z masy bitumicznej R+2xP na tynku cementowym rapowanym. Roboty izolacyjne
wykonywane odcinkami dlugosci do 1,50 m. Niedopuszczalne jest jednoczesne odstoniecie
$cian fundamentowych na catej dtugosci §ciany szczytowe;.

» Na S$cianie szczytowej wykonany zostanie tynk cementowo-wapienny na wysokos$¢ ~0,50 m
powyzej projektowanej gornej krawedzi budynku gospodarczego.

Przed wykonaniem tynku lokalne miejsca ubytkoOw w murze zostang wyszpaldowane cegly

ceramiczng peing klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapienne;.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidorkowych jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego wykonania 1 zaznajomi¢ pracownikOw w zakresie
wykonywanych robot.

» Teren, na ktérym prowadzone begda roboty rozbiorkowe, nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

» Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

» Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.

» Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej

maszyny (np. dlugos$¢ wysiggnika koparki).



13
» Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokos$ci co najmniej

I m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska krawgznicowa a porecza
nalezy wypeli¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania
okreslonego systemu rusztowan.

» Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawcg.

» Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

» Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow  roboczych  powinni  posiadac stosowne  wymagane  uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

» Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobe.

» Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

» Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

» Prowadzenie robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

6. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki ujete zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze
rozporzadzenie normuje organizacj¢ 1 tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla
szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje¢ i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi
oraz okreslaja szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy wykonawcy bioragcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem
do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz

planem BIOZ.
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. Przepisy i normy

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2020 r. poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 2004.198.2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozdzial 18 ,,Roboty rozbiorkowe”
(Dz.U. 2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003.169.1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzqdzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
Nr 81, poz. 462, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1129, z p6zn. zm.).

UWAGA!
. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg 1 sztukg
budowlang.
. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

Opracowal:
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa: Rozbiorka budynku gospodarczego

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 2767/3 obr. 8
ul. Staszica 8
Gmina Brzeziny
Powiat Brzeziny

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w Brzezinach
Spotka z o.o.
ul. Swietej Anny 57
95-060 Brzezin

Projektant: inz. Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2
23-400 Bilgoraj

pazdziernik 2020 r.
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje przeprowadzenie rozbiorki budynku gospodarczego w sposob
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dla potrzeb uzyskania decyzji

o pozwoleniu na rozbiorke.

2. Istniejace obiekty budowlane

Budynek objety inwentaryzacja 1 przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest
w miejscowosci Brzeziny, w Gminie Brzeziny, na dziatce nr ewid. 2767/3 obr. 8, o regularnym
ksztatcie. Budynek usytuowany w potudniowej czesci dziatki, elewacja frontowa wzdluz wjazdu
na dziedziniec budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w zwartej zabudowie $rodmiejskie;j.
Czes$¢ zachodniej $ciany budynku gospodarczego posadowiona bezposrednio w granicy dziatki.

P6Inocna $ciana przylega do $ciany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robot

1. Stolarka drzwiowa.
Pokrycie dachowe 1 obrobki blacharskie
Konstrukcja drewniana dachu.

Sciany parteru, elementy konstrukcyjne.

A

Posadzki parteru, opaska.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robot rozbidrkowych bez odpowiedniego zabezpieczenia strefy niebezpiecznej
prowadzi do zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren prowadzenia robot nalezy doktadnie
oznakowac, zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb niepowotanych oraz wykona¢ wszelkie czynnosci,

uzgodnienia z odpowiednimi organami wymagane prawem w celu wyeliminowania zagrozen.

5. Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Lp. | Rodzaj zagrozenia | Skala zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystgpienia
Zagrozenie . Obszar prowadzenia Roboty przy demontazu
1 . Poparzenie, . .. ,
. poparzeniem . demontazu ztomowego i cigcia elementéw stalowych (np.
. uszkodzenie ciata , . .
ogniowym elementow stalowych instalacja c.0.)
Zagrozenie

Podczas przemieszczania si¢
po obiekcie oraz placu
rozbiorki

2 potknigciem, Caty rejon rozbiorki, dach,

Uszkodzenie ciata
posliznigciem, rusztowanie, stropy

upadkiem
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Porzadkowanie stropow,

Niewlasciwe 7 . " Wnetrze budynkow, prace demontazowe wewnatrz
meczenie wzr . .
o$wietlenie gezenie wzroku zewnetrzne i na zewnatrz (po zachodzie
stonca)
Urazy podczas . .
yp Strefa niebezpieczna pracy )
transportu Podczas robot

materialéw oraz
pracy w poblizu

Urazy ciala

koparek i pozostalych maszyn,
rejon zatadunku materiatow

wyburzeniowych, zatadunku
odpadoéw 1 materialow

i odpadow
czynnych urzadzen P
Zaerozenic Poparzenie, cigzkie Obszar prowadzenia Roboty przy demontazu
§Zarem uszkodzenie ciata | demontazu ztomowego i cigcia elementow stalowych (np.
P lub $mier¢ elementow stalowych instalacja c.0.)
Cigzkie . . 6
Upadek podczas e Rusztowania stojace, dachy, Roboty rozbidrkowe metoda
rac na wysokosci uszkodzenie ciafa stro reczng
P 4 lub $mierc 24
Zachwiana Ciezkie .
. © . Otoczenie budynkéw w strefie Podczas robot
statecznosc¢ uszkodzenie ciata ) . . .
. L. e, niebezpieczne;j wyburzeniowych
rozbieranych Scian lub $mier¢
Uderzenie Cigzkie Otoczenie budynkow w strefie ,
. . . . . Podczas robot
spadajagcym uszkodzenie ciata niebezpiecznej, strefa .
. ., . . wyburzeniowych
odtamkiem lub $mierc niebezpieczna pracy maszyn

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych 1 pracy na rusztowaniach oraz pracy
na wysokos$ci, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem maszyn. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia
do montazu rusztowan oraz obshugi maszyn. Z uwagi na specyfike robdt rozbiérkowych zaleca sie,
aby zespdt roboczy byt przeszkolony zarowno teoretycznie jak 1 praktycznie w zakresie robdt
przewidzianych projektem.

7. Wskazanie organizacyjnych zapobiegajacych

srodkow technicznvych i

niebezpieczenstwom nwynikajacym z wykonvwania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegélowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie
w opracowywanym planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne
winny wynikac¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

Podstawa prowadzenia robot budowlano -rozbiérkowych sa przepisy BHP opublikowane

w dziennikach ustaw:
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Ogolne przepisy BHP (Dz.U. z 1997 r. nr 129, poz. 844),

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313),

BHP przy robotach budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 —
rozdziat 18),

Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. z 2003 r. nr. 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej w sprawie sposobdéw
1 warunkdéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajagcych azbest z dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z pézn. zm.).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach

1rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano-rozbiorkowych w sposéb bezpieczny

1 nie zagrazajacy zdrowiu 1 zyciu pracownikoOw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest

kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy,

lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.

Wilasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny

pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy

z 6 marca 1981 r. (Dz.U. nr 54, poz. 276).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegodlnie istotne jest speinienie

szczegbtowych uwag:

» Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

» Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu
lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

» Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych zaklad
energetyczny, wodociggowy i inne w zaleznosci od potrzeb

» Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki,
dzwigu oraz pozostalego osprzgtu wyburzeniowego,

» Nie wolno prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz
10 m/sek, w przypadku uzywania dzwigéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wigkszej
niz 5 m/sek.

» W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach
rusztowania 1 budynku,

» Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy

usuwacé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,

pomostach 1 innych czgsciach obiektu,
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» W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

» Na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajace wychylaniu si¢
pracownikow poza obrys konstrukcji,

» Rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrgbnych

» przepisach oraz w Polskich Normach,

» Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ 1 wytrzymatos¢,

» Na czas wykonywania robot na wysoko$ci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,
nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ 1 oznakowac,

» Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

» Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu mediow
1 zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

» Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach 1 stezeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne

» Nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robot oraz w samym obszarze robdt
sciezki 1 drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii 1 innych zagrozen
umozliwiajgce szybka ewakuacje.

P :
Lp. . rzevstldywrane Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1. Zagrozenie poparzeniem Stosowaé sprawne narzg¢dzia izolowane, sprz¢t ochronny; postgpowac zgodnie
ogniowym z instrukcjami: niniejszg Technologia i obowigzujacymi przepisami

2. Zagrozenie potknigciem, Ostroznie poruszacé si¢ po podiozu, stosowaé odpowiednie obuwie, unikaé

posliznigciem, upadkiem pospiechu

3. Niewtasciwe o§wietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne

Zagrozenie urazami Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu pracy, poruszac si¢
podczas transportu wyznaczonymi trasami, odgradzaé¢ czynne urzadzenia od miejsca pracy

4. | materialow i podczas pracy i oznakowywac¢ zardwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen

w poblizu czynnych tablicami ostrzegawczymi, stosowa¢ okulary ochronne. Organizowac prace
urzadzen zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujacymi w tym zakresie
.. ) Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5. Zagrozenie pozarem o, , . R .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejsza Technologia
Upadek pod .
6. pages po cza’s p rac Stosowaé atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci
na wysokosci
Ustata stateczno$¢ . . L, .
7. . L. Niedopuszczenie do przebywania 0oséb w zasiggu pracy maszyn
rozbieranych Scian
Ud i daj . . . .
8. erzemie spadajaeym Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiggu pracy maszyn

odlamkiem
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Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: DzU z 1998 r. Nr 21 poz. 94,
Z pézn. zm.);

art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2020 r.
poz. 1333),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU Nr 122 poz. 1321, z p6z. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62 poz. 287);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62 poz. 288);
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bhp (DzU Nr 247, poz. 1835);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzU Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (DzU Nr 120, poz. 1021, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401).

Opracowal:



