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RZUT PARTERU skala1: 50
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Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

PROJEKT adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Brzezinach Sp. z 0.0.

ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku: Skala:

Rzut parteru 1:50
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mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82 NrTys.
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RZUT DACHU skala1:50
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DACH CZESCI GOSPODARCZEJ

pow. rzutu dachu

21,80 m2

pow. potaci dachu

22,14 m2

kata =10°

cos a =0,9848;tg a =0,1763

Obliczenie dt. rzeczywistych — Lrzecz =L : cos a

DACH WIATY SMIETNIKOWEJ

pow. rzutu dachu

28,15 m2

pow. potaci dachu

28,58 m2

kata =10°

cos a =0,9848;tg a =0,1763

Obliczenie dil. rzeczywistych — Lrzecz=L : cos a

RO

i3

PROBUD - Ustugi Budowlane

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj

Obiekt:

Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

PROJEKT Adres:
ARCHITEKTONICZNO-

ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

BUDOWLANY Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.

ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku:

Rzut dachu

Skala:

1:50

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Projektowat:
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Data

03.2021r.

Opracowat:
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LUB/0079/Z00K/09
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PRZEKROJ A-A

blacha panelowa 'na rabek' powlekana gr. 0,7 mm

deskowanie azurowe z desek gr. 25 mm mm z tarcicy nasyconej

kontriaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

krokwie o wym. 80x200 mm z tarcicy nasyconej

wetna mineralna gr. 20 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

blacha trapezowa powlekana gr. 0,5 mm

PRZEKROJE PIONOWE skala1:50

PRZEKROJ B-B

blacha panelowa 'na rabek' powlekana gr. 0,7 mm

deskowanie azurowe z desek gr. 25 mm mm z tarcicy nasyconej

kontriaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa niskoparoprzepuszczalna

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej
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kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie

izolacja pionowa bitumiczna R+2xP

posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu klasy C20/25

na tynku cementowym rapowanym

1x papa termozgrzewalna podkiadowa
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s N z cegty ceramicznej peinej klasy 15 MPa
na zaprawie cem-wap. klasy 2,5
e}
©
= +| 0,00 = 194,60
J
5 izolacja pionowa bitumiczna R+2xP

1,25 na tynku cementowym rapowanym

plytki gresowe na zaprawie klejowej

jastrych cementowy gr. 7 cm zbrojony siatka

styropian EPS 100 gr. 8 cm na zaprawie

1x papa termozgrzewalna podktadowa

podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, 1s20,99

podkiad betonowy gr. 15 cm z betonu klasy C12/15

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, 1s=0,99
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PROJEKT adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku: Skala:
Przekroje pionowe 1:50
PROJEKTANCI NF upraw. Podpis |
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Projektowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82 NrTys.

Opracowat: 3
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZO0K/09 A




BOCZNA (POLUDNIOWA)

ELEWACJE skala1:100

FRONTOWA (WSCHODNIA)

HHHHHHHHHHHHHH

TYLNA (ZACHODNIA)
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PROBUD - Ustugi Budowlane

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj

Obiekt:

Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

PROJEKT Adres:
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Brzezinach Sp. z o.0.

ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku:

Skala:

Elewacje 1:100
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
03.2021r.
Projektowat:
mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82 NrTys.

Opracowat:

inz. Piotr Gontarz
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNA DREWNIANE

LICZBA PORZADKOWA 1
OZNACZENIE 01
SYMBOL O1/drewniane
SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE So 1320
OSCIEZNICY Ho 1310
WYMIARY ZEWNETRZNE S: 1470
OSCIEZNICY H. 1460
POWIERZCHNIA m2 2,15
PARTER ILOSC 1
ILOSC OGOLEM 1

UWAGA!

1. Profil drewniany szer. min. 76 mm, drewno: sosna.

2. Pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, zespolony.

3. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien Uw < 0,9 [W/m2K].

4. W przypadku zmiany ksztattu lub podziatu okien cechy te uzgodni¢
z inwestorem i projektantem.

¢II;II/IIA

PROBUD - Ustugi Budowlane

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bilgoraj

Obiekt:

Budynek gospodarczy z wiata Smietnikowa

PROJEKT Adres:
ARCHITEKTONICZNO-

ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,

dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

BUDOWLANY

Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. $w. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej

Skala:

PROJEKTANCI

Nr upraw. Podpis

Data

03.2021 r.
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE

LICZBA PORZADKOWA 1

RODZAJ DRZWI STALOWE, PELNE, OCIEPLONE

OZNACZENIE DZ-1s

SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE S 900

OSCIEZNICY H 2000

POWIERZCHNIA m2 1,80

SKRZYDLA PRAWE LEWE

PARTER ILOSE 1

ILOSC OGOLEM 1
UWAGA!

1. Drzwi stalowe petne, przylgowe, gr. skrzydfa 54(*2) mm.

2. Material: blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem w kolorze bragzowym.
3. Wypetnienie: pianka poliuretanowa bezfreonowa.

4. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,30 [W/m2K].

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bilgoraj
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Obiekt:
Budynek gospodarczy z wiata Smietnikowa

PROJEKT Adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. $w. Anny 57, 95-060 Brzeziny
Nazwa rysunku: Skala:

Zestawienie slusarki drzwiowej

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
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SZCZEGOL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE
LICUJACYM ZE SCIANA OCIEPLONA

§ciana zewnetrzna

-

ramiak okna

$0503050503070-0°0=0-0-0 -0
90%0%%%%% %% %% %% %%

K kit elastyczny lub

samoprzylepnej

rofil

plastykowy na gabce

plyta styropianowa

odmiany EPS 70

siatka z wiokna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

podkitad tynkarski

silikonowa wyprawa tynkarska

listwa narozna z siatka

klej do styropianu

SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL OBROBKI PODOKIENNIKA
- PRZEKROJ PIONOWY

1 oscieznica okna

|
I skrzydto okna
|

\R
| 2 uszczelniajagca tasma rozprezna

listwa narozna z siatka

XOXXXXHXNXXX

Sciana zewnetrzna

klej do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

L SS— N~ A——AAATSTI—S —1

podktad tynkarski

silikonowa wyprawa tynkarska
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SOOOPOKNK

tacznik mechaniczny
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Obiekt:
Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

PROJEKT adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegoty ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
03.2021 .

Projektowat:
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SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL DOCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO SZCZEGOL DOCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO
- PRZEKROJ POZIOMY | DRZWIOWEGO - PRZEKROJ PIONOWY

silikonowa wyprawa tynkarska

preparat gruntujacy

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej do styropianu

listwa narozna z siatka

tacznik mechaniczny

1-2 %

$ciana zewnetrzna (ocieplana przegroda)

$ciana zewnetrzna (ocieplana przegroda) plyta styropianowa

klej do styropianu

profil plastykowy na gabce samoprzylepnej

plyta styropianowa EPS 70

listwa narozna z siatka

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

PROBUD - Ustugi Budowlane

t tui 5 Piotr Gont
repara runtujac RO iotr Gontarz
p p g jq y é///{/{% ul. Widok 10/2
— Dbt 23-400 Bilgoraj
silikonowa wyprawa tynkarska
Obiekt:
Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa
PROJEKT adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny
Nazwa rysunku: Skala:

Szczegoty ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
03.2021 .

Projektowat:
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Opracowat: 8
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SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU
- PRZEKROJ PIONOWY

silikonowa wyprawa tynkarska

podkiad tynkarski

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki
z wiékna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

XXRXX

=

SCIANA ZEWN ETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)|

klej do styropianu

XX

tacznik mechaniczny

listwa startowa

XRRX

uszczelniajagca samoprzylepna
tasma rozprezna

DT N~ AT NN VN

wyprawa tynkarska lub naklejana
cienkowarstwowa plytka ceglana
lub kamienna

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki z witékna szklanego

klej uniwersalny do styropianu
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plyta styropianowa EPS 70
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klej do styropianu

R
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SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL DOLNEJ KRAWEDZI OCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

silikonowa wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki
z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej do styropianu

tacznik mechaniczny

listwa startowa
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PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bitgoraj

Obiekt:

Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

PROJEKT Adres:
ARCHITEKTONICZNO-

ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

BUDOWLANY

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nazwa rysunku:
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Data
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Projektowat:

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus

ANB-513/1/32/82

Nrrys.

Opracowat:

inz. Piotr Gontarz

A9

LUB/0079/Z00K/09




DODATKOWE MOCOWANIE LtACZNIKAMI MECHANICZNYMI

PLYT STYROPIANOWYCH

pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

SZCZEGOLY OCIEPLENIA

DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBROJONEJ
W NAROZACH OTWOROW OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)
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PROBUD - Ustugi Budowlane
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Obiekt:
Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

PROJEKT adres:  ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8
BUDOWLANY inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

w Brzezinach Sp. z 0.0.
ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny
Nazwa rysunku: Skala:

Szczegoty ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
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mgr inz. arch. Tadeusz Howorus | ANB-513/1/32/82
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Opracowat: A1 0
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SPOSOB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

I s

~3cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe plyty termoizolacyjnej do podtoza
5 X100 % = 40 % o o
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

SZCZEGOLY OCIEPLENIA

UWAGA!
1.

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych
mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych
zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta rowniez w przypadku fabrycznie

przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania
wilasciwej zaprawy klejowe;.

. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic

taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza
(przy wiekszych nierownosciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji).

. Po obwodzie plyty wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w srodku ptyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

. Na rownych podiozach mozna naklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng calopowierzchniowo

przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Bitgoraj
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Obiekt:

Budynek gospodarczy z wiatag Smietnikowa

w Brzezinach Sp. z 0.0.
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