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Bilgoraj, dnia 28.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany:

Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatg $mietnikowa
Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze
Kategoria obiektu: 11

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego z wiatg $mietnikowa

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

ul. Stanistawa Staszica 8, Gmina Brzeziny, Powiat Brzeziny

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Brzezinach Sp. z o.0.

ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 20.1. ust. 4) 1 kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Os$wiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia, ktéoremu ma stuzyc¢.

Projektant:
Podpis i pieczec:



Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego budynku gospodarczego z wiatg $mietnikowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego, dane ogolne
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany: Budynek gospodarczy z wiatg $mietnikowa
Kategoria obiektu: II.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

e Mapa do celoéw projektowych opracowana przez geodete uprawnionego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186,
Z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 430),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku
gospodarczego z wiatg $mietnikowa.

Projekt opracowany zostal w formule ustanowionej w nowelizacji ustawy Prawo budowalne,

ktora wprowadzila rozdziat zakresu obowigzujacych czesci projektu. Dla przedmiotowego obiektu
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wykonany zostal projekt architektoniczno-budowlany (PAB), natomiast projekty techniczne (PT)

opracowane zostang przez projektantow poszczegdlnych branz i przekazane kierownikowi budowy

przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie réwniez podstawe opracowania projektow
technicznych branzowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

przedmiarow robot 1 kosztorysow inwestorskich.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Sposob uiytkowania obiektu budowlanego

Obiekt przeznaczony jest budynek gospodarczy z wiatg $mietnikowa.
2.2. Program uZytkowy obiektu budowlanego
Parter

Na parterze mieszczg si¢: pomieszczenie gospodarcze, otwarta, zadaszona wiata $§mietnikowa.

2.3. Zestawienie powierzchni uZytkowej

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa
1 | Pomieszczenie gospodarcze gres 18,90 m’
2 | Wiata $mietnikowa beton 22,99 m’
RAZEM 41,89 m*

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

3.1. Ukiad przestrzenny

Pomieszczenie gospodarcze znajduje si¢ w catkowicie obudowanej czg¢sci budynku (w stanie
projektowanym charakter uzytkowania: cele gospodarcze, w wariancie alternatywnym mozliwe jest
wykorzystanie pomieszczenia jako technicznego np. pomieszczenie wezta cieptowniczego). Wiata

$mietnikowa otwarta, zadaszona, z bezposrednim dostgpem do wewnetrznej drogi dojazdowe;.



3.2. Forma architektoniczna

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski. Sciang péinocna przylega
do $ciany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek posiada prosta forme¢ architektoniczng. Bryla budynku zwarta, w rzucie obiekt
ma nieregularny ksztalt, wynikajacy z ograniczen przestrzennych.

Charakter elewacji ksztaltowany bedzie faktura 1 kolorystyka wypraw lub/i okladzin
elewacyjnych oraz detalem architektonicznym. Przewazajaca czg$¢ $cian zewnetrznych wykonana
z cegly ceramicznej pelnej, w nawigzaniu do dotychczasowej formy wykonczenia elewacji
oraz do zabudowy sgsiadujace;.

Budynek posiada funkcje gospodarcza.

3.3. Dostosowanie do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow

3.3.1. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi:

1. Dziatka o numerze ewid. 2767/3 z obrgbu 8 miasta Brzeziny, znajduje si¢ — wg rysunku planu
nr 3 — w obszarze oznaczonym symbolem 93 Mu.

2. 1.1. Przeznaczenie: Zabudowa $rodmiejska. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
niskiej 1 uslug nieucigzliwych wbudowanych w budynki mieszkalne wraz z zielenig
towarzyszaca 1iizolacyjng oraz niezbednymi drogami (ulicami) wewne¢trznymi, doj$ciami,
dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszgcymi uslugom i mieszkalnictwu.

3. 1.2. Informacje o istotnych warunkach zagospodarowania: Tereny polozone w granicach stref A
ochrony konserwatorskiej 1 stanowiska archeologicznego. Na terenie potozonym na p6inoc i na
potudnie od ulicy Staszica zlokalizowane sg obiekty wpisane do rejestru zabytkow 1 inne objete
ochrong konserwatorska w tym obszarze — obowigzujg zasady zagospodarowania wynikajace
z warunkoéw ochrony dobr kultury (w tym zabytkow).

4. 1.3. Szczegbdlowe zasady zagospodarowania:

a) dojazd — istniejgcymi ulicami lokalnymi oraz wewnetrznym uktadem komunikacyjnym ulic
dojazdowych,

b) realizacja zabudowy w historycznie wyksztalconej linii zabudowy pierzejowej (w tym
w formie zabudowy plombowej), z dostosowaniem do form i gabarytéw sagsiadujacych
obiektow zabudowy historyczne;.

5. 1.4. Dopuszcza si¢: Adaptacje istniejgcej zabudowy (z mozliwoscig jej rozbudowy i przebudowy)
oraz adaptacje¢ istniejacego uktadu komunikacyjnego.

6. 1.5. Ustalenia ogo6lne w zakresie przeznaczenia terenoOw: Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej niskiej oraz ustug nieucigzliwych (oznaczone symbolem Mu) przeznaczone sg
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do zachowania istniejacej 1 realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej lub zamieszkania

zbiorowego (o wskazniku intensywnos$ci zabudowy netto od 0,48 do 0,6 w przeliczeniu na tereny

oznaczone symbolem ,,Mu”) wraz z towarzyszaca zielenig, drogami wewnetrznymi, dojazdami

1dojSciami pieszymi, miejscami postoju pojazdow 1 obstugi komunalnej oraz ustugami
bytowymi 1 ustugami komercyjnymi, ktdre nie stanowig przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych.

. II. Ustalenia ogdlne w zakresie zasad obstugi komunikacyjnej oraz infrastrukturalne;j:

4d) w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ nastepujace wymogi postepowania z odpadami —
gromadzenie odpadéw w pojemnikach na poszczegdlnych dziatkach lub w kontenerach
zlokalizowanych w terenach ogo6lnodostepnych (z uwzglednieniem warunkéw 1 niezbednego
miejsca na dzialce lub obiekcie dla segregacji odpadéw w miejscu ich powstawania),
z okresowym wywozem odpadéw przystosowanym taborem na istniejace skladowisko
odpadéw komunalnych.

. III. Ustalenia ogodlne w zakresie zasad 1 warunkow zagospodarowania wynikajacych z potrzeb

ochrony $Srodowiska przyrodniczego 1 kulturowego (w tym zabytkoéw). Zasady ksztaltowania

architektury.

f) dla terenow przewidzianych pod zabudowe¢ niniejszym planem, a polozonych poza otuling
Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich (tj. poza terenami — do objgcia ochrong prawnag
jako obszar chronionego krajobrazu) wprowadza si¢ zasade¢ ksztaltowania gabarytow
zabudowy nie zakldcajagcych harmonii krajobrazu, a w szczego6lnosci nieprzekraczania
w wysokosci budynkéw mieszkalnych rzedne;:

- 15,0 m ponad poziom terenu (dla zabudowy wielorodzinnej),

- 9,0 m ponad poziom terenu dla budynkéw w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

Plan ustala dla innych budynkéw maksymalne wysokosci ponad poziom terenu powinny
wynosic:

- 7,0 m — dla budynkow gospodarczych,

- 12,0 m — dla budynkéow ushigowych 1 uslugowo-produkcyjnych, chyba, ze wysokos¢
obiektow uzasadniona jest wymogami obronnosci, ochrony srodowiska lub wzgledami
kompozycji przestrzennej i ochrony srodowiska lub dziedzictwa kulturowego,

g) w zakresie wymogow ochrony srodowiska kulturowego 1 zabytkow ustala si¢:

-W strefie A obowigzuje zasada pelnej ochrony struktury uktadu przestrzennego. Na objetym
nig obszarze nie wolno wprowadza¢ zadnych zasadniczych zmian w rozplanowaniu
1 uksztaltowaniu zabudowy bez opracowania szczegdlowego projektu adaptacji calego
zespotu zabudowy w obrebie poszczegdlnych dziatek, z uwzglednieniem powigzan z terenami
1 dziatkami sgsiednimi. Ochronie podlegaja: rozplanowanie ulic 1 placow w historycznych

liniach rozgraniczajacych, linie rozgraniczajace ulic 1 placow (historyczne linie regulacyjne)



9
1 linie zabudowy oraz granice podzialow wtasnosciowych, historyczna zabudowa miejska,

w szczegllnosci objeta ochrong w formie wpisu do rejestru zabytkdéw, znajdujaca sie
w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz obiekty historyczne tj. obiekty
zaznaczone na rysunku planu w skali 1 :2000 jako obiekty zabudowy tradycyjnej zastugujacej
na zachowanie, charakter wnetrz miejskich okreslony przez elementy nawigzujace do lokalne;j
tradycji ksztaltowania zabudowy: gabaryty budynkéw, podziaty elewacji, proporcje otworow,
formy i pokrycie dachéw oraz powigzania widokowe, a takze zespoty zieleni zabytkowe;j

zieleni urzadzonej (park, cmentarz).

3.3.2. Stanowisko Lodzkieeo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

W dniu 23.07.2020 r. Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydal opini¢ dotyczaca
mozliwosci rozbiorki istniejagcych budynkow gospodarczych 1 budowy w ich miejscu budynku
gospodarczego (lub o charakterze budynku mieszczacego pomieszczenie techniczne wezta
cieplnego) wraz z wiatg Smietnikowg.

Realizacja projektowanego budynku mozliwa jest pod warunkami:

1. Zastosowanie metody rozbidrkowej pozwalajacej na rozebranie obiektu bez uszkodzenia
struktury obiektu zabytkowego, przy ktorej przedmiotowy budynek si¢ znajduje.

2. Zabezpieczeniu odstonietego fragmentu elewacji przed dzialaniem czynnikdéw zewngtrznych na
$ciang obiektu zabytkowego, po wczesniejszym ustaleniu metod zabezpieczajacych z L WKZ.

3. Zlokalizowaniu planowanej inwestycji w obrysie wyburzanych obiektow objetych wnioskiem.

Warunki prowadzenia robot rozbidrkowych przedstawiono w projekcie rozbiorki. Metoda
rozbiorki realizuje zalecenia L WKZ.

Metode zabezpieczenia odstonigtego fragmentu elewacji obiektu zabytkowego opisano
w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projekt architektoniczno-budowlany realizuje zalecenia LtWKZ w zakresie zlokalizowania
planowanej inwestycji w obrysie wyburzanych obiektow w przewazajacej czesci. Jednak
koniczno$¢ zachowania wewnetrznego dojazdu w glab dziatkki o wymaganych przepisami
parametrach technicznych sprawia, ze zachowanie obrysu nowo projektowanych budynkow

tozsamych z obrysem obiektow przeznaczonych do rozbiorki nie jest mozliwe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

1. Powierzchnia zabudowy — 5225m’
2. Powierzchnia zabudowy (z placem na kontener) ~ 67,10 m’
3. Powierzchnia uzytkowa — 41,89 m’

4. Kubatura ~ 176,90 m’
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5. Szerokos¢ catkowita budynku - 599m
6. Dlugos¢ catkowita budynku — 13,I5m
7. Wysokos$¢ calkowita budynku - 438m
8. Liczba kondygnacji - 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego, uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zalozenia

do obliczen
5.1. Opinia geotechniczna
Podane nizej zapisy stanowig wycigg z badan makroskopowych wykonanych na terenie
projektowanej budowy.
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podlozu sg korzystne.
2. Podloze jest jednorodne litologicznie 1 geotechnicznie uwarstwione.
3. Pod glebg 0 migzszosci 0,40-0,60 m od powierzchni terenu stwierdzono:
» piaski drobne o Ip = 0,40,
» piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami pylow piaszczystych o Ip = 0,50.
4. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia projektowanych fundamentéw.
5. Badanie geotechniczne makroskopowe jest badaniem punktowym, w oparciu o ktére warunki
gruntowe sg na przekroju interpolowane.
6. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi wg normy 1,00 m ppt. Przy
utrzymujacych si¢ dlugo niskich temperaturach 1 przy braku pokrywy S$nieznej strefa

przemarzania moze siggnac glebie;j.

Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podlozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala si¢ I kategorie geotechniczng.

5.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski.

Budynek ma mieszany uktad konstrukcyjny. Wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej. Lawy fundamentowe zelbetowe, §ciany murowane z drobnowymiarowych elementow
betonowych 1 gazobetonowych. Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana, krokwiowa. Pokrycie z

blachy panelowej plaskiej na rabek, powlekane;.
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5.3. Zalozenia do obliczen

e Obcigzenie $niegiem — strefa II.

e Obcigzenie wiatrem — strefa I.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali gospodarczych: 1.

7. Opis dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych

dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych
Budynek nie posiada instalacji wodociggowej ani kanalizacyjne;.

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo na teren przylegajacy do budynku.

Odprowadzenie wod opadowych systemem odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe).

9.2. Emisja zaniecgyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie wystepuje.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady stale, majace charakter odpadow komunalnych, gromadzone beda w kontenerach
na $§mieci 1 wywozone na wysypisko $mieci. Gromadzenie odpadéw z uwzglednieniem wymagan

ich segregacji.



12
9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci

jonizujqgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Nie wystepuje.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie wystepuje.

10. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoSci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo

Nie dotyczy. Budynek nie jest ogrzewany.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Budynek nie jest ogrzewany.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

12.1. Dane konstrukcyjno-materiatowe

12.1.1. Elementy konstrukcyijne

Lawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Lawy

wysokos$ci 40 cm. Zbrojone podtuznie pretami 4 # 12 ze stali klasy BSO0OSP, ze strzemionami o 6
co 30 cm ze stali klasy S235JR.
Lawy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe zewnetrzne dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 24 cm

z bloczkéw betonowych pelnych na zaprawie cementowej. Sciany zewnetrzne ocieplone plytami

styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw betonowych petnych na zaprawie

cementowe;.
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Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 25 cm z pustakow

ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.
Ocieplenie ptytami styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 14 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia jednowarstwowe gr. 25 cm z cegly ceramicznej pelnej klasy

15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Sciany wewnetrzne nadziemia gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych klasy 15

MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Wience Zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone pretami 4 # 12
ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ¢ 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Nadproza dla otworéw okiennych i drzwiowych zelbetowe prefabrykowane typu L19.
Bezposrednio pod koncami belek nadprozy, dla rozlozenia sity docisku, wykona¢ poduszki
murowane z cegiet ceramicznych pelnych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
MS5. Wysoko$¢ poduszek przyjac jako 3 wysokosci cegty.

Nad otworami o szeroko$ci powyzej 2,5 m nadproza zelbetowe, monolityczne, wykonane
z betonu klasy C16/20. Dane konstrukcyjno-materialowe wg czgsci konstrukcyjnej (PT).

Komin wentylacyjny wykonany z systemowych pustakéw betonowych wieloprzewodowych

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Powyzej stropodachu nad parterem komin wentylacyjny zaizolowany ptytami z wehy
mineralnej gr. 8 cm.

Nakrywa komina z betonu klasy C12/15, zbrojona krzyzowo pretami # 8 mm ze stali klasy
B500SP.

Komin ponad pokryciem dachowym okuty blachg trapezowa powlekang T-6 gr. 0,5 mm,
mocowang na ruszcie drewnianym z tarcicy nasyconej. Nakrywa komina okuta ptaszczem z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi z blachy powlekane;.

Konstrukcja dachu gléwnego Dach jednospadowy. Jako konstrukcje no$ng dachu

zastosowano wiezbe dachowg krokwiowa, wykonang z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie
w rozstawie osiowym co 0,90-1,00 m. Nachylenie potaci dachowych wynosi 10° = 18%.

Przekroje elementow drewnianych konstrukciji dachu:

e murlaty 14 x 14 cm,
e krokwie — budynek gospodarczy 8 x20 cm,
e krokwie — wiata $mietnikowa 8x 16 cm.

Impregnacja elementéw drewnianych dachu preparatem solnym tréjfunkcyjnym. Impregnacja
powinna si¢ odbywa¢ wg wskazan producenta az do osiggniecia stopnia NRO.
Murlaty do wiencoéw mocowa¢ kotwami stalowymi $rednicy ¢ 16 mm, rozstawionymi

co ~1,50-1,70 m.



14
Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek, powlekanej, gr. 0,7 mm, na deskowaniu

azurowym z desek gr. 25 mm z tarcicy nasyconej. Laty bite na kontrlatach z desek gr. 22 mm,
pod ktéorymi nalezy zamocowa¢ membran¢ dachowa wysokoparoprzepuszczalng (dla wiaty
$mietnikowej — niskoparoprzepuszczalng).

Obrébki blacharskie wykonywane indywidualnie oraz prefabrykowane z blachy stalowe;j

powlekanej gr. 0,50 mm.

Podbitka okapu z listew drewnianych z drewna liSciastego, malowanych lakierobejca.

Odwodnienie _dachu Rynny dachowe @ 150 mm i rury spustowe ¢ 100 mm z blachy

powlekanej, wykonane jako systemowe.

12.1.2. Elementy wykonczeniowe

Tynki i okladziny wewnetrzne Tynki wewngtrzne zwykle cementowo-wapienne kat. I11.

Oktadzina stropodachu nad parterem z blachy trapezowej powlekanej T-6 gr. 0,50 mm
na ruszcie z listew drewnianych z tarcicy nasycone;.

Malowanie $cian dwukrotne farbg emulsyjna, po uprzednim zagruntowaniu tynkow gladkich.
Zaleca si¢ stosowanie koloréw jasnych pastelowych.

Podlogi i posadzki Posadzki z ptytek gresowych na kleju do ptytek ceramicznych.

Pod warstwy wykonczeniowe podlog parteru wykonac¢ jastrych cementowy gr. 7 cm zatarty
na gtadko, zbrojony siatkg z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm.

Jako warstwe izolacji cieplnej posadzki na gruncie zastosowano styropian odmiany EPS 100
gr. 8 cm, utozony na zaprawie.

zolacja przeciwwilgociowa pozioma — 1x papa termozgrzewalna podkladowa.

W wiacie $mietnikowej posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu klasy C20/25 W8.

Podktad pod posadzke na gruncie gr. 15 cm z betonu klasy C12/15, ulozony na podsypce
piaskowej zageszczanej mechanicznie warstwami. Wymagany wskaznik zageszczenia podsypki
piaskowej I > 0,99.

Stolarka okienna Okna z profili drewnianych o glebokosci zabudowy min. 76 mm,

wyposazonych w termookapnik ulatwiajacy odprowadzanie wody. Pakiet szklenia dwukomorowy,
trzyszybowy, Ug < 0,6 [W/m’K]. Wspolczynnik przenikania ciepta dla okien Uw < 0,9 [W/m’K].
Okucia: w standardzie dwa zaczepy antywywazeniowe; okno wyposazone w blokade blednego
potozenia klamki i podnos$nik skrzydta; mikrowentylacja w rozworce.

Parapety aglomarmurowe gr. 20 mm. Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej
gr. 0,50 mm.

Slusarka drzwiowa Drzwi zewnetrzne stalowe pelne, przylgowe, gr. skrzydla 54(+2) mm.

Material: blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem w kolorze bragzowym. Wypehienie:

pianka poliuretanowa bezfreonowa. Wspodlczynnik przenikania ciepla dla drzwi U < 1,30 [W/m’K].
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Izolacje Izolacja przeciwwilgociowa pozioma *law fundamentowych — 1x papa

termozgrzewalna podktadowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek na gruncie 1 $cian fundamentowych — 1x papa
termozgrzewalna podktadowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — masa bitumiczna powlokowa
R+2xP na tynku cementowym rapowanym.

Ochrona pionowej izolacji termicznej od strony zewngtrznej z folii kubetkowej gr. 0,5 mm,
o gramaturze > 200 g/m2.

Izolacja cieplna posadzek na gruncie z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 8 cm, ulozonych
na zaprawie.

Izolacja cieplna stropodachu nad parterem z welny mineralnej gr. 20 cm, uktadana na sucho

na paroizolacji z folii polietylenowe;.

12.1.3. Elewacja

Elewacja — $ciany nadziemia Ocieplenie Scian zewngetrznych plytami styropianowymi EPS 70

gr. 14 cm, z wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm, wykonanego
recznie.

Oscieza okien 1 drzwi oraz naroza budynku zabezpieczone naroznikami aluminiowymi
z warstwg siatki. Listwa startowa aluminiowa szer. 14 cm.

Do wykonania izolacji termicznej nalezy stosowa¢ styropian o gestosci pozornej > 15,0 kg/m’,
samogasnacy, zawierajacy Srodki obnizajace palnos¢. Wymagany wspdtczynnik przewodzenia
ciepla A <0,035 W/mK.

Materialy pomocnicze obejmujg wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji
termicznej, tj. kleje do styropianu, kotki montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy
cokotowe 1 narozne aluminiowe. Klej do przyklejania styropianu o przyczepnosci: do betonu:
> 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako warstwy zbrojace;j
zaleca si¢ stosowanie siatki z wlokna szklanego o gramaturze > 145 g/m’. Zaleca si¢ stosowanie
kotkéw kotwiacych z trzpieniami plastikowymi @ 10 w iloci 4 sztuk/m’. Preparat gruntujacy
do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zblizony z kolorystyka tynkoéw, o gestosci
objetosciowej ~1,35 kg/dm’. Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ~1,5-3,0 mm, barwione
w masie, o gestoéci objetosciowej ~1,7 kg/dm’. Mozaikowa masa tynkarska do nakladania recznego
o granulacji 2,0 mm, o gestosci objetosciowej ~1,7 kg/dm’, o oporze dyfuzyjnym 0,31 m,
nasigkliwo$ci powierzchniowej 0,48 kg/m’h.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia, musi by¢ uprzednio oczyszczone

z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow tynku i innych czynnikéw powodujacych
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ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ si¢ odpowiedniag nos$noscia,

dostateczng dla powstania polaczenia klejowego z warstwa styropianu.

Elewacja — Sciany fundamentowe Ocieplenie §cian fundamentowych ptytami styropianowymi

ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.
Cokot obtozony tynkiem mozaikowym dekoracyjnym gr. 2 mm, wykonanym re¢cznie.
Do wykonania izolacji termicznej nalezy stosowaé styropian XPS o gestosci pozornej

> 30,0 kg/m’, samogasnacy. Wymagany wspolczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK.

12.1.4. Elementy zewnetrzne

Podest zewnetrzny i opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;].
Obramowanie podestu 1 opaski z obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm, spoiny wypehione
zaprawg cementow3d. Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, z betonu klasy C12/15.

Koryta odwadniajace pod rury spustowe z prefabrykatow betonowych na podsypce

cementowo-piaskowe;.

12.1.5. Zabezpieczenie $ciany szczytowej obiektu zabytkowego

Po rozebraniu budynku gospodarczego S$ciang szczytowa budynku zabytkowego nalezy
oczys$ci¢, usung¢ fragmenty zaprawy lub/i tynku.

Ubytki w murze wyszpaldowac cegla ceramiczng peing klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M2,5.

W pasmie przy gruncie wykona¢ tynk cementowy rapowany kat. .

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $ciany fundamentowej — masa bitumiczna powlokowa

R+2xP na tynku cementowym rapowanym.

12.2. Dane instalacyjne
Instalacje elektryczne obejmuja projekt instalacji oswietleniowej, gniazdowej. Szczegdtowe

rozwigzania wg projektu branzowego (PT).

12.3. Wtasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dla budynkow uzytecznos$ci publiczne;.
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Wspolezynnik Wspolcezynnik

Lp. Przegroda obliczony wymagany
[W/m*K] [W/m*K]
L Sciana nadziemia dwuwarstwowa (pustak ceramiczny 0.19 0.20
szczelinowy gr. 25 cm + styropian gr. 14 cm) ’ ’
2. | Stropodach nad parterem 0,15 0,15
3. | Podloga na gruncie 0,21 0,30
4. | Okna zewngtrzne 0,78 0,90
5. | Drzwi zewngtrzne 1,20 1,30
13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA!

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza 1 sztuka
budowlang.

2. Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania

w budownictwie, za ktore uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma,

e aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono obowigzujacej

normy.

Opracowal:




