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Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

ul. Staszica 8, Brzeziny, Powiat Brzeziny,

działka nr ewid. 2767/3 obr. 8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Brzezinach Sp. z o.o.

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C16/20

Otulina c = 50 mm

UWAGA:

1. Głębokość przemarzania dla II strefy wynosi

    Hz = 1,0 m p.p.t.

2. Pod podstawą fundamentów wykonać warstwę

    chudego betonu gr. 10 cm.

3. Osie konstrukcyjne budynku wytyczyć geodezyjnie.

4. Wykopy chronić przed zalaniem wodą.

5. Lokalizacja przejść instalacyjnych wg rysunków

    branżowych.
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SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU    skala 1 : 50

ZESTAWIENIE  NADPROŻY

Rodzaj nadprożaLp.
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Stal klasy Ø S235JR, # B500SP
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Otulina c = 20, 25 mm
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UWAGA:

1. Drewno sosnowe klasy C24.

2. Elementy drewniane zaimpregnować

    środkiem solnym trójfunkcyjnym.

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ    skala 1 : 50
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Rzut więźby dachowej
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płatwie przyścienne 12x14 cm

kotwy stalowe Ø16 mm

w rozstawie co ~1,3-1,5 m

kotew wklejana M14

w rozstawie co ~1,0-1,2 m
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murłata 12x16 cm

kotwy stalowe Ø16 mm

w rozstawie co ~1,3-1,5 m
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kotew wklejana M14

w rozstawie co ~1,0-1,2 m

płatew przyścienna montowana pod kątem

dla umożliwienia zachowania jednolitego

nachylenia połaci dachu

podparcie płatwi z zastosowaniem

systemowego wieszaka belki

wym. 120x190 mm



PRZEKROJE PIONOWE    skala 1 : 50

- 1,25

ściana w granicy działki

z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa

na zaprawie cem-wap. klasy 2,5

PPP

0,00 = 194,60

±

wełna mineralna gr. 20 cm

folia polietylenowa - paroizolacja

blacha trapezowa powlekana gr. 0,5 mm

krokwie o wym. 80x200 mm z tarcicy nasyconej

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

deskowanie ażurowe z desek gr. 25 mm mm z tarcicy nasyconej

blacha panelowa 'na rąbek' powlekana gr. 0,7 mm

- 1,25

PT

0,16-

1

0

°
=

1

8

%

krokwie o wym. 80x160 mm z tarcicy nasyconej

folia dachowa niskoparoprzepuszczalna

kontrłaty z desek gr. 22 mm z tarcicy nasyconej

deskowanie ażurowe z desek gr. 25 mm mm z tarcicy nasyconej

blacha panelowa 'na rąbek' powlekana gr. 0,7 mm

PT

0,16-

4,23

+ 2,91

+

3,60+

+ 2,91

wieniec wym. 19x25 cm

z betonu klasy C16/20

kotew Ø16 mm w rozstawie

co ~1,3-1,5 m

kotew Ø16 mm w rozstawie

co ~1,3-1,5 m
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kotew wklejana M14

w rozstawie co ~1,0-1,2 m

wieniec wym. 19x25 cm

z betonu klasy C16/20

kotew wklejana M14

w rozstawie co ~1,0-1,2 m
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ELEMENTY MONOLITYCZNE    skala 1 : 20

Stal klasy Ø S235JR, # B500SP

Beton klasy C16/20

Otulina c = 20, 25, 50 mm

SZCZEGÓŁ ZBROJENIA NAROŻY

    ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Elementy monolityczne
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