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Bilgoraj, dnia 28.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny:

Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatg $mietnikowa
Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze
Kategoria obiektu: 11

Temat: Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatg $mietnikowg

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2767/3 obr. 8

ul. Stanistawa Staszica 8, Gmina Brzeziny, Powiat Brzeziny

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Brzezinach Sp. z o.0.

ul. Sw. Anny 57, 95-060 Brzeziny

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 20.1. ust. 4) 1 kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Os$wiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia, ktéoremu ma stuzyc¢.

Projektant:
Podpis i pieczec:



Opis techniczny

do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatg $mietnikowg

1. Dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany: Budynek gospodarczy z wiata $mietnikowa.
Kategoria obiektu: II.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186,
Z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

budynku gospodarczego z wiatg Smietnikowa.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, ktora zawiera¢ bedzie
rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczenstwo
pozarowe przedmiotowego budynku, a takze bedzie podstawg realizacji przedmiotowej inwestycji.
Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez podstawe opracowania specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robot 1 kosztorysu.



1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

1. Powierzchnia zabudowy — 5225m’
2. Powierzchnia zabudowy (z placem na kontener) ~ 67,10 m’
3. Powierzchnia uzytkowa — 41,89 m’
4. Kubatura ~ 176,90 m’
5. Szerokos¢ catkowita budynku - 599m
6. Dlugos¢ catkowita budynku — 13,I5m
7. Wysokos$¢ catkowita budynku - 438m
8. Liczba kondygnacji - 1

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoZenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczqce obcigzen
Projektowane nadproza jako belki zelbetowe jednoprzestowe.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcii

e Obcigzenie $niegiem — strefa II.

e Obcigzenie wiatrem — strefa I.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski.
Budynek ma mieszany uktad konstrukcyjny. Wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej. Lawy fundamentowe zelbetowe, §ciany murowane z drobnowymiarowych elementow
betonowych i1 gazobetonowych. Wigzba dachowa tradycyjna, drewniana, krokwiowa. Pokrycie

z blachy panelowej ptaskiej na rabek, powlekane;.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Podane nizej zapisy stanowig wyciagg z badan makroskopowych wykonanych na terenie
projektowanej budowy.
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podiozu sg korzystne.
2. Podloze jest jednorodne litologicznie 1 geotechnicznie uwarstwione.
3. Pod glebg 0 migzszosci 0,40-0,60 m od powierzchni terenu stwierdzono:
» piaski drobne o Ip = 0,40,
» piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami pylow piaszczystych o Ip = 0,50.
4. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia projektowanych fundamentow.
5. Badanie geotechniczne makroskopowe jest badaniem punktowym, w oparciu o ktore warunki

gruntowe sg na przekroju interpolowane.
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6. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi wg normy 1,00 m ppt. Przy

utrzymujacych si¢ dlugo niskich temperaturach 1 przy braku pokrywy S$nieznej strefa

przemarzania moze siggnac glebie;j.

Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala si¢ I kategorie geotechniczng.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych

przegrod budowlanych

Lawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Lawy

wysokos$ci 40 cm. Zbrojone podtuznie pretami 4 # 12 ze stali klasy BS00SP, ze strzemionami o 6
co 30 cm ze stali klasy S235JR.
Lawy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe zewnetrzne dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 24 cm

z bloczkéw betonowych pelnych na zaprawie cementowej. Sciany zewnetrzne ocieplone plytami
styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw betonowych petnych na zaprawie

cementowe;.

Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 25 cm z pustakow

ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.
Ocieplenie plytami styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 14 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia jednowarstwowe gr. 25 cm z cegly ceramicznej pelnej klasy

15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Sciany wewnetrzne nadziemia gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych klasy 15

MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Wience Zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone pretami 4 # 12
ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ¢ 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Nadproza dla otworéw okiennych 1 drzwiowych Zzelbetowe prefabrykowane typu L19.
Bezposrednio pod koncami belek nadprozy, dla rozlozenia sity docisku, wykona¢ poduszki
murowane z cegiet ceramicznych pelnych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
MS5. Wysoko$¢ poduszek przyjac jako 3 wysokosci cegty.

Nad otworami o szeroko$ci powyzej 2,5 m nadproza zelbetowe, monolityczne, wykonane

z betonu klasy C16/20. Zbrojenie wykona¢ wg rysunkoéw konstrukeyjnych.
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Komin wentylacyjny wykonany z systemowych pustakéw betonowych wieloprzewodowych

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Powyzej stropodachu nad parterem komin wentylacyjny zaizolowany ptytami z wehy
mineralnej gr. 8 cm.

Nakrywa komina z betonu klasy C12/15, zbrojona krzyzowo pretami # 8 mm ze stali klasy
B500SP.

Komin ponad pokryciem dachowym okuty blachg trapezowa powlekang T-6 gr. 0,5 mm,
mocowang na ruszcie drewnianym z tarcicy nasyconej. Nakrywa komina okuta ptaszczem z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi z blachy powlekane;.

Konstrukcja dachu gléwnego Dach jednospadowy. Jako konstrukcje nosng dachu

zastosowano wiezbe dachowg krokwiowa, wykonang z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie
w rozstawie osiowym co 0,90-1,00 m. Nachylenie potaci dachowych wynosi 10° = 18%.

Przekroje elementow drewnianych konstrukciji dachu:

e murlaty 14 x 14 cm,
e krokwie — budynek gospodarczy 8 x20 cm,
e krokwie — wiata $mietnikowa 8x 16 cm.

Impregnacja elementéw drewnianych dachu preparatem solnym trojfunkcyjnym. Impregnacja
powinna si¢ odbywa¢ wg wskazan producenta az do osiggni¢cia stopnia NRO.

Murlaty do wiencoéw mocowa¢ kotwami stalowymi $rednicy ¢ 16 mm, rozstawionymi
co ~1,50-1,70 m.

Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek, powlekanej, gr. 0,7 mm, na deskowaniu

azurowym z desek gr. 25 mm z tarcicy nasyconej. Laty bite na kontrtatach z desek gr. 22 mm.

UWAGA!

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedzg 1 sztuka
budowlang.

2. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, za ktore uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma,
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e aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono obowigzujacej

normy.

Opracowal:



