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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | NrSST | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1 0206-04 podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat.
111 z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odleglosc do 1 km
(5,10 * 5,00 + 5,20 * 2,40 * 0,5) * 0,50 m3 15,87
RAZEM 15,87
2 KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete m3
d.1 0214-04 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. ITT
Krotnosé = 18
(5,10 # 5,00 + 5,20 * 2,40 * 0,5) * 0,50 m3 15,87
RAZEM 15,87
3 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste o szer. dna do m3
d.1 0310-02 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku
na odktad, grunt kat. T11
tawa £-1 (2,75 +5,67) * 0,60 * 0,50 m3 2,53
tawa L-2 (4,67 +4,91)* 0,55 * 0,50 m3 2,63
RAZEM 5,16
4 KNR 4-01 Zasypanie wykopOw ziemia z ukopdw z przerzutem| m3
d.1 0105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 em w gruncie kat. 111
tawa £.-1 (2,75 +5,67) * 0,60 * 0,50 m3 2,53
tawa £.-2 (4,67 +4,91) * 0,55 * 0,50 m3 2,63
RAZEM 5,16
2 FUNDAMENTY
5 KNR 2-02 2 Podktad betonowy pod tawy fundamentowe z m3
d.2 1101-01 betonu klasy C8/10 na podtozu gruntowym
tawa L-1 (2,75 +5,67) * 0,60 * 0,10 m3 0,51
tawa L-2 (4,67 +491)*0,55*0,10 m3 0,53
RAZEM 1,04
6 KNR 2-02 2 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2 0202-01 szerokosci do 0,6 m, z betonu klasy C16/20, w
deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy
do betonu
tawa 1.-1 (2,85 +5,57) * 0,50 * 0,40 m3 1,68
tawa £.-2 (4,72 +5,01) * 0,50 * 0,40 m3 1,95
RAZEM 3,63
7 NNRNKB 6 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z| m2
d.2 |2020618-01 papy termozgrzewalnej jednowarstwowo
tawa L-1 (2,85 +5,57) * 0,50 m2 4,21
tawa £-2 (4,72 +5,01) * 0,50 m2 4,87
RAZEM 9,08
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
§ |KNR-W 2-02 1 Sciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkdw m3
d.3 0101-06 betonowych na zaprawie cementowej
(3,65 +5.42 + 4,08 +5,51) * 0,95 * 0,24 m3 4,25
RAZEM 4,25
9 KNR 2-02 7 Tynki zewnetrzne kat. [ wykonywane recznie na m2
d.3 0803-01 $cianach - tynk cementowy rapowany pod izolacje
analogia pionowsg
zewn. (5.43+3,8D)*1,10 m2 10,16
4,56 * 0,95 m2 4,33
wewn. (4,85 +3,40 + 4,08 + 5,52) * 0,95 m2 16,96
RAZEM 31,45
10 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa m2
d.3 0603-09 bitumiczna pionowa wykonywana na zimno z
roztworu do gruntowania - pierwsza warstwa
Zewn. 4,56 * 0,95 m2 4,33
wewn. (4,85 + 3,40+ 4,08 +5,52) ¥ 0,95 m2 16,96
RAZEM 21,29
11 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa m2
d.3 0603-10 bitumiczna pionowa wykonywana na zimno z
emulsji bitumicznej - druga warstwa
Krotnosé =2
Zewn. 4,56 % 0,95 m2 4,33
wewn. (4,85 +3,40 + 4,08 +5,52) * 0,95 m2 16,96
RAZEM 21,29
12 KNR 2-02 6 [zolacja przeciwwilgociowa powlokowa m2
d.3 0603-09 bitumiczna pionowa wykonywana na zimno z
roztworu bezrozpuszezalnikowego - pierwsza
warstwa
Zewn, (5,43 +3,81)* 1,10 m2 10.16
RAZEM 10,16
13 KNR 2-02 6 [zolacja przeciwwilgociowa powlokowa m2
d.3 0603-10 bitumiczna picnowa wykonywana na zimno z
emulsji bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa
Krotnosé¢ =2
ZEewn. (5,43 +3.81)* 1,10 m2 10,16
RAZEM 10,16
14 KNR 0-17 10 Ocieplenie scian fundamentowych plytami m2
d.3 2609-01 styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm
metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
Zewn. (5,43 +3,81-0,25*%2)*1,10 m2 9.61
RAZEM 9,61
15 KNR 0-17 10 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3 2609-06 fundamentowych
zZewn, (5,43 +3,81-0,25%2)%1,10 m?2 9,61
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,61
16 KNR 0-17 10 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt.
d.3 2609-05 dybli plastykowych do $cian z betonu
9,61 * 4 szt. 38,44
RAZEM 38,44
17 KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej wytlaczanej m?2
d.3 0616-04 (kubetkowej), wykonana do poziomu terenu
zewn. (5,43 +3,81-0.25%2)* 1,10 m2 9,61
RAZEM 9,61
4 SCIANY PARTERU + ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE
18 NNRNKB 1 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. m?2
d4 12020194-01 do 4,5 migr. 25 cm z pustakdw ceramicznych
szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2,35
(5,43 ¥2,52)- 1,00 * 2,10 - 1,50 * 1,50 m2 9,33
(3,40 +5.52) * [(3,10 + 4,10) * 0,5] m?2 3211
RAZEM 41,44
19  |KNR-W 2-02 1 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. m2
d.4 0103-01 do 4,5 migr. 25 cm z cegly ceramiczne] petnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M2,5
(3,65 +5,80) * [(0,50 + 1,65) * 0,5] m2 10,16
4,56 * 4,50 m2 20,52
RAZEM 30,68
20 KNR 2-02 1 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci szt
d.4 0126-01 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR 2-02 1 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci szt
d4 0126-02 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
1 Szt 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR 2-02 1 Utozenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych m
d4 0126-05 typu L19
L19/N/150 1.50%2 m 3,00
L19/N/180 1,80 *2 m 3,60
RAZEM 6,60
23 |KNR-W 2-02 2 Wienice monolityczne na $cianach wewnetrznych, z|  m3
d.4 0212-11 betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym, z
zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-1 3,40 *0,25 ¥ 0,25 m3 0,21
wieniec W-2 552 ¥0.25%0.25 m3 0,35
RAZEM 0,56
24  |KNR-W 2-02 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych m3
d.4 0212-12 szer. do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w
deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy
do betonu
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wieniec W-1 5,43 #0,25*0,25 m3 0,34
wieniec W-3 4,56 * 0,19 * 0,25 m3 0,22
RAZEM 0,56
25 KNR 2-02 1 Przewody kominowe z pustakoéw betonowych m
d.4 0122-07 prefabrykowanych wieloprzewodowych szer. 25
cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5
wym. 25x20 2,00 m 2,00
cm
RAZEM 2,00
26 KNR 2-02 2 Nakrywy komindéw z betonu klasy C12/15, m2
d.4 0219-05 zbrojone pretami $r. 8 mm
0,55 % 0,50 m2 0,28
RAZEM 0,28
3 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH
23 KNR 2-02 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gladkie kg
d.5 0290-01 ze stali klasy S235JR
wg wykazu 37,26 kg 37.26
RAZEM 37,26
28 KNR 2-02 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety kg
d.5 0290-02 zebrowane ze stali klasy BS00SP
wg wykazu 153,62 kg 153.62
RAZEM 153,62
6 KONSTRUKCJA DACHU
29 IKNR 2-02 4 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: murtaty |m3 drew.
d.6 0406-02 o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,098 m3 drew. 0,098
RAZEM 0,098
30 Kalkulacja 4 Dostawa i montaz kotew stalowych do mocowania szt.
d.6 [|indywidualna murtat ér. 16 mm, kotwy osadzane w wiencu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31 KNR 2-02 4 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: platwie ojm3 drew.
d.6 0406-06 dtugosei ponad 3,0 m i przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm?2
wg wykazu 0,062 +0,110 m3 drew., 0,172
RAZEM 0,172
32 Kalkulacja Dostawa i montaz kotew wklejanych M14, z szt.
d.6 |indywidualna nawierceniem otwordw montazowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33 Kalkulacja Dostawa i montaz podparcia platwi z szt.
d.6 [|indywidualna zastosowaniem systemowego wieszaka belki wym.
120x190 mm, z nawierceniem otworow
montazowych
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 KNR 2-02 4 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwie m3
d.6 0408-05 zwykle o dlugoscei ponad 4,50 m i przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm?2
wg wykazu 0,072 + 0,155 + 0,083 + 0,090 + 0,096 + 0,102 m3 0,598
RAZEM 0,598
35 KNR 0-1511 Utlozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z m2
d.6 0517-01 membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
[(4,09 +4,41) * 0,5 * 4,04 + (4,09 * 0,28 *0,5) + m2 22,14
(4,41 * 1,84 *0,5)] / 0,9848
RAZEM 22,14
36 KNR 2-02 4 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconegj m?2
d.6 0410-01
[(4,09+4,41)* 0,5 * 4,04 + (4,09 ¥ 0,28 * 0,5) + m2 22,14
(4,41 * 1,84 ¥ 0,5)]/ 0,9848
RAZEM 22,14
37 NNRNKB 4 Przybicie deski czotowej gr. 32 mm z tarcicy m
d6 |2020411-02 nasyconej
491 m 4,91
RAZEM 4,91
POKRYCIE DACHU
38 KNR 0-15 5 Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek, m?2
d.7 0520-01 powlekanej, gr. 0,7 mm
analogia
[(4,09+4,41)*0,5* 4,04 + (4,09 * 0,28 * 0,5) + m2 22,14
(4,41 * 1,84 *0,5)] / 0,9848
RAZEM 22,14
39 NNRNKB 5 Montaz paséw nadrynnowych i obrébki deski m
d.7 |2020539-02 okapowej prefabrykowanych z blachy powlekanej -
blacha w kolorze pokrycia dachu
pas 491 m 4,91
nadrynnowy
obrobka 491 m 4,91
deski
RAZEM 9,82
40 NNRNKB 5 Montaz wiatrownic prefabrykowanych z blachy m
d.7 |2020539-03 powlekanej - blacha w kolorze pokrycia dachu
0,40 * 2 m 0,80
RAZEM 0,80
41 NNRNKB 5 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.7 |2020541-02 rozwinieciu ponad 25 ¢cm - blacha w kolorze
pokrycia dachu
kominy (0,41 +0,36) * 2 * 0,40 m2 0.62
nakrywy 0.95 * 0,90 m2 0,86
$ciany (3,75 +4,08 +5,95) * 0,40 m2 5,51
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
mur trempl. [4.56 + (3,70 - 0,36) + 5,90] * 0,40 m2 552
RAZEM 12,51
42 NNRNKB 5 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
d.7 |2020517-04 blachy powlekanej potokraghych o $r. 150 mm,
analogia rynny systemowe (w kalkulacji uwzglednic
akcesoria systemu odwadniajgcego) - blacha w
kolorze pokrycia dachu
4391 m 4,91
RAZEM 4,91
43 NNRNKB 5 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.7 |2020519-02 powlekanej okragtych o $r. 100 mm, rury spustowe
analogia systemowe (w kalkulacji uwzgledni¢ akcesoria
systemu odwadniajacego) - blacha w kolorze
pokrycia dachu
3,40 m 3.40
RAZEM 3,40
44 |KNR-W 2-02 Podbitka okapu z listew drewnianych z drewna m2
d.7 1036-02 lisciastego, malowanych lakierobejca
analogia
4,91 * 0,20 m?2 0,98
RAZEM 0,98
45 KNR 2-02 6 Izolacja cieplna pionowa komindéw ponad dachem z| m2
d.7 0613-06 welny mineralnej gr. 8 cm
(0,41 +0,20) * 2 * 1,00 m2 1,22
RAZEM 1,22
46 NNRNKB 5 Oktadzina $cian komindéw z blachy trapezowej m2
d.7 |2020540-01 powlekanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym
analogia z tarcicy nasyconej - blacha w kolorze pokrycia
dachu
(0,41 +0,36) * 2 * 0,85 m2 1,31
RAZEM 1,31
47 Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych stalowych szt.
d.7 |indywidualna powlekanych o wym. 14x21 ¢cm na kominach
2 SzZt. 2,00
RAZEM 2,00
8 IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU
48 KNR 2-02 6 Izolacja cieplna pozioma z welny mineralngj gr. 10 m2
d.8 0613-03 cm z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
18,90/ 0,9848 m2 19,19
RAZEM 19,19
49 KNR 2-02 6 Izolacja cieplna pozioma z welny mineralnej gr. 10 m?2
d.8 0613-04 cm z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa - uktadanie z minigciem spoin
18,90/0,9848 m2 19,19
RAZEM 19,19
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50 KNNR 2 6 Paroizolacja z folii polietylenowej uktadana pod m2
d.8 0604-02 izolacjg termiczna, z wywinieciem na $ciany
[18,90/0,9848] * 1,15 m2 22,07
RAZEM 22,07
9 TYNKI 1 OKLADZINY WEWNETRZNE
51 |KNR-W 2-02 7 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane m2
d.9 0803-03 recznie na $cianach i stupach
1 4,85 * 2,70 + 4,08 * 3,60 + [(3,40 + 5,52) * (2,70 + m2 55,88
3,60) * 0,5]
RAZEM 55,88
52 NNRNKB 5 Wykonanie sufitu podwieszonego z blachy m2
d.9 |2020540-01 trapezowe] powlekanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie
analogia drewnianym z tarcicy nasyconej
1 18,90 /0.,9848 m2 19,19
RAZEM 19,19
53 Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych z PCV o wym. szt.
d.9 |indywidualna 14x21 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 STOLARKA [ SLUSARKA OKIENNA [ DRZWIOWA
54 [KNR-W 2-02 8 Okna z profili drewnianych o glebokosci zabudowy| m2
d.10 1004-02 min. 76 mm, wyposazonych w termookapnik
analogia utatwiajacy odprowadzanie wody, pakiet szklenia
dwukomorowy, trzyszybowy, Ug <0,6 [W/m2K],
wspdlczynnik przenikania ciepta dla okien Uw <
0.9 [W/m2K], okucia: w standardzie dwa zaczepy
antywywazeniowe; okno wyposazone w blokade
blednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta;
mikrowentylacja w rozworce
0Ol 1,47 * 1,46 m2 2,15
RAZEM 2,15
55 |KNR-W 2-02 Montaz parapetow aglomarmurowych dtugosci m
d.10 0135-02 ponad 1,0 m, grubosci 2 cm, szerokodci 23 cm
1,55 m 1,55
RAZEM 1,55
56 NNRNKB 5 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.10 |2020541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
podokienniki 1,55 * 0,25 m2 0,39
RAZEM 0,39
57 |KNR-W 2-02 8 Drzwi zewnetrzne stalowe pelne, przylgowe, gr. m2
d.10 1203-01 skrzydta 54 (+2) mm, material: blacha stalowa
ocynkowana, pokryta laminatem w kolorze
brazowym, wypehienie: pianka poliuretanowa
bezfreonowa, wspdtczynnik przenikania ciepta U <
1,30 [W/m2K]
DZ-1s 0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa | Nr SST Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. | Razem
11 PODLOGI I POSADZKI
58 KNR 2-02 Podsypka piaskowa na podlozu gruntowym, m3
d.11 1101-07 zageszczana mechanicznie warstwami
18,90 * 0,20 m3 3,78
RAZEM 3,78
59 KNR 2-02 2 Podktad z betonu klasy C12/15 na podlozu m3
d.11 1101-01 gruntowym
18,90 * 0,15 m3 2,84
RAZEM 2,84
60 NNRNKB 6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.11 |2020618-03 termozgrzewalnej podkiadowej w pomieszezeniach
0 pow. ponad 5 m2 - izolacja jednowarstwowa
(4,57 +4.87)%0,5*3,81 +(4,57*0,32%0,5) + m2 23,66
(4,87 * 2,03 *0,5)
RAZEM 23,66
61 KNR 2-02 6 Izolacja cieplna z plyt styropianowych EPS 100 gr. m2
d.11 0609-02 8 ¢m ukfadana na wierzchu konstrukcji na zaprawie
18,90 m2 18,90
RAZEM 18,90
62 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.11 1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
18,90 + 1,00 * 0,39 m2 19,29
RAZEM 19,29
63 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.11 1102-03 cementowej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnoéc =5
18,90 + 1,00 * 0,39 m2 19,29
RAZEM 19,29
64 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa z drutu gr. 4 m2
d.11 1106-07 mm o oczkach 15x15 cm
18,90 + 1,00 * 0,39 m2 19,29
RAZEM 19,29
65 [KNR-W 2-02 Posadzki z plytek gresowych o wym. 30x30 cm na m2
d.11 1111-03 zaprawie klejowej ukladane metoda regularna
18,90 + 1,00 * 0,39 m2 19,29
RAZEM 19,29
66 KNR 2-02 Cokolik wys. 15 cm z plytek gresowych uktadany m
d.11 1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwykla
4,85+ 3,40 +4,08 + 5,52+ (0,18 *2-1,00) m 17,21
RAZEM 17,21
67 NNRNKB Listwa wykanczajaca z PCV na cokoliku m
d.11 |2022809-05
4,85+3,40 +4,08 + 5,52+ (0,18 *2 - 1,00) m 17,21
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,21
12 ROBOTY MALARSKIE
68 KNR 2-02 9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.12 15035-01 powierzchni wewngtrznych - tynkow gladkich bez
gruntowania
1 4.85* 2,70 + 4,08 * 3,60 + [(3,40 + 5,52) * (2,70 + m2 55,88
3.60) * 0,5]
RAZEM 55,88
13 ELEWACJA, ELEMENTY ZEWNETRZNE
69 NNRNKB 10, 11 | Ocieplenie $cian zewnetrznych plytami m?2
d.13 | 202 2609-01 styropianowymi EPS 70-40 gr. 14 cm, z wyprawa z
tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie
2,0 mm, wykonanego recznie
(5,59 *2,90) + [(0,60 + 2,80) * (2,90 + 3,90) * 0,5] m2 27,77
minus
okna -(1,50 * 1,50) m2 -2,25
drzwi -(1,00 * 2,10) m2 -2,10
RAZEM 23,42
70 KNR 0-17 10 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt.
d.13 2609-04 dybli plastykowych do $cian z cegly
23,42%4 szt. 93,68
RAZEM 93,68
71 KNR 0-17 10 Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem m
d.13 2609-08 metalowym
okna (1,50 + 1,50 * 2) m 4,50
drzwi (1,00 +2,10 % 2) m 5,20
naroza 2,90 +3,90 * 2 m 10,70
RAZEM 20,40
72 KNNR 2 10 Montaz listew startowych aluminiowych szer. 14 m
d.13 1902-11 cm
(5,59 + 0,60 +2,80) - 1,00 m 7,99
RAZEM 7,99
73 KNR 0-17 11 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.13 0930-03 mozaikowego dekoracyjnego o ziarnie 2,5 mm,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podltozu na $cianach ptaskich
[(5.59 + 0,60 + 2,80) - 1,00] * 0,25 m2 2,00
RAZEM 2,00
74 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol.
d.13 1612-06 wysokoéci kolumny do 6 m
6 kol. 6,00
RAZEM 6,00
75 KNR 2-31 12 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2
d.i3 0104-07 odsaczajacej z piasku - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
podest 1.84 * 0,72 m2 1,32

chis
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Przedmiar robaét

Lp. Podstawa Nr SS§T Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
opaska (5,59 + 0,60 - 2,00) * 0,60 m2 251
RAZEM 3,83
76 KNR 2-31 12 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2
d.13 0104-08 odsaczajacej z piasku - dodatek za kazdy dalszy |
cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ =10
opaska (5,59 + 0,60 - 2,00) * 0,60 m2 2,51
RAZEM 2,51
77 KNR 2-31 12 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2
d.13 0104-08 odsaczajacej z piasku - dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =25
podest 1,84 * 0,72 m2 1,32
RAZEM 1,32
78 KNR 2-31 13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2
d.13 0511-02 grafitowej Nostalit grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
podest 1,84 * 0,72 m2 1.32
opaska (5,59 + 0,60 - 2,00) * 0,60 m2 2,51
RAZEM 3,83
79 KNR 2-31 14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.13 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cermentowa
podest 2,00 +0,72 %2 m 3.44
opaska 5,59 + 0,60 + 0,60 * 2 m 7.39
RAZEM 10,83
80 KNR 2-31 14 Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton klasy m3
d.13 0402-04 C12/15
(3.44 +10,83) * (0,30 * 0,15 + 0,20 * 0,15) m3 1,07
RAZEM 1,07
14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
81 KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt.
d.14 0407-01 rozdzielnicach - 1f B16A
1 szt. 1
RAZEM 1
82 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w szt.
d.14 0407-01 rozdzielnicach - 1f BI0A
1 szt. 1
RAZEM 1
83 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych -|  szt.
d.14 0408-02 listwa przylaczowa (zaciskowa)
1 SZt. 1
RAZEM 1
84 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych -|  szt.
d.14 0408-04 szyna tgczeniowa 1-biegunowa

g [Fa
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1
RAZEM 1
85 KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 2 otw.
d.14 | 1209-0701 ceg. w scianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
86 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, szt
d.14 0301-11 $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle
4 szt 4
RAZEM 4
87 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.14 0302-01
2 szt 2
RAZEM 2
88 KNNR 3 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, szt
d.14 0302-06 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
4 szt 4
RAZEM 4
89 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane na m
d.14 0104-05 konstrukcji metalowej - rura fi 20 mm
15,00 m 15
RAZEM 15
90 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m
d.14 0203-01 7,5 mm2 wciagane do rur - YDYp 3x1,5 mm2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
91 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju m
d.14 0204-03 zyl do 7,5 mm?2 ukiadane w tynku betonowym -
YDYp 3x1,5 mm2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
92 KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju m
d.14 0204-03 zyt do 7,5 mm2 ukladane w tynku betonowym -
YDYp 3x2,5 mm2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
93 KNNR 5 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.14 0307-01 jednobiegunowe - facznik 1-biegunowy p/t IP44
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.14 0308-05 ochronnym 2-biegunowe o obciazalnoscei do 16 A i
przekroju przewodow do 2,5 mm?2 - gniazdo 2P+Z
pt 16A 1P44
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | Nr SST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNNR 5 Oprawy swietlowkowe do pomieszczen kpl.
d.14 0511-06 produkeyjnych pyloodporne w obudowie z
tworzyw sztucznych 2x40 W - oprawa LED n/t
prostokatna, klosz mleczny, IP65 IK05 4000K
Ra>80, min. 4500 Im, max. 34W
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.14 0502-02 $wietldwkowe - oprawa LED n/t okragta typu
plafon, klosz mleczny, IP65 1K 10 4000K Ra>80,
min. 2100 Im, max. 22W
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 KNNR 3 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - czujnik szt.
d.14 0406-03 ruchu PIR o kacie detekcji 180°, montaz $cienny,
IP54
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, pomiar
d.14 1301-01 obwdd 1-fazowy
2 pomiar 2
RAZEM 2
99 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb.
d.14 1305-02
1 prab. 1,00
RAZEM 1,00
100 | KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na punkt
d.14 121-03 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszezyzny
roboczej
4 punkt 4,00
RAZEM 4,00
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