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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania

doboru zaworow termostatycznych i odcinajgcych grzejnikowych, oraz likwidacji
centralnego odpowietrzenia instalacji w starej czesci budynku Wydziatu Informatyki

i Nauki o Materiatach ul. Zytnia 12 w Sosnowcu

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontaktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1

a mianowicie:

dotyczgce wykonania doboru zaworéw termostatycznych i odcinajgcych
grzejnikowych, oraz likwidacji centralnego odpowietrzenia instalacji w starej czesci

budynku Wydziatu Informatyki i Nauki o Materiatach ul. Zytnia 12 w Sosnowcu

3.Wymagania ogo6lne wykonania robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, oraz

ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng .

4. Materialy .

Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniony bez zgody projektanta .

Kazdy rodzaj robdt , w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakcepto-
wane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczgc sie

Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

Materiatami s3 :

e gtowice termostatyczne

e zawory odcinajgce

e zawory termostatyczne

e automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi
e termo manometry

e kurki manometryczne



5.Sprzet.
Maszyny i urzgdzenia do robdt instalacyjnych

e pilarka lub noze do ciecia rur.

e Spawarka

6.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogolinymi S.T. W0O.00.00. do transportu materiatow
nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

e Samochod dostawczy

e Ciggnik kotowy z przyczepg

7.Wykonanie robot.
7.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST W0.00.00
~YVymagania ogéine”.

7.1.1.Préby szczelnosci instalacji c.o. , oraz requlacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i pod-

dac prébie szczelnosci na cisnienie 0.6 Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po
pomysinych wynikach prob szczelnosci mozna przystgpi¢ do izolowania rurociggéw.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na gorgco nalezy ustawi¢ nastawe wstepnag
zaworow z gtowicami termostatycznymi zgodnie z wielkosciami (nastaw) podanymi
na rysunkach rozwinie¢ instalacji ¢ .0 . , a nastepnie zamontowac gtowice
termostatyczne.

Nastawe i montaz gtowic nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu, ktora jest
dostarczana przez producenta.

Podwyzszanie temperatury zasilajgcej wody w instalacji moze nastepowac w tempie
max .5° C na godzine.

Montaz , proby na zimno i na gorgco , oraz rozruch instalacji

nalezy prowadzi¢ zgodnie z” Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji grzewczych”.

8.Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.WO.00.00.



~YWymagania Ogodlne”.
8.1.Materiaty.
Badania materiatow uzytych do wykonania robo6t zgodne z punktem 4 S.T. nastepuje

poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.12 S.T.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie
robét z dokumentacjg projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania , wraz

z zamontowang armatura.

9.0bmiar robét.
Ogodlne zasady podano w S.T.W0.00.00, ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
e szt. zawordw odcinajgcych , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
e szt. automatycznych odpowietrznikéw na podstawie pomiaru po
zdemontowaniu
e szt. zaworow termostatycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. glowic termostatycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. automatycznych odpowietrznikéw na podstawie pomiaru po
zamontowaniu
e szt. zaworow odcinajgcych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu
e szt. termo manometréw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

e szt. kurkbw manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

10.0dbioér robét.
Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych , oraz S.T. WO.00.00.

~YWymagania Ogodlne”.

11.Podstawa ptatnosci.
11.1.096lne wymagania




Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S.T.W0.00.00, ,Wymagania
ogolne”.
11.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymienionych

w punkcie 2 niniejszej S.T. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie

z obmiarem i oceng jakosci roboét , w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje :

Roboty wykonawcze i trasowanie robot

Demontaz istniejgcych zawordéw odcinajgcych

Demontaz rur (centralnego odpowietrzenia)

Transport zdemontowanych materiatéw i urzgdzen na miejsce ztomowania.
Zakup materiatéw i urzgdzen

Transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania

Wykonanie robot wykonczeniowych

Wykonanie wszystkich potaczen rurociggoéw z armaturg i grzejnikami.
Montaz zaworéw termostatycznych

Montaz gtowic termostatycznych

Montaz automatycznych odpowietrznikow wraz z zaworami odcinajgcymi
Ptukanie instalacji

Wykonanie prob szczelnosci na zimno , na gorgco i regulacja instalacji

Prace porzadkowe

12.Przepisy zwigzane

12.1 Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

12.2.Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.



