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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
a) Umowa-zlecenie z Inwestorem

b) Podktady architektoniczne budynku
c) Obowigzujgce normy i przepisy
d) Inwentaryzacja istniejgcej instalaciji c.o.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy doboru zaworow
termostatycznych i odcinajgcych grzejnikowych, oraz likwidacji centralnego
odpowietrzenia instalacji w starej czesci budynku Wydziatu Informatyki

i Nauki o Materiatach ul. Zytnia 12 w Sosnowcu.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje istniejgcej instalacji c. o. polegajgcej na :
1. Likwidacji centralnego systemu odpowietrzenia.
2. Wymianie zaworow (na gatazkach zasilajgcych grzejniki) na zawory z gtowi-
cami termostatycznymi .
3. Zaprojektowaniu nowych zaworow odcinajgcych na gatazkach powrotnych
z grzejnikow.
4. Wymianie odpowietrznikbw z zaworami odcinajgcymi na pionach.

3. STANISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem jest obiektem cztero kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym.

Budynek jest zasilany w ciepto z sieci cieplnej (MPEC) poprzez kolektory rozdzielcze
Zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Czynnikiem grzewczym jest
woda o parametrach 90/70°C.

Przewody poziome c.o0. w czesci obiektu prowadzone sg pod stropem piwnic, oraz w
kanatach nie przetazowych w czesci obiektu nie podpiwniczonej. Piony i gatazki
prowadzone sg po Scianach. Przewody wykonane sg z rur stalowych czarnych ,
tgczone przez spawanie.

Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe ,oraz rury ozebrowane
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow. Budynek
jest zmodernizowany w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j .

W zwigzku z tym obliczenia zapotrzebowania ciepta , oraz opory hydrauliczne
instalacji c.o. przeprowadzono dla stanu po modernizacji .

4. STAN PROJEKTOWANY

Wymiana zawordw (na gatgzkach zasilajgcych grzejniki) na zawory z gtowicami
termostatycznymi (zawory dynamiczne, ktore sg zarazem zaworami
rownowazgcymi nie wymagajacymi zaworow rownowazacych pod pionami).
Na gatgzkach powrotnych jest brak zawordw odcinajgcych, wiec projektowane sg
nowe zawory. Istniejgcy centralny system odpowietrzajgcy instalacji c.o. zostaje



zlikwidowany. Instalacja jest odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki,
ktére sg wymieniane na nowe.

4.1 DEMONTAZE

Ze wzgledu na to ,ze projektowane sg nowe zawory z gtowicami termostatycznymi
istniejgce zawory na gatazkach zasilajgcych nalezy zdemontowac.

Ponadto nalezy zdemontowac istniejgce automatyczne odpowietrzniki, oraz centralny
system odpowietrzenia.

4.2 KONCEPCJA CIEPLOWNICZA

Parametry instalacji. c. 0. 90/70 °C
Projektowane obcigzenie cieplne budynku po termomodernizacji wynosi:
-na cele instalacji c.o.: ¢y .= 126 604 [W]

Wymagane cisnienie dyspozycyjne — 25,70 kPa

4.3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | CIEPLNA BUDYNKU

4.3.1.CECHY TECHNICZNE OBIEKTU
- przeznaczenie obiektu: uczelnia
- rodzaj konstrukcji: murowana
- rodzaj przeszkleh: okna drewniane nowej generacji
- rodzaj podpiwniczenia: czesciowe
- kubatura ogrzewana obiektu: 6517 [m3]
- powierzchnia ogrzewana: 1847 [m?]
- ilo$¢ kondygnaciji: 4

4.3.2.WSKAZNIK NA m* kubatury ogrzewalnej dla centralnego ogrzewania
dHL / Vogrz,bud =19,4 [\N/mS]

4.3.3.WSKAZNIK NA m? powierzchni ogrzewalnej dla centralnego ogrzewania

¢HL / Aogrz,bud = 68,5 [\N/m2]

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu OZC dla Il strefy klimatycznej

z temperaturg zewnetrzng -20°.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu Termo-Danfoss wersja
413

5.INSTALACJAC. O.
5.1. Rurociagi zasilajgce i powrotne
W budynku jest istniejgca instalacja c.o0. ogrzewanie wodne dwururowe pompowe,
ktora zostaje zmieniona na systemu zamknietego. Czynnikiem grzewczym jest woda

o parametrach 90/70°C.

Instalacje wykonana jest z rur stalowych czarnych , tgczona przez spawanie. Ciggi
zasilajgce piony biegngce w piwnicach, oraz w kanatach sg izolowane.



5.2. Grzejniki.
_Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe , oraz rury ozebrowane.

5.3. Armatura
Na podtgczeniu grzejnikbw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
figura prosta z nastawg wstepna.

Na powrocie zawory powrotne odcinajgce. Przy zaworach termostatycznych na
gatazkach zasilajgcych zamontowac gtowice termostatyczne o zakresie nastaw od
5-26°C.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, aby umozliwiata dostep do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature regulacyjng (gtowice termostatyczne) zabezpieczy¢ przed kradziezg
i manipulacjg, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw,
oraz oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje.

6.DANE OGOLNE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI

6.1.Préba szczelnosci
Po wykonaniu modernizacji instalacji, instalacje poddac probie szczelnosci i

wytrzymatos$ci. Przed préba szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie ztadu wodag
wodociggowg do czasu uzyskania odpowiedniej jakosci wody poptucznej. Po
wyptukaniu ztadu nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z
normg PN-64/B-10400. Po ptukaniu i dodatniej prébie na zimno nalezy wykonac¢
prébe na gorgco przy cidnieniu i temp. robocze;.

Czas trwania préby zimng wodg — 3 godziny.

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

6.2.Regulacja hydrauliczna

Nastawy zaworéw  regulacyjnych, nastawy montazowe zawordéw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych
nalezy wykona¢ w stanie zimnym i po zakonczeniu montazu powinny by¢ poddane
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rozwinieciami instalaciji.



Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych
oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaC zgodnie z instrukcjg
producenta zaworow.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie
hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkoéw
rzeczywistych wg normy EN 14336.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z
regulacji zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkosé
zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujgcej regulacji hydrauliczne;.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor
nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypenic¢ tabliczke znamionowg przy
kazdym zaworze (dotgczona do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie
dane z protokotu.

6.3.Uwagi koncowe

e Instalacje c. 0. napetnia¢ wodg uzdatniona.

e Roboty instalacyjne instalacji c.o. powinny by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

e Roboty instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych". Podczas montazu przestrzegac¢ przepiséw
p. poz. i bhp.

e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlinych
zakresoéw robot.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.



W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest wupowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.
e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
¢ Instalacje wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
e Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé aktualne wymagane
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci, atesty i aprobaty do
stosowania w budownictwie.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

7.1. Zestawienie armatury
Zawory termostatyczne

Zawor odcinajgcy prosty 10 71 szt.
Zawor odcinajgcy prosty 15 19 szt
Zawor termostatyczny prosty 10 | Przeptyw 25-135(1/h ) 71 szt.
Zawor termostatyczny prosty 15 Przeptyw 25-135(l/h) 19 szt
Gtowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed 90 szt
manipulacjg i kradziezg

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty z zaworem odcinajgcym 14 szt
Termomanometr zakres 0-120°C/0,6 MPa ' ' 3 szt
Kurek manometryczny 3 szt

8.Uwaga

1. Obliczenia hydrauliczne dokonano przy pomocy programu Thermo- Danfoss.
Analiza

Zeby stwierdzi¢ czy zabudowa zaworéw na instalaciji c.o.starej czesci bedzie miata
wptyw na odbior ciepta w nowej czesci, potrzebne sg opory hydrauliczne instalacji w
nowej czesci ,(aby poréwnac opory przeptywu obydwu gatezi starej i nowej czesci).,
w tym celu nalezy zamontowac¢ termo manometry. W przypadku stwierdzenia
réznicy oporéw hydraulicznych, nalezy przydtawi¢ na zaworze przy kolektorze
gataZz o mniejszym oporze (w celu wyrownania oporow), elementem kryzujacym
(wyréwnujacym opory miedzy gateziami) bedzie istniejacy zawdr na gatezi

0 mniejszym oporze.



9. OBLICZENIA

Nazwa projektu: Sonowiec ul. Zytnia 12

Zestawienie wynikéw dla budynku Data: 31.01.2019

Wspodtczynniki strat ciepta W/K
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 2046
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 34
do gruntu >HT,ig 86
do sagsiedniego budynku SHT,ij 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 1108
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 3275
Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT 84040
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 42564
Strata ciepta przez inflitracje 0,5 20V, inf 15362
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 42564
Obciazenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku b0} 126604
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 126604
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1847 m? ®HL/Aogrz,bud 68,5 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 6517 m®* ®HL/Vogrz,bud 19,4 W/m?

Powierzchnia oddajaca ciepto

A 4836 m?



Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ [\N/(rgz-K)] Opis
SZD SW 1,07 | Sciana zewnetrzna 55 dylatacyjna
Y4 Y4 1,15 | Sciana zewnetrzna 55
SZ1 Y4 1,4 | Sciana zewnetrzna 42
OK 0oz 1,3 | Okno drewniane jednokomorowe
podwdjnie szklone
Dz Dz 1,3 | Drzwi aluminiowe jednokomorowe
podwdjnie szklone
PG PG 1,45 | Podloga na gruncie pokoje
PG1 PG 1,98 | Podloga na gruncie korytarze i W-C
SG SG 1,17 | Sciana przy gruncie
STW Stw 1,46 | Strop wewnetrzny
STWA1 Stw 0,31 | Strop korytarze i W-C
SwW Sw 2,27 | Sciana wewnetrzna 12
SW 2 Sw 1,07 | Sciana wewnetrzna 55
SWA1 Sw 1,28 | Sciana wewnetrzna 42
DW DW 2,5 | Drzwi drewniane wewn.
STZ Stw 0,65 | Strop zewnetrzny nad ll-gim pietrem
konstrukcji drewnianej
Nazwa projektu: Sonowiec
Zestawienie strat pomieszczen Data: 31.01.2019
Jednostka budynku: 01
Numer / Opis OT,ie | OT,ivue | PT,ig | PT,ij | T | PV,min | OV,inf | ®V,su | OV,m,inf| & |ORH | PHL
2/Laboratorium
20,0 °C 13,6 m? 1567 103 | 165 1835 318 153 2153 2153
46,8 m*
3/Pracownia
20,0 °C 19,7 m? 624 322 | 106 30| 1081 461 221 1542 1542
67,8 m®
7/Klatka schodowa
16,0 °C 38,0 m? 1014 15| 147 -116| 1059 803 0 1863 1863
131,3 m?
8 /Archiwum
20,0°C 13,2 m? 527 225 164 | 916 310 149 1226 1226
45,6 m®




10/Portiernia

20,0 °C 18,2 m? 663 238 83| 983 427 205 1410 1410
62,8 m*®
9/Szatnia

20,0 °C 34,3 m? 1207 378 106 | 1691 804 643 2495 2495
118,3 m?
11/W-C

18,0 °C 7,4 m2 1165 111| -69 | 1208 165 79 1372 1372
25,5 m?
12/W-C

20,0 °C 11,0 m? 773 115| 149 | 1037 258 124 1295 1295
37,9 m?
13/Komunikacja

16,0 °C 8,9 m2 1260 98| -92| 1266 187 150 1453 1453
30,6 m?®
19/Komunikacja

16,0 °C 90,5 m? 409 | -715 | -306 1910 0 1604 1604
312,11 m?
14/Sekretariat

20,0 °C 16,8 m? 1796 200 57 | 2053 394 189 2447 2447
57,9 m?®
15/Sekretariat

20,0 °C 35,3 m? 1245 209 | 109 ]| 1563 828 663 2391 2391
121,8 m?
17/Sala wyktadowa

20,0 °C 53,7 m? 3066 430 77 | 3573 1261 1009 4834 4834
185,4 m?
16/Sala wyktadowa

20,0 °C 53,6 m? 1893 318 | 160 | 2371 1257 1005 3628 3628
184,8 m?
20/Gabinet

20,0 °C 27,0 m2 1125 174 99 | 1398 634 507 2032 2032
93,2 m*
18/Gabinet

20,0 °C 26,4 m2 1037 172 89 | 1297 619 297 1917 1917
91,1 m?
22/Gabinet

20,0 °C 27,0 m2 1023 95| 171 98 | 1387 633 304 2020 2020
93,1 m?
21/Gabinet

20,0 °C 26,2 m? 1119 172 96 | 1386 614 491 2000 2000
90,3 m*®
5/Szatnia 16,0 °C
20,0 m? 69.1 m? 1682 151 | 161 | 1994 423 203 2416 2416
6/Komunikacja

16,0 °C 54,5 m? 1294 189 | -324 | 1158 1151 921 2309 2309
188,0 m?
Kondygnacja 1

595,2 m?
2053,4 m* 24078 | 1375| 3337 13457 | 7313 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis OT,ie | OT,iue | PT,ig | PT,ij | T | dPV,min | OV,inf | ®V,su | DV,m,inf| & |PRH | GHL

101/Sala wyktadowa

20,0 °C 74,9 m? 4503 580 | 5084 1797 1437 6880 6880
264,2 m?
104/Pomieszczenie
biurowe

20,0 °C 13,3 m? 537 181 719 320 153 1038 1038
47,0 m?
105/Pomieszczenie
biurowe

20,0 °C 20,4 m? 734 77| 812 490 235 1301 1301
72,0 m?®
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106/Gabinet

20,0 °C 13,1 m? 504 45| 549 316 151 865 865
46,4 m?
107/Gabinet

20,0 °C 17,3 m? 660 126 | 786 416 200 1203 1203
61,2 m?
108/W-C

18,0 °C 19,2 m? 1941 -111940 439 351 2378 2378
67,9 m?
109/W-C

16,0 °C 9,0 m2 1216 -48 | 1167 195 94 1362 1362
31,8 m?®
111/Sala wyktadowa

20,0 °C 53,8 m? 3115 190 | 3304 1291 1032 4595 4595
189,8 m?
112/Serwerownia

20,0 °C 17,0 m2 631 66 | 697 408 196 1105 1105
59,9 m?®
113/Gabinet

20,0 °C 19,0 m? 658 63| 721 457 219 1177 1177
67,2 m?®
115/Sala wyktadowa

20,0 °C 54,7 m? 3143 90 | 3234 1312 1050 4546 4546
193,0 m2
114/Sekretariat

20,0 °C 17,2 m? 638 69| 706 412 198 1119 1119
60,6 m*
116/Gabinet

20,0 °C 26,7 m? 1044 96 | 1140 641 308 1781 1781
94,3 m*
117/Gabinet

20,0 °C 26,8 m2 1145 100 | 1245 645 516 1889 1889
94,8 m*
119/Gabinet

18,0 °C 26,9 m2 976 -109 | 867 613 294 1480 1480
94,9 m*
118/Gabinet

20,0 °C 26,2 m? 1147 206 | 1352 630 504 1982 1982
92,6 m*®
102/KOmunkacja }

16,0 °C 193,0 m2 2517 1225 4169 | 3335 5394 5394

3 1291
681,1m
Kondygnacja 2
628,5 m?
2218,7 m® 25109 0 0 14547 | 10272 0
Jednostka budynku: 03
Numer / Opis OT,ie | OT,iue | PT,ig | PT,ij | T | dPV,min | OV,inf | ®V,su | DV,m,inf| & |PRH | OHL

201/Laboratorium
jezykowe

17.5°C 72.8 m? 6260 2006 | 8267 1671 1604 9938 9938
262,2 m?
216/Pokéj mieszkalny

20,0 °C 53,9 m? 2542 1813 | 4355 1318 1266 5674 5674
193,9 m?
215/Sala wyktadowa

20,0 °C 28,5 m? 1245 1046 | 2291 697 669 2988 2988
102,5 m?
214/Pokéj
nauczycielski

18.0 °C 24,4 m2 1227 575 | 1802 568 327 2370 2370
87,9 m?
204/Komunikacja

16,0 °C 13,4 m? 545 301 | 846 295 170 1141 1141
48,2 m?
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202/Komunikacja

16,0 °C 55,3 m? 1556 1078 | 2634 1217 | 1169 3852 3852
198,9 m®
205/Biuro

19,0 °C 20,7 m? 830 695 | 1524 494 285 2019 2019
74,6 m?
206/Pokdj
nauczycielski

200 °C 33,8 m? 1367 1208 | 2576 827 794 3403 3403
121,6 m®
207/W-C

18,0 °C 20,0 m? 2354 701 | 3055 466 447 3521 3521
72,1 m?
208/W-C

13,0 °C 9,8 m? 1316 49| 1365 198 114 1564 1564
353m?
210/Sala wyktadowa

20,0 °C 27,3 m? 2807 953 | 3760 668 641 4428 4428
98,3 m?
211/Sala wyktadowa

20,0 °C 25,5 m? 849 841 | 1690 624 360 2315 2315
91,8 m?
213/Sala wyktadowa

20,0 °C 54,1 m? 3674 1750 | 5424 1326 | 1273 6749 6749
194,9 m®
212/Sala wyktadowa

20,0 °C 53,3 m? 2179 1734 | 3913 1305 | 1253 5218 5218
191,9 m®
209/Komunikacja

16,0 °C 130,9 m? 1389 -627 | 762 2883 | 2768 3645 3645
471,17 m?
Kondygnacja 3

623,7 m?

22453 m* 30141 0 0 14559 | 13140
Budynek 79328 | 1375 3337 42564 | 30725 ---
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10. Zalaczniki
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