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BETON FUND.: C20/25 W8 (B25)
STAL KONST.: S$355
STAL ZBROJ.: AlIN-B500SP
OTULINA PRETOW:

— FUNDAMENTY: 50mm

— POZOSTALE : 30mm

UWAGA:

1 0.00 = wg architektury

1.

Rozpatrywa¢ tqcznie z:

- pozostalq dokumentacjq projektowq budynku,
— rysunkami branzowymi i architektonicznymi,
- opinig geotechniczng.,

Wszystkie wymiary w [mm], o ile nie oznaczono inaczej.
Rozpatrywa¢ tylko wymiary opisane na rysunku.

Posadowienie na rzednej od —1.23 m ponizej poziomu zera budynku.
Przyjeto posadowienie bezposrednie na na pisakach drobnych i ID>0,50

Na etapie budowy nalezy wykonac badania geotechniczne.

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10cm, nie

dopusci¢ do nawodnienia gruntu w wykopach.
Fundamenty wykonwya¢ z betonu C20/25 W8 (B25).

Roboty ziemne wykona¢ nadzorem Geologa, fqcznie ze sprawdzeniem

nosnoSci gruntu bezposrednio w wykopie oraz no$nosci nasypdw.

Zgodnos¢ warunkéw gruntowych potwierdzic wpisem do dziennika budowy.

lzolacja wq projektu architektury.
Przejscia instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi.

Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem branzy architektonicznej, instalacii

sanitanych i elektrycznych.

Elementy prefabrykowane (konstrukcja stalowa obiektu) wykonywa¢ na
podstawie projektu wykonanego przez dostawce elementdw budynku.

Sciany murowane powyzej terenu wykonywa¢ z bloczkéw z
autoklawizowanego betonu komdrkowego klasy 600.
Otworowanie $cian buydnku wg architektury.

Przed przystqpieniem do prac budowlanych sprawdzic wymiary na

budowie.

UWAGI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE -
Uwaqgi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) pod wszystkimi tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ podkfad betonowy o grubosci
10cm z betonu C8/10;
b) w czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntdw spoistych. W przypadku uplastycznienia podfoza z gruntdw spoistych
nalezy je usunq¢ i zastqpic warstwq betonu C8/10;
¢) nalezy zadba¢ o natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowe;
gromadzqcej sie w wykopach. Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie
mozliwosci ewentualnego przemarznigcia podfoza pod fundamentami w okresie dziatania
niskich temperatur;
d) w przypadku stwierdzenie gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia, nalezy wykona¢
wymiane podloza na zageszczonq podsypke piaskowq o wskazniku zageszczenia 1s20.98
lub przegfgbienie wykopu uzupetni¢ podbudowq z betonu C8/10. Alternatywnie w przypadku
stwierdzenia wystgpowania gruntow nienosnych pod wigkszosciq faw fundamentowych zaleca
sig obnizenie poziomu posadowienia do rzgdnej umoizliwiajgcej posadowienie obiektu w
sposdb bezposredni na gruntach nosnych.
e) przejscia instalacji przez fundamenty wykona¢ zqodnie z dokumentacjq branzowg.

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,
DIMETRIA

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

62-065 GRODZISK WLKP.

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl|

ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI

BUDOWA SMETLICY WEJSKIE) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM,

ZBORNIKIEM GAZU, MAYA ARCHITEKTURA ORAZ NEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNCZNA NA DZ. O NR EWD. 151, OBREB GRUBSKO, GMINA NOWY TOMYSL

PRZEDMIOT RYSUNKU
PRZEKROJ X1-X1, X2-X2, X3-X3, X4-X4,

mgr inz. Mikotaj Lukasik; upr. nr ewid. WKP/0047/P00K/12
spec. konstrukcyjno — budowlana do proj. bez ograniczen

Zespdt
projektowy

Data: 07-2020

mgr Krzysztof Bendowski

Skala: 1:75

Branza:
KONSTRUKCJA

Rysunek:

K-04

Niniejsze opracowanie chronione jest prowem outorskim (Ustowa 2 dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie mote:byc kopowane, ani dostepriane bez zgody projekantow.

Oprocowanie w 2admm wypadku nie moze byt kopiowane ani udostepniane w czesei.

IMIE_| NAZWISKO, PIECZEE, PODPIS




