NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
KATEGORIA RUCHU - KR3
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6om | W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W
7cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P
20cm PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
W-WA MROZOOCHRONNA Z POSPOtKI O CBR 25%
58 cm RAZEM
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NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
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ULICA MIEA

( odcinek pomiedzy S6 i S20 )

ODBUDOWA SKARP

|/ $rednia dtugo$é 16,00m

3.60 - 5.00 0.50
JEZDNIA POBOCZE
055 0.55 | — |
| < |d
‘ | ik
| ‘ <8
‘ | |5
\ ‘ =1
i% | i% R

r  — -

\ ‘
i T -
G1 ‘ | | e
G [ wi ¥
| | : | | GORNA W-WA TEUCZNIA KAMIENNEGO gr.i0cm [ %
i ! \ I | DOLNA W-WA TEUCZNIA KAMIENNEGO gr1i0cm 3 |3
A - |2
[ J [ 3 %
I SN I € |3
A \ I N
;o -, | -1.90 do -3.70 O
L - \_\L_/_ 4 - J =

DW 600 mm
o5 |, 92, L
AAAA 7
0.2 ROZKOP
5cm | W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S
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20cm | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 mm
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WJAZD DO POSESJI
skala 1:50
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kraweznik obnizony

UWAGA
DLA DROG KATEGORIl KR3

G1 WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is =>1,03
WTORNY MODUE ODKSZTALCENIAE2 > 120MPa

DLA DROG KATEGORII KR2

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is =1,00

G WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA E2 =100MPa

UWAGA:
KONSTRUKCJE WJAZDOW ZGODNIE Z ZAKRESEM

8cm | W-WA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

20 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm
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8

KONSTRUKCJA CHODNIKA ZGODNIE Z ZAKRESEM
cm | W-WA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE.

5
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15
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ULICA LESNA - DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI PO1
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