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Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r z aktem 
zmieniającym z dnia  31 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462) 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem poniższego opracowania jest uszczegółowienie projektu budowlanego 
instalacji elektroenergetycznej zasilania i automatyki sterowania  przepompowni ścieków w 
miejscowości Lgota-Nadwarcie ul. Akacjowa gmina Koziegłowy zlokalizowanej  na działce 
nr: 22. Na terenie działki przepompowni  przewiduje się usytuowanie złącza kablowo-
pomiarowego, szafki zasilająco-sterowniczej przepompowni. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

• zlecenie od inwestora; 
• warunki techniczne zasilania wydane przez TAURON Dystrybucja S.A oddział w 

Częstochowie; 
• mapy do celów projektowych; 
• polskie i branżowe normy i obowiązujące przepisy prawne; 
• wizja lokalna w terenie; 
• warunki i uzgodnienia branżowe; 
• uzgodnienia z inwestorem. 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie Myszkowskim w 
gminie Koziegłowy w miejscowości Lgota-Nadwarcie przy ulicy Akacjowej. Cała Inwestycja 
zlokalizowana na działce inwestora nr 22. 

1.4 Zakres opracowania 

Przedmiotowe opracowanie jest częścią składową wielobranżowego projektu technicznego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z realizacją przepompowni ścieków PO1 
Podstawowym materiałem wyjściowym do niniejszego opracowania jest projekt podstawowy 
branży sanitarnej oraz wytyczne branżowe i ustalenia robocze z Inwestorem i przyszłym 
użytkownikiem w sprawie rozwiązań projektowych. 

W zakres niniejszego opracowania branży elektroenergetycznej wchodzi: 

• Zasilanie przepompowni 
• Linie kablowe niskiego napięcia zasilające przepompownię 
• Ochrona przeciw porażeniową 
• Ochrona przepięciowa. 
• Wykonanie projektów elektrycznych aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki 

nadzorującej prace projektowanych przepompowni.  
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1.5 Parametry techniczne instalacji.  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie zasilania projektowanej 
przepompowni wraz z oświetleniem terenu. Kabel zasilający poprowadzony jest od miejsca 
dostarczenia energii elektrycznej na zaciskach prądowych na listwie zaciskowej zalicznikowej 
w złączu kablowo pomiarowym, które wykona Zakład Energetyczny, do rozdzielnicy 
przepompowni EPS.  

Moc zainstalowanych dwóch pomp w przepompowni wynosi 11,9kW. Moc 
przyłączeniowa całego obiektu wynosi wg WP 15kW.  

2 OPIS TECHNICZNY.  

 

W niniejszej dokumentacji wszystkie typy oraz marki  zostały podane celem 
urealnienia projektu oraz projektowanych rozwiązań. Wykonawca może zastosować 

dowolny inny produkt o parametrach nie gorszych niż urządzeń dobranych po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

2.1 Zakres projektu.  

W zakres niniejszego projektu wchodzi:  

- wykonanie wolnostojącej rozdzielnicy elektroenergetycznej do zasilania projektowanej 
przepompowni.  

- wykonanie „WLZ” ze złącza kablowo pomiarowego (poza zakresem opracowania) do 
projektowanej rozdzielnicy pompowni .  

- wykonanie oświetlenia terenu przepompowni.  

- wykonanie uziemienia ochronnego.  

- wykonanie aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki przepompowni.  

 

2.2 Wewnętrzna linia zasilająca 

Z szafki złączowo-licznikowej wybudowanej w linii ogrodzenia należy wyprowadzić 
kabel YKXS 4x16mm² układany w ziemi. Kabel należy wprowadzić do projektowanej 
rozdzielnicy EPS. 
Z rozdzielnicy przepompowni wyprowadzić linie zasilającą do projektowanego oświetlenia 
terenu oraz kabel zasilający szafkę zasilająco- sterowniczą pompowni.  
W celu zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną rozdzielnia EPS wyposażona 
została przez producenta w układ elektroenergetyczny pozwalający na przyłączenie w stanach 
awaryjnych przewoźnego agregatu prądotwórczego. Układ Przełączający zasilanie „sieć-
agregat” zabezpieczony jest przez producenta blokadą mechaniczną połączenia 
uniemożliwiającą podanie napięcia do sieci TAURON Dystrybucja SA po uruchomienie 
agregatu prądotwórczego. 
Głównym elementem rozdziału energii elektrycznej w przepompowni jest wolnostojąca szafa 
zasilająco-sterująca dostarczona przez producenta. W przedmiotowej szafie w obudowie z 
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tworzywa o IP-65 umieszczone zostały przez producenta aparaty rozdzielcze i sterujące oraz 
sygnalizujące poszczególne stany pracy urządzeń w przepompowni.  

Z szafy zasilająco-sterowniczej w zależności od potrzeb wyprowadzone zostaną obwody 
odbiorcze. Szczegóły wykonania, ilość obwodów oraz rodzaj odbiorników patrz 
„Dokumentacja Techniczno Ruchowa” producenta. Kable zakańczać na „sucho” bez 
stosowania głowic. Jako końcówki kablowe stosować zaciski typu „VK”, tj. V-klemy.  

2.3 Układanie kabli 

Kabel należy układać na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10cm. Ułożony 
kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 
o grubości 15cm, przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV o grubości co najmniej  
0,5mm i szerokości 0,4m.  

2.4 Projektowana rozdzielnia elektryczna. 

Szafka zasilająco-sterownicza przepompowni typu  MSV-80-52L jest dostarczona przez 
producenta razem z przepompownią. Z szafki zasilone zostaną dwie pompy o mocach 6,4kW 
i 5,5 kW. Kable  do zasilania pomp  o długości 15m są na wyposażeniu fabrycznym.. 
Skrzynka sterownicza łączy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji stanu 
pracy pomp zatapialnych. Jako opcje dodatkową zastosowano system powiadamiania o 
awaryjnych stanach pracy i ograniczonego sterowania praca przepompowni z zastosowaniem 
modułu GSM zabudowanego w skrzynce sterowniczej przy wykorzystaniu sieci telefonii 
komórkowej. Stosować należy wyłącznie skrzynki fabryczne przewidziane przez producenta 
w wykonaniu zewnętrznym IP 65. 
W rozdzielnicy EPS o wymiarach 1000x800x300 (wys. x szer. x głęb.) zabudowany zostanie 
rozłącznik RBK 00 ogranicznik przepięć typu B+C 3p oraz układ sterowania i zabezpieczenia 
oświetlenia terenu przepompowni. Wewnątrz rozdzielnicy EPS umieszczony zostanie i 
odpowiednio oznaczony układ sterowania oświetleniem terenu.  
Na drzwiach wewnętrznych umieścić zalaminowany schemat powykonawczy oraz nr 
kontaktowy do służb Inwestora odpowiedzialnych za eksploatacje pompowni.  
Drzwi rozdzielnicy wyposażyć w wkładkę a komplet kluczy przekazać Inwestorowi.  
 
 

2.5 Oświetlenie terenu. 

Projektowane oświetlenie terenu zaprojektowano w oparciu o jeden słup stalowy o 
wysokości  

7 m ustawiony na prefabrykowanym fundamencie 0,3x0,3x2m. Słup wyposażyć w złącze 
IZK. Zabudować oprawę oświetleniową do lamp sodowych typu Magnolia 70W. 
Projektowane oświetlenie terenu zasilić kablem YKY 3x4 mm2 

Sterowanie oświetleniem terenu przepompowni znajdować się będzie w projektowanej 
rozdzielni elektrycznej. Elementem sterującym pracą projektowanego oświetlenia terenu 
będzie zegar astronomiczny oraz stycznik wykonawczy.  
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2.6 Opis działania automatyki sterowania  

2.6.1 Opis ogólny 

 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w przepompowni.  

 

2.6.2 Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
• załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu 

tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 
• możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku 

awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
• sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia 

sygnału akustycznego, 
• sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
• niejednoczesny start pomp, 
• możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 

400VAC 5P, 
• możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez 

włączenie do istniejącego systemu monitoringu. 
 
 



 

2.6.3 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

 

2.6.4 Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 

 

Na rozdzielnicę dla przepompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem, oraz 
z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65.  

Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni. 

  

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  

panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik 
Sieć-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC 

 

2.6.5 Wyposażenie rozdzielnic zasilająco-sterujących 

• sonda hydrostatyczna SG 25S 
• pływaki (kabel neoprenowy) 2 szt. 
• ogranicznik przepięć kl. B+C 
• wyłącznik różnicowoprądowy 
• rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart  
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 
• czujnik kontroli faz CKF 
• przełączniki  Auto-Ręka 
• przełącznik  zasilania Sieć-Agregat 
• wyłączniki silnikowe 
• ogrzewanie szafy z termostatem 
• gn. 230VAC 
• gn. agregatu 400VAC 
• zasilacz impulsowy  24VDC 
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku 
• przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 
• lampki pracy i awarii pomp 
• panel operatorski 
• moduł telemetryczny MT-101 
• podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC 
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• przekładnik prądowy z przetwornikiem 
• kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz włazu studni 

 

2.7 Ochrona przeciwporażeniowa . 

Sieć Nn pracuje w układzie TN-C. 
Instalacja odbiorcza pracuje w układzie TN-S. Podział szyny PEN na N i PE nastąpi w 
rozdzielni EPS. 
Jako ochronę przeciwporażeniową w projektowanym obiekcie stosuje się: 

� szybkie wyłączenie zasilania 
� uziemienie ochronne, jako uziemienie prętowo-otokowe o rezystancji Ru<5ohm. Do 

uziemienia dołączyć wszystkie części metalowe projektowanej przepompowni, 
oświetlenia terenu, projektowanych szaf. 

2.8 Uwagi 

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane. 

Podczas odbioru instalacji należy zwrócić uwagę na poprawność wykonanych połączeń i 
oznaczenia przewodów na listwach zaciskowych w rozdzielnicach i na slupach. Należy 
sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz porównać uzyskane parametry 
instalacji z projektowanymi. 

Wykonawca, który będzie prowadzić obsługę inwestycji jest zobowiązany do dokonania 
nie zbędnych zgłoszeń, wykonania operatu powykonawczego oraz aktualizacji zasobu 
mapowego po zakończeniu realizacji robót. 

3 OBLICZENIA TECHNICZNE. 

3.1 Dane Obliczeniowe. 

- Napięcie sieci 400/230V 
- Dopuszczalny spadek napięcia w linii zasilającej – 2%, do urządzeń odbiorczych -3% 
- Podstawowe wzory  użyte do obliczeń: 

I = P/1,73 x U x cosϕ  /A/ 

∆U = P x L x 10 / K x S x U   /%/ 

 
 

Gdzie: 

P- moc w kW 

L- długość w m 

S- przekrój w mm2 

U- napięcie w V 
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K- współczynnik przewodności właściwej dla A1= 35; Cu = 57 

Cosϕ = 0,95 

 

3.2 Określenie mocy zapotrzebowanej szczytowej. 

Moc szczytowa określona została we wniosku o warunki techniczne przyłączenia, 
Przewidywana moc szczytowa (zapotrzebowana) na przyłączu przepompowni ścieków PO1 
wyniesie Pz=11,9 i dla tej mocy dobrano układ zasilania.  

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli poniżej; 

 

L.p Obiekt zasilany Moc 
szczyt. 

Prąd 
oblicz 

Zabezpieczenie 
obwodu 

Długość 
linii 

Typ i 
przekrój 

Spadek 
napięcia 

- - kW A A m mm2 % 

1 Szafa SZ+SZS 11,9 17,17 25 15 YKY 
4x16mm2 

Istn + 
0,108% 

 

3.3  Obliczenie rzeczywistej obciążalności kabla YKY 4x16mm2ułożonego w ziemi 

� Prąd obciążenia; wg pkt. In = 17,17A a prąd maksymalny w linii nn 1kV do 25A; 
ogranicznik poboru mocy w linii nn 1kV stanowi bezpiecznik mocy z wkładką topikową 
zwłoczną 25A zabudowany w zestawie Zk1a+1P 

� Dobrano kabel typu YKY 4x16mm2 ułożony w ziemi w temp. 20oC; dopuszczalne 
obciążenie wg katalogu „Telefonika” str. 166 dla kabli 1kV 4x16mm2 Cu o izolacji z 
PCV; Idd84A 

- Współczynnik poprawkowy k= 0.85 (za ułożenie w rurach i przepustach) 
Idd84A x 0,85 = 71,4A 

Dobrany kabel typu YKY 4x16m2 ze względu na sposób ułożenia w ziemi w rurach 
przepustowych, może być maksymalnie obciążony prądem o Idd- rzeczywiste =71,4. 

3.4 Obliczenia kabli na prądy przetężeniowe. 

3.4.1  Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym. 

Oblicznia wykonano na podstawie normy PN-91/E-05009/ Warunkiem zabezpieczenia 
przewodów od przeciążeń jest spełnienie zależności: 

Ib< In < Iz  oraz I2 < 1,45 Iz 

Gdzie: 

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 

Iż – dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
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I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, praktycznie wartość prądu I2 
jest przyjmowana jako wartość prądu powodującego działanie wyłącznika lub 
zadziałanie wkładki topikowej bezpiecznika  

Założenia; Prąd obciążenia Ib może być równy prądowi znamionowemu urządzenia 
zabezpieczającego In. 

Prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem I2 wyniesie: 

• Dla bezpiecznika z wkładką topikową zwłoczną 25A (w złączu EPS) – 1,6 x 25A = 
40,0A, a wymagana obciążalność długotrwała kabla zasilającego Iddw(Iż) > 40,0A :1,45 
=27,6A; dobrano kabel typu YKY 4x16mm2 o izolacji PCW ułożony w ziemi w rurach 
w temp. 20oC o Iddr=84A 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że dobrany kabel spełnia 
warunek przeciążeniowy. 
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4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

 

    

Opis  Ilość  jedn. Uwaga  

Kabel YKXS 4x16 mm2 5 m   

Kabel YKY 3x4 mm2 15 m   

S 301 C2  1 szt.   

S 301 B6  1 szt.   

ST - 25-11  1 szt.   

Cap 3.1 1 szt.   

RBK 00 1 szt.   

Wkładka WT - 00 gb 25A 3 szt.   

Ogranicznik B+C 3p 1 kpl do sieci TN-C 

Obudowa izolacyjna n/t 4mod 1 szt. na ogranicznik przep.  

Obudowa izolacyjna n/t 18mod 1 szt. na sterowanie oświetleniem  

S-70P 1 szt. słup 

Magnolia 70W 1 szt. oprawa 

Sodowe źródło światła  1 szt. gwint E-27 

fundament  F100/200 1 szt. wymiary 0,3x0,3x1m 

złącze izolacyjne IZK-4-02 1 szt. na fazę  

złącze izolacyjne IZK-4-03 1 szt. na N 

złącze izolacyjne ZK-4-03 1 szt. na PE 

Uziom 5/8 1,5m G100 12 14 szt. L= 14*1,5m = 21 

grot G106 02 1 szt.   

złącze G 104 02 13 szt.   

bednarka FeZn 30x4  15 m    

LGY 16 mm2 10 m Uziemienie w złączu  

folia ostrzegawcza  10 m  koloru niebieskiego  

Piasek 6 x 0,2 x 0,2 0,24 m3 6 x 0,2 x 0,2  

Układ sterowania wraz 

przepompownią   1 kpl   

inne drobne materiały.  1 kpl   
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4.1 Zestawienie aparatury rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej 

 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 

 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 
 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 

5 WARUNKI Z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 

 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 



„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzesz 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie” 

Projekt zasiania  przepompowni ścieków PO1 
Projekt branży elektrycznej 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

____________________________________________________________________________________________________ 
P. P. INŻYNIERIA Sp. z o.o. 

ul. Karola Świerczewskiego 40 
41-100 Siemianowice Śląskie 

 
 

 
 


