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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowdéci Oczko, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie
w Gminie Koziegtowy.

Zakres inwestycji obejmuje zlewgnikanalizacji sanitarnej w miejscod® Oczko,
przepompowri PO1 wraz z ruroggiem tlocznym, si¢ kanalizacji sanitarnej w miejscom
Lgota Nadwarcie wraz z ruragiem tlocznym oraz budow sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Lgota Mokrzesz.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Gmina Koziegtowy to gmina typu miejsko-wiejskieglest ona potmna w potudniowo —

zachodniej cgci powiatu Myszkowskiego w wojewodztwaaskim.
Gmina Koziegtowy graniczy z nggujgCymi gminami:

« od wschodu: Myszkow,

« 0od péinocy: Poraj,

« od poinocnego-zachodu: Kamienica (powstachowski),

« 0d zachodu: Wimniki (pow. lubliniecki),

« od potudniowego-zachodu:z@owice (pow. tarnogoérski),

- 0od potudnia: Siewierz (pow¢bzinski).

Miejscowaici Lgota Nadwarcie i Lgota Gérna, zlokalizowang \& pdiocno —
wschodniej cgsci Gminy Kozieglowy w rejonie drdg wojewddzkich DW789
(Leléw —Zarki — Kalety) i DW 791 (Poraj — Myszkow — Zawiea}i

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budoveady i placu przepompowni PO1.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

W podiazu badanego terenu wypljg grunty nasypowe i rodzime, ktore podzielono na
warstwy geotechniczne o zmdicowanych parametrach fizyko — mechanicznych.

Pakiet | obejmuje utwory antropogeniczne.
Warstwa la to nasypy niebudowlane niespoiste
( otwér nr 15 — piasekedni — gr. 0,50 m).
Dla warstwy nie podajecsivartasci parametréw geotechnicznych.
Pakiet Il obejmuje osady czwartorzdowe.
Warstwa lla2 to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piagsktdnie ( do gt. 3,20 m).
S to grunty niewysadzinowe.
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Woda gruntowa stabilizuje sia gébokasci 1,50 m.
3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1. Sytuacja
Przepompowni PO1 zlokalizowano przy ul. keej.
Po robotach kanalizacyjnych, ulica zmieni sykgnstrukcg z drogi gruntowej,
na drog o nawierzchni tluczniowej.
Zaprojektowano zjazd z ul. keej na teren przepompowni PO1.
Szerokd¢ zjazdu wynosi 4,00 m ; skosy 1:1 na disigd.,80.
Zjazd ograniczono kragznikiem betonowy leacym, utaczonym na tawie z oporem.
Calas¢ pozostatego terenu ograniczono obersi betonowymi.
Wijazd i teren przepompowni nalewykona z betonowej kostki brukowe;.
Na bramie zaprojektowano obgzebetonowe wtopione na tawie z oporem.

3.2. Parametry techniczne
Dane projektowe :

- wjazd o szeroks 4,00 m;

- dlugaé¢ wjazdu wynosil,80 m;

- przectcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykezone skosem 1:1 ;
- pochylenie podiine wjazdu w kierunku ul. lseej: 2% ;

- pochylenie poditne placu przepompowni w kierunku przeciwnym: 2% ;
- szeroké¢ placu przepompowni: 4,00 m;

- dluga¢ placu przepompowni: 3,00 m ;

- nawierzchnia wjazdu i placu z betonowej kostkikowe).

3.3. Przekroj konstrukcyjny
Projektowana konstrukcja nawierzchni:

8 cm - w-waicieralna z betonowej kostki brukowe]
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mniliztattanego mechanicznie
15 cm - w-wa mrozoochronna z pospéiki o CBR=25%pdiczynnik filtracji k> 8 m/dolg

46 cm RAZEM

Plac przepompowni posiada powierzght2,00 .

Powierzchnia wjazdu wynosi 10,3¢.m

Teren przepompowni zostanie ogrodzony ogrodzenisiatki stalowe;.

Pozostale wyposganie przepompowni — zgodne z opracowaniemayr&analizacyjnej
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i elektrycznej.
3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwrzane § gidbwnie z wykonaniem korytowania pod gémie nowych
nawierzchni.

Prace ziemne prowadzone w pabliczynnych sieci naly wykonywa recznie , bez
uzycia sprztu cizkiego.

Ewentualne miejsca kolizjj z wdzeniami obcymi naly zabezpieczy zgodnie
z warunkami i normami podanymi w odpowiednich whgeniach z Wiécicielami sieci.

Wszystkie roboty w miejscach kolizji , najeprowadz¢ pod nadzorem specjalistycznym
przedstawiciela Wiiciela sieci ( urzdzer ) .

Prawidtowd¢ wykonania prac w miejscach kolizji , winna¢hyotwierdzona protokotem
odbioru, sporgdzonym przy udziale przedstawiciela \ddgiela sieci (urgdzen).

opracowata:
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