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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie bezrozkopowych przekroczen ulic dla zabudowy kanalizaciji
Dn200 w miejscowosci Oczko, gmina Koziegtowy w ramach inwestycji:

~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Oczko, Lgota Mokrzesz. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Lgota Nadwarcie.”

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Oczko w gminie Koziegtowy w
wojewOdztwie Slaskim,

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy konstrukcyjnej obejmuje budowe:

- bezrozkopowych przekroczen w ramach budowy kanalizacji Dn200, metoda przewiertowa,
edtugosc¢ przewiertu S12 L=14.0m,
edtugosc¢ przewiertu S15,18 L=9.0m,
edtugosc¢ przewiertu S15,29 L=16.0m,

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- uzgodnienia ZUD oraz miedzybranzowe

- uzgodnienia z Inwestorem

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (+ pdzn. zmiany)
- obowigzujgce rozporzadzenia oraz przepisy

- wizje w terenie,

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Oczko w gminie Koziegtowy.
Istniejace uzbrojenie wystepujace w terenie:

- siec kanalizacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacii,

- sie¢ ulic.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w dostosowaniu do:
- istniejgcego pozostatego uzbrojenia podziemnego,

- istniejgcego uktadu ulic,

- uzyskanych zgéd na wejscie w teren,

- istniejgcych ogrodzen.

1.7. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie dotyczy

1.8. DANE O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak wptywow eksploatacji gérniczej

1.9. DANE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme P.G.G. Geoprojekt Slask
wynika:
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- ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej zostato nawiercone na rozpatrywanym terenie na
gtebokosci od 1,0 ppt

- kategoria geotechniczna pierwsza, warunki gruntowe proste.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebny tom opracowania.

1.10. DANE O OCHRONIE SRODOWISKA

Teren po zakonczeniu inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego — uszkodzenia
nawierzchni zostang odtworzone zgodnie z warunkami wiascicieli terenu.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow w rejonie przekroczenia.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE — POSADOWIENIE POMPOWNI PO.

miejsce realizaciji: Miejscowos¢ Oczko, gmina Koziegtowy.
rodzaj sieci: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn.200 (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Posadowienie pompowni PO1
materiat: - beton C30/37
- stal zbrojeniowa A-IIN (Bst500)

Posadowienie prefabrykowanej pompowni PO1 zaprojektowano jako piyte zelbetowa z betonu C30/37
Zbrojong wkiadkami zbrojeniowymi A-11IN ze stali BSt500
Wymiary ptyty w planie 3,0x3,0. Grubos¢ plyty 0,4m, cokét 0,5m.

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne malowanie preparatami bitumicznymi typu Abizol R+P.

Ptyta PP1 dla posadowienia pompowni PO1 zostata tak zaprojektowana by zapobiec wyporowi
pompowni poprzez wody gruntowe

Doktadna lokalizacja pompowni PO1 wg projektu instalacyjnego, a w szczegdlnosci rysunkéw planéw
sytuacyjnych i profili kanalizacji Dn200.

2.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - PRZEWIERT POD ULIC A W REJONIE
STUDNI S12.

miejsce realizaciji: Miejscowos¢ Oczko, gmina Koziegtowy, rejon projektowanej studni S12
rodzaj sieci: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn.200 (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Przewiert/przecisk rurg Dn 508x8,0 mm L275

Z rurg ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
materiat: - rura przeciskowa Dn 508x8,0 mm L275

- rura ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
- ksztattowniki walcowane ze stali S235JR,
- grodzice PU12R ze stali S 240 GP,

dtugo$¢ przekroczenia: 14,0 mb

Przekroczenie pod ulicg w rejonie studni S12 dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej DN 200 w
miejscowosci Oczko, gmina Koziegtowy zaprojektowano jako przewiert rurg stalowg dn 508x8,0 oraz
rurg ochronng Dn350 wedtug projektu instalacyjnego.

— rura przeciskowa dtugosci 14,0 m.

— rura ochronna o dtugosci 15,0 m.

Zastosowanie technologii przewiertowej i srednicy rur przejsciowych jak wyzej wynika z dtugosci
przejscia (14,0 mb) i Srednicy kanalizacji sanitarnej oraz przeszkody do pokonania w postaci ulicy.

Do wykonania przedmiotowego przewiertu proponuje sie zastosowaé wiertnice dysponujacy sitg,
wciskajacg min. 600 KN.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne jest wymagane wykonywanie czasowego odwodnienia w postaci
uktadu igtofiltrow.

Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng i rurg przewiertowg nalezy wypetni¢ mieszanka pylobetonowg z
dodatkiem plastyfikatorow

Rura ochronna jest wykonana ze stali i jest zabezpieczona antykorozyjnie ptaszczem z pytobetonu
oraz malowaniem wewnetrznym.

Sciany komory nadawczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugosci 7,0 m. Komora ma
ksztalt prostokata o wymiarach w osiach scianek 2,40x3,60 m. W komorze nalezy zabudowac rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu, z dwuteownikéw HEB 240 i HEB 160 wg
rysunku wykonawczego.
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Dno komory wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem przewiertu i utozy¢ ptyty drogowe petne na posypce
piaskowe;.

Sciany komory odbiorczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugo$ci 6,0 m. Komora ma
ksztalt prostokata o wymiarach w osiach scianek 2,40x2,40 m. W komorze nalezy zabudowac rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu z dwuteownikéw HEB 160.

Doktadna lokalizacja przewiertu oraz spadki rur i glebokosci kopania komdr roboczych wg projektu
instalacyjnego, a w szczegoélnosci rysunkow planow sytuacyjnych i profili kanalizacji Dn200.

2.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - PRZEWIERT POD ULIC A W REJONIE
STUDNI S15.18.

miejsce realizaciji: Miejscowosé Oczko, gmina Koziegtowy, rejon projektowanej studni
S15,18
rodzaj sieci: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn.200 (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Przewiert/przecisk rurg Dn 508x8,0 mm L275
Z rurg ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
materiak: - rura przeciskowa Dn 508x8,0 mm L275

- rura ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
- ksztattowniki walcowane ze stali S235JR,
- grodzice PU12R ze stali S 240 GP,

diugos¢ przekroczenia: 9,0 mb

Przekroczenie pod ulicg w rejonie studni S15,18 dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej DN 200 w
miejscowosci Oczko, gmina Kozieglowy zaprojektowano jako przewiert rurg stalowg dn 508x8,0 oraz
rurg ochronng Dn350 wedtug projektu instalacyjnego.

— rura przeciskowa dtugosci 9,0 m.

— rura ochronna o dtugosci 10,0 m.

Zastosowanie technologii przewiertowej i Srednicy rur przejSciowych jak wyzej wynika z dtugosci
przejscia (14,0 mb) i srednicy kanalizacji sanitarnej oraz przeszkody do pokonania w postaci ulicy.

Do wykonania przedmiotowego przewiertu proponuje sie zastosowaé wiertnice dysponujacy sitg,
wciskajacg min. 600 kN.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne jest wymagane wykonywanie czasowego odwodnienia w postaci
uktadu igtofiltrow.

Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng i rurg przewiertowg nalezy wypetni¢c mieszanka pylobetonowa z
dodatkiem plastyfikatorow

Rura ochronna jest wykonana ze stali i jest zabezpieczona antykorozyjnie ptaszczem z pylobetonu
oraz malowaniem wewnetrznym.

Sciany komory nadawczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugosci 7,0 m. Komora ma
ksztalt prostokata o wymiarach w osiach scianek 2,40x3,60 m. W komorze nalezy zabudowac rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu, z dwuteownikéw HEB 240 i HEB 160 wg
rysunku wykonawczego.

Dno komory wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem przewiertu i utozy¢ ptyty drogowe petne na posypce
piaskowe;.

Sciany komory odbiorczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugo$ci 6,0 m. Komora ma
ksztatt prostokgta o wymiarach w osiach scianek 2,40x2,40 m. W komorze nalezy zabudowac¢ rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu z dwuteownikéw HEB 160.

Doktadna lokalizacja przewiertu oraz spadki rur i glebokosci kopania komdr roboczych wg projektu
instalacyjnego, a w szczegoélnosci rysunkow planow sytuacyjnych i profili kanalizacji Dn200.

2.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - PRZEWIERT POD ULIC A W REJONIE
STUDNI S15,29.
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miejsce realizaciji: Miejscowosé Oczko, gmina Koziegtowy, rejon projektowanej studni
S15,29
rodzaj sieci: kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn.200 (wg projektu instalacyjnego)
obiekt: Przewiert/przecisk rurg Dn 508x8,0 mm L275
Z rurg ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
materiak: - rura przeciskowa Dn 508x8,0 mm L275

- rura ochronna Dn 356x8mm L275 (wg projektu instalacyjnego)
- ksztattowniki walcowane ze stali S235JR,
- grodzice PU12R ze stali S 240 GP,

diugos¢ przekroczenia: 16,0 mb

Przekroczenie pod ulicg w rejonie studni S15,29 dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej DN 200 w
miejscowosci Oczko, gmina Kozieglowy zaprojektowano jako przewiert rurg stalowg dn 508x8,0 oraz
rurg ochronng Dn350 wedtug projektu instalacyjnego.

— rura przeciskowa dtugosci 16,0 m.

— rura ochronna o dtugosci 17,0 m.

Zastosowanie technologii przewiertowej i srednicy rur przejsciowych jak wyzej wynika z dtugosci
przejscia (14,0 mb) i srednicy kanalizacji sanitarnej oraz przeszkody do pokonania w postaci ulicy.

Do wykonania przedmiotowego przewiertu proponuje sie zastosowaé wiertnice dysponujacy sitg,
wciskajacg min. 600 kN.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne jest wymagane wykonywanie czasowego odwodnienia w postaci
uktadu igtofiltrow.

Przestrzehh pomiedzy rurg ochronng i rurg przewiertowg nalezy wypetni¢c mieszanka pylobetonowg z
dodatkiem plastyfikatoréw

Rura ochronna jest wykonana ze stali i jest zabezpieczona antykorozyjnie ptaszczem z pylobetonu
oraz malowaniem wewnetrznym.

Sciany komory nadawczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugosci 7,0 m. Komora ma
ksztalt prostokata o wymiarach w osiach scianek 2,40x3,60 m. W komorze nalezy zabudowac¢ rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu, z dwuteownikéw HEB 240 i HEB 160 wg
rysunku wykonawczego.

Dno komory wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem przewiertu i utozy¢ plyty drogowe petne na posypce
piaskowe;j.

Sciany komory odbiorczej przewiertu obudowano grodzicami PU12R o dtugo$ci 6,0 m. Komora ma
ksztatt prostokgta o wymiarach w osiach $cianek 2,40x2,40 m. W komorze nalezy zabudowa¢ rame
rozporowg na poziomie -1,0m ponizej poziomu terenu z dwuteownikéw HEB 160.

Doktadna lokalizacja przewiertu oraz spadki rur i glebokosci kopania komdr roboczych wg projektu
instalacyjnego, a w szczegoélnosci rysunkéw planéw sytuacyjnych i profili kanalizacji Dn200.

2.4. WYTYCZNE REALIZACYJINE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

-Wytyczenie trasy przewiertu i obrysu komory nadawczej i odbiorcze;j.

-Wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscu komory nadawczej, odbiorczej, oraz po dostepnej
trasie przekroczenia, celem precyzyjnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu.

-Wytyczenie placu budéw przy komorze nadawczej i odbiorczej.

-Wyréwnanie i utwardzenie placu budowy ptytami drogowymi.

-Ogrodzenie placu budowy.

-Ustawienie obiektow zaplecza.

-Wykopanie komory nadawczej z jednoczesnym zalozeniem ram rozporowych.

-Wyposazenie komory nadawczej.

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEWIERTU.
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Przygotowanie urzadzenia przeciskowego do pracy.

Urzadzenie nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta danego urzadzenia i przewiez¢é na
plac budowy transportem samochodowym. Do przygotowanej komory roboczej podaé¢ dzwigiem

i zmontowaé urzgdzenie zgodnie z instrukcjg danego typu urzadzenia.

Wykonanie wiasciwego przecisku.

Wciskanie rury przewiertowej odbywa sie facznie z wybieraniem urobku za pomocg slimaka.
Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci wyglada nastepujaco:

-na glowice pchajaca gtowicy zalozy¢é gniazdo odpowiadajgce srednicy rury przewiertowej,

-na torowisko zatozy¢ podpore rury przewiertowej,

-do pierwszego odcinka rury przewiertowej wiozy¢ pierwszy odcinek slimaka z glowica urabiajaca
grunt z zastosowaniem nozy z koncéwkami widiowymi,

-za pomocg urzadzenia dzwigowego opusci¢ pierwszy odcinek rury przewiertowej do komory
nadawczej , oraz oprze¢ go na rolkach podpory,

-wysung¢ sitowniki przesuwu reduktora maksymalnie do przodu,

-potaczyé Slimak z reduktorem napedowym, a rure przewiertowg osadzi¢ w gniezdzie,

-zalgczy¢ prawe obroty slimaka i wcisngé pierwszy odcinek rury ostonowej,

-po wecisnieciu pierwszego odcinka rury przewiertowej nalezy rozlgczy¢ polaczenie slimaka z
tacznikiem napedowym i cofngé segment wiercacy maksymalnie do tytu,

-wlozy¢ do kolejnego odcinka rury przewiertowej segment $limaka i za pomoca dzwigu opuscic¢
calos¢ do komory nadawczej,

-potaczyé nowy Slimak z poprzednim a odcinek rury przewiertowej potaczy¢ z odcinkiem
wcisnietym w grunt,

-potaczyc¢ slimak z reduktorem napedowym, a rure przewiertowg osadzi¢ w gniezdzie,

-zalaczy¢ prawe obroty slimaka i wcisng¢ pierwszy odcinek rury ostonowej,

-czynnosci powyzsze kontynuowaé az do uzyskanie projektowanej dtugosci przewiertu.

Wyciggniecie slimakoéw z wnetrza rury przewiertowe;j.
-podiaczy¢ koncdwke slimaka do fgcznika napedowego i wyciggna¢ segment slimaka,
-kolumne $limaka mozna takze wyciaga¢ postugujac sie krotkim zawiesiem linowym zaczepionym
0 otwdr w uchu slimaka

OGOLNE WARUNKI BHP.

-Warunkiem niezbednym rozpoczecia robét jest dokonanie petnego rozeznania odnosnie
istniejgcego uzbrojenia terenu w miejscu wykonania przewiertu i na ich trasie.

-Rozeznanie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ poprzez sondowanie za pomocg urzadzen
ultradzwiekowych lub tym podobnych.

-Rozeznanie istniejgcego uzbrojenia nalezy nastepnie dokonac poprzez wykonanie przekopéw
kontrolnych. Przekopy nalezy wykonywac¢ za pomoca narzedzi recznych z wyjatkiem kilofow i
oskardow. Nalezy zachowac przy tym wszelkie przepisy BHP dotyczace robdét ziemnych.

-Przewody kablowe do urzadzen i maszyn budowlanych powinny mie¢ izolacje chronigcg przed
uszkodzeniem w warunkach placu budowy.

-Sprzet i urzadzenia na placu budowy oraz na placu manewrowym muszg znajdowac sie poza
strefg niebezpieczng linii energetycznych.

-Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegtych pracownikow
w zakresie BHP.

-Komory nalezy ogrodzi¢ statymi barierkami ochronnymi, a zej$cia do komér wykona¢ z drabiny
wystajgcej 0,7 m nad powierzchnie terenu. W miejscu wykonywania robét oraz na ogrodzeniu
placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjne o gliebokich wykopach i o placu budowy.

-Teren zaplecza nalezy ogrodzi¢ siatkg do wys. 1,75 m.

-Na terenie zaplecza nie wolno przechowywac zadnych paliw.

-W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. na terenie budowy nalezy przewidzie¢ punkt ppoz.

-Calos¢ robét realizowac zgodnie z przepisami BHP okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

UWAGI KONCOWE.
-Inwestor zleci nadzory nad prowadzonymi robotami wszystkim zainteresowanym uzytkownikom
urzadzen podziemnych.
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-W miejscach komor i po trasie przewiertu nalezy przeprowadzi¢ przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania obecnosci urzadzen podziemnych. Dotyczy to wszystkich urzadzen
podziemnych.

-Calos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, wiedzg i sztukg budowlang oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych",
przestrzegajac obowigzujgce przepisy BHP.

-Wykonanie przewiertu nalezy zorganizowac tak, aby zachowaé ciggto$¢ prac budowlanych od
momentu wykopania komory nadawczej do jej zasypania po wykonaniu przewiertu i montazu
gazociggu.

2.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANE GO
Nie dotyczy.

2.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Zgodnie z projektem branzy technologiczne;.

2.7. WARUNK| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy
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2.8. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALO SCIOWYCH

Rura przewiertowa/ochronna - wymiarowanie

Obcigzenia przekazywane na gorng powierzchnie rury ochronne/przeciskowej ustalono wg PN-85/S-
10080 Obiekty mostowe — Obcigzenia Pkt 3.5. Obcigzenie przepustow i przejazdéw oraz przejs¢ pod
szlakami komunikacyjnymi.

Migzszos$¢ naziomu nad rurg ochronng/przewiertowg (wraz z podbudowg drogowg) H=3,3m
Rozpatrywana rura ochronna/przewiertowa zlokalizowana bedzie pod istniejacg drogg powiatowg
DPL1907D.

Przyjeto klase obcigzenia C wg PN-85/S-10080 Obiekty mostowe — Obcigzenia.

Migzszos¢ naziomu wieksza niz 1m — wptyw dynamiczny obcigzenia nawierzchni nalezy pomingg.
Dlugos¢ przesta przekroczenia(srednica rury ochronnej/przewiertowej) L= 1,2m mniejsza od 4,80m w

zwigzku z czym obcigzenie normowej K zostaje zastapione obcigzeniem zastepczym rGwnomiernie
roztozonym

Wedtug PN-85/S-10080 Obiekty mostowe — Obcigzenia przyjeto obcigzenie K dla klasy obcigzenia C.

Rozmieszczenie sit w obcigzeniu K wg rys. 5 PN-85/S-10080. Wartosci sit dla obcigzenia K: K=400kN
P=100kN.

Ustalono pole przekazywania obcigzenia K o wymiarach 4,8x4,5m i powierzchni 21,60m% Na

podstawie powgiszych do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie zastepcze roztozone
Ks=18,52kN/m“.

gestos¢ objetosciowa gruntu Vs 20,00 kN/mA3
wspotczynnik 9% 1,20
zagtebienie rury z 2,50 m
obcigzenie gruntu na powierzchni terenu Ks 18,52 kN/m*2
parcie gruntu pionowe g=(y¢*y*z)+k 78,52 kN/m~2
parcie gruntu boczne p=0.5%g 39,26 kN/m~2

Obcigzenia rury przewiertowej w czasie pchania urzadzeniem przeciskowym.

Srednie obcigzenie prostopadte do powierzchni rury
Pnér1:3/4(ygr*zo+ps) [KN/m2]

Yg= 20,00 kN/m? - gestosé objetosciowa gruntu
Z, = 2,5 m — zaglebienie osi rury

ps = 18,52 kN/m? - obcigzenie zastepcze

Pren= 51,39 kN/m®

Graniczne obcigzenie styczne na odcinku rury o dtugosci 1m
F1 = 3,14*d*Ppg*u

d=0,5 m — $rednica rury
u=0,3 — wspdiczynnik tarcia

Fi = 3,14*0,50*51,39*0,3 kN/m = 24,20 kN/m

Op6r noza rury przewiertowej
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Fnz = 3,14*d*P,,
d=0,50 m — $rednica rury
Pnz = 90,0 kN/m

Fnz = 3,14*0,50*90,0 KN/m = 141,30 kN

Maksymalna sita osiowa w rurze przewodowej
Nmax = F1*L + Fr,  [KN]

Odcinek pod ulicg L=16,00m
Nmax = 24,20*16,00 + 141,30 = 525,30 [kN]

Wymagana sita pchajgca zestawu przeciskowego, przyjeta na podstawie oporu wciskania rury
przeciskowej .

Nmax1 = 525,30 [kN]
Rekomendowana sita pchania urzadzenia przeciskowego min. 60T.

Dobér rury na podstawie katalogéw producenta - dobrano rure przewiertowa/przeciskowa DA 401x34
(typu HOBAS lub réwnowazng, o wlasnosciach nie gorszych) z facznikami zlicowanymi ze stali
nierdzewnej — dopuszczalna sita przewiertowaciskowa 736,00 Kn.

Przypadek 1
Rura za $ciang komory nadawczej — rozpatrywana cata dtugosc¢ przewiertu

N1 = Niax = 18,37%24,00 + 113,04 = 553,92 [kN]

Sita liniowa na 1mb obwodu rury N1 = 525,30 / 1,57=334,58 kN/m
Parcie gruntu pionowe p = 78,52 kKN/m"2
Parcie gruntu boczne g = 39,26 kKN/m"2

Rure przewiertowg zamodelowano w programie obliczeniowym ABC Obiekt 3D jako wycinek %4
okregu. Zgodnos¢ z rzeczywistymi warunkami zapewniono poprzez zamodelowanie odpowiednich
podpdr zapewniajacych przesuw i uniemozliwiajgcych obrét. Zamodelowano pas rury o dtugosci
1000mm.

Skiadniki wariantu: 4/1

Nr Mnoz. Opis

1 1,00 Przypadekl-osiowa
2 1,00 Przypadekl-pionowe
3 1,00 Przypadekl-boczne
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Y
k)(
. /4
(2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
Schemat: 1 (Przypadek 1 - osiowa) Sumy: PZ=147kN
T
i X
. kZ
{2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
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Schemat: 2 (Przypadek 1 - pionowe) Sumy: PX=-10,99kN

Wartos&ktata8,52kPa

i X
. kZ
(2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafal ZY+A (ABC Obiekt3D)

Schemat: 3 (Przypadek 1 - boczne) Sumy: PX=-10,99kN

Y
kX
. Z
(2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafat ZYt A (ABC Obiekt3D)

Wyniki
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Naprezenia sigmaRed [MPa] (Hipoteza Hubera-von Missesa) Wariant: 2 (Przypadek 1 - pionowe)
Na zéltej stronie (+)

MPa
127.3
117
108,7
96,37,
86,07,
75.77
65,48
55,18
44,88
34,58 Y
24,27 X

2 7
(2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafat ZYtLA (ABC Obiekt3D)

Naprezenia sigmaRed [MPa] (Hipoteza Hubera-von Missesa) Wariant: 2 (Przypadek 1 - pionowe)
Na niebieskiej stronie (-)

MPa
1301
119,5
109
98,46
87,92
77,38
66,84
56,3
45,76
35,22 Y

24,68 g;<

(2015-02-02) Zadanie: kozieglowy-rura_508x8 Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Nie zostata przekroczona wytrzymato$¢ materiatu z jakiego wykonana bedzie rura Dn 508x8,0 L275
Przekrdj rury jest wystarczajacy.

Komora nadawcza — wymiarowanie.
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komora
Geometria
o
S
—
1 <
—
o
S
M
o
5]

Parametry $cianki

Typ Scianki

Scianka zakotwiona jednokrotnie

Nazwa

PU-12

Warunki pracy

Scianka 0 mniejszym znaczeniu

Glebokos¢ basenu/wykopu (H) [m] 3.40

Polozenie Sciggu (e) [m] 1.00

Wskaznik wytrzymatosci na zginanie |[cm®/m] 1200.00

Wsk

Warstwy gruntu

Warstwa |Rodzaj gruntu MiaZzszo$é p® L 71" o M c™
[m] [t/m’] [’ [kPa]

1 Piasek gruby, piasek $redni 1.4 1.9 0.60 33.0 0.0

2 Piasek gruby, piasek $redni 6.0 2.0 0.50 33.0 0.0

Lista obcigzen

Parametry obcigzen charakterystycznych:
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Lp. Rodzaj Wartosé X [m] Wsp. obc.

1 R6wn. obc. naziomu gérg 20.0 kN/'m” - 1.20

Wykres parcia i odporu w $ciance od naziomu i wody

parcie — 6.15
odp6r —
p 11.51
&l 13.65
§ 42.92
ya L Y
/
£
£
=
145.22 Yy A 105.61
[kN/m] X [m] [kN/m]

Wyniki parcia i odporu od naziomu i gruntu

X [m] Parcie [KN/m] Odp6r [kN/m]
0.00 6.151 0.000

1.00 11.507 0.000

1.40 13.649 0.000

3.40 42.923 0.000

7.68 105.611 145.224

Wykres przebiegu sit thacych
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T=8.83 X=1.00m

T=-68.58 \‘

T=0.00 X=3.57m

T=0.00 X=7.68m

[kN/m] ’X [m]
X [m] T [KN]
1.00 0.00
3.57 0.00
1.01 -68.58
7.68 0.00

Wykres przebiegu momentu

M=3.97 X=1.00m
ya

M--105.09 £ X=3.40m

== 1035, I — 2. OUIT

W=-105.88 ! X=320m
3

M=-105.90 hs X=3.57m

M=0.00 X=7.68m

[kNm] X [m]

P.P. II\ZYNIERIA Sp. z 0.0.
ul. KarolaSwierczewskiego 40
41-100 Siemianowic&laskie

16



,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoyebOczko, Lgota Mokrzesz
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoyebLgota Nadwarcie”
Projekt branzy konstrukcyjnej

X [m] M [KNm]
1.00 3.968
3.40 -105.092
3.40 -105.879
3.57 -105.905
3.60 -105.924
7.68 0.000

Podstawowe wyniki obliczen

Glebokos¢ whbicia scianki:
- Obliczona gtebokosé¢ wbicia scianki: to = 4.28 m

- Zalecana gteboko$¢ wbicia Scianki: t = 1.25*5 =5.35 m

- Doktadno$¢ wyznaczenia gtebokosci wbicia $cianki wynosi 0.01 m

Maksymalne sity wewnetrzne:

- Sita w Sciggu: F = 77.522 kN

- Polozenie momentu: x = 1.000 m

- Moment: M = 3.968 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu $cianki szczelnej:

3.968 N
6 < Gawp = ———————— = 3306.608 — = 3.307 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 10°¢ m’

Warunek spetniony

- Polozenie momentu: x = 3.400 m
- Moment: M = 105.092 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

105.092 kN
6 < Gdop = ————— = 87576.701 — = 87.577 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 10°° m?

Warunek spetniony

- Polozenie momentu: x = 3.400 m
- Moment: M = 105.879 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

105.879 kN
6 < Gdop = ———————— = 88232.526 — = 88.233 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 10°° m?

Warunek spetniony
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- Polozenie momentu: x = 3.570 m
- Moment: M = 105.905 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

105.905 kN
6 < Gdop = ———————— = 88253.986 — = 88.254 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 10°° m?

Warunek spetniony

- Polozenie momentu: x = 3.600 m
- Moment: M = 105.924 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu Scianki szczelnej:

105.924 kN
6 < Gdop = ——————— = 88270.409 — = 88.270 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 10°° m?

Warunek spetniony

- Polozenie momentu: x = 7.683 m
- Moment: M = 0.000 kNm
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci dla wybranego profilu scianki szczelnej:

0.000 kN
6 < Gép = ——————————— = 0.045 — = 0.000 MPa < 215.000 MPa
1200.000 * 107 m?

Warunek spetniony

Zestawienie wynikow wymiarowania

X [m] Wykorzystanie przekroju [a/f,]
1.00 0.02<1
3.40 041<1
3.40 041<1
3.57 041<1
3.60 041<1
7.68 0.00<1
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Rama rozporowa komory nadawczej.

Materiat: 1 (Stal; PN-80/B-03200; E=205000MPa; ni=0,3; g=

77kl == 00012 1/°C)

3

[2HEB240]

=

'HEB160]

(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawczej-koziegtowy

1./[EB160

Y
kx

Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Schemat: 1 (Obcigzenie z grodzic)

L=38m
16.Cigzar
pY=-77,52 kN/mp.

S
=

L=1m
15.Ciezar
pX=77.52 kN/m

(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawcze|-kozieglowy

Sumy: PY=-232 6kN

< L=1m
£ 14Ciezar
pX=-77.52 kN/m

A

5

P

oy
. X
Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
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Naprezenia s+[MPa] Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

MPa
1491
1304
118
93,17
74,53
559
37.27
18,63
00
-13,26
-26,52

z

Y
. KX
(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawczej-kozieglowy Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Stopien wyczerpania nosnosci przekroju Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

z
Y
K)(

(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawczej-koziegtowy Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
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Stopie wyczerpania nosnosci przekroju Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

¥y Nosnosci
P/E=0,69/0.72

Strzatka: 0,00mm
Smuklosé=49

Ze zwichrzeniem

z
Y
. KX
(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawczej-kozieglowy Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Data: 2015-02-02; Czas: 15:36:12; Zadanie: rama_nadawczej-koziegtowy; Typ: Obiekt3D
OBIEKT: Rygiel (HEB240)
Od wezta: 6 do wezta: 8 (L= 3 m)
Elementow: 1 (2)
Przekréj nr: 2 (HEB240) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3SX
Odlegtosé miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,0 mm < 12 mm (L/250)
USTALENIE KLASY PRZEKROJU

SRODNIK
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Wysokos¢ scianki (b)= 164 mm
Grubos$¢ $Scianki (t)= 10 mm
Wspétczynnik (alfa)= 0,5
Wspétczynnik  (K2)=0,4
Stosunek (b/t)= 16,4
Klasa N=1 (max b/t= 33)

Klasa Mx= 1 (max b/t= 66)
Klasa Vy= 1 (max b/t= 70)

STOPKA
Wytrzym.obliczen.(fd)= 205 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1,024
Szerokos¢ Scianki (b)= 94 mm
Grubo$¢ scianki ()= 17 mm
Stosunek (b/t)= 5,529
Klasa N=1 (max b/t=9,217)

KLASY PRZEKROJU
Sciskanie osiowe : 1
Scinanie wzdtuz Y: 1
Zginanie wzgledem X: 1
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CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 106 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 24 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 938,3 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 938,3 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na Sciskanie (NRc)= 2173 kN
Na $cinanie (VRy)= 285,4 kN
Na zginanie (MRx)= 205,5 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,068)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 1)
Sciskanie (Nc)= 116,3 kN
Scinanie (Vy)= 174,4 kN
Zginanie (Mx)= 129,9 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,63 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx= 0,69 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,61 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)=3 m (Loy)=3 m
Wsp.dkwyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
DiLwyboczeniowa (Lex)=3m (Ley)=3m
Pr.bezwtadnosci  (ix)= 10,31 cm (iy)= 6,08 cm
Smuktos¢ preta  (I_x)=29,11 (I y)=49,33
Smuktos¢ porown. (I_p)= 86,02 (I _p)= 86,02
Smuktos¢ wzgledna (lwx)= 0,3384 (lwy)= 0,5735
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,981 (fiy)= 0,823
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dlugos¢ zwichrzenia (Lo)= 3 m
Wspoiczynnik dla MgMax (betaX)= 1
Smuktos¢ wzgl. (wzér 51)= 0,5837
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,97
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,65 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,07 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00 Dy=0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,71 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,72 < 1
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Stopie wyczerpania nosnosci przekroju Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)
HEB160
Nosnoséci
P/E=0,93/0,94
Strzatka: 0,00mm
0,983 Smuktosé=21
Ze zwichrzeniem
z
KY
. X
(2015-02-02) Zadanie: rama_nadawczej-koziegtowy Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Data: 2015-02-02; Czas: 15:36:44; Zadanie: rama_nadawczej-koziegtowy; Typ: Obiekt3D
OBIEKT: Rygiel (HEB160)

Od wezta: 1 do wezta: 2 (L= 1 m)

Elementéw: 1 (1)

Przekréj nr: 1 (HEB160) Dwuteownik walcowany

Materiat: St3SX

Odlegtosé miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)

f= 0,0 mm < 2,857 mm (L/350)
USTALENIE KLASY PRZEKROJU

SRODNIK
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Wysokos¢ scianki (b)= 104 mm
Grubos$¢ $cianki (t)=8 mm
Wspétczynnik (alfa)= 0,5
Wspétczynnik  (K2)=0,4
Stosunek (b/t)= 13
Klasa N=1 (max b/t= 33)

Klasa Mx= 1 (max b/t= 66)

STOPKA
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Szerokos$¢ Scianki (b)= 61 mm
Grubos¢ scianki ()= 13 mm
Stosunek (b/t)= 4,692
Klasa N=1 (max b/t=9)

KLASY PRZEKROJU
Sciskanie osiowe : 1
Zginanie wzgledem X: 1

CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 54,3 cm2
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Wsk.na zginanie (Wcx)= 311,3 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 311,3 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na sciskanie (NRc)= 1167 kN
Na zginanie (MRx)= 71,98 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,076)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 1)
Sciskanie (Nc)= 174,4 kN
Scinanie (Vy)= 174,4 kN
Zginanie (Mx)= 56,4 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,78 < 1
Nc/NRc+MxXMRx= 0,93 < 1
Vy/VRy,Nc= 1,11 > 1 (ZA DUZO0)
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)=1m (Loy)=1m
Wsp.dt.wyboczen. (mix)= 1 (miy)= 0,86
DiLwyboczeniowa (LexX)=1m (Ley)=0,86m
Pr.bezwladnosci  (ix)= 6,77 cm (iy)= 4,05 cm
Smukio$¢ preta  (I_x)= 14,77 (l_y)=21,25
Smukios¢ poréwn. (_p)=84 (I_p)=84
Smuktos¢ wzgledna (lwx)= 0,1758 (lwy)= 0,253
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9976 (fiy)=0,9702
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*"MRX)= 0,78 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,15 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,00  Dy= 0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,93 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,94 < 1

Komora odbiorcza — wymiarowanie.

Rama rozporowa komory odbiorczej.
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Przekrdj: 1 (HEB160)30/B-03200; E=205000MPa; ni=0,3; g=77k| —Y— (00012 1/°C)
A=54,3cm2; Js=31,4cm4; Jy=889cm4; Jz=2490cm4 A

—
2
1.HEB160
[1.HEB160] 1. [EB160]
Y
ko
(2015-02-02) Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy Firma.: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
Schemat: 1 (Obciazenie z grodzic) Sumy: PY=-155kN
L=2m
16.Cigzar

pY=-77,52 kN/m

L=1m
15.Ciezar
pX=77.52 kN/m

L=1m
14.Ciezar

pX=-77,52 kN/m

(2015-02-02) Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy

z
KY

. X
Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
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Naprezenia s+[MPa]

MPa
1635
1431
1226
1022
81,75
61,31
40,87
20,44
00
-10.71
21,41

(2015-02-02) Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy

Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

z
Y
. KX
Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Stopien wyczerpania nosnosci przekroju

(2015-02-02) Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy

Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

z
Al
. K)(
Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)
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Stopie wyczerpania nosnosci przekroju Wariant: 1 (x1,5 - Obcigzenie z grodzic)

¥y Nosnosci
P/E=0,90/0,94

Strzatka: 0,00mm
Smukiosc=49

Ze zwichrzeniem

z
Y
. KX
(2015-02-02) Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy Firma: Rafat ZYLA (ABC Obiekt3D)

Data: 2015-02-02; Czas: 15:22:25; Zadanie: rama_odbiorczej-koziegtowy; Typ: Obiekt3D
OBIEKT: Rygiel (HEB160)
Od wezta: 6 do wezta: 8 (L= 2 m)
Elementow: 1 (2)
Przekréj nr: 1 (HEB160) Dwuteownik walcowany
Materiat: St3SX
Odlegtosé miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,0 mm < 8 mm (L/250)
USTALENIE KLASY PRZEKROJU

SRODNIK
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Wysokos¢ scianki (b)= 104 mm
Grubos$¢ $cianki (t)=8 mm
Wspétczynnik (alfa)= 0,5
Wspétczynnik  (K2)=0,4
Stosunek (b/t)= 13
Klasa N=1 (max b/t= 33)

Klasa Mx= 1 (max b/t= 66)
Klasa Vy= 1 (max b/t= 70)

STOPKA
Wytrzym.obliczen.(fd)= 215 MPa
Eps-(stosunek 215/fd)= 1
Szerokos¢ Scianki (b)= 61 mm
Grubo$¢ scianki ()= 13 mm
Stosunek (b/t)= 4,692
Klasa N=1 (max b/t=9)

KLASY PRZEKROJU
Sciskanie osiowe : 1
Scinanie wzdtuz Y: 1
Zginanie wzgledem X: 1
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CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 54,3 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 12,8 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)= 311,3 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)= 311,3 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na Sciskanie (NRc)= 1167 kN
Na $cinanie  (VRy)=159,6 kN
Na zginanie (MRx)= 71,98 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,076)
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE (Wariant: 1)
Sciskanie (Nc)= 116,3 kN
Scinanie (Vy)= 116,3 kN
Zginanie (Mx)= 57,55 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Mx/MRx= 0,80 < 1
Nc/NRc+Mx/IMRx= 0,90 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,73 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dtoblicz.preta (Lox)=2m  (Loy)=2 m
Wsp.dkwyboczen. (mix)= 1 (miy)=1
DiLwyboczeniowa (Lex)=2m (Ley)=2m
Pr.bezwiadnosci  (ix)= 6,77 cm (iy)= 4,05 cm
Smuktos¢ preta  (I_x)= 29,53 (I _y)=49,43
Smuktos¢ porown. (I p)=84 (I_p)=84
Smuktos¢ wzgledna (lwx)= 0,3516 (lwy)= 0,5884
Wsp.wyboczeniowy (fix)= 0,9786 (fiy)= 0,814
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Dilugos¢ zwichrzenia (Lo)= 2 m
Wspoiczynnik dla MgMax (betaX)= 1
Smukios$¢ wzgl. (wzoér 51)= 0,5582
Wsp.zwichrzenia (fiL)= 0,98
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Mx/(fiL*MRx)= 0,82 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,12 < 1
Wsp.beta bx= 1 by= 0,0
Poprawki Dx= 0,01 Dy=0,00
Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dx= 0,93 < 1
Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+Dy= 0,94 < 1

3. Zestawienie sprz etu i materiatdbw — Posadowienie Pompowni PO1
oraz przewierty dla kanalizacji DN200 w miejscowo  $ci Oczko. gmina
Koziegtowy.

Zestawienie podstawowego sprzetu dla wykonania przewiertu.
-koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m3,
-zuraw 0 udzwigu dostosowanym do tonazu pompowni prefabrykowanej,
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-spawarka spalinowa,

-samochéd skrzyniowy,
-samochdéd samowytadowczy,
-agregat pradotworczy,

-koparka pojemnosci tyzki 0,2 m3,
-pompy zatapialne,

-obiekty zaplecza przewoznego.

Zestawienie podstawowych materiatéw dla posadowienia pompowni PO:

1 | Beton C30/37 4,5 m3
2 | Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500) 342,74 kg
Zestawienie podstawowego sprzetu dla wykonania przewiertu.
-wibromioty do pograzania $cianki szczelnej
-wiertnica pozioma lub urzgdzenie przeciskowe zgodnie z opisem,
-agregat przewiertowy/przeciskowy,
-koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m3,
-zuraw 0 udzwigu dostosowanym do tonazu urzadzenia przewiertowego,
-spawarka spalinowa,
-samochéd skrzyniowy,
-samochéd samowytadowczy,
-agregat pradotworczy,
-koparka pojemnosci tyzki 0,2 m3,
-pompy zatapialne,
-obiekty zaplecza przewoznego.
Zestawienie podstawowych materiatéw dla przewiertu S12:
1 | Rura przeciskowa Dn 508x8,0mm L275 14,0 mb
2 | Rura ochronna Dn350PE wg projektu instalacyjnego 15,0 mb
3 | Slizgi typu Integra dla wprowadzenia rury ochronnej 4 kpl
4 | Podsypka piaskowa 1,20 m3
5 | Piyty drogowe petne w komorze przewiertowej 6,0 m2
6 Grodzice PU12R o dtugosci 7,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 8.632 M
. bl g
nadawczej
7 Grodzice PU12R o dtugosci.6,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 6,354 Mg
odbiorczej.
8 | Stal ksztaltowa na ramy rozporowe w komorze nadawczej 640,66 kg
9 | Stal ksztaltowa na ramy rozporowe w komorze odbiorczej 349,02 kg
Zestawienie podstawowych materiatéw dla przewiertu S12:
1 | Rura przeciskowa Dn 508x8,0mm L275 9,0 mb
2 | Rura ochronna Dn350PE wg projektu instalacyjnego 10,0 mb
3 | Slizgi typu Integra dla wprowadzenia rury ochronnej 4 kpl
4 | Podsypka piaskowa 1,20 m3
5 | Piyty drogowe petne w komorze przewiertowej 6,0 m2
6 Grodzice PU12R o dtugosci 7,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 8632 M
. 1 g
nadawczej
7 Grodzice I_3U12R o dtugosci.6,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 6,354 Mg
odbiorczej.
8 | Stal ksztattowa na ramy rozporowe w komorze nadawczej 640,66 kg
9 | Stal ksztattowa na ramy rozporowe w komorze odbiorczej 349,02 kg
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Zestawienie podstawowych materiatow dla przewiertu S15,29:

1 | Rura przeciskowa Dn 508x8,0mm L275 16,0 mb
2 | Rura ochronna Dn350PE wg projektu instalacyjnego 17,0 mb
3 | Slizgi typu Integra dla wprowadzenia rury ochronnej 4 kpl
4 | Podsypka piaskowa 1,20 m3
5 | Piyty drogowe pelne w komorze przewiertowej 6,0 m2
6 Grodzice PU12R o dtugosci 7,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 8632 M
. , g
nadawczej
7 Gro_dzice PU12R o dtugosci.6,0 m ze stali S 240 GP, do obudowy komory 6,354 Mg
odbiorczej.
8 | Stal ksztaltowa na ramy rozporowe w komorze nadawczej 640,66 kg
9 | Stal ksztattowa na ramy rozporowe w komorze odbiorczej 349,02 kg
4. CZESC RYSUNKOWA
Tytut rysunku. Skala Nr rys.
Posadowienie pompowni — Rysunek zestawczy 1:100 K-01
Posadowienie pompowni — Plyta PP1 1:20 K-02
Przekroczenia bezrozkopowe - Schemat przekroczenia 1:100 K-03
Przekroczenia bezrozkopowe - Rama rozporowa komory nadawczej. 1:20 K-04
Przekroczenia bezrozkopowe - Rama rozporowa komory odbiorczej. 1:20 K-05
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