SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
NA CZAS ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE
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WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzne z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie. Na istniejgce kable
nalezy zaloZzy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o Srednicy min 2110/160mm.
Dlugosé rury ochronnej AROT winna wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu + 0,5mpo  kazdej ze stron
do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konfce rury ochronnej AROT nalezy zabezpieczy¢
przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na  gleboko$¢ rury 0,2m.
Rure ostonowg z kablem umocowa¢ w wykopie. Kazdy kabel zabezpieczy¢
oddzielng rura, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwbdch lub wiecej kabli jedna,
rurg ochronng. W miejscach zatoZenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia
foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowa oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.
Wystepujace skrzyZowania i zblizenia miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami a budowlami nad
i podziemnymi muszga, speinia¢ wymagania normy PNE 76/ 05 1256 i PNE-05100-1:1998.
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