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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Oczko , Lgota Mokrzesz

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Lgota Nadwarcie

PROJEKT WYKONAWCZY

in¿ynieri@

1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 

KATEGORIA RUCHU - KR2
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V
DW 600 mm

 G1
 G1

( odcinek pomiŒdzy S6 i S20 )

i %i %

-1.90 do -3.70

0.50

ULICA MI£A

POBOCZEJEZDNIA

0.55

3.60 - 5.00

ROZKOP  

5 cm  

7 cm  

 20 cm  

15 cm

RAZEM47 cm

W-WA MROZOOCHRONNA Z POSPÓ£KI O CBR 25%                                   

 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA  £AMANEGO 0/31,5 mm 

                                           STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                 

W-WA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S                                   

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P                                     

JEZDNIA

0.2 0.15

0.2

0.55

V
DW 600 mm

KOMORA 2.40 

 G1

i %i %

-1.90 do -3.70

5 cm  

7 cm  

 20 cm  

20 cm

RAZEM58 cm

 PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA  £AMANEGO 0/31,5 mm 

                                           STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                 

6 cm  

W-WA MROZOOCHRONNA Z POSPÓ£KI O CBR 25%                                   

W-WA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W                              

W-WA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S                                   

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P                                     

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 

KATEGORIA RUCHU - KR3

ULICA D£UGA

8 %

0.55

0.85

POBOCZE

ZIELEÑ

RÓW

1.001.200.50

GÓRNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO gr.10 cm                  

DOLNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO gr.10 cm                  
 G1
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8 cm  

3 cm  

20 cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                          

 31 cm  RAZEM

UWAGA:

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4             

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO 0/31,5 mm                                        

KONSTRUKCJE WJAZDÓW ZGODNIE Z ZAKRESEM

W-WA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ                        

 20 cm  RAZEM

10 cm  

10 cm  

GÓRNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO                    

DOLNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO                    

15 cm  W-WA CHUDEGO BETONU              

KONSTRUKCJA CHODNIKA ZGODNIE Z ZAKRESEM

8 cm  

5 cm  

15 cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                          

 28 cm  RAZEM

W-WA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ                        

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO 0/31,5 mm                                        

PODSYPKA PIASKOWA              

�rednia d‡ugo�æ 16,00m

�rednia wysoko�æ 4,50m

 ~1.14

~
0
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6

4 %

279,50

286,90

SKARPA NASYPU

1

1:3.6

281,50

~
0

.4
0

�rednia d‡ugo�æ 5,70m

SKARPA NASYPU

2

4 %

�rednia wysoko�æ 2,00m

1:2.9

ODBUDOWA SKARP

KATEGORIA RUCHU - KR2

ULICA MI£A

ULICA AKACJOWA

KATEGORIA RUCHU - KR3

ULICA D£UGA

 20 cm  RAZEM

10 cm  

10 cm  

GÓRNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO                    

DOLNA W-WA T£UCZNIA KAMIENNEGO                    

UWAGA

szeroko�æ wjazdu wg warunków lokalnych

skala  1:50

WJAZD  DO  POSESJI

4.00 m

obrze¿e wtopione

4

WSKA�NIK ZAG˚SZCZENIA Is     1,03

WTÓRNY MODU£ ODKSZTA£CENIA E  120MPa2   

V

V

 G1

VWSKA�NIK ZAG˚SZCZENIA Is     1,00

WTÓRNY MODU£ ODKSZTA£CENIA E  100MPa2   V

 G1

DLA  DRÓG  KATEGORII  KR2

DLA  DRÓG  KATEGORII  KR3

JEZDNIA

krawŒ¿nik obni¿ony

PBW
ULICA LE�NA - DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI PO1

GMINA I MIASTO KOZIEG£OWY; Plac Moniuszki 14; 42-350 Kozieg‡owy


