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Cz$¢ opisowa zgodna z Rozpadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospéddorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r z akte
zmieniagcym z dnia 31 czerwca 2013 r. w sprawie szczegddgmnzakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U0%2r, nr O, poz. 462)

3

1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem porszego opracowania jest uszczego6towienie projektdomanego
instalacji elektroenergetycznej zasilania i autgikiasterowania przepompowsciekow w
miejscowdci Lgota-Nadwarcie ul. Akacjowa gmina Kozieglowykhlizowane] na dziaice
nr: 22. Na terenie dzialkki przepompowni przewidigje usytuowanie zaicza kablowo-
pomiarowego, szafki zasilgjo-sterowniczej przepompowni.

1.2 Podstawa opracowania

» Zlecenie od inwestora;

» warunki techniczne zasilania wydane przez TAURONstDgbucja S.A oddziat w
Czestochowie;

* mapy do celéw projektowych;

* polskie i brarowe normy i obowizujace przepisy prawne;

* wizja lokalna w terenie;

» warunki i uzgodnienia braowe;

* uzgodnienia z inwestorem.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwigaskim, powiecie Myszkowskim w
gminie Koziegtowy w miejscowdi Lgota-Nadwarcie przy ulicy Akacjowej. Cala Inwgga
zlokalizowana na dziaice inwestora nr 22.

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie jesteéza sktadove wielobrarrowego projektu technicznego
przedstwzigcia inwestycyjnego zwrzanego z realizagj przepompownisciekow PO1
Podstawowym materiatem wégjiowym do niniejszego opracowania jest projekt paaswy
brarzy sanitarnej oraz wytyczne braowe i ustalenia robocze z Inwestorem i przysziym
uzytkownikiem w sprawie rozwian projektowych.

W zakres niniejszego opracowania braelektroenergetycznej wchodzi:

» Zasilanie przepompowni

» Linie kablowe niskiego nagtia zasilagce przepompowani

e Ochrona przeciw poaniowy

* Ochrona przegciowa.

* Wykonanie projektéw elektrycznych aparatury komtoolpomiarowej i automatyki
nadzorujcej prace projektowanych przepompowni.
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1.5 Parametry techniczne instalaciji.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonaamgsilania projektowanej
przepompowni wraz zswietleniem terenu. Kabel zasigy poprowadzony jest od miejsca
dostarczenia energii elektrycznej na zaciskaghgwych na listwie zaciskowej zalicznikowej
w zfaczu kablowo pomiarowym, ktore wykona Zakltad Energety, do rozdzielnicy
przepompowni EPS.

Moc zainstalowanych dwoch pomp w przepompowni wyndd,9kW. Moc
przytaczeniowa catego obiektu wynosi wg WP 15kW.

2 OPIS TECHNICZNY.

W niniejszej dokumentacji wszystkie typy oraz marki zostaly podane celem
urealnienia projektu oraz projektowanych rozwiazan. Wykonawca maze zastosowé
dowolny inny produkt o parametrach nie gorszych nt urzadzen dobranych po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projekanta.

2.1 Zakres projektu.

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

- wykonanie wolnostagej rozdzielnicy elektroenergetycznej do zasilgmajektowanej
przepompowni.

- wykonanie ,WLZ" ze zicza kablowo pomiarowego (poza zakresem opracowadoia)
projektowanej rozdzielnicy pompowni .

- wykonanie éwietlenia terenu przepompowni.
- wykonanie uziemienia ochronnego.
- wykonanie aparatury kontrolno pomiarowej i auttykaprzepompowni.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Z szafki zhczowo-licznikowej wybudowanej w linii ogrodzenia legy wyprowadzé
kabel YKXS 4x16mm?2 ukladany w ziemi. Kabel nalewprowadzt do projektowanej
rozdzielnicy EPS.

Z rozdzielnicy przepompowni wyprowadzlinie zasilagca do projektowanego swietlenia
terenu oraz kabel zasigy szafk zasilajco- sterownicz pompowni.

W celu zwekszenia pewngei zasilania w energielektryczm rozdzielnia EPS wyposana
zostala przez producenta w ukfad elektroenergeyypaawalajcy na przyaczenie w stanach
awaryjnych przewgnego agregatu pdotworczego. Uklad Przgdzajcy zasilanie ,sié-
agregat” zabezpieczony jest przez producenta bipkadechanicza pokczenia
uniemaliwiajaca podanie nagcia do sieci TAURON Dystrybucja SA po uruchomienie
agregatu prdotwdrczego.

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektryczngynmepompowni jest wolnostgja szafa
zasilajco-sterugca dostarczona przez producenta. W przedmiotowadjeszv obudowie z
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tworzywa o IP-65 umieszczone zostaly przez prodigcaparaty rozdzielcze i stegog oraz
sygnalizujce poszczegolne stany pracyagizeh w przepompowni.

Z szafy zasilajco-sterowniczej w zaimosci od potrzeb wyprowadzone zostambwody
odbiorcze. Szczegbly wykonania, §&o obwoddéw oraz rodzaj odbiornikéw patrz
,Dokumentacja Techniczno Ruchowa” producenta. Kab#kaczat na ,sucho” bez
stosowania gtowic. Jako koowki kablowe stosowazaciski typu ,VK”, tj. V-klemy.

2.3 Uktadanie kabli

Kabel naley uktad& na gebokcsci 0,7 m, na warstwie piasku grudoo 10cm. Ul@zony
kabel naley zasypa warstw piasku o grubgci 10 cm, nasfpnie warstw rodzimego gruntu
0 grubgci 15cm, przykrywajc to folia z tworzywa sztucznego PCV o griélbboco najmniej
0,5mm i szerokexi 0,4m.

2.4 Projektowana rozdzielnia elektryczna.

Szafka zasilago-sterownicza przepompowni typu MSV-80-52L jegstdrczona przez
producenta razem z przepomposrd szafki zasilone zostardwie pompy o mocach 6,4kW
i 5,5kW. Kable do zasilania pomp o dhigop15m g na wyposaeniu fabrycznym..
Skrzynka sterowniczaad¢zy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowaniagnalzacji stanu
pracy pomp zatapialnych. Jako opcje dodatka@estosowano system powiadamiania o
awaryjnych stanach pracy i ograniczonego sterowarsaa przepompowni z zastosowaniem
modutu GSM zabudowanego w skrzynce sterowniczey pvgkorzystaniu sieci telefonii
komorkowej. Stosow@analezy wytacznie skrzynki fabryczne przewidziane przez prodtee
w wykonaniu zewstrznym IP 65.
W rozdzielnicy EPS o wymiarach 1000x800x300 (wyszgr. x gib.) zabudowany zostanie
roziacznik RBK 00 ogranicznik przegi typu B+C 3p oraz ukiad sterowania i zabezpieczenia
oswietlenia terenu przepompowni. Wextrz rozdzielnicy EPS umieszczony zostanie i
odpowiednio oznaczony ukiad sterowardavigtleniem terenu.
Na drzwiach wewgtrznych umidci¢ zalaminowany schemat powykonawczy oraz nr
kontaktowy do st Inwestora odpowiedzialnych za eksploatacje ponmaow
Drzwi rozdzielnicy wyposay¢ w wkiadke a komplet kluczy przekazdnwestorowi.

2.5 Oswietlenie terenu.

Projektowane ¢wietlenie terenu zaprojektowano w oparciu o jederp stalowy o
wWysokaci

7 m ustawiony na prefabrykowanym fundamencie 0;3x¥0n. Stup wyposa/¢ w zlacze
IZK. Zabudow& opraw oswietleniona do lamp sodowych typu Magnolia 70W.
Projektowane @wietlenie terenu zasflikablem YKY 3x4 mrh

Sterowanie fwietleniem terenu przepompowni znajd@ws bedzie w projektowane]
rozdzielni elektrycznej. Elementem stemym pra@ projektowanego @vietlenia terenu
bedzie zegar astronomiczny oraz stycznik wykonawczy.
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2.6 Opis dziatania automatyki sterowania

2.6.1 Opis ogolny

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zagdaj — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zatgci od poziomuciekdw w przepompowni.

2.6.2 Funkcje rozdzielnicy:

» sterowanie pracpomp: automatyczne lukazne,

» alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernepywaniu s¢ pomp),

* czasowe zatzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

» zahczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu gzkgzenia dinienia w rurocigu
ttocznym (w przypadku midiwosci jednoczesnej pracy pomp),

» pomiar poziomuciekdw za pomagsondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

» zabezpieczenie pompy przed prac,suchobiegu”,

* mozliwo$¢ spompowanidciekéw pontej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie prapomp poprzez dwa wagzniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

» sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjngencaliwoscia odkczenia
sygnatu akustycznego,

» sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

* mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

* mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

» Zliczanie czasu pracy i #oi zahczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

* mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia ukfadu z agregatadptwdrczego poprzez wtgk
400VAC 5P,

* mozliwosé przekazu danych do centralnej dyspozytorni popsz&zGPRS -bez
wiaczeniedo istniepcego systemu monitoringu.
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2.6.3 Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

2.6.4

zabezpieczenie #aicowoprdowe,

zabezpieczenie przeciwprzepowe klasy C,

zabezpieczenie od zanikgdz ztej kolejnaci faz nap¢cia zasilajcego,
zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikow pomp,
zabezpieczenie nadmiarowcagdowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielni¢ dla przepompowni dobrano obudew alucynku z cokotem, oraz
z podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65.

Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posehia na przepompowni.

Na wewretrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowangldy

panel LCD, przejczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, praeknik
Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC

2.6.5 Wyposazenie rozdzielnic zasilagco-sterujacych

sonda hydrostatyczna SG 25S

ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

ogranicznik przegt kl. B+C

wytacznik r&nicowopidowy

rozruch bezpg&redni, dla mocy5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadglowe ukladu sterowania
czujnik kontroli faz CKF

przehczniki Auto-Reka

przehcznik zasilania Ste Agregat

wytaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno —aickowy z opcy wytaczanie dwigku
przycisk spompowanidciekOw poniej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

panel operatorski

modut telemetryczny MT-101

podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC
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. przekfadnik pgdowy z przetwornikiem
. kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz witazu studni

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa .

Sie¢ Nn pracuje w ukfadzie TN-C.
Instalacja odbiorcza pracuje w ukiadzie TN-S. Paldszyny PEN na N i PE nagi w
rozdzielni EPS.
Jako ochroa przeciwporaeniowy w projektowanym obiekcie stosujesi
4 szybkie wyhczenie zasilania
4 uziemienie ochronne, jako uziemienietomwo-otokowe o rezystancji Ru<5ohm. Do
uziemienia deaiczy¢ wszystkie cgsci metalowe projektowanej przepompowni,
oswietlenia terenu, projektowanych szaf.

2.8 Uwagi

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisamytyeznymi oraz zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zastas@vmaterialy i uegdzenia musg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie - zgotlisiawa z dnia 5 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.

Podczas odbioru instalacji najezwroct uwag; na poprawng& wykonanych paicze i
oznaczenia przewodow na listwach zaciskowych w ziehdicach i na slupach. Naie
sprawdzé skuteczné¢ ochrony przeciwporgeniowej oraz porowrtauzyskane parametry
instalacji z projektowanymi.

Wykonawca, ktéry &dzie prowadd obstug inwestycji jest zobowgizany do dokonania
nie zlkdnych zglosze, wykonania operatu powykonawczego oraz aktualizaasobu
mapowego po zakazeniu realizacji robot.

3 OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Dane Obliczeniowe.

- Napkcie sieci 400/230V
- Dopuszczalny spadek napia w linii zasilajcej — 2%, do urmzer odbiorczych -3%
- Podstawowe wzory ayte do obliczé:

I =P/1,73 x U x cos 1A/
AU=PXxLx10/KxSxU 1%/
Gdzie:
P- moc w kW

L- diugos¢ wm
S- przekr6j w mrh
U- napecie w V
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K- wspotczynnik przewodrizi wiasciwej dla Al= 35; Cu = 57
Cos1=0,95

3.2 Okreslenie mocy zapotrzebowanej szczytowe.

Moc szczytowa okrdona zostala we wniosku o warunki techniczne pizgnia,
Przewidywana moc szczytowa (zapotrzebowana) nagoemy przepompownsciekoéw PO1
wyniesie Pz=11,9 i dla te] mocy dobrano ukiad zasi.

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli poiej;

L.p | Obiekt zasilany Moc | Prad | Zabezpieczenig Dtugosc Typi Spadek
szczyt. | oblicz obwodu linii przekroj napkcia
- - kW A A m mnf %
1 Szafa SZ+SZS 11,9 17,17 25 15 YKY Istn +
4x16mnf 0,108%

3.3 Obliczenie rzeczywistej obejzalnosci kabla YKY 4x16mm?utozonego w ziemi

» Prad obchzenia; wg pkt. | = 17,17A a pd maksymalny w linii nn 1kV do 25A;
ogranicznik poboru mocy w linii nn 1kV stanowi béagznik mocy z wkiadk topikowa
zwioczry 25A zabudowany w zestawie Zkla+1P

= Dobrano kabel typu YKY 4x16mfutozony w ziemi w temp. AT; dopuszczalne
obcizenie wg katalogu ,Telefonika” str. 166 dla kabli\Lkix16mnf Cu o izolacji z
PCV; l3s84A

- Wspotczynnik poprawkowy k= 0.85 (za u&nie w rurach i przepustach)
l4¢84A x 0,85 = 71,4A

Dobrany kabel typu YKY 4x16fMmze wzgtdu na sposéb uienia w ziemi w rurach

przepustowych, mae by maksymalnie obgizony padem 0 lg. rzeczywiste= 71,4.

3.4 Obliczenia kabli na prady przetezeniowe.

3.4.1 Zabezpieczenie przed pgdem przechzeniowym.
Oblicznia wykonano na podstawie normy PN-91/E-0308@arunkiem zabezpieczenia
przewodow od przegien jest spetnienie zataosci:
< In< I oraz b<1/45}
Gdzie:

Ip — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|z — dopuszczalna okgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow

In— prad znamionowy urgzenia zabezpieczgjego
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I, — prad zadziatania ugglzenia zabezpieczgiego, praktycznie war§éd pradu I,
jest przyjmowana jako waré pradu powoduicego dziatanie wykznika Iub
zadziatanie wktadki topikowej bezpiecznika

Zalozenia; Pad obchzenia |, moze by réwny padowi znamionowemu ugzlzenia

zabezpieczafego .

Prad zadziatania ueglzen zabezpieczagych przed przegieniem pwyniesie:

. Dla bezpiecznika z wkiladktopikowa zwioczra 25A (w zhczu EPS) — 1,6 x 25A =
40,0A, a wymagana ohgialnos¢ diugotrwata kabla zasikgego haw(lz) > 40,0A :1,45
=27,6A; dobrano kabel typu YKY 4x16nfro izolacji PCW ulgony w ziemi w rurach
w temp. 26C o Lg=84A

Na podstawie przeprowadzonych oblitzealey stwierdzé, ze dobrany kabel spemnia
warunek przeaizeniowy.
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Opis llos¢ jedn. Uwaga

Kabel YKXS 4x16 mm?2 5/m

Kabel YKY 3x4 mm?2 15| m

S301C2 1| szt

S301B6 1| szt

ST - 25-11 1] szt.

Cap 3.1 1|szt.

RBK 00 1|szt.

Whktadka WT - 00 gb 25A 3| szt.

Ogranicznik B+C 3p 1| kpl do sieci TN-C
Obudowa izolacyjna n/t 4mod 1|szt. na ogranicznik przep.
Obudowa izolacyjna n/t 18mod 1|szt. na sterowanie oswietleniem
S-70P 1|szt. stup

Magnolia 70W 1|szt. oprawa

Sodowe Zrdédto swiatta 1|szt. gwint E-27
fundament F100/200 1] szt. wymiary 0,3x0,3x1m
ztacze izolacyjne 1ZK-4-02 1|szt. na faze

zfacze izolacyjne 1ZK-4-03 1|szt. naN

ztacze izolacyjne ZK-4-03 1|szt. na PE

Uziom 5/8 1,5m G100 12 14| szt. L=14*1,5m =21
grot G106 02 1|szt.

zfacze G 104 02 13| szt.

bednarka FeZn 30x4 15| m

LGY 16 mm2 10| m Uziemienie w ztgczu
folia ostrzegawcza 10| m koloru niebieskiego
Piasek 6x 0,2 x 0,2 0,241 m3 6x0,2x0,2

Uktad sterowania wraz

przepompownia 1| kpl

inne drobne materiaty. 1| kpl
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iczej

— sterown

ilagco

ielnicy zasi

tury rozdz

wienie apara

4.1 Zesta
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5 WARUNKI Z TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
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Adres do korespondencji: 1 ‘
004133795 A ¢
TAURON Dystrybucja $.A
Oddzial w Czestochowie = ) il
Rejon Dystrybucji Czestochowa Wichod HA L "\,),J V!

ul Mirowska 24, 42-200 Czestochowa
tel 34 364 84 90 DYSTRYBUCJA

fax: 34 364 87 90
e-mail: czestochowawsched. rd@tauron-dystiybucja.pl

Czestochowa, dn. 2014-11-25 Aleksander Stanek

Nr warunkow: WP/082564/2014/008R02

ul. K. Swierczewskiego 40
41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE

TD/RD2/ZM/1003058353 (O\p@o 19;
WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina i Miasto Kozieglowy

Moniuszki 14
42-350 KOZIEGLOWY

Obiekt: Przepompownia Sciekéw Sanitarnych - P@ﬂ
Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Akacjowa

42-350 Lgota-Nadwarcie
numery dzialek: 22

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2014-11-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-11-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowe;j:

Przylacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA, Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 2-5235, Oczko | .

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w
kierunku instalacji odbiorey .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy .

. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm?2
o szacunkowej diugosci 18 m, zabuduje zlgcze kablowe oraz szafke pomiarowag spetniajgce
unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w linii ogrodzenia
dzialki/poses;ji,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca wyprowadzi z
szafki pomiarowej tréjfazowa linie zasilajgca do miejsca poboru mocy.

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zigcza kablowego.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

TAURON Dystrybucja S.A

tet - 12 261 1000,

ka 11, 31-358 Krakow $ad Rejonowy dla Kiakowa - Srodmiesci

Gospodarczy Krajowego Rej
1001 1, NIP: 6110202860, R
t@tauron-dystrybucja.pl Kapital zakladowy (wplacony) 511 974 935,12 7 www.tauron-dystrybucja.pl
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.
. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+  przerwy nieplanowanej — 24 godz,,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey.

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia

wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacije dodatkowe

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegGlowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pbzn. zm.).

. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia

wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawcg
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

iuzgodnienie 2z OSD: Projektu wymaganego ustawg Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego .

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Czestochowa.

. Okreglony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne #rédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy pedanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

.OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Whioskodawce

postanowieri ninigjszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

WP/082564/2014/008R02 223
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscaieoLgota Nadwarcie”
Projekt zasiania przepompowsgiekéw PO1

Projekt branzy elektrycznej

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byé
wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przylgczeniowe.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowal: Kopiszka Jolanta
Grupa: O08R02

Zalgczniki:

Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zal. nr 2 - projekt umowy o pizylaczenie

Kro:

1x RD2
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