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Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Oczko, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie
w Gminie Koziegtowy.

Zakres inwestycji obejmuje zlewnikanalizacji sanitarnej w miejscowm Oczko,
przepompowrd PO1 wraz z ruroggiem ttocznym, si& kanalizacji sanitarnej w miejsco%e
Lgota Nadwarcie wraz z ruragiem tlocznym oraz budaw sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Lgota Mokrzesz.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Gmina Koziegtowy to gmina typu miejsko-wiejskieg@st ona potmna w potudniowo —
zachodniej cgci powiatu Myszkowskiego w wojewddztwitaskim.
Gmina Kozieglowy graniczy z nagtujacymi gminami:
- od wschodu: Myszkow,
- od péinocy: Poraj,
od poéinocnego-zachodu: Kamienica (powestachowski),
od zachodu: Wmiki (pow. lubliniecki),
od potudniowego-zachodu:z@owice (pow. tarnogorski),
- od potudnia: Siewierz (pow¢Hdzinski).

Miejscowdci Oczko, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz zlokakame s
w poétnocno-wschodniej ezci Gminy Kozieglowy w rejonie drogi DW789 (LelowZarki -
Kalety) oraz powiatowej DP3800S.

1.2. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje zlewnikanalizacji sanitarnej miejscoém Oczko.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zosgtan
- Ciagi gtdwne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wrazskgaczami do granicy dziatek
oraz przyacza kanalizacji sanitarnej urdioviajace przyszie skanalizowanie terenu.
- Budowa:
- lokalnej przepompowriciekéw PO1,
- zasilania energetycznego instalacji wetwmej,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Celem opracowania jest poprawa gospodarki waaiekowej w miejscowsci Oczko, Lgota
Nadwarcie (rejon ul Akacjowej), Lgota Mokrzesz oraapewnienie podtzenia zlewni
w/w miejscowdci do zlewni Lgota Nadwarcie.

Przedmiotem niniejszeqgo opracowania jest odtwoezemkionstrukcji rénego rodzaju
nawierzchni drogowych po robotach budowlanych.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
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W podiazu terenu pod nierdwnomiernigcisliwymi  nasypami niebudowlanymi
i budowlanymi warstwy la, Ib i Ic stwierdzono gryninaito scisliwe i nosne reprezentowane
przez grunty warstwy lla2-lla3, 1Ib3, Illa2-llla3 llIbl-11Ib2, scisliwe i stabo néne grunty
warstwy llbl i llal oraZrednioscisliwe i nosne grunty warstw IIb2 i lllal.

Wode gruntows o zwierciadle swobodnym nawiercono w siedemnastworach,
a o zwierciadle napgiym w dwoéch otworach. g8zenia wystpity w jednym otworze. Poziom
wody stwierdzono najwagej na gkbokasci 1,1m w otworze nr 17, a najej na gtbokasci 3,5m w
otworze nr 25. Ze wzgtlu na swoj przypowierzchniowy charakter, poziom wode ulega
zmianie w zalenosci od dtugdci i intensywndci opadow atmosferycznych.

Grunty gliniaste pod wptywem zgkszonego zawilgocenia mogilec uplastycznieniu,
w zwiazku, z czym w pracach ziemnych nie wolno dapiido gromadzeniagwody w wykopie
fundamentowym. W istniegej sytuacji zaleca ¢iprowadzenie robét ziemnych [
fundamentowych w okresach suchych i przy zapewmoogprowadzeniu wod gromagzch
si¢ w wykopie fundamentowym.

W podiazu wystpuja grunty o zrégnicowanych wiasrngeiach i przydatnéci jako podiae
budowlane. Najstabszym ogniwem padia grunty warstwy la, Ib, llbl illal. Pozostate gryn
sa nosne o korzystnych wargoiach parametrow geotechnicznych. Najkorzystniejsm@ametry
geotechniczne posiadagrunty warstw lla2-11a3, 11b3, llla2-Illa3 i ll1b4l1b2.

W rejonie wysgpowania gruntow sypkich warstw llal — lla3 orazejonie wysgpowania
nasypow (warstwy 1), nakly zapewnt odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw. Dotyczy to
réwniez rejondw, gdzie wyspuje wysoki pozom waéd gruntowych.

Do obliczer statycznych podaje ¢sw zestawieniu tabelarycznym wadtd parametrow
geotechnicznych gruntow buduaych poszczegolne warstwy (zetnik nr 4).

Wg normy grunty rodzime warstw llal - 1la3, llbl Hb3 stwierdzone w podia
projektowane] kanalizacji proponuje; galiczy¢ do 2 i 3 kategorii urabialoi (nie liczc warstw
podbudowy i asfaltu), w rejonie wyggtowania gruntow pétzwartych i zwartych do
4 kategorii urabialngi, natomiast zwietrzeliny gliniaste do 5 -6 kateigairabialngci
(w zaleznosci od zawartéci okruchow skalnych). Zgodnie z profilem wietrpeivym poniej
stwierdzonych zwietrzelin gliniastych, sugeruje wiysigpowanie skat lub ich okruchow, gdzie
kategoria urabialnei moze stgmc¢ kategorii 7.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne ma uzna za proste. Wspnie proponuje si
przyja¢ | kategoré geotechniczpw prostych warunkach gruntowych.

3. ROBOTY ODTWORZENIOWE
3.1. Sytuacja

Roboty kanalizacyjne prowadzona & poboczu i skarpie rowu przydmego ul. Diugie;.
Przekroczenie poprzeczne ul. Dlugiej rglevykona przewiertem. Dalsze roboty prowadzone
sa wzdhwz prawej krawgdzi ul Mitej, az do skrzyowania z ul. Akacjow.

Ul. Lesna naley wykona o nawierzchni tluczniowej na calej szeré&ioi diugasci zgodnie
z zakresem.

Odcinki poza pasem drogowym obejmoptworzenie dwdch skarp nasypow.

Skarg ( nr 1) naley odtworzy poprzez schodkowanie. Schodki riglevykona o sredniej
szerokdci ~ 2,00 m i wysokeri ~ 0,56 cm.

Skarg ( nr 2 ) naley odtworzy poprzez schodkowanie. Schodki riglevykona o sredniej
szerokdci ~ 1,14 m i wysokeri ~ 0,40 cm.
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Pochylenie schodkow nade przyja¢ rowne 4 %.
Roboty w ul. Akacjowej prowadzone ed nr 43 do nr 15.

Na cafej dlugéci trasy zaprojektowano przekroczenia poprzecznekowywane metog
rozkopow.

Nalezy odtworzy¢ zgodnie z zakresem wszystkie nawierzchnie na manysh wjazdach do
poses;ji i chodnikach oraz uszkodzone rowy i skarpy.

Odtworzenie zieleni — gbrna w-wa z humusu gr. 10tcobsianie traw.

3.2. Przekroje konstrukcyjne
Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Dla kategorii ruchiKR3 (ul. Dluga )

5 cm - w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
6 cm - w-wa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoe&g6 P 35/50
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanegb, ®hm stabilizowanego
mechanicznie
20 cm - w-wa mrozoochronna z pospoétki o CBR=25%pdtczynnik filtracji k> 8 m/dole

58 cm RAZEM

Dla kategorii ruchiKR2 ( ul. Mita, ul. Akacjowa )

5 cm - w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70
7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowégd6 P 35/50
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegfb, Bhm stabilizowanego
mechanicznie
15 cm - w-wa mrozoochronna z pospétki o CBR=25%pdczynnik filtracji k> 8 m/dolz

47 cm RAZEM

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej — wjazdiyodniki

WJIAZDY
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8 cm - kostka brukowa betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5mniigtatlanego mechanicznie

31cm RAZEM

CHODNIKI

8 cm - kostka brukowa betonowa
5 cm - podsypka piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mniligtatanego mechanicznie

28cm RAZEM

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego -

droga dojazdowa do przepompowni PO1, pobocza ,dyjaz

10 cm - gérna w-wa tlucznia kamiennego
10 cm - dolna w-wa tlucznia kamiennego

20cm RAZEM

Nawierzchnia z chudego betonu - wjazdy

10 cm - w-wa chudego betonu

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiane § gldwnie z wykonaniem korytowania pod gz#mie nowych
nawierzchni.
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Prace ziemne prowadzone w pabliczynnych sieci naky wykonywa recznie , bez
uzycia spretu ciezkiego.

Ewentualne miejsca kolizji z wdzeniami obcymi nalg zabezpieczy zgodnie
z warunkami i normami podanymi w odpowiednich wgeniach z Wigcicielami sieci.

Wszystkie roboty w miejscach kolizji , najeprowadzé pod nadzorem specjalistycznym
przedstawiciela Wiiciela sieci ( urzdzen ) .

Prawidlowd¢ wykonania prac w miejscach kolizji , winnadgotwierdzona protokotem
odbioru, sporgdzonym przy udziale przedstawiciela \Afiiela sieci (uradzen).

opracowata:
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