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1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm./

» Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm./

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm./

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
ffj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784/

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm./

» WR-D-41-3 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Ministerstwo Infrastruktury

» WR-D-41-2 wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Ministerstwo Infrastruktury

2. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2702G Zblewo-Pinczyn-Piesienica to droga publiczna o przekroju 1x2, w strefie
opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej 5,7 — 6,0 m oraz pobocze
trawiaste o szerokosci zmiennej 3,0 - 5,0 m. Brak chodnikéw. Natezenie ruchu jest srednie.

Wystepuje istniejgcego oznakowanie pionowe, ktdére opisano na planie sytuacyjnym kolorem czarnym.
W strefie prowadzonych robét wystepuje istniejgce oznakowanie poziome w postaci znakéw:

P-4 linia podwdjna ciaggta”, P-6 ,linia ostrzegawcza”, P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”
i P-17 ,linia przystankowa”. Odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym, gdzie obowigzuje

state ograniczenie predkosci do 90 km/h.

Droga powiatowa nr 2703G Skarszewy-Kleszczewo-Karolewo-DK nr 22 to droga publiczna o przekroju
1x2, w strefie opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,5 m oraz pobocze
trawiaste o szerokosci zmiennej 4,0 - 5,0 m. Brak chodnikéw. Natezenie ruchu jest srednie.

Wystepuje istniejgcego oznakowanie pionowe, ktdére opisano na planie sytuacyjnym kolorem czarnym.
W strefie prowadzonych robét wystepuje istniejgce oznakowanie poziome w postaci znakéw:

P-7c ,linia krawedziowa - przerywana waska” i P-7d ,linia krawedziowa - ciggta waska”. Odcinek drogi
znajduje sie czesciowo w terenie zabudowanym, gdzie obowigzuje state ograniczenie predkosci do
50 km/h oraz czesciowo poza terenem zabudowanym, gdzie obowigzuje state ograniczenie predkosci
do 90 km/h.

Droga gminna nr 210046G Piesienica-Stary Las to droga publiczna o przekroju 1x2 w strefie
opracowania robét posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,5 m oraz pobocze trawiaste

0 szerokosci zmiennej 2,0 - 4,0 m. Brak chodnikéw. Natezenie ruchu jest mate.



Wystepuje istniejgcego oznakowanie pionowe, ktére opisano na planie sytuacyjnym kolorem czarnym.
W strefie prowadzonych robot wystepuje istniejgce oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-4 linia
podwdjna ciggta” i P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”. Odcinek drogi znajduje sie poza

terenem zabudowanym, gdzie obowigzuje state ograniczenie predkosci do 40 km/h.

Skrzyzowanie drég powiatowych nr 2703G i 2702G oraz drogi gminnej nr 210046G posiada przesuniete

wioty.

3. Opis techniczny rozbudowy pasa drogowego

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe pasa drogowego od konca istniejgcego chodnika

w m. Piesienica wzdiuz drogi powiatowej nr 2703G (dziatka nr 9) w kierunku skrzyzowania z drogg

powiatowg nr 2702G w kierunku m. Pinczyn (dziatka nr 15) w zakresie:

- wykonania utwardzenia poboczy,

- wykonania dwéch przejs¢ dla pieszych wraz z doswietleniem,

- ustawienia elementéw betonowych typu ,L” na poszerzenie poboczy pasa drogowego i okolic
przejsc dla pieszych,

- zatozenia rur ochronnych na istniejgce kable,

- wykonania nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej typ ,starobruk”,

- wykonania zjazdéw indywidualnych,

- wykonanie statej organizaciji ruchu.

Parametry techniczne:

- kategoria ruchu: utwardzone pobocze - KR1, zjazdy indywidualne - KR 2,

- utwardzone pobocze na dojsciu do przejs¢ dla pieszych szerokosci - 2,00 m,

- spadki podtuzne utwardzonego pobocza0,5% - 2%,

- spadek poprzeczny utwardzonego pobocza - 2%,

- odwodnienie projektowanego utwardzonego pobocza — powierzchniowe w pasie drogowym

- poszerzenie terenu elementami zelbetowymi typ ,L” o zmiennej wysokosci na dtugosci
ca 79,95 m,

- szerokosc przejs¢ dla pieszych - 4,00 m,

- szerokos¢ zjazdow indywidualnych - 4,00 m,

- catkowita dtugos¢ utwardzenia 184,51 m,

- catkowita dtugosc¢ peronu przystankowego - 21,01 m.

Bezpieczenstwu ruchu pieszych:

- Barierka chodnikowa z poprzeczkg typ U-12a z rur ocynkowanych z osadzeniem w fundamencie
przy elementach murku oporowego typ L. Wymiary barierki U-12a: dtugos¢ L=2,00m, wysokosc¢
nad poziom chodnika min. 1,10 m, rura barierki fi 60,3 mm, poprzeczki fi 60mm, catosc
ocynkowana.

- Doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

- Oznakowanie pionowe przejsc dla pieszych znakami aktywnymi D-6.

Elementy ramp chodnikowych:
- Szerokos$¢ utwardzonego pobocza w miejscu przejscia dla pieszych 2,50 m / min. 2,00 m



- Przy szerokosci utwardzonego pobocza do 2 m rampa na catej szerokosci utwardzonego pobocza
ze spadkiem max 8 %. Na dtugosci 1,25 m spadek 8% =10 cm.
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- Dla utwardzonego pobocza o szerokosci >2,5m rampa na czesci utwardzonego pobocza ze
spadkiem max. 10 %.
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System fakturowych oznaczen nawierzchni:

Pas ostrzegawczy PO lokalizowany 0,3 - 0,5 m od krawedzi jezdni a jego szerokos¢ 0,5 - 0,8 m.
Pas prowadzacy PP potaczy¢ z pasem ostrzegawczym PO znajdujgcym sie przed przejsciem dla
pieszych.

Szeroko$¢ pasa prowadzacego PP do przejscia dla pieszych powinna wynosi¢ 0,6 - 0,8 m.

Na poczatku pasa prowadzgcego PP nalezy umiesci¢ pole uwagi PU.

Pole uwagi powinno umozliwi¢ zorientowanie sie osobie z niepetnosprawnoscig wzrokowg
o wystepowaniu przejscia dla pieszych lub innego zagrozenia. Pole to powinno mie¢ wymiar

szerszy od pasa prowadzgcego PP ale nie mniejszy od 0,4 x 0,4 m i by¢ z ptytek ostrzegawczych.

pole uwagi PU

pas prowadzacy PP
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b) Piytka prowadzaca - zebra pojedyncze (prety)
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4. Projektowane oznakowanie

Opracowanie obejmuje zmiane statej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 2702G, drogi
powiatowej nr 2703G oraz drogi gminnej nr 210046G w zwigzku z budowg dwdch przejsé dla pieszych
wraz z doswietleniem oraz budowg odcinka utwardzonego pobocza.

Przejscia dla pieszych doswietlone zostang lampami umieszczonymi na poboczu — po jednej na kazdej
stronie — z oprawami o asymetrycznym rozsyle $wiatta — dedykowanym do przejsé¢ dla pieszych.
Na lapach doswietlajgcych przejscia dla pieszych umieszczone zostang aktywne znaki D-6 (kroczacy
ludzik). Doswietlenie ma na celu uzyskanie kontrastu dodatniego (zwiekszenie widocznosci
przechodzenia na przejsciu). Uruchomienie znaku aktywnego D-6 zamontowanego na stupie
doswietlaczy przez czujnik ruchu. Przejscia dla pieszych zostang oznakowane znakiem poziom P-10
.przejscie dla pieszych”. Przed przejsciem dla pieszych zostanie wymalowana linia P-14 linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”. Ponadto w ciggu drogi powiatowej nr 2703G
zostanie przesuniety o okoto 30 m przystanek autobusowy w kierunku skrzyzowania z drogg powiatowag
nr 2702G w miejsce nowowybudowanego peronu przystankowego. Znak D-15 , przystanek autobusowy”
zostanie przestawiony oraz zostanie wykonana korekta w oznakowaniu poziomym. P-17 linia

przystankowa” i wymalowaé go w nowej lokalizacji. Ze wzgledu na poprawe bezpieczehstwa dokonano



zmiany lokalizacji terenu zabudowanego aby projektowane przejscia dla pieszych, przystanki
autobusowe oraz skrzyzowanie objete byty terenem zabudowanym. Istniejgce w ciggu drogi powiatowej
nr 2703G znaki: D-42 ,obszar zabudowany” i D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” nalezy przesungc¢
w kierunku Skarszew. Na drodze powiatowej nr 2702G zaprojektowano ustawienie znakéw D-42 i D-43
w odlegtosci okoto 50 m przed przystankiem autobusowym. Na drodze gminnej nr 210046G
zaprojektowano ustawienie znakéw D-42 i D-43 przed zwartg zabudowg od strony miejscowosci Stary
Las. W zawigzku z wprowadzeniem terenu zabudowanego, istniejgce w ciggu drogi gminnej nr 210046G
znaki B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h” oraz znak B-42 ,koniec zakazéw” nalezy usung¢.

Projektowane zmiany opisano na schemacie oznakowania kolorem czerwonym.

Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

€) dwéch na jednym slupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
innych nit ulic

UWAGA!
Pr

Zaprojektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac farbg drogowg do poziomego znakowania drdg
koloru biatego z posypaniem jej mikrokulkami szklanymi zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej D-07.01.01 Malowanie poziome. Usuniecie istniejgcego oznakowania

nalezy z wytycznymi okreslonymi w w/w Specyfikacji Technicznej.

5. Wprowadzenie statej organizacji ruchu — do 31.12.2023 r.

6. Wykaz projektowanego oznakowania

1) znaki pionowe — nowoprojektowane:

» D-6 ,przejscie dla pieszych” (aktywne/kroczgcy ludzik) — 4 szt.
» D-42 ,obszar zabudowany” — 2 szt.

» D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” — 2 szt.

2) znaki pionowe — do przesuniecia:



D-42 ,obszar zabudowany” — 1 szt.

D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” — 1 szt.

zZnaki pionowe do usuniecia:

B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 km/h” — 2 szt.

B-42 ,koniec zakazéw” — 1 szt.

znaki poziome — nowoprojektowane:

P-10 ,przejscie dla pieszych” — 6,0 m?

P-14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtéw” — 2,0625 m?2
P-17 linia przystankowa” — 1,71 m?

znaki poziome — do usuniecia:

P-17 linia przystankowa” — 1,71 m?



7. Karta uzgodnien

Instytucja

Uzgodnienie

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdanski

Urzad Gminy
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

Komenda Powiatowa Policji
ul. Bohateréw Getta 2
83-200 Starogard Gdanski




