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Kod CPV: 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z czyszczeniem urzadzen odwadniajacych rurowych w ramach realizacji zadania ,Odnowa nawierzchni DW 569 na
odc. Lazynek — Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dt. 3,200km”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie statej drozno$ci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:

o Sciekow przykraweznikowych,

o kratek wpustowych,

o studzienek rewizyjnych i $ciekowych,

o studzienek odwadniajgcych mostowych,

o kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw,

o przepustow pod drogami i zjazdami,

e udrazniania studni chtonnych,

o wylotéw saczkow podiuznych i poprzecznych,

o separatoréw i piaskownikdw

o zbiornikdw odparowujacych.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w statej drozno$ci ma decydujace znaczenie dla wlasciwego utrzymania drog,
ich trwatosci i zabezpieczenia przed réznorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego,
w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi, Smieci, substancji ropopochodnych itp., utrudniajacego prawidiowe
funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4 oraz z okresleniami podanymi w pkcie 1.4 STWiORB: D-03.01.01
.Przepusty pod korong drogi®, D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”, D-03.03.01 ,Saczki podtuzne’, D-03.04.01 ,Studnie
chtonne”, D-03.05.01 ,Zbiorniki odparowujace”, D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.01 ,Saczki poprzeczne w
poboczu’, D-08.05.00 ,Scieki”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

o szczotek mechanicznych,

o zamiatarek samobieznych,

o sprezarek powietrza,

o zmywarko-zamiatarek,

o tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

o zbiornikéw na wode,

o wciggarek recznych lub mechanicznych,

o pomp wysokoci$nieniowych,

o samochoddw specjalnych prozniowo-ssacych do czyszczenia kanatéw, studzienek, przepustow,

o oraz przyrzadow takich jak:

o wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikéw itp.,
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badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Preferuje sie uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek
wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczern Wykonawca uzyje srodkow transportowych spetniajacych wymagania
okreslone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie $ciekow przykraweznikowych
Oczyszczenie Sciekdw przykraweznikowych mozna wykonag:
e recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotty, urzadzenia do odspojenia
stwardniatych zanieczyszczen,
¢ mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z recznym odspojeniem stwardniatych
zanieczyszczen i polewaniem wodg przy stosowaniu szczotek pracujacych ,na sucho”.
Ze $ciekéw, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usunaC wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np.
wyrastajacq trawe, chwasty, pyt itp.
Usuniete zanieczyszczenia nalezy zatadowac na dowolne $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uzyciu tzw. sztyc i diut, a po
oczyszczeniu i zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek $ciekowych az do spodu osadnikow.

Studzienki $ciekowe moga by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu fopat i szufli do wyciggania osadu z osadnikow
wpustéw ulicznych lub przy uzyciu samochoddw specjalnych prézniowo-ssacych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji,
wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ci$nieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektoréw kanalizacyjnych i
przykanalikow, ktdrymi nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaty.

Studzienki rewizyjne zaleca sie czysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi w pkcie 5.5, z ew.
recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

o dowolnych $rodkow transportu, je$li zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw,

¢ pojemnikdw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddw z przykrywana skrzynia, jesli nieczystosci po dtugim

okresie zalegania sq gnijace lub cuchnace,

i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustéw sciekowych mostowych
Oczyszczenie kratek i wpustow Sciekowych mostowych mozna wykona¢ recznie za pomocsg cienkich zaostrzonych
narzedzi w ksztatcie ptaskownika lub za pomocg wody pod cisnieniem, tak aby zapewni¢ swobodny odptyw wody z jezdni mostu.

5.5. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektordw kanalizacyjnych i przykanalikéw za pomocg przeciggania
przez przewody: linek ze szczotkg lub tlokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych
zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomoca specjalnych samochodéw z urzadzeniami ssgco-
ttoczacymi do cisnieniowego czyszczenia przewoddw.

5.6. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wioty i wyloty przepustdw pod drogami i zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu, rodlinnoéci, lisci lub innych
zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp. Drozno$¢ przewodéw rurowych nalezy
zapewni¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.
5.7. Udroznienie studni chtonnych

Udroznienie studni chtonnych nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu topat lub tadowarek czerpakowych
z zastosowaniem wciggarek, przez usuniecie najwyzszej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namutem oraz
zastapienie jej nowg warstwg z grubego piasku (i ew. z wymiang warstwy po$redniej i najnizszej, je$li zostaty zanieczyszczone
lub naruszone przy udroznieniu), zgodnie z zasadami okre$lonymi w OST D-03.04.01 ,Studnie chtonne”.

Wybrany osad lub zuzyty materiat filtracyjny nalezy wywiez¢ dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpaddw.

5.8. Oczyszczenie wylotéw saczkoéw podtuznych i poprzecznych
Oczyszczenie polega na odkryciu wylotow saczkow przez wycinke roslinnosci, darniny lub innych zanieczyszczen
zgromadzonych przy wylotach.
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Przy saczkach podiuznych, nalezy recznie oczysciC kratke wylotowa cienkimi zaostrzonymi narzedziami i wybra¢, z
wnetrza koricowego odcinka rurociggu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia.
Przy wigkszej iloci usunietych zanieczyszczen nalezy je wywiez¢ dowolnym $rodkiem transportu na skfadowisko.

5.9. Oczyszczenie zbiornikéw odparowujacych

Oczyszczenie zbiornikéw odparowujacych polega na wykonaniu nastepujacych robot:

e usunieciu z powierzchni dna zbiornika porastajacej roslinnosci,

o zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,

e zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczen, jak $mieci, liscie itp.

Powyzsze roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu tadowarek, koparek lub spycharek.
Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ dowolnym $Srodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.10. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na sktadowiska odpaddw, zlokalizowane na:

o wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

o skladowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe wtadze ochrony

Srodowiska.

Sposab i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ okreslone w SST i zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen
odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposdb, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszczaé
zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wdd gruntowych i
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadzaé ciggta kontrole poprawno$ci oczyszczania urzadzen
odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegoinych urzadzen odwadniajacych jest dla oczyszczenia:
o Sciekow przykraweznikowych - m (metr),
o kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i $ciekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki,
o kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (metr),
o przepustow - m (metr),
o studni chtonnych - szt. (sztuka),
o wylotdw saczkow - szt. (sztuka),
o zbiornika odparowujgcego - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o oznakowanie rob0t,
o dostawe i prace sprzetu do robét,
e oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
o zebranie i wywdz zanieczyszczen,
o odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
o kontrole i pomiary.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.




