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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej ST)

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres zastosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie, jako cze$¢ dokumentow przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.2. Inspektor Nadzoru

Osoba reprezentujgca Inwestora na budowie przez:

sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacjg Projektowg, ST, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i woudowanych wyrobéw budowlanych,
sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

1.3.3. Teren budowy
Przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.4. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowg
I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektowa Nadzoru.

1.3.5. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.6. Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych ikoncowych; w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji zamierzenia budowlanego, operaty geodezyjne iksigzki obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.



1.3.7. Rysunki
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke iwymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.8. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.9. Aprobata Techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych.

1.3.10. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10). Certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.3.11. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

1.3.12. Polecenia Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Przedmiar robét
Zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w technologii ich wykonania
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.3.14. Ksiega obmiaru

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.15. Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
| prb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.3.16. Zadanie budowlane

CzesC przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.



1.4.

Ogodine wymagania dotyczace robé6t budowlanych
Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Szczegdtowych Kontrakiu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych:

O przedmiar robdt,

O specyfikacje techniczne,

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
[ cze$¢ opisowa,

O specyfikacje techniczne,

O cze$¢ rysunkowa,

Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracowuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze
wszystkimi - wtasciwymi  Urzedami oraz z wiascicielami terendw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia, a takze stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong,
srodowiska naturalnego. Wyzej wymieniong dokumentacje projektowg Wykonawca sporzadzi
w 2 egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem
robé6t okreslonych Kontraktem.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot,
a w szczegolnosci:

utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane
z pracami remontowymi i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do Robét przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane z sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

stosowac sie do Ustawy z 27.06.1997 r. o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dnia 13 sierpnia 1997
r. wraz z pozniejszymi zmianami);

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy;

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoSci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw, wykopow i drog dojazdowych;

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

[Zzanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

[zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia w sposéb trwaty, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegolno$ci ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z kartami
bezpieczenstwa technicznego stosowanych materiatdw i przestrzega¢ zawartych w nich
wytycznych.

Wykonawca w szczegolno$ci zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401);

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 884, zmiana:
Dz. U.nr91z 2002, poz.811).
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1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Miejsce zaplecza dla Wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd powstatych na skutek przewozu
ponadnormatywnego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kofcowego odbioru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod iw sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
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Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz. U. 21994 r. Nr 89. poz. 414 z pdzniejszymi zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodno$ci lub
Znak Zgodnoéci oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykonawca dla potwierdzenia
jako$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwércy lub Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow. Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia
mozna zastapi¢ innymi elementami ale o nie gorszej jakoSci ani 0 nizszym standardzie niz te
wskazane w projekcie.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce (na jego
koszt) wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
a wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do Robét ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport materiatéw

Transport materiatdbw powinien odbywa¢ sie po drogach publicznych, pojazdami
przystosowanymi do tego celu. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowanego. Masa irozmieszczenie tadunkdéw na $rodkach transportowych powinno
zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

Pozyskanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw imiejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu przy
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Zastosowany sprzet iinne narzedzia powinny byé utrzymywane w stanie sprawnoSci



5.1.

5.2.

6.1.

technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach iwarunkach, do ktorych sg
przeznaczone zgodnie z instrukcjg obstugi tych urzadzen. Sprzet bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BiOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow iwykonywanych Robét, za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostana, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonywanie Rohét
Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych", obowigzujacymi normami i przepisami.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli robé6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong, jakos$¢ robét. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania



6.2.

6.3.

rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialtbw oraz Rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej iST. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ zwarunkami podanymi w ST. Podczas
prowadzenia Rob6t Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapéw realizacii
prac, atakze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materiatdw. Wyniki odbioru
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

posiadajq Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych,
oraz wiasciwych przepisow;

posiadajg Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci z Polskq Normg lub Aprobaty
Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong jak wyzej i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

Dokumentacja Budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco ibedq
dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczefnstwa ludzi i mienia oraz techniczne;
| gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji projektowe;;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw
robot;

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robdt;

- przebieg robot, trudno$¢ iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

- zgloszenia idaty odbiordbw robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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1.2

stan pogody itemperature powietrza w okresie prowadzenia rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi iwyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu inie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Pozostata Dokumentacja Budowy

Do dokumentéw budowy zaliczajq sie takze nastepujace dokumenty:
zgtoszenie robdt;

protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

protokoty z odbiorow robdt;

protokoty z narad i ustalen.

6.3.3. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru Robét

Przedmiar Robdt okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Przedmiar wykonywany jest przez Projektanta na podstawie pomiarow
inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. WartoSci przedmiaréw zostang wpisane do
Ksigzki Przedmiarow stanowigcej zatacznik do Dokumentaciji Projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robét, bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania
Robét.
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8.4.

8.5.

SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw Robét.

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbidr czesciowy;

odbidr koricowy — gwarancyjny i rekojmi;

odbidr ostateczny (przed uptywem gwarancji)

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Po zakonczeniu catosci Robo6t powinien by¢ dokonany odbior koricowy polegajacy na
sprawdzeniu  zgodnosci wykonanych Robdt z Dokumentacjq Techniczng, ST oraz
z uwzglednieniem:

zapiséw w Dzienniku Budowy;

protokotow odbiorow czesciowych;

wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robot.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokoét odbioru
koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z
zapisami umownymi:

W przypadku, gdy wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
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10.

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci — zgodnie z zapisami umownymi.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.01 ROZBIORKA | DEMONTAZ

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1. WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

1.1 Zakres stosowanie ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

1.2 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych:

- Demontaz stolarki drzwiowej,

- Wykucie z muru oscieznic,

- demontaz istniejacej armatury sanitarnej,

- odbicie tynkdw na $cianach i o$ciezach,

- skucie istniejacych okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych,

- rozbiorka Scian nosnych i dziatowych wskazanych w projekcie,

- rozbidrka sufitow podwieszanych,

- rozbidrka obudowy z ptyt g-k pod sufitem pomiedzy pom. 0.2 0.3

- skucie istniejacego wewnetrznego betonowego stopnia z pokryciem z ptytek, przy drzwiach
wejsciowych,

- bruzdowanie scian pod rury i piony C.O. i schowanie instalacji w bruzdach,

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej w miejscu projektowanej
wycieraczki zewnetrznej przy drzwiach wejsciowych,

- wywo0z gruzu i elementow pozostatych po rozbidrce na koncesjonowane sktadowisko,

- sktadowanie i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.
Fundament budowlany - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem, przekazujacy
wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

2.  MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki stanowigce surowce wtdrne lub wskazane przez
Zamawiajgcego jako przydatne pozostajg wiasno$ciq Zamawiajacego i nalezy przekazac je
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protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajacego. Materiaty te nalezy sktadowa¢ w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robdt rozbiorkowych powinien by¢ zgodny
z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typdw
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kliny, przecinaki lub
przebijaki oraz inne narzedzia stosowane do rozbidrki powinny mie¢ uchwyty nie krotsze niz
0,70 m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwos$ci przewozonych Materiatow
oraz stan drdg. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. Odpady nalezy
przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany
jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP. Obszar, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementow obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
elementy, ktoére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do usuwania
gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Gruz z rozbiorki i
rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko
przystosowanymi do tego celu $rodkami transportu. Przed przystapieniem do demontazu
pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem demontazu i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jego wykonania. Przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie
elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod
kazdym wzgledem gotowej do konserwacji.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.
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10.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".

Podstawowq jednostkg obmiaru jest 1 m3 objetosci lub masa - t materiatéw z rozbiérki do
wywozu oraz 1 szt. demontowanych urzadzen.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne".

Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbiérkowych jest zgodny z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej. Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruzu i materiaty z rozbidrki sg
sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku. Odbiér robot rozbiérkowych wykonywany jest
w/g zasad przewidzianych dla odbioru robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu Odbiorowi
podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub instalacji
przewidzianej dokumentacjq projektowg do rozbiérki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie

(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.02 BETONOWANIE

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8  Przebudowa budynkow

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8  Roboty konstrukcyjne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4 Betonowanie

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zadan:

przygotowanie mieszanki betonowe;;

betonowanie;

pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY
Prefabrykowane belki L19

Beton podkiadowy:
- klasa betonu C12/15. Belki oprze¢ na poduszkach betonowych z betonu B15.
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Do wykonania elementéw Zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowac beton
o0 powyzszych wytrzymato$ciach zgodnie z projektem. Beton jako produkt winien by¢
wykonany w warunkach wytworni mas betonowych, posiada¢ atest jakosciowy i winien by¢
dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzacg
do pneumatycznego ttoczenia betonu do miejsca betonowania.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Przew6z materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowe;
Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow);

zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.;

zanieczyszczenia;

zmian temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

mieszanka powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza;

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdzniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz opOzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwércy betonu i Inspektora Nadzoru
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5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:

- wszelkie instalacje kolidujace z projektowanymi podciggami oraz nadprozem i otworem
drzwiowym nalezy przebudowaé

W sposob bezpieczny i zgodny ze sztuka,

- podstemplowac istniejgace konstrukcje stropéw / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec
pojawieniu sie rys

i pekniec,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od Sciany w ktérej wykuwany bedzie otwor
lub rozbierana Sciana,

- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejacej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm
i szer. 180mm,

- w gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer.
180mm,

- wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

- nacig¢ pitq tarczowa obustronnie $ciany wg linii trasowania,

- wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,

- 0sadzi¢ belke, dtugos¢ oparcia odpowiednio 15, 28 i 10cm,

- wykona¢ analogiczne czynno$ci dla pozostatej grubosci $ciany,

- po zamontowaniu, dwuteowniki stalowe nalezy potaczy¢ przewigzkami (lub szpilkami
gwintowanymi 014 co 50cm),

- przestrzen pomigdzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg cementowg,

- pitg tarczowa lub ditutem i miotowiertarkg nacig¢ otwér wg linii trasowania, wykuwanie zacza¢
od géry,

- po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebra¢ stemplowanie,

- belki stalowe obtozy¢ siatkq Rabitza, otynkowa¢ i pomalowac; belki prefabrykowane L-19
oblicowac rapdwka

Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne”.

Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan;

- wykonanie zbrojenia;

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych;,

- prawidtowo$ci rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
| deskowanie;

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania;

- deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy;

- powierzchnie deskowania powinny by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu do deskowania;

- wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji  wilgotnej
i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m;
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- w przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszych niz podanych powyzej
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukciji predko$ci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkoéw ogéinych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcj;

- szybko$¢ i wysokoS¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatosScig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki;

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ufozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody;

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna byC niezwlocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke spadia
nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki nalezy jg usunag;

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne;

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych;

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu,a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej;

- betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw.

5.3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno—wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu;

- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie;

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi
jego jakos¢ w konstrukji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢  odstonigte  powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegoinie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych;

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci, przez co najmnie;j:

[J7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich;
[114 dni - przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia;

- przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu 3 pierwszych dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe;

- przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac;

- Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi powinien
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5.4.

by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzeni wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

packg drewniana, kielnig drewniang, itp.;

wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Wykoriczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego
sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie
podda¢ pracom wykoriczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych:

betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione;

betony powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jakoSci rob6t podano w ST..00.00. ,Wymagania ogélne”.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
nastepujacych elementow robdt:

sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem;
sprawdzeniu stateczno$ci (wytrzymato$ci) deskowania;

sprawdzeniu szczelno$ci deskowania;

sprawdzeniu czysto$ci deskowania;

sprawdzeniu powierzchni deskowania;

sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym;
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad;

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania;
sprawdzeniu geodezyjnym pofozenia gérnego poziomu betonowania;
zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem;

jako$ci betonu uzytego do betonowania;

sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania;

doktadno$ci wymiarowych;

pielegnacji betonu w okresie twardnienia;

w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole cech
wytrzymatoSci, przebiegu twardnienia betonu, termindw rozszatowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".

Podstawowq jednostkgq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 objetosci
konstrukcji zelbetowych oraz 1 t masy elementéw zbrojeniowych.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine”.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej'.

8.1. Dokumenty stanowiace podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny byé przedstawione nastepujace

8.2.

dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki

wykonawcze;

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian;
- Dziennik Budowy, dzienniki robét, (jezeli byty prowadzone);

- wyniki badan kontrolnych betonu;

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

- protokoty z po$redniego odbioru elementéw konstrukciji lub robét zanikajacych;

- protokoty z odbioru fundamentdw i ich podtoza.

Badanie konstrukciji
Powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji  lub jej elementéw oraz

zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg;

- otworow i kanatdbw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, sprawdzenie powinno by¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych odpowiednich pomiarow;

- jakoS¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitodci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub za pomoca nieniszczacych metod badan;

- prawidtowo$ci wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji

itp.;

- przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac

wiecej niz 5% przekroju danego elementu;
- zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢

od podanych w tabeli:

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

-na 1 m wysokosci

- na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

- w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne

- w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

)
20

15
1/500 wysoko$¢ budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm
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- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunkuna catg S
plaszczyzne

15
Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich 4
- powierzchniach gornych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

8.3. Ocena wykonywanych konstrukcji

10.

Jezeli badania dadza wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. W przypadku, gdy chociaz
jeden z badan da wynik ujemny odbierang konstrukcje badz jej okre$long jej cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. Deskowanie lub zbrojenie
nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymagan
zgodnych z niniejszg ST.W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz w razie uznania
catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, niniejszej ST nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca
bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan na
koszt Wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

DOKUMENTY ODNIESIENA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.03 ROBOTY MUROWE

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8  Przebudowa budynkow

45262520-2  Roboty murowe

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

murowanie $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego grub. 11,5 cm;

zamurowania za pomocq bloczkéw z betonu komdrkowego, na grubo$¢ dopasowang do
otworu, wskazang na rysunkach.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogéine".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie
komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zaprawa murarska

Bloczki z betonu komérkowego murowane bedg na cienkg spoing z wykorzystaniem zaprawy
wytwarzanej fabrycznie lub przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Zaprawa
murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 998 - 2: 2016-12 - ,Wymagania
dotyczace zaprawy do murow — cze$¢ 2: Zaprawa murarska”. Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30
cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement ciasto wapienne hydratyzowane | piasek
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50
cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement ciasto wapienne hydratyzowane | piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komorkowego:

bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego;

wymiary bloczkdéw 115x599x199 mm, 240x599x199 mm (szer.x dt.x wys.)
klasa wytrzymatosci na Sciskanie 4 N/mmz,

klasa gestosci min. 600 kg/m3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora i zgodnymi z zaleceniami producenta, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiescic réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5.1

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny by¢ przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o zlej jakoSci nalezy zamieni¢ na
inne.

Wykonanie robét murowych z bloczkéw betonu komérkowego

W przypadku muréw z bloczkéw z betonu komérkowego lub betonowych sg stosowane
ogblne zasady wigzania cegiet. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy je
przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie. W przypadku przerwania robét na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Przygotowanie
zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta zaprawy w iloSciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

elementy powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco, co zapewnia najlepszg
réwnowage muru;

spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych.

W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzy drzwiowych wystepuje czesto koniecznos¢
stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace nalezy stosowaé elementy
produkowane specjalnie w tym celu. W $cianach zewnetrznych warstwowych, w ktdrych
izolacyjno$¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie
jest tak istotny. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku
muréw z cegiet, 50 mm. Do murowania $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego zalecane
jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wodly.
Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rozni sie od klasycznego murowania przy uzyciu
zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowg nalezy zmieszac
z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowe] wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za
pomocq zaprawy cementowej wyrownac¢ podtoza. W przypadku uktadania pierwszej warstwy
bloczkébw na $cianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod
warstwg wyrdwnawczg z zaprawy cementowej. Po utozZeniu pierwszej warstwy nalezy
wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacgq do szlifowania, a nastepnie usungC powstaty pyt.
Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci
Sciany. GruboS¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu
wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie¢ poziome sznury, wzdtuz ktorych
postugujac sie dodatkowg poziomicg igumowym miotkiem uktada sie kolejne warstwy.
Stosujac bloczki o pionowych Scianach fgczonych na pioro i wpust nie nalezy stosowac
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej
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grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkdw przy murowaniu na cienkowarstwowe
zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozréznia sie:

murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm;

murowanie na spoiny pasmowe gruboéci od 8 do 15 mm;

murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.

Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozroznia sie taczenia:

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakow;

na suchy styk;

na pidro i wpust;

murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow
0 odpowiednim ksztatcie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jakoSci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Elementy murowe

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

Cwymiardw i ksztattu cegty;

Cliczby szczerb i peknie;

(odporno$ci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci materiatu przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawa murowa

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Mury powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz
warunkéw technicznych. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementéw murowych (Sciany spoinowane) powinny
odpowiada¢ wymaganiom jak nizej:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

[ha dtugo$ci 1 m — 3 mm;

[ha catej powierzchni Sciany pomieszczenia — 10 mm;

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

[ha wysokos$ci 1 m — 3 mm;

[ha wysokosci 1 kondygnacji — 6 mm;

(A catej wysokosci $ciany — 20 mm.

odchylenie od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy muru na dtugosci 1 m
=1 mm.
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OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".
Podstawowa jednostkg obmiaru jest 1 m3wykonanego muru.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine".

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. Odbiér robét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykoniczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). Ocenie przy
odbiorze rob6t podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn oraz gruboS¢ spoin w aspekcie dopuszczalnych odchytek. Kontroli podlega
rowniez jako$¢ spoin pod wzgledem wytrzymatoSciowym i przyczepno$ci z wyrobami
Sciennymi. Sprawdzenie jakoSci pustakéw i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢
cech uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z pustakéw ceramicznych nie powinny
przekraczac warto$ci okre$lonych jak nizej:

Dopuszczalne
Lp. Rodzaj odchylki odchylki dia murow
z pustakow
ceramicznych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

1 | - nadiugosci 1 m, 4
- na catej powierzchni $cian pomieszczenia -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

o |-na wysoko$ci 1 m 3
- na wysokosci 1 kondygnacii 6
- na catej wysoko$ci $ciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej

3 warstwy muru:
- na dtugosci 1 m, 2
- na catej dtugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatnie

4 warstwy muru pod stropem:
- na dlugosci 1 m -
- na catej dtugosci budynku -
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata

5 przewidzianego w projekcje (najczesciej prostego):
- na diugosci 1 m 10
- na dtugosci catej budynku 30

6 | Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle osciezy dla otwordéw 10

Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.
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10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.04 KONSTRUKCJE STALOWE

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8  Przebudowa budynkow

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8  Roboty konstrukcyjne

45223100-7  Montaz konstrukcji metalowych

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz:

stalowych nadprozy,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Rob6t sq przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Nadproza:

nadproza HEB 180.

Powierzchnia profili stalowych ocynkowana metodq ogniowa i malowana proszkowo w kolorze
wg doboru Inwestora

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentdw materiatow.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki
transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu
oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywno$ci
W pfaszczyznie poziomej zaleca si¢ taczy¢ w zespoly i transportowac w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzic w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych
0 podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.

KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:

- wszelkie instalacje kolidujace z projektowanymi podciggami oraz nadprozem i otworem
drzwiowym nalezy przebudowaé

W sposob bezpieczny i zgodny ze sztuka,

- podstemplowac istniejgce konstrukcje stropéw / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec
pojawieniu sie rys

i pekniec,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od Sciany w ktorej wykuwany bedzie otwor lub
rozbierana sciana,

- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i
szer. 180mm,

- w gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer.
180mm,

- wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

- nacigg pitq tarczowg obustronnie $ciany wg linii trasowania,

- wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,

- 0sadzic belke, dtugos¢ oparcia odpowiednio 15, 28 i 10cm,

- wykona¢ analogiczne czynno$ci dla pozostatej grubosci $ciany,

- po zamontowaniu, dwuteowniki stalowe nalezy potaczy¢ przewigzkami (lub szpilkami
gwintowanymi 014 co 50cm),

- przestrzen pomigdzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg cementowg,

- pitg tarczowa lub dtutem i miotowiertarkg nacig¢ otwor wg linii trasowania, wykuwanie zacza¢ od
gory,

- po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebra¢ stemplowanie,

- belki stalowe oblozy¢ siatkq Rabitza, otynkowa¢ i pomalowaé; belki prefabrykowane L-19
oblicowaé rapdwka

5.1  Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
[J gatunku stali,
] asortymentu,
O wiasnosci,
O wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktdrych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy

31



5.2

5.3

5.4

stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaC peknigc.
Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet
uzywany do prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ sprawdzony
| zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow i przygotowanie brzegéw

Ciecie elementow nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego. Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢
czyste, bez znacznych nieréwnosci (naderwan, gradu, zadziordw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu). Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycieé
wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie
powinien przekracza¢ 3%. Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normag
PN-EN 1SO 9692-2. Otwory pod Sruby, sworznie mozna wykonywaC przez wykrawanie
| wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych
i brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny byé obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO
9692-2.

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢é odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakoSciowej i odbiorowi zgodnie
z PN-B-06200.

Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowq
i wymaganiami PN-B-06200.

Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze byC wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie
opaddw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy
ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny czotowe powinny by¢é podpawane lub wykonane takq technologia, aby gran byta
jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Spoiny po
wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. Wykonawca
rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramdw oraz protokotdw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukgji.
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5.5

5.6

5.7

6.1

Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza
wielosrubowego, ale nie powinny byC przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac
dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani
wyraznie drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo na kolor grafitowy RAL
7011,

Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia,
szlifowania i innych czynnoSci z uzyciem elementow przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011.

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np.
zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optukaé w wodzie
i wlozy¢ do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej
100°C i zanurzy¢ w wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu
w ciektym cynku, ktorego powierzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny ciezar powtoki
cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku elementéw
potgczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoIne kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

Kontrola jako$ci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz
niniejszej ST. Poszczegoine etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli badan
Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegajg kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materiatdbw i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta:

zgodnos$¢ wyrobdw z zaméwieniem i dokumentacjq dostawy,

kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie
| opakowanie,

wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiada¢ przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.
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6.2

6.3

6.4

10.

Elementy stalowe - dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
kontrola stali,

sprawdzanie elementow stalowych,

sprawdzanie wymiaréw konstrukci,

sprawdzanie potaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sg trwale mocowane,

sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjq projektowa.

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowaé

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania,

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Dla konstrukcji nowej jednostkq obmiarowa jest t (tona) wykonanej, zamontowanej
i zabezpieczonej konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
w terenie. Dla konstrukcji istniejacej podlegajacej renowacji jednostkg obmiarowg jest m?2
powierzchni.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.05 STOLARKA DRZWIOWA

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262700-8  Przebudowa budynkow

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

44220000-8  Stolarka budowlana

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

21

2.2

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zamontowanie stolarki drzwiowej.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdbw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY

Og6ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Wg wymagan zawartych w: PN- EN 14351-1+A2:2016-10 ,Okna i drzwi — norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewngtrzne.

Wymagania szczegotowe dotyczace stolarki drzwiowej
llo$¢, wymiary — zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej.
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5.1

5.2

Stolarka drzwiowa
W drzwiach z samozamykaczami stosowa¢ samozamykacze z funkcjgq miekkiego domykania.
Minimalny wspotczynnik przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych 1,30 W/(m2 = K).

Projektuje sie rowniez systemowe drzwi harmonijkowe, przeszklone, z podziatem na 4 czesci,
na profilu aluminiowym. Wymiary osciezy i o$cieznic drzwi sktadanych dostosowaé do
wymiarow podanych przez producenta, wybranego przez Inwestora. System drzwi
harmonijkowych wykonany jest z wysokiej jakosci stalowej ramy, stalowego okucia oraz
szklanego wypetnienia szktem bezpiecznym i mlecznym. Skrzydto drzwi sktada sie z dwoch
modutdéw szklanych w ramie potgczonych zawiasami i wyposazone jest w elementy jezdne u
géry. Prowadnice gorna i dolna mogg by¢ widoczne (wystajace) lub schowane w posadzce i
suficie.  Szkto o grubosci od 6mm do 10mm. Biata folia o lekkiej przezroczystoSci
umieszczona pomiedzy dwiema taflami tego szkta nadaje szkle mleczny kolor.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogélne”.

Whbudowanie stolarki drzwiowe;j

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ pomiary otworéw w $cianach i wykonaé
ewentualne bruzdy konieczne do zamocowania stolarki drzwiowej. OdlegtoS¢ miedzy
punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wigksze niz 30 cm. Szczeliny powstate pomiedzy
osciezem a oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w Sciany nalezy wypetni¢ na obwodzie
materiatem izolacyjnym (np. piankg poliuretanowa).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t podano w ST..00.00. ,Wymagania ogélne”.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".

Podstawowg jednostkg przedmiaru i obmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?
powierzchni stolarki.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine”.

Odbiér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:

- prawidtowos$ci osadzenia elementow w konstrukcji budynku;
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10.

- dokfadnos¢ uszczelnienia o$ciezy elementéw z osciezami otworéw drzwiowych;
- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych;
- zgodnos¢ wbudowanych elementow z Dokumentacjg Projektowa.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw;
- uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami i wbudowanym elementem;
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z Dokumentacija i ST;
- prawidtowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych elementu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.06 IZOLACJE

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8  Przebudowa budynkow

45430000-0  Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8  Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.

1.1

1.2

1.3

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robét przewiduje wykonanie izolacji:

przeciwwilgociowej pod nowym wykoriczeniem posadzkowym (folia w ptynie),
przeciwwilgociowej podtogi na gruncie - izolacja z dwoch warstw rolowanego materiatu
bitumicznego — papy lub folii polietylenowej,

podfogi na gruncie,

dachu z wetny mineralnej,

izolacji dachu z folii paroizolacyjnej,

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogéine".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosc,
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5.1.

do sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

Folia w ptynie

jednosktadnikowa substancja na bazie zywic syntetycznych, gotowa do uzycia przeznaczona
do wykonywania hydroizolacji, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody.
Temperatura uzycia: >5°C,

grubo$¢ warstwy min. 1mm,

zawarto$¢ wody <30%,

masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych,

gestos¢ pozorna 1,50+/- 10% kg/dm3.

Styropian EPS na podtoge na gruncie
grubo$¢ warstwy — wg przekrojow;
wspdtczynnik A < 0,035 [W/m*K];

klasa reakcji na ogien E

Wetna mineralna na suficie podwieszanym
grubo$¢ warstwy — wg przekrojow;
wspdtczynnik A < 0,035 [W/m*K];

klasa reakcji na ogient A1 wyréb

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

izolacje powinny stanowiC ciggty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej cze$ci od wody;

izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢ a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja;

izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg
realizacje, a mianowicie:

[po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyijne;

[po nalezytym obnizeniu poziomu wod gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba;

podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonanie izolacji podptytkowej

Izolacje podptytkowg nalezy wykona¢ za pomocg foli w plynie, ktéra jest substancja
jednosktadnikowg na bazie zywic syntetycznych. W momencie zakupu jest w petni gotowa
do uzycia. Przed natozeniem nalezy jg jedynie przemieszac jak farbe przed pomalowaniem
Scian. Mozna nig pokryC powierzchnie wykonane z betonu, tynku cementowego, tynku
cementowo-wapiennego oraz podfoze gipsowo-kartonowe, jastrych anhydrytowy, pustaki
ceramiczne, beton komdrkowy, bloczki gipsowe czy ptyty wiérowe. Nie nalezy jej ktas¢ na
drewno. Po zwigzaniu folia jest nie tylko wodoszczelna, ale rowniez do$¢ elastyczna. Nalezy
jednak pamigta¢, ze nie jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne. Z tego powodu
wymagane jest potozenie na niej dodatkowe] warstwy w postaci np. ptytek ceramicznych.
Dzieki foli w ptynie pomieszczenia mocno narazone na dziatanie wody sg odpowiednio
izolowane i chronione przed rozwojem plesni i grzybow. Istniejg pewne ograniczenia takze do
materiatu, ktorym mozemy pokry¢ folie. Z powodu tego, ze jest to materiat dos¢ elastyczny,
nalezy uzyC takze elastycznych materiatow do jej pokrycia. Najlepsze bedg do tego np.
elastyczne kleje wodoodporne, ktére pozwolg od razu utozy¢ warstwe ptytek.

Wykonanie warstw izolacji wodochronnej i izolacji paroizolacyjnej

- izolacje powinny stanowiC ciagty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej cze$ci od wody;

- izolacje powinny scisle przylegac do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych

i elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja;

- izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg
realizacje, a mianowicie:

- po ukoniczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne;

- po nalezytym obnizeniu poziomu wod gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba;

- podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie

Izolacje przeciwwilgociowg podtogi na gruncie wykona¢ w postaci folii polietylenowej 0,2 mm.
Podtoze betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatos¢. Podtoze nalezy
oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen). Podtoze zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia
(czas schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta). Styk podtogi z istniejacq
$ciang zabezpieczy¢ dodatkowo tasma uszczelniajaca z wtokniny poliestrowe;.

Wykonanie izolacji ze styropianu EPS na podtodze

Ptyty styropianowych uktada¢ mijankowo w ,,cegietke”, ewentualne szczeliny miedzy ptytami
wypetni¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng (nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawg,
lub klejem. Styropian od spodu i géry zabezpieczy¢ folig PE. Cato$¢ wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie izolacji z wetny mineralnej

Do ciecia wyrobow z wetny nalezy uzywac¢ zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne gtadkie

krawedzie cigcia. Nie nalezy szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania. Piyty nalezy przycinaé
0 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w Swietle elementow konstrukcyjnych. Ptyty nalezy
delikatnie wciska¢ pomiedzy elementy konstrukcyjne tak, aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
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6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

Nie nalezy szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania. Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu
ocieplenia nalezy uktada¢ mijankowo. Poszczegdline warstwy izolowanej przegrody nalezy
wykonywa¢ sukcesywnie. Ptyty nalezy wiasciwie docina¢ i ukfadac tak, aby unikac
powstawania mostkow termicznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Zasady ogoIne kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

Szczegotowe zasady kontroli robot

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacii
polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej
i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

poprawnos$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

ewentualne zastosowanie $rodkdw grzybobdjczych,

zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,
wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

poprawno$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

ciggto$¢ izolacji jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych,
przerw i innych uszkodzeh mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacii,
szczelno$C potaczen folii pomiedzy sasiednimi arkuszami iszczelno$¢ na przejsciach
instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi typu $ciany

itp.

Jako$¢ materiatéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracjgq zgodno$ci, aprobatg
techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci
dostarczonych materiatdbw z dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow iwyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Obmiaru wykonanych izolacji dokonuje sie na budowie w metrach kwadratowych [m2].

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy robot nalezy przeprowadzi¢ po nastepujacych fazach robdt:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe;
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8.2.

10.

- po utozeniu izolacji.

Odbidr wykonanej warstwy powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST;

- sprawdzenie grubos$ci warstwy izolaciji;

- sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zniszczeniu;

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia oraz przylegania warstwy
do podtoza.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy izolacji termicznych powinien polega¢ na sprawdzeniu:
ciggto$ci izolacji i jej zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz ST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen,

wynikow odbiorow miedzyfazowych.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST .00.00. ,Wymagania ogoine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom | ,Budownictwo Ogolne”. Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie
zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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ST 01.07 PODLOGI | POSADZKI

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262700-8  Przebudowa budynkow

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podtdg i $cian

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek i oktadzin schodoéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot:
wykonanie posadzek wewnetrznych z ptytek gresowych,
wykonanie posadzek wewnetrznych z wyktadzin PCV.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

Plytki gresowe wewnetrzne

Ptytki gresowe wewnetrzne Scienne i podtogowe 60x120 cm, antyposlizgowe min. R10,
w kolorze szarym oraz biatym, imitacja kamienia - lastryko. Montaz na gotowych masach
klejacych $rednioelastycznych. W tazience dodatkowo ptytki dekoracyjne: gres 20x120 cm,
kolor szary, wg projektu kolorystyki wnetrz.

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

- ptytka imitujgca kamien (lastryko)
- kolor szary

- materiat gres

- powierzchnia gtadka
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5.1

5.2

5.3

- grubo$¢ ptytek 9,5 mm,

- wymiar nominalny ptytki 60x120 cm
- antyposlizgowo$¢ R10

- mrozoodporne

Wyktadziny podiogowe PCV

Wyktadziny poditogowe PVC do uzytkowania wewnatrz budynku jako pokrycie podiogowe
objete normg zharmonizowang EN 14041- Elastyczne, wibkiennicze, laminowane i modutowe
pokrycia podtogowe — wtasciwosci zasadnicze. Wyktadziny PVC heterogeniczne obiektowe.
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wyktadziny powinny posiada¢ parametr
antyposlizgowo$ci R11 oraz parametr reakcji na ogien Bg-s1.

Wyktadzina imitujgca panele podtogowe drewniane w odcieniach szaro$ci.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakorczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej
kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejace
podtoze powinno by¢ oczyszczone i odpowiednio zagruntowane. Warstwe zaprawy klejacej
nanies¢ na podtoze za pomoca gtadkiej pacy stalowej a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢
i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca
sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Posadzke nalezy
wykonczy¢ cokolikiem. Wysokos¢ cokolika 8-10 cm. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie
oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wcze$niej jednak niz po 24
godzinach od przyklejenia ptytek. Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale
elastyczng jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo - kauczukowej. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okre$lonym spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowq tatg a posadzka nie
powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz £ 5 mm na cate;
dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

Wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonaniu robot remontowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢
elementow wyposazenia nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robot
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar rob6t remontowych.
Wykfadzina ztworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie.
Wyktadzina musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢
z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia witasciwej niezawodnosci i trwatoSci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng
oraz réwng igtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gérnej powierzchni posadzki na wysokoSci ustalonej z Inspektorem Nadzoru. Podtoze
powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate,
bez peknigc i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych
Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania rob6t

Temp. pomieszczen > 18°C. Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie¢ w pomieszczeniu min.
24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek
z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci,
zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace
przyczepno$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw Podtoze
powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2.
Wykfadzine mozna kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencie.
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny
w naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpic po 24 h. Arkusze
wyktadziny nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nalezy usuwa¢ za pomocq specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy
wykona¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do
spawania zgrzewarki termicznej z koncdwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania
wszystkich ztacz nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.

Powierzchnia, na ktorej ma by¢ utozona wyktadzina musi byé:

- réwna

— pozioma

— bez peknigé

— nie pylaca

- sucha

- czysta

— wytrzymata na naciski podczas eksploatacii.

Wymagania te zmuszajg wykonawce do przeprowadzenia kilku testow pozwalajacych okresli¢
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wiasciwosci podktadu. Im wczesniej wykonamy takie badanie, tym wiecej czasu bedzie miat
wykonawca, aby usung¢ wady.

TEST 1

Po odkurzeniu podtoza oceniamy jego barwe, cechy geometryczne, strukture powierzchni
oraz pofozenie szczelin dylatacyjnych. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci
podtoza. Aby orientacyjnie zbada¢ wytrzymato$¢ podktadu nalezy uzy¢ rylca stalowego

oraz specjalnego szablonu. Przyktadajgc szablon do podioza nalezy wykonac kilka
zarysowan zardwno w potozeniu rownolegtym jak i prostopadtym. Po odtozeniu szablonu
przystapi¢ do oceny powstatych kwadratow. Jezeli kwadraty majg wykruszone rogi lub tworzg
nieksztattne wypuktosci bedzie to wskazywato na niedostateczng wytrzymato$¢ podktadu.

TEST 2

Kolejnym krokiem bedzie zbadanie geometrii powierzchni podktadu. Pod potozong na podtozu
tate pomiarowg wktadamy wyposazonego w podziatke wysokosci — klin tak, aby

tata wskazywata poziom. Badanie to pozwoli okre$li¢ czy nalezy poziomowac¢ podioze
dodatkowa wylewka. Roznica wysoko$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na
odcinku 2m.

TEST 3a

Nastepnym badaniem powinno by¢ okreslenie wilgotno$ci podktadu. W tym celu powinno sie
wykona¢ wstepne badanie polegajace na roztozeniu 1m2 wyktadziny bezpo$rednio na
podtoze i oklei€ go tadma klejaca po catym obwodzie. Po 24 godzinach zdja¢ wyktadzine

i oceni¢ czy nastapita zmiana barwy podkfadu. Im wyrazniejsza zmiana barwy, tym bardziej
wilgotny jest podktad.

TEST 3b

Jednak najlepszg metoda do oceny wilgotnosci jest metoda karbidowa. Metoda ta
wykorzystuje aparat CM. Pomiar polega na pobraniu prébki z podtoza, rozdrobnieniu i
umieszczeniu jej w stalowej butli wraz z metalowymi kulami oraz amputkg z karbidem. Po
odpowiednio ditugim czasie mieszania odczytuje sie warto$¢ wilgoci zawartej w podktadzie

z manometru umieszczonego w zatyczce stalowej butli. Wynik ten jest obarczony niewielkim
btedem i dlatego najlepiej nadaje sie do oceny tego typu wkasciwosci. Wynik pomiaru nie
powinien przekracza¢ 0,5-1,0% dla podtozy anhydrytowych oraz 2,2- 2,5% dla podtozy
cementowych.

UWAGA!

Nalezy pamietac, ze trwatos¢ potaczenia wyktadziny z podtozem zalezy od wielu dodatkowych
czynnikdw. Jezeli warstwa podktadowa jest zanieczyszczona farbami, lakierami, olejami itp.
nalezy bezzwtocznie je usuna¢ metoda zeszlifowania. Mogg one powodowa¢ odbarwienia
wyktadziny. Gtéwnym warunkiem dochodzenia roszczen wynikajacych z gwaranciji jest
przyklejenie wyktadziny do podioza na catej powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jakoSci rob6t podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine".
Podstawowa jednostka przedmiaru i obmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?
powierzchni posadzek.
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8  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe.
Powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, atestéw, aprobat.

Przy odbiorze materiatéw nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem;
- dokona¢ préby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
wymiarow i ksztattu ptytek;
liczby szczerb i pekniec;
odpornosci na uderzenia;
- sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju.
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.
Sprawdzenie warunkdw przystapienia do robot. Przed przystapieniem do wykonywania Robét
nalezy sprawdzic:
- temperature pomieszczen;
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Odbior koricowy robdt podtogowych.

- sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, ST powinny by¢ przeprowadzane przez
poréwnanie wykonanych warstw z PT, ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin;

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane jak wg. pkt 8.2;

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

- jako$¢ fugowania i stopiet wypetnienia fug;

- stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg;

- stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg;

- jednolitos¢ koloru fugi;

- nalezyte przyleganie ptytek do podktadu;

- wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy;

- jednolitos¢ barwy.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”
Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.08 OKLADZINY WEWNETRZNE

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262700-8  Przebudowa budynkow

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0  Pokrywanie podtdg i $cian

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie oktadzin wewnetrznych
i zewnetrznych na Scianach i sufitach.

Zakres robot:

wykonanie nowych tynkéw cienkowarstwowych na Scianach

wykonanie tynkéw dekoracyjnych imitujgcych beton

wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych w projektowanych pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych,

wykonanie sufitow podwieszanych z piyt g-k

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne".
Dostarczone na budowe materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST.

Tynk dekoracyjny

Na cze$ci Scian wykonaC tynk dekoracyjny imitujgcy beton. Kolorystyka szara, tynk
strukturalny.

Rodzaj farby: Tynk dekoracyjny + grunt szczepny + lakier bezbarwny. Temperatura aplikacii
15-25 °C.

48



23.

* posta¢ - sypka

* kolor — szary

*pH-125

* zapach - lekki, charakterystyczny

* rozpuszczalnos¢ w wodzie — ograniczona

Pogladowe zdjecie tynku dekoracyjnego — imitacja betonu.

Tynki wewnetrzne
Srodek gruntujacy, ochronny i zwiekszajacy przyczepnosé:
baza materiatowa - zmodyfikowana zawiesina zywicy akrylowej,
-skfadniki - jednosktadnikowy,
-gestos¢ - ok. 1,0 g/lcm3,
-temperatura podtoza - +5°C + + 30°C,
-odporno$¢ termiczna suchej btony - -20°C do + 80°C,;
-czasy utwardzania *):
- mozliwo$¢ chodzenia - po ok. 30 — 60 minutach,
» naktadanie drugiej warstwy - po ok. 30 — 60 minutach
- dalsze etapy obrobki - po ok. 60 — 180 minutach.
*) przy +23 °C i 50% wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg
podane czasy.

Zaprawa tynkarska cementowo—wapienna do wykonywania tynkéw wewnetrznych (wg. PN-
90/B-14501):

proporcje mieszanki - 3,9 + 4,8 | wody na 30 kg zaprawy,
-czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 3 godziny,

- przyczepnos¢ - min. 0,5 MPa;

- temperatura przygotowania zaprawy - od + 5°C do +30°C,
- temperatura podtoza - od + 5°C do +30°C,

- gesto$¢ zaprawy w stanie suchym - ok. 1,6 kg/m3,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - min. 2 MPa,

- wytrzymatos¢ na zginanie - min. 1 MPa,

- min. grubo$¢ zaprawy - 6 mm,

- max. grubos¢ zaprawy - 30 mm.

Gtadz gipsowa do wykonania na przegrodach wewnetrznych:
- Spoiwo - gips i polimer,

- proporcje mieszania z woda - 0,39 + 0,40 I/kg,

- czas gotowos$ci zaprawy do pracy - min. 90 min,

- przyczepno$¢ - min. 0,50 MPa,
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- max. grubos¢ warstwy Sciana/sufit - 2/2 mm,
- temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac - +5°C + +25°C.

Biata masa szpachlowa o przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi gipsowych
- proporcje mieszanki - 13,75 | wody na 25 kg zaprawy,

- czas gotowosci do pracy - ok. 2 godziny,

- czas otwarty pracy - ok. 15 minut,

- przyczepno$¢ - min. 0,50 MPa,

- temperatura przygotowania - od +5°C do +25°C,

- gestos$¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/lcm3,

- max. grubo$¢ jednej warstwy - 2 mm.

2.4. Okladziny Scienne z plytek ceramicznych

Plytki gresowe wewnetrzne

Ptytki gresowe wewnetrzne Scienne 60x120 cm, antyposlizgowe min. R10,
w kolorze szarym oraz biatym, imitacja kamienia - lastryko. Montaz na gotowych masach
klejacych $rednioelastycznych. W tazience dodatkowo ptytki dekoracyjne: gres 20x120 cm,
kolor szary, wg projektu kolorystyki wnetrz.

Whasciwosci ptytek $ciennych:
- ptytka imitujgca kamien (lastryko)
- kolor szary / biaty
- materiat gres
- powierzchnia gtadka
- grubo$¢ ptytek 9,5 mm,
- wymiar nominalny ptytki 60x120 cm
- antyposlizgowo$¢ R10
- mrozoodporne

Wiasciwosci ptytek dekoracyjnych Sciennych (3 rodzaje):
- plytka imitujgca kamien (lastryko)
- kolor szary / biaty
- materiat gres
- powierzchnia strukturalna(szary i biaty) / gtadka (biaty)
- grubo$¢ ptytek 9,5 mm,
- wymiar nominalny ptytki 20x120 cm

Klej do mocowania ptytek:

Kleje do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie oktadziny z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej
kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejace
podioze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym. Warstwe zaprawy klejacej nanie$¢ na
podioze za pomocg gtadkiej pacy stalowej a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢
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2.5.

i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca
sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Dylatacie i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng
jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo — kauczukowej. Powierzchnia powinna by¢
rowna. Nierbwno$ci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg,
a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej diugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany z plyt g-k mocowanych na profilach sufitowych systemowych.
Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej z okragta, regularng perforacjg o srednicy 6mm.
Pokryty witokning akustyczng od spodu. Stuzy do wykonywania kasetonowych sufitow
podwieszanych w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajacej 70%.

Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt g-k np. system GYPTONE gr. 12,5 mm na konstrukcji
nosnej T-15 (profil o szeroko$ci 15 mm), mocowany do stropu za pomocg systemowych
wieszakow.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Narzedzia nalezy czysci¢ czystq wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne
do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywac Srodkiem do usuwania pozostatosci po
cemencie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot tynkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

przeno$ne pojemniki na wode,

betoniarki wolno spadowej,

pompy do zapraw.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Zaprawe
tynkarskg nalezy przewozi¢ i przechowywaC w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesiecy od daty produkcii
umieszczonej na opakowaniu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne”.
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5.1.

5.2.

5.3.

Przygotowanie podtozy pod tynki

W murze spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na petne spoiny nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ jak wyzej lub
zastosowac $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podtoza. Podtoze powinno
by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne, rdwne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub
emulsyjnej. Zle zwigzane czesci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub
osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy zmoczy¢ czystg woda, jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza zaleca sie
stosowanie emulsji gruntujace;.

Wykonanie robét tynkarskich

Tynk narzuca sie rownémiernie przy pomocy kielni, nadmiar zaprawy zbierajac pacq
styropianowg lub drewniang. Zaciera¢ koliécie. Nalezy doswiadczalnie okre$li¢ moment
przystapienia do zacierania tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Wykonanie tynkéw dekoracyjnych

Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do naktadania tynku Efekt Betonu nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnig Sciany. Powierzchnia powinna by¢: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek
kleju, olejow, brudu i tluszczow.

Przygotowanie tynku

Przed przystapieniem do pracy zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odpowiedniej ilosci wody.
Dla opakowan 4 kg: 1.4 1161, 8 kg: 2.8 | — 3.2 | wody. Wszystko doktadnie wymieszaé
mechanicznie. Tak przygotowang mase pozostawi¢ na okoto 15 min., a nastepnie tynk
ponownie przemiesza¢ bezposrednio przed uzyciem. W przypadku pigmentowania masy,
pigment nalezy rozprowadzic w wodzie zarobowej, a nastepnie wsypa¢ zawartos¢
opakowania i wszystko doktadnie wymieszaC mechanicznie. Tak przygotowang mase
pozostawi¢ na okoto 15 min., a nastepnie tynk ponownie przemiesza¢ bezposrednio przed
uzyciem. W przypadku pracy na ptaszczyznach wiekszych niz przewidziane z wydajnosci
opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawarto$ci opakowan jednostkowych
w jednym opakowaniu zbiorczym.

Sposob uzycia

Efekt Szalunku Przemystowego

Etap 1 — Gruntowanie Na odpowiednio wyszpachlowang, wyréwnang, suchg powierzchnie
- w zalezno$ci od chtonnosci podtoza - watkiem malarskim nanosimy Grunt Szczepny (jedno
lub dwukrotnie).

Etap 2 — Naktadanie tynku Na wczesniej zagrun

Etap 3 - Formowanie wzoru Po potozeniu warstwy Efekt Betonu przystepujemy do
formowania wzoru watkiem (pacg wenecka). Po uplywie 15-20 min pacg weneckg
wygtadzamy wzor tak, by nie tworzy¢ zgrubien, jednoczesSnie pozostawiajac delikatne
wgtebienia w strukturze tynku Efekt Betonu.

Etap 4 — Lakierowanie (lakier bezbarwny) Po uptywie 12 godzin na suchg powierzchnie tynku
nanosimy watkiem malarskim bezbarwny lakier tak, by nie pozostawia¢ zaciekow.

Wykonanie opcjonalne Etap 1 — Formowanie blokéw szalunku przemystowego Wyschnietg
powierzchnige tynku za pomocg skrobaka (wiertta, Srubokreta itp.) mozemy delikatnie
zarysowac tworzac wzér blokdw szalunku oraz wykonac imitacje zamocowan przemystowych.
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5.4.

5.5.

Etap 2 — Lakierowanie lakier srebrny Pozostajagce w zagtebieniach wzoru resztki tynku,
delikatne usuwamy szerokim pedzlem. Na tak przygotowang powierzchnie po uptywie 6
godzin wcieramy gabkg lub pedzlem srebrny Lakier Metaliczny. Lakier wcieramy
rownomiernie tak, by rozprowadzi¢ kolor, a jego ewentualny nadmiar usung¢ by nie
pozostawiac zaciekdw

Przygotowanie podtozy pod gtadzie

Przed przystgpienie do wykonania gtadzi nalezy przygotowa¢ podioze wykonujac nastepujace
czynno$ci:

- oczyszczenie podioza z elementdw mogacych ostabi¢ przyczepno$ci gtadzi, zwlaszcza
z kurzu i brudu oraz stabo zwigzanych fragmentdw tynku, badZz powtok malarskich;

- naprawi¢ uszkodzenia tynku. Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
pekniecia.

Rysy takie nalezy poszerzy¢é, aby moc je pozniej skutecznie wypetnic materiatem
naprawczym.

Poszerzenie rys mozna wykona¢ ostrym narzedziem,;

- otwory, w ktorych bedg montowane gniazdka elekiryczne, puszki badz kontakty nalezy
ostoni¢;

- zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym.

Wykonanie gladzi

Kolejno$¢ wykonywania:

- wykonanie gtadzi na sufitach;
- wykonanie gtadzi na Scianach;
- szlifowanie/

Wykonanie gadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyrownawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢
kierunek naktadania warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem
| posuwamy sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny.
Takie dziatanie pozwala na réwnomierne roziozenie masy gipsowej na catej powierzchni.
Nalezy przestrzega¢ zasady, ze grubo$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekraczaé
2 mm. Nakfadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem réwno$ci podfoza. Po natozeniu
warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle rowna, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto
zakonczy¢ prace. Warstwe wyrownawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta.
Warstwe wygtadzajacg nanosimy w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace
w kierunku do siebie. Ten sposéb zapewni efekt koncowy, bez cieni powstajacych przy
dziennym oSwietleniu.

Wykonanie gtadzi na $cianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na $cianach jest podobna do kolejnosci wykonywania
gtadzi na sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie na $ciany warstwy wyréwnawczej za
pomocq diugiej pacy, przesuwajac jg w kierunku od dotu do géry Sciany. Przy duzych
powierzchniach $ciang nalezy podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna byto
wykonywac¢ kolejne operacje bez przestojow. Mase gipsowq rozprowadzamy na $cianie
ruchami potkolistymi i jednoczes$nie jg wyrdwnujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek
od dotu ku gorze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podioza, co pozwoli kontrolowac
rownomierne roztozenie masy na powierzchni i dostosowac ilo$¢ naktadanej masy do stopnia
nierownosci  powierzchni. Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc
najbardziej odbiegajacych od ptaszczyzny zakiadanego lica $ciany. Naktadanie kolejnych
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parti gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnej rdéwnej powierzchni.
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna
zeskrobac¢ ewentualne nieréwno$ci, przygotowujgc w ten sposob powierzchni¢ do szlifowania.
Do wykonania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Profilowania narozy nalezy dokonywaé po natozeniu kazdej warstwy masy
szpachlowe;.

Szlifowanie

Koncowa faze wykonania gtadzi gipsowe;j jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po
catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate nierownoSci usuwa si¢ papierem
Sciernym (60-80) lub pacq z siatkg do szlifowania (60-120). GtadZz mozna roéwniez szlifowac
mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy
doktadnie odpyli€. Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie
przyczepno$ci kolejnej nakfadanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za
pomocg szczotki z miegkkim wiosiem, badz odkurzacza z odpowiednig korcowka
z pochfaniaczem pytu.

Wykonywanie okfadzin sciennych z plytek ceramicznych

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie oktadziny z ptytek temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejace podtoze nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podioze za
pomocg gtadkiej pacy stalowej a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy przytozy¢ plytke i doktadnie docisng¢ do podioza. Zaleca sig, aby
powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Fugowanie oktadziny mozna
rozpoczag¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wezesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia
pytek.

Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na
bazie silikonowo — kauczukowej. Powierzchnia powinna by¢ réwna.

Montaz sufitow podwieszanych

Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili np. RIGIPS QUICK-LOCK T-15.
Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomu na ktérej bedzie mocowany sufit
podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowac profil przy$cienny np. RIGIPS QUICK-LOCK
katowy lub schodowy za pomocg stalowych elementdbw mocujacych w rozstawie nie
przekraczajacym 500 mm. Profile nosne np. RIGIPS QUICK-LOCK T-15 o dtugosci 3000 mm
nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby faczenie profili
nosnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosnych nalezy mocowac prostopadle profile
poprzeczne o dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych mocuije sie, w
razie potrzeby, prostopadle (réwnolegle do profili nosnych). Profile poprzeczne np. RIGIPS
QUICK-LOCK T-15 o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu
podwieszanego kasetonowego nalezy pamieta¢, aby odlegto$¢ profili od Sciany wynosita
maksymalnie 600 mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg si¢ na profilach przysciennych
RIGIPS QUICK-LOCK katowy lub schodowy. Do podwieszania rusztu stosowane sg wieszaki
pretowe z elementem rozpreznym, z podwojnym elementem rozpreznym lub wieszaki
noniuszowe mocowane do profili no$nych. Potgczenie wieszakow z elementem rozpreznym
lub wieszakow noniuszowych z profilem nosnym odbywa sie przez nasunigcie statego
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8.1.

uchwytu na profil. Potaczenie wieszakdéw z podwojnym elementem rozpreznym z profilem
no$nym RIGIPS QUICK-LOCK odbywa sie za pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktore
nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu RIGIPS QUICK-LOCK. Rozstaw
wieszakéw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odlegtos¢ pierwszego i ostatniego
wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Poszycie sufitu podwieszanego
stanowig ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS GYPTONE gr. 10 mm lub 12,5 mm. Ptyty sufitowe
nalezy ukfada¢ na ruszcie z profili w ,biatych” rekawiczkach, aby unikng¢ zabrudzenia ptyt.
Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowac.
Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.

W celu poprawienia izolacyjno$ci akustycznej oraz w celu zwigkszenia wskaznika
pochtaniania dzwigku na konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego kasetonowego mozna
utozy¢ warstwe wetny mineralnej. Wetne mineralng nalezy mocowac w taki sposob ciggty, bez
przerw na potgczeniach. Niedopuszczalne sg widoczne ,gotym okiem” szczeliny na
potaczeniach pomiedzy koricami ptyt lub mat wetny mineralnej. Wetne mineralng nalezy
utozy¢ pod stropodachem dobuddwki jak oznaczono w czesci rysunkowe;.

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST .00.00. "Wymagania
ogdine”.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiaru Rob6t jest 1 m2.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogélne”.

Odbiér materiatéw
Przy odbiorze materiatéw nalezy:
sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem;
dokonac¢ proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
wymiarow i ksztattu plytek;
liczby szczerb i peknie;
odpornosci na uderzenia;
sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju;
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

Sufity podwieszane

W trakcie odbioru sufitow nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg - zastosowanie
materiatow budowlanych zalecanych przez dostawce systemu np. Rigips. Przy wykonywaniu
suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna
w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej (w razie
potrzeby). W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapdw prowadzonych robdt.

Roboty tynkowe

8.1.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy dokona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.
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8.2.

8.1.2. Odbiér robét tynkowych

Jesli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Sprawdzi¢ grubosci tynkéw na zgodno$¢ z Dokumentacijg,
Projektowg. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano ponizej:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz
6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 3 mm na
1 m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.);

odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz 3 mmna 1 mm;

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wigksze niz 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinno
by¢ wieksze niz:

na catej wysokosSci kondygnacji — 10 mm;

na catej wysokosci budynku — 30 mm.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.;

trwate $lady zaciekow na powierzchni;

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér oktadzin z ptytek

Nalezy sprawdzi¢, czy odchytki odpowiadajg wymogom opisanym w pkt 5.3 a ponadto:
jako$¢ fugowania i stopien wypetnienia fug,

stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga,

stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga,

jednolito$¢ koloru fugi,

nalezyte przyleganie ptytek do podktadu,

wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy,

jednolito$¢ barwy ptytek.

Odbioér montazu konstrukcji sufitow podwieszanych

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,

sprawdzenie poprawno$ci wypoziomowania i prostopadto$ci siatki ztozonej z profili.

Odbiér montazu plyt kasetonowych
sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
sprawdzenie poprawnos$ci utozenia piyt,
sprawdzenie czystosci ptyt po utozeniu,
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10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00. "Wymagania ogélne".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.09 PRACE MALARSKIE

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8  Roboty malarskie

1.1

1.2

1.3

1.4

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Farby na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z
dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

2 mieszanek rozciefczalnych woda lub w postaci
cieklej.
3 Farby na spoiwach mineralno-organicznych

W pomieszczeniach zamknigtych, przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrodet ognia. Prace malarskie na podiozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogéine".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.
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Farby na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z
dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

2 mieszanek rozciefczalnych woda lub w postaci
cieklej.
3 Farby na spoiwach mineralno-organicznych
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

W pomieszczeniach zamknigtych, przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrodet ognia. Prace malarskie na podifozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

5.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg,
i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttuszczy wykwitow solnych itp.). Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki uprzednio
malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawa, a elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podioza z piyt
gipsowo — kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydano Aprobate techniczna.

5.2 Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola w przypadku podtozy z tynkéw zwyktych powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektows;
- rownos$¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970;
- czystos¢ powierzchni;
- ewentualne naprawy i uzupetnienia;
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- zabezpieczenie elementow metalowych;
- wilgotno$&¢.

W przypadku podtozy z ptyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna obejmowac:
- wilgotnos¢;
- wyglad i czynno$¢ powierzchni;
- naprawy i uzupetnienia;

W przypadku elementow metalowych kontrola powinna obejmowac czystos¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci ok. 1,0 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych)
nalezy oceniC przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci podtoza z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby majgce na celu usuniecie tych nieprawidtowosci. Po usunigciu niedogodno$ci nalezy
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Kontrola materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng;
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu;
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo;

- nieroztarte pigmenty;

- grudki wypetniaczy (za wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);

- kozuch;

- Slady plesni;

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad;

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

- obce wiracenia;

- zapach gnilny.

5.4 Wykonanie rob6t malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza i warunki wymagania spetnig wymagania
jak wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej
farby i zadanej jakosci robét.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacq
nastepujace informacje:

- 0 ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowac;

- sposob przygotowania farby do malowania;
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- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach;
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1mz;

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi

- zalecenia w zakresie BHP.

Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
tazienkowej (gniazdka, wytgczniki);

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe;

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych;

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlne kontroli jako$ci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogéine”.
Kontrola powinna obejmowac:
- czystos¢ powierzchni;
- ewentualne naprawy i uzupetnienia;
- zabezpieczenie elementow metalowych;
- wilgotno$&¢.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci z odpowiednig
norma lub aprobatg techniczng;

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu;

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo;

- nieroztarte pigmenty;

- grudki wypetniaczy;

- kozuch;

- $lady plesni

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad;

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

- obce wiracenia;

- zapach gnilny.

7.  OBMIAR ROBOT
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10.

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Obmiaru wykonanych prac malarskich dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych [m2].

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.10 WYPOSAZENIE

39100000-3  Meble
44411000-4  Wyroby sanitarne

1.

5.5

5.6

5.7

5.8

12.

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z projektem:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb
centrum obywatelskiego” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49. Dz. ew. nr 1857/103,
2304/305.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wyposazenie w postaci:

- szafy

- aneks kuchenny

- zabudowa okien i parapety

- Wyposazenie sanitarne

- wyposazenie dodatkowe tj: projektor, ekran projekcyjny elektryczny, rolety wewnetrzne
zaciemniajgce, zaluzja wewnetrzna drewniana, okap, piekarnik, ptyta indukcyjna, lamele,
korek naturalny w rolce, sofy, krzesta sktadane, zaluzja meblowa, haczyki na ubrania,

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Meble muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 14074:2006 wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajacg uprawnienia do certyfikowania mebli.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarbw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wowczas ma on charakter nadrzedny.

Opis szczegotowy mebli

Szafa systemowa z drzwiami otwieranymi — (Wymiar 300x60x250h cm) 2 sztuk-,

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. Szafy majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
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zgodnosci z aktualng norma dotyczacy jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 lub inng
rownowazna.

Jedna szafa z podziatem na 3 jednakowe segmenty bez potek.

Druga szafa z podziatem na 3 segmenty, z czego 2 segmenty bez potek a jeden segment
wg czesci rysunkowej podzielony na czes$¢ z kacikiem kawowym

Elementy szaf:

» Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane ze sklejki brzozowej grub. 1,8 m pokrytej olejowoskiem, kolor
naturalny.

» Wieniec gorny szafy z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 25 mm

* Plecy wykonane z ptyty widrowej trojwarstwowej, grubosci min 18 mm

o Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming

» Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone ABS gr. 2mm w kolorze ptyty

» Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymato$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i Sciskane na prasie
w procesie technologicznym w fabryce i w cato$ci transportowane do miejsca uzytkowania.

» Szafa zamykana drzwiami zamykanymi na kluczyk. Zamek z wktadka patentowa. Zamek i 2 klucze
majq posiada¢ swoj indywidualny numer.

»  Wysokos¢ catkowita szaf 2500 mm (+/- 5 cm).

» Szafa z 3 wycigganymi potkami w kazdym segmencie, najnizsza potka umocowana ma by¢ na
wysokosci min. 90 cm od dotu szafy (aby pomie$ci¢ krzesta)

o Szafa ma posiada¢ wewnatrz perforacie bokéw umozliwiajaca regulacie wysokosci pdtek
w zakresie min. 30 cm

» Szafy wyposazone w zawiasy z funkcjg cichego domyku oraz uchwyty w kolorze szarym.

Zabudowa kacika kawowego w jednym z segmentow szafy ma sktadac sie z nastepujacych

elementow:

- Fronty majg by¢ wykonane ze sklejki brzozowej grub. 1,8 m pokrytej olejowoskiem, kolor
naturalny.

- szafka stojaca z trzema szufladami, wymiar (szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢) 50 cm x
80 cm x 72 cm — 2 szt. (1 z szuflad nizsza na sztucce — ok 14 cm wysokosci)

- szafka wiszaca, z drzwiami pojedynczymi i 3 wycigganymi pdtkami w $rodku, wymiar
(szerokosSc¢ x gtebokos¢ x wysokos¢) 50 cm x 60 cm x 105¢m — 1 szt.— 2 szt.

- Szafka wiszaca ma posiada¢ wewnatrz perforacje bokow umozliwiajaca regulacje wysokosci pétek
w zakresie min. 12 cm

- Szafki wyposazone w zawiasy z funkcjg cichego domyku oraz uchwyty w kolorze szarym.

- Srodek szaf w kaciku kawowym, péfki itp. — plyta wirowa, trojwarstwowa grubosci 18 mm.

- Szafki stojgce ustawione na ndzkach umozliwiajgcych regulacje wysokosci. Wysoko$ci
szafek podano bez uwzgledniania wysokosci ndézek. Maskownica zastaniajgca nozki
wysokosci ok. 9,2 cm.

- W miejscu kacika kawowego w przestrzeni migdzy blatem a gornymi szafkami
zamontowac Zaluzje meblowa.

Ciag przylegajacych do siebie szafek stojacych nakryty wspolnym blatem z ptyty wiorowe;

laminowanym w kolorze szarym — imitacja betonu. Blat grubosci 3,8 cm.

Blaty wyposazone w specjalny pasek HDF, wzmacniajacy przednig krawedz i zwigkszajacy

odpornos$¢ piyty na uderzenia.
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Pogladowe rozwigzanie szafy z kacikiem kawowym:

SZAFA
segment szafy przeznaczony na krzesta skiadane segment szafy przeznaczony na kacik kawowy
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Aneks kuchenny

Zabudowa kuchenna ma sktadac sie z nastepujacych elementéw:

- szafka stojgca zlewozmywakowa, z drzwiami podwdjnymi, wymiar (szerokos¢ x gteboko$é
x wysoko$¢) 80 cm x 50 cm x 72 cm — 1 szt.
» w szafce zamontowany wysuwany kosz do segregacji odpadéw do zabudowy — 1 szt
» w blacie nad szafkgq zamontowany zlewozmywak nablatowy, dwukomorowy, ze stali

nierdzewnej polerowanej — 1 szt.

szafka stojgca, z drzwiami pojedynczymi, wymiar (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokos¢) 60
cm x50 cm x 72 cm — 1 szt.

» w blacie nad szafkg zamontowany zlewozmywak nablatowy (petigcy funkcje umywalki),

jednokomorowy, ze stali nierdzewnej polerowanej — 1 szt.

szafka stojgca z trzema szufladami, wymiar (szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢) 80 cm x
80 cm x 72 cm - 3 szt. (1 z szuflad nizsza na sztuéce — ok 14 cm wysoko$ci)
szafka stojgca, pod zabudowe piekarnika wymiar (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokosc¢) 60
cm x 50 cm x 72 cm — 1 szt. z jedng szufladg pod zabudowa piekarnika
dwie blendy pod wymiar montowane na koncach kazdego ciggu kuchennego (na dwéch
Scianach) okoto 10 i 19 cm na petng wysoko$¢ szafek (wymiary blend dopasowac po
wykonaniu pomiaréw na budowie)
szafka wiszaca, z drzwiami pojedynczymi otwieranymi do géry na podno$nikach, wymiar
(szeroko$¢ x gtebokoS¢ x wysoko$¢) 60 cm x 30 cm x 36em — 1 szt.— 3 szt.
bateria zlewozmywakowa nablatowa — 1 szt.
bateria umywalkowa nablatowa — 1 szt.

Podano orientacyjna wysokos¢ szafek. Sumaryczna wysokos¢ szafki razem z blatem
oraz nozkami, wynosi¢ ma 85 cm.

Ciag przylegajacych do siebie szafek stojacych nakryty wspdlnym blatem z ptyty widrowej
laminowanym w kolorze szarym — imitacja betonu. Blat grubosci 3,8 cm.

Blaty wyposazone w specjalny pasek HDF, wzmacniajacy przednig krawedz i zwigkszajacy
odpornos$¢ piyty na uderzenia.
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2.2

2.3

Zdjecie pogladowe blatu kuchennego.

Szafki stojace ustawione na ndzkach umozliwiajacych regulacje wysokosci. Wysokos$ci szafek
podano bez uwzgledniania wysokosci nozek. Maskownica zastaniajgca nozki wysokosci ok.
9,2 cm. Szafki wykonane z ptyty wiorowej laminowanej grubosci 18 mm. Fronty szafek
wykonane ze sklejki brzozowej wodoodornej pokrytej olejowoskiem, kolor naturalny, grubo$ci
18 mm. Kolorystyka wg projektu wnetrz. Szafki wyposazone w zawiasy z funkcjg cichego
domyku oraz uchwyty w kolorze szarym.

Przed przystgpieniem do wykonania mebli nalezy dokona¢ obmiaru na obiekcie.

Zabudowa okien i parapety

Okna na elewacji frontowej (2 sztuki) - wegarki obudowa¢ od $rodka ptytami ze sklejki
brzozowe] wodoodoprnej pokrytej olejowoskiem, kolor naturalny, grubosci 18 mm. Parapety przy ww.
oknach wykona¢ réwniez ze sklejki brzozowej. Parapety wysuniete przed lico $ciany o ok 33 cm
(w celu zakrycia grzejnikdw istniejacych). Parapety opiera¢ bedq sie na 3 drewnianych stupkach
6x6 cm, do stupkéw przymocowana bedzie ptyta ze sklejki brzozowej perforowana o grubosci 18 mm.
Perforacja @5 cm w roztozeniu co 5 cm.

Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych:

- miska ustepowa lejowa wiszaca dla niepetnosprawnych, ceramiczna, bez wewnetrznego
kotnierza, dtugos$¢ 70 cm, wysoko$¢ montazu 46 cm — 1 szt.;

- deska sedesowa antybakteryjna dla 0séb starszych i niepetnosprawnych, z tworzywa
duroplast, z powtokg antybakteryjng, wzmocnione zawiasy — 1 szt.;

- stelaz podtynkowy dedykowany do wybranej miski ustepowej — 1 szt.;

- porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, katowa 90°, prawa, Srednica @32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $ciany przy pomocy rozet —
1 szt.

- uchwyt $cienny tukowy przy WC dla niepetnosprawnych, uchylny, Srednica @ 32 mm,

dtugosc 85 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do scian

przy pomocy rozet — 1 szt.

pisuar wiszacy z zamykang pokrywa — 1 szt.

- umywalka dla 0sdb niepetnosprawnych, ceramiczna, mocowana na Srubach, gteboko$¢ 55
cm, szeroko$¢ 65 cm — 1 szt.;

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, lewy, uchyliny, stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka polerowana, mocowanie do $cian przy pomocy rozet — 1 szt.

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, prawy, uchylny, stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do scian przy pomocy rozet — 1 szt.

- pojemnik na papierowe reczniki;

- pojemnik na papier toaletowy;

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

- Zztaczka do weza
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Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu porzagdkowym:
- szafa porzadkowa z umywalkg 50x50 cm
- zlaczka do weza

Wyposazenie

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci
opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wowczas ma on charakter
nadrzedny.

a) Projektor
Rozdzielnos¢: min. 1280x800 pikseli
Jasnos¢: min 4000 lumenow
Kolor wy$wietlacza: ok 30 bitow
Zrodto $wiatta: lampa
Ztacza HDMI, HDMI-1, HDMI-2, VGA, audio
W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz uniwersalny uchwyt sufitowy

b) Ekran projekcyjny elektryczny
Wymiary ekranu: min. 300 cm x 227,5 cm
Wymiary obrazu: min. 290x181,2 cm
Format obrazu: min. 16:10
Do montazu sufitowego
Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna o zwigkszonej grubosci ze wspdtczynnikiem
odbicia $wiatta 1.0
Sterowanie bezprzewodowe w zestawie

c) Rolety wewnetrzne zaciemniajace
Zamontowa¢ na oknach na elewacji frontowej od Srodka, 2 szt. rolet wewnetrznych
materiatowych w kolorze szarym. Montaz rolet w kasecie z prowadnicami.

d) Zaluzja wewnetrzna drewniana
Na oknie w kuchni zamontowaé Zaluzje drewniane w kolorze dab, 25 mm. Zaluzje
dopasowa¢ do wymiaru okna (max 100 cm — otwor okienny). Zaleca si¢ montaz do ramy
okiennej, wymiar dostosowa¢ do wymiaru ramy okiennej.

Zdjecie pogladowe zaluzji drewnianej.
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a)

h)

Okap kuchenny

Okap bez wyciggu, Pracuje w obiegu zamknietym z dodatkowym filtrem weglowym. Okap
w kolorze czarmym. Szeroko$¢ min. 60 cm, gtebokos¢ min. 47 cm. Typ okapu -
podszafkowy. Poziom hatasu max. 63 dB. Stresowanie mechaniczne.

— —— ——
- e

Zdjecie pogladowe okapu bez wyciggu

Piekarnik

Piekarnik pod zabudowe

Wymiary (SXWxG) : min. 59.4x59.5x54.8 cm
Pojemnos$¢: min. 71 |

Sterowanie: elektryczne

Rodzaj piekarnika: elektryczny

Kolor frontu: czarny

Funkcje: termooobieg

Plyta indukcyjna

llo$¢ palnikéw — 4 palniki

Wymiary ptyty — min. 59 x 51 cm

Kolor ptyty: czarny

Sterowanie ptyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewczej

Lamele debowe na czarnym filcu

Lamele o szeroko$ci 30 mm i wysoko$ci 16 mm, szeroko$¢ pomiedzy lamelami 20 mm.
Lamele w kolorze dab naturalny. Mocowane klejem montazowym do filcu. Filc grubo$ci
8 mm.

Zdjecie pogladowe lameli debowych.

Korek naturalny w rolce

Montowany na jednej ze $cian w pomieszczeniu 0.1, na catej jej wysokosci tj 3 m
i na dlugosci wg czesci rysunkowej. Korek o grubosci min. 8 mm, mocowany na kleju do
ia kork

gldowe zdeme korka.
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j)

k)

Sofa - 2 sztuki

Sofa 3 osobowa o szeroko$ci catkowitej 245 cm, wysoko$¢ 83 cm, gteboko$¢ 91 cm.
Rama wykonana z litego drewna bukowego. W siedzisku sprezyny faliste. Siedzisko
wypetnione piankq poliuretanowa. Nogi siedziska w czarnym macie. Wysokos¢ siedziska
45 cm, glebokos¢ siedziska 58 cm. Tkanina 100% poliester w kolorze miodowym.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5%.

Zdjecie pogladowe sofy.

Krzesta - 30 sztuk

Krzesta sktadane (podano minimalne wymiary)

Szeroko$¢ 44 cm

Gtebokos¢ 51 cm

Wysoko$¢ 77 cm, po ztozeniu 88 cm

Szeroko$¢ siedziska 38 cm

Gteboko$¢ siedziska 33 cm

Wysoko$¢ siedziska 46 cm

Materiaty: lity buk, klej, bejca, bezbarwny lakier akrylowy
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5%.

Zdjecie pogladowe wybranego krzesta sktadanego

Zaluzja meblowa

W kaciku kawowym w pomieszczeniu 0.1 Sali konferencyjnej nalezy zamontowac

w przestrzeni nad blatem zaluzje pionowg meblowag w kolorze grafitowym. Wysoko$¢
szczebelka zaluzji 25 mm, materiat PP. Montaz Zzaluzji na prowadnicach systemowych
wybranego producenta. Szeroko$¢ dopasowana do szerokosci szafek (100 cm).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zdjecie pogladowe Zaluzji meblowej przy kaciku kawowym.

m) Haczyki na ubrania - 30 sztuk
Okragte o Srednicy 5/9 cm w kolorze czarnym, matowy lakier

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5%.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoIne kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) lub kpl. (komplet) wyposazenia oraz 1 m? zabudowy.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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