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l. Wymagania ogodlne dla instalacji 1.00.00.00

1.1. Wstep

1.1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w
ramach:

1.01.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.02.00.00 Instalacja klimatyzacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w ramach opracowania:

,Przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Rydut-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowat w
zleceniu i wykonaniu Robédt opisanych w punkcie 1.1.1. Szczegdtowy opis i rysunki zawarte sgq w projekcie

wykonawczym.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgq warunkow przystapienia i prowadzenia robét wigzanych z
wentylacjg mechaniczna i obejmuja;

* Roboty montazowe ww instalacji,

* Rozruch

» Wykonanie wykonanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$¢ ppoz.,

* Izolacje

* Préby i odbiory wykonanych instalacji,

» Uporzadkowanie pomieszczen i placu udostepnionego przez Inwestora na czas wykonywania zadania i

przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.1.4. Nazwy i kody robét
a) 45000000-7 Roboty budowlane

b) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych



c) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.1.5. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.1.6. Podstawowe okreslenia

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, lub budowla stanowigca cato$¢

techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd

budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania

lub zbiornik dla gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa

oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do




wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru -uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru nad robotami

i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikow.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okrelony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Zadanie - czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ w ramach realizowanego kontraktu.

1.1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.1.7.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

1.1.7.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.



1.2. Materialy

1.21.  Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajq swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robot i byly dostepne do
kontroli Inspektora Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

1.3. Wykonanie robét

1.3.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw, wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inspektora Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostang, jesli
takie bedg wymagania Inspektora Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, tolerancje wykonania normalnie wystepujace
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przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenie z przeszioSci oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14. Kontrola jakosci rob6t

1.4.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Kontraktu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenia
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.



1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq_ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptaciji Inspektora.

1.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow, zrodfa ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim

przypadku catkowite koszty powtdrnych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub,

- Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.5. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

1.5.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakosci i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbior czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuije sie

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

1.5.3.  Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inspektora. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
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badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacie Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
- Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wkascicielom
urzadzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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1.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 1.5.3. ,0dbiér ostateczny rob6t”.
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IL. INSTALACJA WENTYLACYJNA 1.01.00.00

21. Wstep

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji w ramach opracowania:

,Przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Rydut-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”

21.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

21.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac wymienionych w
punkcie 2.1.1

Swoim zakresem obejmuje w szczegolno$ci wykonanie nowej instalacji wentylacyjne;.

2.2, Materiaty i urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

2.2.1. Kanaly wentylacyjne

Nalezy stosowaC materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, w klasie wykonania N (-400Pa
+ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434. Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy
stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM, w klasie wykonania N (-400Pa +
+1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne typu ,flex”. Nalezy stosowac kanaly i

ksztattki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu, zapewniajacymi odpowiednio gtadkg powierzchnie potaczen.

2.2.2.  Centrala wentylacyjna

» Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna

Centrala w wykonaniu zewnetrznym

Dane techniczne:

Strumien powietrza nawiewanego: 800 m3/h
Sprez dyspozycyjny - wentylator nawiewny: 150 Pa
Strumien powietrza nawiewanego: 675 mdh
Sprez dyspozycyjny - wentylator nawiewny: 150 Pa
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Ciezar (netto, bez automatyki): ok. 176 kg

Wyposazenie:

- filtry powietrza nawiewanego klasy M,

- wentylatory nawiewny/wywiewny moc silnika 0,25kW,

- nagrzewnica elektryczna o mocy Qg=4,8 kW,

- okablowanie pomiedzy tablicg sterowniczg a skrzynkg zaciskowg na centrali zgodnie z wytycznymi
producenta. Karta ModBus.

- kompletny uktad automatyki umozliwiajacy programowanie dziatania centrali oraz sterowanie wszystkimi
elementami centrali w tym: nagrzewnicg, chtodnica, czujnik statego ci$nienia, pomiar i regulacje
temperatury oraz przeptywu powietrza, komunikaty stanéw pracy centrali i sygnalizacja alarméw.
Dodatkowo centrala powinna posiada¢ uktad automatyki do podtaczenia dodatkowych wentylatoréw

wywiewnych W1, Wwc

2.2.3. Wentylatory
Wszystkie wentylatory powinny by¢ wyposazone w regulator obrotéw (sterownik) lub potencjometr,
zabezpieczenie termiczne, wylacznik serwisowy. Potgczenie wentylatoréw z instalacjg za pomocy kréécow

elastycznych.

Dane techniczne wentylatoréw

Uktad Wwc Wentylator kanatowy

Maksymalna wydajno$¢ — 50-150 m3 /h
Zasilanie 230 V - 50 Hz

Maksymalne natezenie pradu 0,70 A
Maksymalny pobdr mocy 90 W

Waga 1,4 kg

Srednica kroéca przytaczeniowego: 100mm

2.2.4. Nawiewniki i wywiewniki

Anemostat prostokatny z kwadratowym panelem czotowym z kierownicami z tworzywa sztucznego, z izolowang
skrzynka rozprezng z kréécem bocznym z przepustnicg w krdécu przytaczeniowym. Nawiewniki malowane na
kolor zgodny z kolorem sufitdw i ustalony z Architektem.

Ptyty czotowe nawiewnika wykona¢ wg wielko$ci panelu sufitowego.

Zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne wykonane sg ze stali malowanej proszkowo na dowolny kolor RAL,
uzgodniony z Architektem. Posiadajg obracany grzybek, ktory pozwala na regulacje wydajnosci przeptywu

powietrza poprzez zwigkszanie powierzchni czynnej anemostatu.
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Kratki nawiewne wyposazono w element regulacyjny, samoczynny, utrzymujacy ilos¢ wywiewanego powietrza z

pomieszczen na statym, okreslonym poziomie.

Wydatek, wielkosc i kierunek przeptywu powietrza powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunkach i zestawieniu.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod majacych zaktdcajacy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb
trwaly i szczelny. Przewdd faczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukoéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposéb zamocowania nawiewnikow i
wywiewnikoéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia

elementéw przegrody.

2.2.5. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej

klasie A wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

2.2.6. Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym
kierunek przeptywu powietrza oraz wersje usytuowania ttumika w instalacii.

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu tlumiki nalezy montowac¢ na przewodach wentylacyjnych
jak najblizej przegrody akustycznej oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek
przewodu pomiedzy ttumikiem, a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddw nalezy

taczyé z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

2.2.7. Klapy przeciwpozarowe
W miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy o odpowiedniej klasie.

Klapy przeciwpozarowe montowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

2.2.8. lzolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne w budynku nalezy izolowaé wetng mineralng zbrojong folig aluminiowa, posiadajacy

prostopadty uktad widkien do podtoza o grubo$ci:
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Rodzaj instalacji y ) Grubos¢
Rodzaj izolacji

[mm]
Kanaly wentylacyjne prowadzone w
budynku i prowadzone od/do urzadzen | izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona 10
odzyskiwania Ciepta (centrala | od zewnatrz folig aluminiowg
wentylacyjna)
Kanaty wentylacyjne, powietrza | izolacjg z mat kauczukowych gr. 60mm,

zewnetrznego, prowadzone w budynku zabezpieczona od  zewnatrz  folig | 60

aluminiowg
Kanaly powietrza nawiewanego i | izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona 50
usuwanego prowadzone w szachtach od zewnarz folig aluminiowg
Wszystkie przewody wentylacji bytowej | izolacja z wetny mineralnej, zabezpieczona
prowadzone na zewnatrz budynku od zewnatrz folig aluminiowa, ptaszcz z | 80

blachy ocynkowanej o grubo$ci 0,6 mm

UWAGA: Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zaréwno czynno$ci wykonywanych w miejscu robot
jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa¢ potaczenia przewoddéw za pomocq niezbednych narzedzi, przestrzegajac

wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.

24 Transport i skladowanie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz pozostate elementy instalacji wentylacyjnej nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w
opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osob trzecich.
Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong
geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanalty i ksztaltki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i
nalezy je usungg¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow. Kanaty, ksztattki, wentylatory, i inne
materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych Srodkow ostrozno$ci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng

uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.
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2.5. Montaz
Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest
wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.51. Montaz przewodow wentylacyjnych stalowych

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegto$é ta powinna wynosié¢ co
najmniej 100mm. PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw izolacja. Przewody
na catej gruboSci przegrody powinny byC obtozone welna mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach. Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢

wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

2.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢
wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. W
przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych przewodach

zamontowanych nad stropem podwieszonym.

2.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuje:
a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie [
konserwacie;
d) Sprawdzenie czystosci instalacii;
e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
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2.6.1. Badanie ogdlne

QO

O
—_ = = = =

Dostepnosci dla obstugi;

O

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

o

Kompletno$ci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych
itp.);

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

D

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

2.7.  Odbior robot
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Czes¢ V.

2.7.1. Odbiér cze$ciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktore znikajg w czasie postepu robét (bruzdy, przebicia),
oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (instalacje
prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czeSciowym nalezy

sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

2.7.2. Odbior koricowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:
a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoly z prob szczelno$ci i préby cisnieniowe,
b)  dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

c) dziennik budowy.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wasciwych materiatow i armatury,

(=

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

o O

)

)

) wielko$¢ spadkow i wymiar Srednic przewoddw,

) prawidlowo$¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegto$¢ miedzy nimi,
)

e) prawidtowo$¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f)  zgodno$¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentacjq projektowa.
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2.8. Przepisy zwigzane
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 nr poz. 1065
wraz z pdzniejszymi zmianami
» PN-EN 12792:2004 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach
* PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane

podczas odbioru instalacji wentylacii i klimatyzacji

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cze¢$¢ V"
Inne dokumenty:

,Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano montazowych”
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Il INSTALACJA KLIMATYZACJI 1.02.00.00

3.1 WSTEP

311  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w ramach opracowania:
,Przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg "Rydut-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy
ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego”
W zakres robot wehodza;
— montaz urzadzen klimatyzacyjnych

— montaz instalacji odprowadzania skroplin

— rozruch,

— wykonanie, przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$¢ ppoz.,
— wykonanie podkonstrukcji pod jednostke zewnetrzng

3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.11.1.1.
Szczegbtowy opis i rysunki rozwigzania instalacji klimatyzacji zawarte sg w projekcie wykonawczym.

3.1.1  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wymienionych w
punkcie 3.1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegolno$ci wykonanie nowej instalacji klimatyzaciji i uruchomieniem.

3.2 MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji klimatyzacji powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi europejskich norm i aprobaty techniczne oraz
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia zastosowane na budowie muszg spetnia¢ wytyczne unijne oraz certyfikaty
lub deklaracje zgodnosSci dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

3.21  Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki PVC-U
Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano z rur z polichlorku nieplastyfikowanego.
Rury charakteryzuja sie:

— wysoka trwatoscig eksploatacyjna;

— nie przenoszg drgan oraz pochtaniajg dzwigki;

- niskim wspdtczynnikiem oporéw liniowych (k=0,007);

— sgobojetne w stosunku do wody;

— odporne na dziatanie wielu zwigzkdw chemicznych.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Nalezy pamietaé, aby nie zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego korica rury, szczegélnie przy instalowaniu
kroccow odpowietrzajacych i spustowych.
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Rury instalowac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia.

W pomieszczeniach ogéinodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury musza by¢
obudowane w trwaty sposéb.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowa z potyskiem do powierzchni
zewnetrznych lub rozpuszczalng.

Przy instalowaniu rur PVC niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiang dtugo$ci rury.
Do kompensacji w pierwszej kolejnoci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku
prowadzenia przewoddw lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolejnosci zastosowac podpory przesuwne
w postaci obejm i uchwytow do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytdéw do rur z przektadka
gumowa. Uchwyty mocowac¢ do przegréd budowlanych lub wspornikéw. W przypadku swobodnego uktadania rur
z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych. Odstep w zamocowaniu pomiedzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury i ksztaftki miedziane klimatyzacyjne

Rurociagi nalezy wykonac¢ z rur miedzianych ciagnionych gatunku Cu 99,9 R z cechg M1R, lub Cu 99,7 z cechg
M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120.

Zaleca sie stosowanie rur zgodnie z norma niemieckg DIN 1786. Sg to rury z miedzi beztlenowej, bez szwu, o
zawarto$ci miedzi minimum 99,9 % wag. oraz o dopuszczalnej zawarto$ci fosforu od 0,015 do 0,040% wag.
Zgodnie z normg ten gatunek ma oznaczenie SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatych srodkéw
ciggnacych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dma3.

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg byé
zabezpieczone na koricach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniu w czasie sktadowania
i transportu.

3.2.2  Urzadzenia klimatyzacyjne

Klimatyzatory:

Przewidziano chtodzenie za pomocg systemu klimatyzacji typu VRF. Zastosowano jednostki wyposazone w
sprezarki o wysokiej wydajno$ci z monitoringiem temperatury czynnika chtodniczego, zapewniajace proces
ptynnego sterowania inverterowego. Klimatyzatory zasilane sg czynnikiem chtodniczym R410A lub R32.
Klimatyzatory moga pracowa¢ z nominalng wydajnoscig dla chtodzenia w zakresie temperatur zewnetrznych od -
10 do 43°C. Kazdg jednostke wewnetrzng wyposazy¢ w sterownik przewodowy do regulacji wydajnosci oraz w
pompke skroplin.

Dane techniczne jednostek:
1) IKL- 01 Klimatyzacija typu VRF- agregat zewnetrzny

- Nominalna wydajno$¢ chodnicza: 15,5 kW,
- Pobér mocy 5,64 kW
- Zasilanie 230V, 50Hz
- Wymiary
j- zewn. (Szerxgtxwys): 590 x330x834mm

- Waga

j.zewn. (netto): 72 kg,

2) Jednostki wewnetrze

Klimatyzator kasetonowy z nawiewem 4- stronnym
- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW
- Pobér mocy 0,2kW
- Zasilanie 220-240 V, 50Hz

Wymiary wraz z panelem maskujgcym
j- zewn. (WysxSzerxDlI):
Waga
j.wewn. (netto):

214x700x700mm

17 kg,
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3.2.3  lzolacja przewodéw instalacji klimatyzaciji

Po wykonaniu prob i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewody wszystkich instalacji nalezy zaizolowac.
Przewody miedziane nalezy izolowac otuling z pianki kauczukowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz z
przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng tasma wykornczeniowa od dotu do gory.

3.24 Zabezpieczenia ogniochronne przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego

Wszystkie przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:
— przejscia rur z tworzyw sztucznych o $rednicach do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejacg masg
uszczelniajgca lub kotnierzami czy opaskami ogniochronnymi o klasie odporno$ci ogniowej El 120,
—  przejscia rur z tworzyw sztucznych o srednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ kotnierzami lub opaskami
ognioochronnymi o klasie odporno$ci ogniowej EI 120,
—  przejscia rur niepalnych uszczelni¢ ognioochronng peczniejacg masa uszczelniajacq lub kotnierzami czy
opaskami ogniochronnymi o klasie odporno$ci ogniowej El 120.
Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu

3.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i jakoS¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zaréwno czynno$ci wykonywanych w miejscu robot
jak i przy czynno$ciach pomocniczych (roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa¢ potaczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajac wytycznych
montazowych podanych przez producenta urzadzen.

3.3.1 Transport i sktadowanie

Nalezy stosowaC jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosS¢ materiatow i
wykonywanych robot. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowaC poziomo, na rownym, ptaskim podfozu tak, aby unika¢ ich wyginania.
Podczas tadowania, rozladowywania i skfadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢
zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza byé przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Temperatura w
miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegto$¢ od grzejnikdw i przedmiotow grzewczych
nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢
zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Zwoje rur mogq by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych ilo$¢ warstw uzalezniona
jest od wytrzymatosci opakowan. Armature i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w zamknietym, suchym
pomieszczeniu.

3.4 MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest
wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

3.41  Montaz rur miedzianych

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietac, aby nie zostawia¢ wolnego,
nie zamocowanego korica rury, szczegolnie przy instalowaniu kré¢cow odpowietrzajacych i spustowych. Rury
instalowa¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W pomieszczeniach
ogdInodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowa z potyskiem do powierzchni
zewnetrznych lub rozpuszczalng.
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Przy instalowaniu rur miedzianych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiane
dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolejnosci zastosowaé podpory
przesuwne w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytéw do rur z
przektadkg gumowa. Uchwyty mocowaé do przegréd budowlanych lub wspornikéw. Przy montazu pionéw na co
drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty bezpo$rednio pod odgatezieniem instalacji np. trojnikiem. W
przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.
Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji.
Do giecia rur o $rednicy do @63 mm, w celu uniknigcia ztamania rury lub jej przewezenia, nalezy stosowac
gietarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami

Pofaczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory regulacyjne, zawory
odcinajgce) potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

W celu ochrony przed sitami thacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego
zaleca sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o
$rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami
nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub
stropu 0 minimum 2 c¢m.

Przewody mocowane na $cianach i pod stropem nalezy obudowa¢ w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewody miedziane prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Uchwyty podtrzymujace przewody
chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owing¢
tasma zapobiegajaca ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowa¢ otuling na bazie pianki kauczukowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz z
przewodem elektrycznym owingé termoizolacyjng tasma wykonczeniowa od dotu do géry. Przejscia przewodow
instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych silikonem.
Rury instalowaé w taki sposob, aby uniemozZliwic ich mechaniczne Ilub termiczne uszkodzenia.
W pomieszczeniach ogoinodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice, rury muszg by¢
obudowane w trwaty sposob.

3.4.2 Montaz urzadzen

Nie nalezy usuwac specjalnie zaprojektowanych opakowan urzadzen dla montazu i podtaczenia, dzieki czemu
zostanie zachowana petna ochrona odbiornika, az do zakoriczenia rob6t montazowych.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie
i magazynowaniu oraz stan przygotowania miejsca do podwieszenia.

Urzadzenia montowaC zgodnie z instrukcjg montazu i uruchomienia producenta. Pod jednostki zewnetrzne
klimatyzacji nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod urzadzenia.

3.4.3 Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia. Ustawié jq
zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi. Montaz zaworéw
regulacyjnych, sitownikow termoelektrycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Montaz zaworéw rownowazacych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Na koncu pionow
nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjg producenta. Instalacja armatury powinna
pozwala¢ na wymontowanie jej elementow lub ich czesci do celéw remontowych.

3.44 Montaz izolac;ji

Wykonanie izolacji ciepinej rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych préb protokotem odbioru.
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Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja ciepina powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemia, cementem, smarami, itp. Materiat
izolacyjny powinien by¢ suchy i czysty.

3.4.5 Otwory rewizyjne

Do wszystkich elementdw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy zapewni¢
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie konieczno$ci platformy i pomosty techniczne umozliwiajace
wykonanie w/w prac.

3.4.6 Zabezpieczenie przed korozja

Rury tworzywowe i miedziane nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.4.7 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia zlokalizowane na S$cianach, pod stropem, kanatach, zamknietych
pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi, w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, ktére zwigzane sg z uzytkowaniem i obstugq tych
elementéw nalezy oznaczy¢. Oznaczenie powinno posiada¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium, numer pionu
wg projektu technicznego, nazwe i typ przewodu, armatury i urzadzenia. Jezeli producent uzytych materiatow
posiada informacje techniczne dotyczace wskazowek bezpieczenstwa i instrukcji eksploatacji, nalezy réwniez
umiesci¢ je w oznaczeniach.
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