Numer referencyjny postępowania: SPZOZ/869/14/DT/2024


Załącznik nr 4 do SWZ

Niniejszy załącznik wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego należy dołączyć do oferty w wersji elektronicznej.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk163045179]Część 4 – Dostawa wirówek laboratoryjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie wirówki laboratoryjnej wraz z przeszkoleniem personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej, bezpiecznej oraz efektywnej eksploatacji zaoferowanego aparatu (dalej jako: Przedmiot zamówienia). 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia spełniający wymogi i wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku (tj. Dz. U. Nr 2022 pozycja Nr 974 ze zm.) 
3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być: 
a) Fabrycznie nowy, 
b) Wyprodukowany min. w 2023 roku, 
c) Wolny od wad fizycznych i prawnych, 
d) Dobrej jakości oraz dopuszczony do obrotu, 
e) Nie posiadać żadnych śladów użytkowania, 
f) Nie być przedmiotem praw osób trzecich, 
g) Być wyprodukowany jedynie z materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty. 
4. Żaden element dostawy ani jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i nie może być wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot w jakimkolwiek celu. 
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wniesienie i ustawienie poszczególnych elementów przedmiotu na właściwe wskazane przez Zamawiającego miejsce w jego siedzibie. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zainstalować urządzenie oraz przeszkolić (nieodpłatnie) wskazany przez Zamawiającego personel z jego obsługi i konserwacji. 
6. Po wykonanym montażu (złożeniu) poszczególnych elementów urządzenia na terenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania pomieszczenia Zamawiającego, w którym realizowany będzie ten montaż ze wszystkich pozostałych po nim odpadów i innych pozostałych po nim niepotrzebnych elementów, łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy pozostałych po montażu zużytych opakowań. 
a) Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Sulęcinie przy ulicy Witosa 4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega, że dostawa musi odbyć się w godzinach pracy, tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy). Za dzień dostarczenia uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy, 
b) Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany po montażu, dostarczeniu przedmiotu umowy jego uruchomieniu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego z jego obsługi i konserwacji, w miejsce wskazanym przez Zamawiającego oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego czy dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad. 
c) Przedmiot Umowy musi: 
1) Posiadać właściwe atesty w szczególności certyfikat CE, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 
2) Odpowiadać wymaganiom określonym w SWZ, 
3) Być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 2 lutego 2021r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. pozycja 222). 
d) Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietna 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. pozycja 974 z późniejszymi zmianami).
e) Wraz z dostawą Przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy: 
1) Instrukcję obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim) w wersji papierowej i elektronicznej, 
2) Kartę gwarancyjną przedmiotu zamówienia wydaną przez Wykonawcę. 
3) Paszport techniczny z wykazem ( danymi teleadresowymi ) autoryzowanych serwisów na terenie Polski. 
f) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części, z wyjątkiem materiałów zużywalnych, 
g) Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Po upływie 7 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o tych samych parametrach na czas konieczny do naprawy. Dostarczenie, wstawienie, podłączenie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. I
h) Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną, 
i) W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 7 dni, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji, 
j) Obligatoryjna wymiana poszczególnego składnika Przedmiotu Umowy na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii, 
k) Wymiana elementu / podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu, 
l) Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu podzespołu na nowy wynosi co najmniej 24 miesiące i będzie liczony od momentu wymiany Przedmiotu Umowy lub elementu podzespołu na nowy, 
m) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Wymagane parametry techniczno – użytkowe przedmiotu zamówienia 

	1. Wirówka laboratoryjna z wentylacją

	Model: 
	

	Rok produkcji  min. 2023:
	

	Producent:     
	

	Kraj producenta:  
	

	Lp.
	Parametry techniczne sprzętu
	Parametry graniczne wymagane
	WARTOŚĆ OFEROWANA
(potwierdzić spełnienie warunku, podać wartości liczbowe wymaganego parametru, opisać, podać zakresy, oraz odnośnik             w dokumentacji umożliwiający sprawdzenie podanych parametrów, itp.)

	1
	Wirówka laboratoryjna z wentylacją
	Tak
	

	2
	Wymiary HxWxD 370x440x540 +/-10 mm 
	Tak
	

	3
	Pojemność: min 800 ml 
	Tak
	

	4
	Waga urządzenia – nie więcej niż 42 kg 
	Tak
	

	5
	Prędkość wirowania nie gorsza niż min. od 300 do 4500 rpm ,  
	Tak
	

	6
	Maksymalne przyspieszenie nie gorsze niż 3600 x g , 
	Tak
	

	7
	Czas wirowania nie gorszy niż od 1min do 99min ,
	Tak
	

	8
	Funkcje pracy krótkotrwałej 
	Tak
	

	9
	Bezobsługowy silnik indukcyjny                                                                              
	Tak
	

	10
	Wyświetlacz LED/LCD                                                                                       
	Tak
	

	11
	Regulacja prędkości/RCF 
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt.
	

	12
	Sygnalizacja niewyważenia                                                                                       
	Tak
	

	13
	Blokada pokrywy                                                                                                      
	Tak
	

	14
	Awaryjne otwieranie pokrywy                                                                                  
	Tak
	

	15
	Min. 5 programów użytkownika 
	< niż 5 programów – 0 pkt
≥ 5 programów – 10 pkt
	

	16
	Min. 2 charakterystyki rozpędzania i min. 4 charakterystyki  hamowania 
	Tak
	

	17
	wyposażenie:
rotor horyzontalny min.  4 x 200 ml  . Wkłady redukcyjne umożliwiające wirowanie min. 24 probówek:  10 ml ( wym. 16x100 mm) i 5-7 ml ( wym. 13x100 mm)  
	Tak
	

	18
	Gwarancji –  min. 24 m-ce, gwarancja jest bezpłatna, obejmuje części zamienne, dojazd serwisu, bezpłatne przeglądy okresowe w czasie obowiązywania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.
	Tak
	






	2. Wirówka laboratoryjna z wentylacją

	Model:  
	

	Rok produkcji min. 2023  : 
	

	Producent:     

	

	Kraj producenta:  
	

	Lp.
	Parametry techniczne sprzętu
	Parametry graniczne wymagane
	WARTOŚĆ OFEROWANA
(potwierdzić spełnienie warunku, podać wartości liczbowe wymaganego parametru, opisać, podać zakresy, oraz odnośnik             w dokumentacji umożliwiający sprawdzenie podanych parametrów, itp.)

	1
	Wirówka laboratoryjna z wentylacją
	Tak
	

	2
	Wymiary HxWxD 300x360x460 +/-10 mm 
	Tak
	

	3
	Pojemność: min 500 ml 
	Tak
	

	4
	Waga urządzenia – nie więcej niż 22 kg 
	Tak
	

	5
	Prędkość wirowania nie gorsza niż min. od 90 do 18000 rpm ,  
	Tak
	

	6
	Maksymalne przyspieszenie nie gorsze niż 24000 x g , 
	Tak
	

	7
	Czas wirowania nie gorszy niż od 1min do 99h ,
	Tak
	

	8
	Bezobsługowy silnik indukcyjny                                                                              
	Tak
	

	9
	Duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
	Tak
	

	10
	Alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy
	Tak
	

	11
	Min. 50 programów użytkownika
	< 50 programów – 0 pkt
≥ 50 programów – 10 pkt
	

	12
	10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
	Tak
	

	13
	Regulacja prędkości lub RCF
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt.
	

	14
	Zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
	Tak
	

	15
	Zliczanie czasu rosnąco lub malejąco
	Tak
	

	16
	Min. 2 charakterystyki rozpędzania i min. 4 charakterystyki  hamowania 
	Tak
	

	17
	tryb pracy ciągłej – HOLD
	Tak
	

	18
	praca w trybie SHORT
	Tak
	

	19
	zmiana parametrów podczas wirowania
	Tak
	

	20
	automatyczna identyfikacja wirnika
	Tak
	

	21
	automatyczne otwieranie pokrywy
	Tak
	

	22
	blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
	Tak
	

	23
	efektywny system wentylacji
	Tak
	

	24
	komora wirowania ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	25
	czujnik niewyważenia
	Tak
	

	26
	blokada pokrywy podczas wirowania
	Tak
	

	27
	blokada startu przy otwartej pokrywie
	Tak
	

	28
	awaryjne otwieranie pokrywy
	Tak
	

	29
	wyposażenie:
Wirnik horyzontalny min. 4x100 ml obsługujący min. 28 probówek 10 ml i min. 32 probówki 5-7 ml. Min. przyspieszenie 2500 g
	Tak
	

	30
	Gwarancji –  min. 24 m-ce, gwarancja jest bezpłatna, obejmuje części zamienne, dojazd serwisu, bezpłatne przeglądy okresowe w czasie obowiązywania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.
	Tak
	



Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 40 pkt.


2

