POLSKI
tAD

Zalacznik nr 8
Uszczegolowienie Zamawiajacego dla PFU rewitalizacji Lubojenki

W przypadku rozbieinosci pomiedzy PFU a zalgcznikiem nr 8 rozstrzygajgce
sq zapisy zalgcznika nr 8.

ALTANY
ALTANA 7x9

1. Zewnetrzny wymiar podstawy: 700x900 cm

2. Elementy altany wykonane z pni drzew korowanych (okraglakow), suchych, wyszlifowanych,
zaimpregnowanych.

3. Shupy nosne $rednica $rednio 25-35 cm ( przynajmniej 3 stupy na kazdej Scianie altany)

4. Dach czterospadowy wykonany z okraglakow.

5. Pota¢ dachowa o nachyleniu 30°

6. Pota¢ dachowa pokryta deskg (grubo$¢ minimum 19 mm, ), nastepnie kryta gontem bitumicznym
(kolor do ustalenia ),

7. Okap dachu wysunigty jest poza podstawe 30 cm.

8. Miecze wspierajace altang wykonane z okraglakow.

9. wszystkie elementy impregnowane i malowane (kolor do ustalenia)

10. brak balustrad

11. Wyposazenie:

- stoty (blat z bala o gr. 4cm), (przyktadowo 4 stoly: dlugos¢ 3 m, szerokos¢ 0,6 m, kazdy z
dwiema tawkami)

- do kazdego stotu 2 tawki wolnostojace z oparciami (siedzisko z bala gr. 4cm, oparcie gr. 3cm).

- wszystkie elementy stotow i tawek impregnowane i malowane (kolor do ustaleni).

- o$wietlenie

ALTANA 5x4

1. Zewnetrzny wymiar podstawy: 500x400 cm

2. Elementy altany wykonane z pni drzew korowanych (okraglakéw) , suchych, wyszlifowanych,
zaimpregnowanych.

3. Stupy nosne $rednica $rednio 25-30 cm ( altana przynajmniej na 4 stupach)

4. Dach czterospadowy wykonany z okraglakow.

5. Pota¢ dachowa o nachyleniu 30°

6. Pota¢ dachowa pokryta deska (grubos¢ minimum 19 mm, ), nastepnie kryta gontem bitumicznym
(kolor do ustalenia ),

7. Okap dachu wysunigty jest poza podstawe 30 cm.

8. Miecze wspierajace altang wykonane z okraglakow.

9. Wszystkie elementy impregnowane i malowane (kolor do ustalenia)



10. Brak balustrad

11. Wyposazenie:
- stoly (blat z bala o gr. 4cm), (przyktadowo: 2 stoty: dtugos¢ 3 m, szerokos¢ 0,6 m, kazdy z

dwiema fawkami)
- do kazdego stotu 2 tawki wolnostojace z oparciami (siedzisko z bala gr. 4cm, oparcie gr. 3cm).
- wszystkie elementy stolow 1 tawek impregnowane 1 malowane (kolor do ustaleni).

12. Brak o$wietlenia

Ogrodzenie placu zabaw (rozbudowa)

1. Przegsta o rozstawie osiowym 2,55m (mozliwos¢ dopuszczenia pojedynczych przeset
nietypowych- krotszych),

2. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,43m, dtugos¢, ok 60m

3 Jedna furtka wejSciowa z samozamykaczem o szerokosci w swietle 1,00m

4. Stupek panelowy 40x60

5 Cokot prefabrykowany

Rysunek ponizej przedstawia przyktadowe ogrodzenie, ktére stuzy za wzér i ktére przyjeto
W rozwigzaniu projektowym.

Rozstaw osiowy shupktw = 4 2,56 m

Chodniki

1. Deptak o szeroko$ci 2m tacznie z z kraweznikami ( 8mm) po obu stronach

2. Lawki 1 kosze umieszczone przy deptaku na podtozu z kostki brukowej (w miejscach tawek
chodnik poszerzony tak aby byta mozliwo$¢ umieszczenia na nim tawek 1 koszy bez koniecznosci
zwezenia szerokosci deptaka)

3. Rodzaj 1 kolor kostki brukowej do ustalenia.

4. Kostka brukowa o grubosci 8 cm

MONITORING

1. Kamery (minimum 7 kamer):

- obraz w rozdzielczosci co najmniej 5 MPX - 2592 x 1920 pikseli,

- regulowany obiektyw o ogniskowej 2,8 - 12 mm - mozliwo$¢ dostosowania zaréwno kata
widzenia, jak i ostro$ci do potrzeb konkretnej lokalizacji, kont widzenia co najmniej 103 stopnie



- diody podczerwieni zapewniajace wyrazny obraz nawet w zupeinej ciemnos$ci na odlegtos¢ 50
metrow,

- solidna, metalowa i w pelni przystosowana do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
obudowa [norma szczelnosci IP66]

2. Rejestrator zapewniajacy 30 dniowy zapis nagrania ze wszystkich kamer

3. Rejestrator posiadajacy co najmniej 12 wejs¢ wideo kanatéw IP, 1 wejscie VGA 1 1 wejscie
HDMI

4. Rejestrator umieszczony w Swietlicy Wiejskiej oddalonej o okoto 200 m od placu zabaw.

5. Zasilanie ewentualnie ze skrzynki elektrycznej- sygnal WF

OSWIETLENIE

1. Zamawiajacy wymaga zaprojektowanie i umieszczenie 2 skrzynek elektrycznych:

* 1 za przystankiem

e | przy altanie 7x9
szczegblowe usytuowanie skrzynek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
2. Zamawiajacy wymaga zamontowanie 9 sztuk lamp ledowym dwustronnych ( boisko 8 sztuk i
parking 1 sztuka z mozliwoscig wiaczania i wylgczania — wytacznik przy altanie
3. Zamawiajacy wymaga zamontowania 12 lamp ledowych na stupkach o wys. 3m przy kazdej
fawce ( chodnik) i 1 lampy ledowej przy altance 5x4

LAWKI

1. 12 sztuk tawek z koszami parkowymi drewnianych na stelazu metalowym . Zamawiajacy
wymaga aby tawki wykonane byly ze stelaza metalowego ocynkowanego malowanego proszkowo
- oparcie 1 siedzisko z drewna impregnowanego

Urzadzenia do rozbudowanego PLACU ZABAW

1. KLATKA OCR

Wymagania minimalne:
Wymiary :
* Szeroko$¢ 300 cm w podstawie
* Dhugos¢ 600 cm w podstawie
* Wysokos¢ filaréw no$nych minimum 250 cm
Wyposazenie minimalne state:
o filary z profili zamknigtych
o wysiggnik z dzwonkami - jeden z syntetyczng ling do wspinania, drugi z
rurg z wezlami do wspinania
° liny polipropylenowe pomocnicze
° pozioma rura
o lina polipropylenowa
° obrotowa rura z bolcami
° listwa z pozioma ptyta
° pionowa drabinka do wskokéw na drazku
o drabinka pozioma z bolcami
e drabinka pozioma wygi¢ta z bolcami
° obrotowa klatka



o listwa z oczkami do podwieszenia chwytéw z ringami (10 sztuk)
o listwa z otworami ,,kotkownica” z aluminiowymi kotkami 1 z oczkami na
chwyty z kulami z kompozytu (10 szt.)
o tablica drewniana, progi wspinaczkowe, otwory prostokatne 1 kotkownica
o listwa z oczkami na chwyty na poszerzeniach + chwyty z kompozytu
dyski (7 sztuk)
labirynt wykonany z polietylenu (tworzywo HDPE)
* Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
* Do zakresu wykonawcy nalezy dostarczy¢ wraz z urzadzeniem dwodch zestawdw elementow
wymiennych — wymienionych ponizej:
- 10 kul
- 10 wazonikoéw
- 10 ringow
- 4 dyski
- 5 stozkow
- 5 nunchako
» Chwyty wykonane z kompozytu Ultra Grip
* Certytikat na zgodno$¢ konstrukcji z PN-EN 16630:2015-06

Przyklad

2. Zestaw zabawowy.

Zestaw zabawowy , rekreacyjny, metalowy skladajacy si¢ z minimum : 5 wiez z podestem
zadaszonych ; zjezdzalni rurowej, zes§lizgéw z blachy nierdzewnej — 2 sztuki, tunel rurowy
nierdzewny, most z barierami — réznica poziomdéw , most z barierg i siecig- jeden poziom , most



wiszacy, schody- 2 sztuki, rura zjazdowa , $ciana ze szczeblami, $ciana wspinaczkowa z guzami,
hustawka obrotowa ze stali nierdzewnej, wejscia linowe, balkon podwyzszajacy do zjezdzalni
rurowej , 1 balkon zaokraglony.

Ponadto dostawa obejmuje dostawe $cianki linowej prostej ( konstrukcja stalowa , siatka z lin
stalowo-polipropylenowych minimalna szeroko$¢ 1,6m ,minimalna wysoko$¢ 0,9m); wolno
stojaca Scianke /tablice dzwickowa (np. z cymbatkami, tablica dzwonkow , perkusja , zabawa na
tym urzadzeniu polega na uderzeniu specjalnymi koncowkami zawieszonymi na linach o rurki
( r6znej dlugosci , ktore wydaja dzwigki, element grajacy musi by¢ zamontowany na wysokosci
minimum 50 cm od ziemi ). Parametry urzadzen: elementy no$ne wykonane z metalu
zabezpieczone antykorozyjne i malowane proszkowo,, mocowanie w fundamencie betonowym,
podesty rowniez z konstrukcji metalowej, dachy, bariery, siedziska ze sklejki wodoodpornej lub
ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, kolorowej, elementy linowe z lin stalowo-
polipropylenowych — minimum 16 mm. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem
elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami , poprawiajgcymi
bezpieczenstwo, tancuchy w hustawkach atestowane.

Wszystkie elementy musza by¢ zamontowane w betonowych fundamentach.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw dla dzieci musza by¢ zgodne z PN-EN
1176:2009 lub ré6wnowaznymi .
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