OPIS TECHNICZNY
DO REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA GIZYCKO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA;

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Decyzja Nr 315.2024 o warunkach zabudowy z dnia 17 czerwca 2024r. wydana przez Wéjta Gminy
Gizycko.

e |nwentaryzacja budowlana.

o Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego opracowania.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI;

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kruklin. Z uwagi na
aktualny stan techniczny budynku, obiekt poddany zostanie remontowi, jego podstawowe parametry liczbowe jak
kubatura, powierzchnia uzytkowa nie ulegng zmianie. Zaklada sie remont budynku oraz terenu bezpoSrednio
przylegtego do niego. Zakres remontu obejmuje ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 15¢cm, rozbiérke oraz
wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z podjazdem dla 0s6b niepetnosprawnych, ocieplenie stropu nad parterem,
likwidacje progdw pomiedzy pomieszczeniami, a takze wykonanie nowego komina zapewniajacego wentylacje

pomieszczen.

Projektowana jest rowniez likwidacja istniejacej instalacji c.0. wraz z demontazem kotta, wymiana instalacji
elektrycznej wewnetrznej oraz wodno- kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w ciepto z nowoprojektowanego kotta opalanego

na gaz ptynny z zewnetrznego zbiornika naziemnego.

Zakres rob6t rozbiérkowych:

e usuniecie mebli, urzadzen, wyposazenia;

e demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej;

e demontaz okna w pomieszczeniu kottowni;

e demontaz zabudéw sufitbw z ptyty pilSniowej (pomieszczenie techniczne - kottownia) i z piyt g-k
(pozostate pomieszczenia)

e skucie glazury i terakoty;

e rozbidrka istniejgcego komina;

e rozbidrka betonowej posadzki w pomieszczeniu technicznym (kottowni);

e skucie tynkéw w pomieszczeniu technicznym (kottowni);

e rozbiorka Scianek przy istniejacych otworach drzwiowych - poszerzenie otworéw;

e rozbiorka Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem wiatrotapu a WC;

e likwidacja instalacji c.0. wraz z demontazem kotta c.o.;

e demontaz instalacji wod- kan oraz elektrycznej;

e demontaz parapetéw zewnetrznych;

e demontaz rur spustowych;



e rozbiorka istniejacych schodéw betonowych przy gtdwnym wejsciu do budynku;
e rozbiodrka opaski betonowej wokot budynku;
e rozbiérka istniejacego ogrodzenia wokét dziatki nr 111;

e usuniecie z terenu budowy materiatéw rozbiérkowych.

Zakres rob6t zwigzanych z remontem budynku:

e wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu kottowni;

¢ wykonanie Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem wiatrotapu, a WC;

e likwidacja wewnetrznej studni wodomierzowej w pomieszczeniu kottowni (wodomierz przeniesiony
zostanie do pomieszczenia technicznego - kottowni - wedtug branzy sanitarnej);

e poszerzenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy;

¢ wykonanie nowych sufitéw gk podwieszanych na systemowych profilach stalowych, ocieplonych wetng
mineralng gr. 30cm (2x15cm) o wspoétczynniku A=0,039 (W/mK);

e wyréwnanie warstw posadzkowych (likwidacja progdéw pomiedzy pomieszczeniami) wraz z wykonaniem
nowej posadzki z ptytek gresowych;

e wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykonaniem nowej posadzki z ptytek gresowych w
pomieszczeniu technicznym (kottowni);

e remont tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem - nalezy usunaé istniejgce do wysokosci okoto 1,50
m lamperie olejne, wykonaé przetarcia tynkéw i natozyé gtadzie gipsowe ujednolicajac podtoza pod
roboty malarskie;

e montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

e montaz nowego okna w pomieszczeniu technicznym;

e wykonanie komina systemowego spalinowego wraz z czterema przewodami wentylacyjnymi;

e montaz w ramie okiennej nawiewnikow higrosterowanych w pomieszczeniu zaplecza kuchennego;

e montaz uktadu nawiewno- wywiewnego w sali Swietlicy - 4 sztuki;

e montaz ptytek ceramicznych na Scianach w pomieszczeniach mokrych (WC do petnej wysokosci
pomieszczenia, zaplecze kuchenne - pas ptytek nad szafkami kuchennymi);

e montaz nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji
elektrycznej;

e montaz armatury - sanitarnej i elektrycznej;

e ocieplenie Scian fundamentowych styrodurem ekstrudowanym grubosci 12cm oraz wykonczenie go
tynkiem mozaikowym w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem (odcienie szarosci/ grafitu);

e ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem grubosci 15¢cm oraz wykonczenie ich tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem (odcienie bieli/ jasnego bezu lub szarego);

e montaz parapetdw zewnetrznych oraz rur spustowych;

e przebudowa gtéwnego wejscia do budynku - wykonanie schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych na konstrukcji stalowej;

e wyréwnanie terenu bezposSrednio przylegtego do budynku i wykonanie opaski wokét budynku o
szerokosci 50cm z kostki betonowej wokét budynku zamknietej obrzezem betonowym;

e wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wokot dziatki nr 1111 111/1 wraz z brama wjazdowg
i furtkg wejSciows;

¢ wykonanie miejsca parkingowego oraz utwardzen przed budynkiem.



3.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY;

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przed remontem:

Powierzchnia zabudowy: 138,76 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 112,99 m2
Kubatura brutto: 711,20 m3
Wymiary zewnetrzne: 7,57 mx 18,33 m
Wysoko$é catkowita: 7,40 m

Charakterystyczne parametry techniczne budynku po remoncie:

Powierzchnia zabudowy: 146,62 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 113,04 m2
Kubatura brutto: 741,10 m3
Wymiary zewnetrzne: 7,57 m (+ docieplenie 2x15cm) x

18,33 m (+ docieplenie 2x15cm)

Wysoko$¢ catkowita: 7,40 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
PARTER
0.1 WIATROLAP 4,10 m2
0.2 WC 3,69 m?
0.3 SALA SWIETLICY 89,78 m?
0.4 ZAPLECZE KUCHENNE 11,43 m?
0.5 POM. TECHNICZNE 4,04 m2
Catkowita powierzchnia uzytkowa: 113,04 m2

4.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 FUNDAMENTY

Istniejace - bez zmian. Projekt remontu budynku Swietlicy nie ingeruje w istniejace posadowienie budynku.

4.2 SCIANY

e fundamentowe - betonowe, Sciany fundamentowe nalezy odkopaé, osuszy¢, ubytki wyrownaé zaprawa
cementowg nastepnie wykonac izolacje pionowa przeciwwilgociowa z dwdch warstw emulsji izolacyjnej np.
Dysperbit zgodnie z instrukcja producenta, nastepnie Sciany dociepli¢ styrodurem ekstrudowanym gr. 12cm,
na zewnetrzng powierzchnie styropianu wklei¢ dwie warstwy siatki po czym zaizolowa¢ emulsjg izolacyjna i
W razie potrzeby zabezpieczy¢ folig kubetkowa ponizej poziomu terenu.

e zewnetrzne - Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, widoczne s3 liczne pekniecia Scian,
wszystkie pekniecia nalezy wzmocnié poprzez wklejenie pretéw @8 w co druga spoine od wewnatrz i od



zewnatrz budynku, Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 070-38 gr. 15cm. tynk zewnetrzny

cienkowarstwowy mineralny. Wewnatrz uzupetnié¢ tynk cementowo - wapienny kat. Il w miejscach

poszerzeh otworéw i po wymianie stolarki. Remontowane powierzchnie Scian wewnetrznych zagruntowaé

preparatem gteboko penetrujgcym, wykonaé gtadz ze szpachli gipsowej i pomalowad.

e dziatowe - Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, wykonczenie j.w, ze wzgledu na istniejgce

szerokosci otworéw drzwiowych niespetniajace wymagan warunkéw technicznych zostang powiekszone

otwory drzwiowe, nalezy zastosowaé nadproza z dwuteownikéw stalowych.

4.3 NADPROZA DRZWIOWE

Otwory drzwiowe w wewnetrznych Scianach dziatowych do poszerzenia. Do pomieszczenia technicznego, sali

Swietlicy oraz zaplecza kuchennego projektuje sie powiekszenie otworéw drzwiowych do wymiaru 100x210cm.

Nowoprojektowane nadproza nalezy wykona¢ z dwuteownika IPE8O dtugoSci min 140cm. Oparcie nadproza min

15cm z kazdej strony otworu.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z powiekszeniem otworéw drzwiowych nalezy podstemplowaé strop z

obu stron nadproza. Stalowe belki nadproza nalezy osiatkowac¢ siatkg Rabitza, a po wbudowania oszprycowa¢ i

otynkowaé. Po zwigzaniu betonu i uzyskaniu wytrzymatoSci mozna przystgpi¢é do wyciecia otworu drzwiowego

ponizej nadproza.

Kolejnos¢ robét - Sciana wewnetrzna dziatowa gr. 30cm (Sciana pomiedzy wiatrotapem, a salg Swietlicy):

nad goérna krawedzig projektowanej belki wykué bruzde poziomag o wysoko$Sé projektowanej belki
stalowej zwiekszona o 40-60mm o gtebokoséi réwnej szerokosci potek z belki z uwzglednieniem tynku i
o diugosci umozliwiajgcej oparcie belki po 20cm na murze.

w miejscu przysztych podpor wykonaé poduszke betonowa o wymiarze 20x10cm z betonu C16/20 (B20);
w bruzdzie osadzi¢ belke stalowa - 1 szt.;

belke owingé siatkg Rabitza;

przestrzen wokot koncow belek, miedzy belka a murem oraz nad belka wypetni¢ zaprawa cementowa;
wykonaé identycznie drugg strone muru;

w potowie wysokosSci belek co 50cm wywiercié otwory i zatozyé nagwintowane sworznie- poprzez
Sciggniecie sworznia uzyskujemy potgczenie belek;

pod wykonanym nadprozem rozebraé projektowany otwér oraz wyrownac powstate nierownosci.

Kolejnos¢ robdt - pozostate Sciany wewnetrzne dziatowe:

wykonanie otworu na nadproze;

belke owinag¢ siatkg Rabitza;

w miejscu przysztych podpdr wykonaé poduszke betonowa o wymiarze 20x10cm z betonu C16/20 (B20),
osadzi¢ belke stalowg - 1 szt.;

przestrzen wokot koncow belek, miedzy belka a murem oraz nad belka wypetni¢ zaprawa cementowa;

pod wykonanym nadprozem rozebraé projektowany otwér oraz wyréwnaé powstate nieréwnosci.

4.4 STROP NAD PARTEREM

Strop konstrukcji drewnianej. Sufit podwieszany do stropu drewnianego wykazuje spore ugiecia. Nalezy

zdemontowaé sufit podwieszany, dokonaé przegladu belek stropowych wraz z ewentualnym wzmocnieniem i



wykonaé nowy sufit podwieszany na profilach ze stali nierdzewnej z ptyt 2 x GKF 12,5mm z wykonaniem warstwy
izolacyjnej z folii paroizolacyjnej i ociepleniem z wetny mineralnej gr. 30cm (15¢m +15cm) A=0,039 (W/mK).

4.5 KOMINY | WENTYLACJA

Istniejacy komin murowany w pomieszczeniu technicznym (kottowni) nalezy rozebraé, w jego miejscu nalezy
wykonac nowy systemowy komin spalinowy (np. firmy Schiedel) wraz z czterema przewodami wentylacyjnymi.
Otwory w stropie na komin nalezy wycinaé, sprawdzajac czy nie wystepuje kolizja z belkami stropowymi oraz
elementami konstrukcji dachu. W przypadku kolizji nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem. Pod
nowy komin w kottowni wykonaé stope fundamentowa o wym. 1,10x0,7m do gtebokosci 1,0m od poziomu
istniejacej posadzki betonowej. Kominy w przestrzeni strychu nieuzytkowego oraz ponad potacig dachu nalezy
ociepli¢ wetng skalna gr. 10cm, wykonac¢ tynk elewacyjny cienkowarstwowy. Kolor tynku dostosowa¢ do koloru
cokotu budynku (odcienie szarosci). Komin nalezy zakonczyé czapg betonowa z kapinosem, wykonaé obrobki
blacharskie wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych. Do przewodéw wentylacyjnych w sanitariatach
zamontowaé wentylatory wyciagowe. Doptyw Swiezego powietrza przez system mikrowentylacji w okuciach
stolarki okiennej oraz przez zamontowane nawiewniki higrosterowane w ramach okien (pomieszczenie zaplecza

kuchennego).

W sali Swietlicy zaprojektowano system nawiewno - wywiewny scienny jednokierunkowy VENTO Expert A100-1
S10W V.2 o wydajnosci do 108m3/h kazdy lub réwnorzedny o niegorszych parametrach. Zaprojektowano cztery
wentylatory montowane bezposrednio przez Sciane zewnetrzng budynku, pracujgcych w trybie naprzemiennym.
Jedno urzadzenie ttoczy Swieze powietrze do pomieszczenia, drugie usuwa zuzyte powietrze na zewnatrz,
zapewniajac lepszg cyrkulacje powietrza. Wentylacja oraz doptyw Swiezego powietrza w WC zapewniony przez
system nawiewno - wywiewny Scienny VENTO Expert Duo A30-1 S10 PRO o wydajnosci do 30m3/h lub

réwnorzedny o niegorszych parametrach.

4.6 STOLARKA

Istniejgce okno zlokalizowane w kottowni do wymiany. Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne ze wzgledu na ich stan
oraz brak wymaganych szerokosci nalezy wymieni¢ na nowe. Przed wykonaniem zamowienia stolarki okiennej i

drzwiowej nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw na budowie.

W kottowni nalezy zastosowac okno wykonane z profili PVC, 6-komorowe; wspdtczynnik przenikania ciepta
dla catego okna referencyjnego U<0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle
uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka - modyfikowane tworzywo
EPDM, okna nalezy wyposazyé w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwoScig mikrouchylania, kolor
okien biaty. Klamki okienne aluminiowe. W gdrnej ramie okiennej zamontowaé¢ nawiewnik biosterowane

regulowane automatycznie. W oknie nalezy zamontowaé nowy parapet wewnetrzny z PVC.

W istniejacym oknie w pomieszczeniu zaplecza kuchennym nalezy zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany np.
typ EMM 716 z okapem AC100 o L= 5-30 m3 /h wyposazony w reczng blokade przeptywu powietrza lub
rownorzedny o nie gorszych parametrach.

Istniejgce drzwi zewnetrzne do gtéwnego wejscia do budynku nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili
aluminiowych cieptych, z przeszkleniem oraz wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, wspétczynnik
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/m2K], szyba podwéjna zespolona, obustronnie bezpieczna;
izolacja termiczna szklenia k=0,9; szkto przeZroczyste. Drzwi wyposazone w klamke wykonanag ze stali
szlachetnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy z zabezpieczeniem antypanicznym,

kolor drzwi grafit. Dopuszcza sie zastosowanie drzwi z profili PVC.



Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe oscieznica obejmujaca, rama z klejonki drewnianej wypetnienie piyta
wiérowa otworowa skrzydto obtozone ptyta ttoczong HDF system przylgowy. Drzwi do WC nalezy wyposazy¢ w
otwory o sumarycznym przekroju nie mniej 0,022m2. Okleina drzwiowa do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi do
pomieszczenia technicznego (kottowni) stalowe.

4.7 1ZOLACJE
4.7.1 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
e pionowa $§cian fundamentowych - powilokowa 2x Dysperbit lub 2x abizol R+P (do stosowania pod
styropian np. ABISOL DM - TIXO firmy INCO VERITAS lub réwnorzedny o niegorszych parametrach), po
zewnetrznej stronie Sciany min 15cm nad poziom terenu;
e pozioma podposadzkowa - 2xfolia PE gr. min 0,3mm;
e pozioma przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych (WC) - izolacja wodoszczelna systemowa- folia
w ptynie, dla wzmocnienia powtoki w folie wtopi¢ wtéknine techniczna, na potgczeniach Scian z posadzka
zastosowac taSme izolacyjna, uszczelnienie z posadzki kontynuowaé na Scianach z umywalkami,
o folia paroizolacyjna - pod docieplenie stropu nad parterem;

4.7.2 IZOLACJA TERMICZNA

e Sciany piwnic - polistyren ekstrudowany XPS A=0,038 (W/mK) gr.12,0cm;

e Sciany zewnetrzne - styropian EPS 070-38 gr. 15,0cm, tynk cienkowarstwowy na podwdjnej siatce
systemowej do ocieplen;

e strop nad parterem - sufit podwieszany - wetna mineralna A=0,039 (W/mK) z roli gr.30,0cm uktadana
mijankowo w dwéch warstwach gr.15+15cm;

e komindw - kominy ocieplone w przestrzeni nieogrzewanej oraz ponad dachem wetng mineralng skalng
gr. 10cm A=0,035 (W/mK);

4.7.3 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
e drewniana konstrukcja dachu - elementy drewniane stropu nad parterem zaimpregnowaé Srodkami
ochrony p.poz. i przeciwgrzybicznym np. FOBOS M-2 lub PYROCHRON albo innym Srodkiem
rownowaznym.

4.8 DACH
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachéwkg. Pokrycie dachu wymienione. Do komina
doprowadzone istniejgce stopnie kominiarskie.

4.9 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe istniejace z blachy stalowej ocynkowanej, obrobki blacharskie w kolorze pokrycia z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej. Nalezy wykona¢ nowe obrobki przy projektowanym kominie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. W zwigzku z projektowanym ociepleniem budynku rury spustowe nalezy zdemontowaé
i wymieni¢ na nowe, na wzor istniejgcych z blachy stalowej ocynkowanej. Pozostate istniejace - bez zmian.

W zwigzku z dociepleniem Scian zewnetrznych oraz cokotu budynku w obrebie cokotu powstanie uskok, ktory
nalezy zabezpieczyé obrobka blacharskg. Nalezy wykonac¢ takze nowe parapety z blachy stalowej powlekanej, ze
wzgledu na zmiane glebokosci osadzenia okna po wykonaniu ocieplenia zewnetrznego.



4.10 POSADZKI

Posadzki w Swietlicy, na zapleczu, w wiatrotapie i w WC z ptytek podtogowych gresowych - do skucia i wymiany,
w pomieszczeniu technicznym beton. W pomieszczeniu technicznym wszystkie warstwy posadzki do wymiany. W
pozostatych pomieszczeniach po rozebraniu ptytek wyrdwnaé powierzchnie, wypoziomowaé wysokoS¢ posadzki

wszystkich pomieszczen przy zastosowaniu wylewki samopoziomujgcej lub zaprawy wyréwnujgcej.

W pomieszczeniu technicznym po rozebraniu warstw posadzki nalezy réwniez rozebra¢ czeSciowo podsypke z
piasku na taka grubo$¢é aby gérna warstwa nowej posadzki po wykonaniu docieplenia byta réwna z poziomem
posadzki w pozostatej czesci budynku.

KolejnoS¢ robét:

e usunaé warstwe podsypki piaskowej gr. ok. 5cm;

e wyréwnac i zagesci¢ podsypke w miejscu wykopdw pod instalacje wod. - kan.

¢ wykonac¢ podtoze pod posadzke gr. 10cm. z betonu B10

e po wyschnieciu podtoza wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pod styropian wykona¢ z 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku na goraco lub 2 warstw folii PE gr. min 0,3mm;

¢ wykona¢ izolacje termiczna ze styropianu odmiany EPS 100 - 40 gr. 15¢cm.

¢ na styropianie wykona¢ izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2mm.

e wykona¢ szlichte cementowa zatartg na ostro, grubosé szlichty min. 4cm. Szlichte zbroi¢ siatka stalowa z
drutu @4,5mm oczka 10x10cm. siatki uktadac z zaktadem min. 10cm. (jedno oczko). Przy Scianach wykonaé
dylatacje z tasmy dylatacyjnej lub styropianu gr. 1cm.

e na szlichcie cementowej utozy¢ ptytki gresowe.

Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje z folii w ptynie, potaczenia posadzki ze Sciang
uszczelni¢ taSma uszczelniajgcg np. firmy Ceresie. Posadzke betonowg w WC uzupetni¢ w miejscu rozebranej

Scianki dziatowej oraz przy fundamencie pod nowy komin.

411 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

e wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych cokotu z uzyciem styroduru ekstrudowanego gr. 12cm
wspodtczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] z wykohczeniem od zewnatrz gotowa mozaikowg
cienkowarstwowg masa tynkarska;

¢ wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych z uzyciem styropianu samogasnacego EPS o grubosci 15cm -
wspoétczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] z wykonczeniem od zewnagtrz gotowa silikatowo-
silikonowa cienkowarstwowg masg tynkarskg o strukturze ,baranek”;

e wykonanie docieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem styropianu samogasnacego gr. 3cm -
wspoétczynnik przenikania ciepta A<0,038 [W/mK] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej
silikatowo-silikonowg masy tynkarskiej.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowaé wszelkie elementy elewacji oraz
przygotowac podtoze pod roboty ociepleniowe. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw sciennych, ich zwigzek
z podtozem oraz ich przydatnos$¢ do potaczenia z klejem i zaprawami oraz montazu kotkéw. LuZne i niezwigzane

z podtozem fragmenty wyprawy nalezy usunagé.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 -
"Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekka" oraz ScisSle wg wytycznych producenta wybranego

systemu ocieplen. Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢



w_sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych z réznych

systemoéw ocieplenia.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczySci¢ poditoze z kurzu, wykwitow
solnych, osadéw biologicznych, luZznych czastek mineralnych, zattuszczen itp.. Sprawdzeniu powinien zostaé
poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce
wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistoseé.

Wszystkie spekania Scian nalezy naprawi¢ w nastepujgcy sposob:

e skuc warstwe tynku w obszarze rysy (po okoto 50cm z kazdej strony rysy);

e usunaé zaprawe ze spoiny wspornej - co druga spoina, gltebokosé bruzdy nie powinna przekraczaé 1/3
grubosci muru;

e obficie nawilzy¢ podioze bruzdy - polanie bruzdy wodg;

e umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawe przy pomocy aplikatora

e o0sadzi¢ w bruzdzie preta zbrojeniowego @8 oraz wypetnié bruzde zaprawa do lica muru;

¢ naktadac warstwami tynk, nastepnie tynk zatrze¢ na gtadko.

Wszystkie zarysowania Scian powierzchniowe tynku nalezy naprawi¢ w nastepujgacy sposob:

e skuc warstwe tynku w obszarze rysy (po okoto 10cm z kazdej strony rysy);
e posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym;

e zamontowac pasek siatki Rabitza;

¢ naktada¢ warstwami tynk, nastepnie tynk zatrze¢ na gtadko.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podioza, podtoze powinno byé suche, noSne i rowne. Zawilgocone
zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki skué lub wyréwnaé zaprawg tynkarska.
Jesli nierownos¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewiazane
czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. NieréwnoSci i ubytki nalezy wczesniej wyrdbwnaé zaprawg murarska.
Nalezy wykonaé probe przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli préba
zakonczy sie niepowodzeniem (przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwag zewnetrzng
elewacji) powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze
okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podioza.

Mocowanie ptyt styropianowych:

Montaz piyt styropianowych nalezy zaczaé od zamontowania listwy startowej w dolnej czeSci. Listwa
startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokoSé 3 mm wiekszg od piyty styropianowej. Nalezy ja
mocowaé w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowaé konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych zigczek, a w narozach budynku
mocowacé listwy narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Klej nalezy naktadac tzw.

metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak dobrana, ze po dociSnieciu ptyty do



podtoza powinien on pokryé min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spdjne moze zajs¢
potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). NierdwnosSci podtoza
do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Plyte styropianu z
natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do Sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy
nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy
bezwzglednie unikaé). Plyty nalezy uktadaé mijankowo zaréwno na powierzchni Scian jak i na naroznikach.
Grubosé warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestoSciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest

ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w Srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach
naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykonaé po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gtebokosé zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, Slusarka i obrébkami blacharskimi przy

pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy ograniczaé czas ekspozycji
ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni,
przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatka zbrojgca.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie prac towarzyszacych:

e poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 3 cm,

e ponowny montaz zdemontowanych elementéw z elewacji, montaz na wydtuzonych o grubosé ocieplenia
wspornikach - drabina stalowa

e wykonanie nowych elementéw elewacji: obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody deszczowej -
rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

¢ wykonanie opaski wok6t budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

o wszelkie przewody elektryczne i odgromowe prowadzone po elewacji nalezy schowaé¢ pod warstwe

docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych ognioodpornych.

Przed przystapieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowaé istniejace obrobki blacharskie. Po
wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy obrébek wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety
zewnetrzne przy oknach wykonac¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Boczne krawedzie parapetow
zatopi¢ w warstwie styropianu na gtebokos¢ min. 5 cm, brzeg parapetu wypuscié min. 5 cm poza lico Sciany
ocieplonej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadzZ z kleju systemowego



w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$é przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnoSci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezpoSrednim nastonecznieniu
i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegbline
pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywaé
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
Strefy budynku szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny byé wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢
wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypukiych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane
z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze

otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofca i wiatru.

Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do zastosowanych
tynkéw. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikatowo-silikonowym o strukturze ,baranek” o uziarnieniu
1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2 mm wykonanym w odpowiednim systemie
ocieplen. Czynnosci nakfadania i fakturowania tynkéw mozaikowych i silikatowo-silikonowych mogg byé
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru
oraz deszczu. Materiat nalezy naciagaé na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciagngé rowniez pacg stalowg gtadka do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowaé réznice w
odcieniu jej koloru. Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto
+5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac catoS¢ prac przy elewacjach obiektu,
aby kazdorazowo sprawdzaé taczenie elementdw elewacji (rynien, parapetéw, szafek elektrycznych itp.) z
tynkowana Sciana i wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub

wykonacé fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.



4.12 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Uzupetnienia oraz tynki na Scianach dziatowych - tynki tradycyjne cementowo - wapienne Il kategorii.
Catos¢ po zagruntowaniu preparatem gieboko penetrujagcym szpachlowana dwukrotnie szpachla
gipsowa, malowanie farbg emulsyjna.

W WC utozyé plytki Scienne na petng wysokoSé pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach
malowanie Scian farbami emulsyjnymi.

4.13 ELEMENTY ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.13.1 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ ZE SCHODAMI ZENETRZNYMI

Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych zlokalizowano od strony potudniowo- zachodniej oraz pétnocno wschodniej
elewacji budynku. Podjazd od Sciany szczytowej budynku odsunieto o 1,0m zapewniajac dojscie do istniejacego
ZKP, zlokalizowanego na Scianie budynku. Konstrukcja podjazdu i schodéw zewnetrznych stalowa ocynkowana,
fundamenty zelbetowe, punktowe.

Projektowany podjazd nie zmienia w istotny sposéb ukfadu komunikacyjnego na obszarze dziatki.
Zaprojektowano podjazd o dwéch pochylniach o nachyleniu 6% i spoczniku o szerokosci 1,5m. Ze wzgledu na
biegnace w obrebie projektowanego podjazdu uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

zachowujgc szczegblng ostroznoseé.

Technologia i wykonanie:

e rbznica pomiedzy wejSciem a terenem przekracza 0,5m;

e zaprojektowany podjazd bez przykrycia na zewnatrz budynku posiada nachylenie max. 6%;

e minimalna diugos¢é spocznikéw 1,50m;

e minimalna szeroko$¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem do budynku to 1,50m;

e minimalna dtugos¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem do budynku to 1,20m;

e szeroko$¢ ptaszczyzny pochylni 1,20m;

e na catym obwodzie pochylni i spocznikéw zastosowano wymagany prog (odbojnik - czeS¢ konstrukcji,
ktéra zapobiega zeSlizgiwaniu sie kbt z pochylni) o wysokosci 7¢cm;

e podjazd zaprojektowany zostat z ksztattownikow stalowych profili zamknietych, element nosny stanowi
profil zamkniety prostokgtny 120x40x3mm;

e stezeniem podestu w ptaszczyznie jezdnej jest profil zamkniety prostokgtny 40x20x2mm co 30cm;

e konstrukcja gtéwna podestu w catoSci spawana;

e powierzchnia posadzki pochylni wykonana jest z antyposlizgowego materiatu, podest stalowy nalezy
wykonac z systemowych krat ocynkowanych produkowanych na dany wymiar wykonanych z ptaskownika
30x4mm oczka 30x32mm;

e kraty podestowe po obwodzie skrecane z profilem zamknigtym 40x20x2mm Srubami M12 Srednio co
30cm;

e porecze podjazdu dla niepetnosprawnych wykonana z profilu rurowego Srednicy 42/3,2mm znajdujace
sie na dwoéch wysokosciach 70cm i 90cm w dwéch réwnolegtych pasmach. Odleglosé pomiedzy
pochwytami w poziomie 110cm. Zewnetrzne krawedzie pochwytu (czeS¢ poreczy, za ktorg chwytamy)
powinny by¢ przedtuzone na koncach pochylni o 30 cm i zaokrgglone w dot, aby w razie upadku nie
stanowity zagrozenia;

e stupki nosne wykona¢ z profilu zamknietego 60x40x3mm, w rozstawie co okoto 200cm kotwione
kotwami chemicznymi do betonu 4xM16 do stop fundamentowych 25x25x70cm. Stezeniem stupkow w

ptaszczyznie pionowej jest profil zamkniety prostokatny 40x20x2mm;



e konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc odpowiednie
powtoki malarskie, catos¢ pomalowac farbg zewnetrzng do metalu;

e dojscia prowadzace do pochylni powinny byé utwardzone i mieé minimalng szerokosci 150 cm,
powierzchnia chodnikéw i dojs¢é powinna by¢ wykonana z antyposlizgowego materiatu;

e wszystkie elementy pasowac i docina¢ wg. pomiaru z natury.

4.13.2 OGRODZENIE TERENU
Projektuje sie systemowe ogrodzenie panelowe wokoét dziatki nr 111§ 111/1 wraz z brama wjazdowa, Dziatka od
strony elewacji potudniowo - zachodniej zostanie otwarta na teren zewnetrzny. Ogrodzenie zaprojektowano o
wysokosci 1,50m z systemowych paneli ogrodzeniowych mocowanych do stupkéw stalowych na prefabrykowanej
podmuréwce betonowej:
e przesta - panelowe z pretéw stalowych o Srednicy min. 5mm, oczko 50x200mm, trzykrotnie
przettaczane o wysokosci 1,50 m, siatki ocynkowane ogniowo po zespawaniu/potgczeniu;
e stupki stalowe ocynkowane o przekroju 60x40 lub 60x60 mm wys. 2,50 m mocowane w stopach
betonowych 30x30 cm gt. 80 cm. Rozstaw stupéw co min. 2,0m;
e podmuréwka z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wysokosci 30 cm, zaglebiona w ziemi na
10 cm, obsadzana w prowadnicach stalowych stupka.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame rozwierana o szerokosci wjazdu 4,0m. Rama z profili stalowych
zamknietych ocynkowanych, grubosé Scianki min 4mm, wypetnieni z profili stalowych zamknietych
ocynkowanych, grubos¢ Scianki min 4 mm lub paneli systemowych (wyttaczane jak dla ogrodzenia), stupki
stalowe obsadzone w fundamencie.

5.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgcg instalacje:

e wewnetrzna instalacja zimnej wody - z istniejgcego przytacza wodociggowego, zimna woda zasilana z
istniejgcej na terenie dziatki Inwestora sieci wodociggowej;

e wewnetrzna kanalizacja sanitarna - projektowana z rur PCV kielichowych, odprowadzona istniejagcym
przytgczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - znajdujacego sie na dziatce Inwestora;

e wewnetrza instalacja elektryczna oSwietlenia i gniazd wtykowych.

e instalacja gazowa zasilana ze zbiornika naziemnego na gaz ptynny;

e instalacja c.0.;

e wentylacja - wentylacja grawitacyjna oraz system wentylacji nawiewno - wywiewnej;

Szczegdtowe rozwigzania techniczno- materiatlowe zawarte w opracowaniach branzowych.

6.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEXNOSPRAWNE

Budynek Swietlicy wiejskiej zostat dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep dla oséb
niepetnosprawnych do budynku zostat zapewniony poprzez zaprojektowany przy gtéwnym wejsciu do budynku
podjazd dla oséb niepetnosprawnych. W remontowanym budynku zaprojektowano rozwigzania umozliwiajace
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Zapewniono dostep do pomieszczen parteru bez barier
architektonicznych utrudniajgcych komunikacje osobom niepetnosprawnym - na ciggach komunikacyjnych nie
ma progow i roznic wysokosci posadzek wiekszych niz 2cm.



Pomieszczenie WC zostato dostosowane dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych:
e zaprojektowano drzwi do WC oraz wszystkie drzwi znajdujgce sie w budynku Swietlicy bez progéw o
szerokosci w Swietle min. 90cm;
e zaprojektowano umywalke oraz WC odpowiednio przystosowang dla oséb niepetnosprawnych;
e zaprojektowano uchwyty umozliwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno - sanitarnych;

e zapewniono przestrzen manewrowa o wymiarach min 1,5 x1,5m.

7.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;
7.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

Przeznaczenie obiektu budynek Swietlicy wiejskiej
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Powierzchnia zabudowy: 146,62 m=?

Powierzchnia uzytkowa: 113,04 m2

Kubatura: 741,10 m3

Wysoko$¢é budynku: budynek niski- H=7,10m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych/ podziemnych 1/0

7.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO WYNIKAJACA Z PARAMETROW POZAROWYCH
WYSTEPUJACYCH MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

Z uwagi na przeznaczenie remontowanego budynku nie przewiduje sie w nim przechowywania badz stosowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne to gtéwnie materialty wchodzace w skfad wyposazenia
pomieszczen. Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostana wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, klasa reakcji na ogief od A do D-s1. Okfadziny sufitdw beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajacych pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien od Al do B.
Klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

7.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA OGIEN | SPOSOB UZYTKOWANIA

Remontowany budynek z uwagi na przeznaczenie oraz spos6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

7.4 KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Remontowany budynek Swietlicy wiejskiej nalezy do grupy budynkoéw niskich (H=7,10m), a z uwagi na
przeznaczenie i przewidywany sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W
budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej 20 osob.

7.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 72,26m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8 000 m2.



7.6 PRZEWIDZIANA GESTOSC OBCIAZENIA POZAROWEGO

Zgodnie z ogblnie przyjetymi zasadami, dla pomieszczen zlokalizowanych w strefach zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi (tj. zarbwno pomieszczeh przeznaczonych na pobyt lub do przebywania ludzi, jak
rowniez pomieszczen magazynowych, gospodarczych i technicznych powiazanych funkcjonalnie z tymi strefami)
- o ile w pomieszczeniach tych nie gromadzi sie i nie przechowuje sie ponadstandardowych iloSci materiatow
palnych - gestosSci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie, przyjmujac jg na poziomie nieprzekraczajgcym wartosci
500 MJ/mz2.

7.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI STOPIEN

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

OGNIOWHJ |

Wszystkie elementy budynku musza by¢ NRO. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”. Wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania sie ognia dla poszczegblnych elementéw
konstrukcyjno-budowalnych przedstawiajg sie nastepujgco:

gtéowna konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie

konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

nosna

R30 Nie stawia sie REI30 EI30 Nie stawia sie Nie stawia sie
wymagah wymagan wymagah

7.8 WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku i w jego obrebie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI | ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej. Ze strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie z
budynku otwierajg sie na zewnatrz. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m, szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m, a wysoko$¢ 2,2m, na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie

materiatéw tatwozapalnych.

7.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA.

Nie dotyczy.

7.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH

Dla budynkéw o kubaturze brutto do 5 000m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000m3 wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s tacznie z co najmniej jednego
hydrantu o Srednicy 80mm lub 100ms3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Droga pozarowa nie jest wymagana. Projektowany budynek to budynek niski z kategorig zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni nie przekraczajacej 1000m=2. W strefie pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego
przebywania ponad 30 0s6b.



Przed oddaniem do uzytku budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne w iloSci wg ponizszej zasady: jedna

jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy

pozarowej w budynku zakwalifikowanej do ZL Ill, rozmieszczone w miejscach oznakowanych, tatwo dostepnych i

widocznych - przy wejsciu do budynku.

7.12 PRZYJETY SCENARIUSZ POZAROWY

W przypadku pozaru ewakuacja zostanie zapewniona przez gtéwne drzwi wejsciowe do budynku bezposSrednio

na zewnatrz budynku. Drzwi otwierajg sie ha zewnatrz budynku.

7.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy. Projekt techniczny obiektu budowlanego mieszkalnego wielorodzinnego nie zawiera rozwigzah

innych niz wynikajgce z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

8.0 UWAGI KONCOWE;

Kierowanie wszystkimi pracami przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania planowych rob6t winny posiadaé niezbedne
Swiadectwa jakosci, atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z
normami oraz przepisami.

Wyjatkowo staranne przeprowadzenie rob6t rozbidérkowych i przebudowy przy istniejgcych
fundamentach.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét oraz sztukg budowlang, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Przy wykonywanych robotach nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i P-POZ.

zakres opracowania petniona funkcja imie i nazwisko data podpis
projektowa specjalnosé i numer uprawnien budowlanych opracowania
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. RADOSLAW DYMKOWSKI Czerwiec
Spec.uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen 2024r.
numer upr. 8/WMOKK/2017
Opracowujaca: mgr. inz. KATARZYNA KULA | Czenviec
spec.uprawnien . > . 2024r.
numer upr. specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana
upr. nr WAM/0182/PO0OK/16




