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 P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES

WARSTWA WYRÓWNAWCZA gr.5cm

STYROPIAN gr.5cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PODKŁAD BETONOWY

ODSYPKA ŻWIROWO- PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

 P2 STROP NAD PARTEREM

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA

WEŁNA MINERALNA gr.30cm (15+15cm)/

BELKA STROPOWA

RUSZT METALOWY

FOLIA PAROIZOLACYJNA

2x PŁYTA GKF gr.1,25cm

 D1 DACH NIEOCIEPLONY

BLACHODACHÓWKA W KOLORZE CZERWONYM

ŁATY

KONTRŁATY

MEMBRANA DACHOWA

KROKIEW

 SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ODKOPAĆ,

OCZYŚCIĆ I OSUSZYĆ, WYRÓWNAĆ TYNKIEM

POWŁOKOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

NP. DYSPERBIT x2

STYRODUR EKSTRUDOWANY XPS gr.12cm
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 SZ ŚCIANA NADZIEMIA

TYNK ELEWACYJNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
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TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
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