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BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICGZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY, GMINA
GIZYCKO

Nazwa i adres obiektu budowlnego
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Sulimy 3A, 11-500 Gizycko
dz. nr 180, obr. Sulimy, gm. Gizycko
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PROJEKT
BUDOWLANY

Branza

ARCHITEKTURA
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06. 2024r.
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06. 2024r.
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CZESC BUDYNKU — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIJEACE DRZWI DO DEMONTAZU, OBNIZENIE
0 12cm  (LIKWIDAGJA PROGU) - DRZWI DO
PONOWNEGO MONTAZU, PRZESTRZEN NAD DRZWIAMI
ZABUDOWAC PLYTA GK NA SYSTEMOWYM STELAZU
ODTWORZYC ELEWACJE WYKONAC OPASKE
DEKORACYJNA WOKOL DRZWI O SZEROKOSCI 15cm,
W KOLORZE SZARYM

ELEWACJE BUDYNKU

ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:50

REMONT KOMINA PONAD DACHEM
~ SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNOW, DEMONTAZ CZAPY
KOMINOWEJ, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA

WEENA SKALNA GR. 5CM I WYKONCZENIE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI

| OKNO ZABEZPIECZYC MATERIALEM
NIEPRZEZIERNYM

[STNIEJACA ELEWACJA DO

0CZYSZCZENIA 1 ZAIMPREGNOWANIA
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SYSTEM NAWIEWNO — WYWIEWNY SCIENNY JEDNOKIERUNKOWY
VENTO EXPERT A100-1 STOW V.2 O WYDAJNOSCI DO 108M3/H
LUB ROWNORZEDNY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

SYSTEM NAWIEWNO — WYWIEWNY SCIENNY JEDNOKIERUNKOWY
VENTO EXPERT A100-1 STOW V.2 O WYDAJNOSCI DO 108M3/H
LUB ROWNORZEDNY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

Tytut projektu: Faza projektu: Branza:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICGZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY, GMINA

GIZYCKO
Nerws | adres obiekta budoninege: PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY

Sulimy 3A, 11-500 Gizycko
dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Gizycko

Inwestor :

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Zesp6t projektowy: Data: Podpisy:

Projektowat :

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024r.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

" mer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku: Nrorys. @ Skala:
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ELEWACJE BUDYNKU

ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:50

REMONT KOMINA PONAD DACHEM
~ SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNOW, DEMONTAZ CZAPY
KOMINOWEJ, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA
WEENA SKALNA GR. 5CM I WYKONCZENIE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI

CZESC BUDYNKU — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SYSTEM NAWIEWNO - WYWIEWNY SCIENNY JEDNOKIERUNKOWY
VENTO EXPERT A100-1 S10W V.2 0 WYDAJNOSCI DO 108M3/H
LUB ROWNORZEDNY O NIEGORSZYCH PARAMETRACH

ISTNIEJACA ELEWACJA DO
OCZYSZGZENIA 1 ZAIMPREGNOWANIA

WYKONAC OPASKE DEKORACYJNA
WOKOE DRZWI O SZEROKOSCI 15cm
W KOLORZE SZARYM
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DEMONTAZ ISTNIJEACYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH, MONTAZ Z RURY SPUSTOWEJ ZAMONTOWAC SACZKI SYSTEM NAWIEWNO - WYWIEWNY SCIENNY ISTNIEJACE UTWARDZENIA PRZY BUDYNKU DO ROZBIORKI — TEREN
DRZWI ZEWNETRZNYCH BEZPROGOWYCH DOSTOSOWANYCH DLA ROZSACZAJACE ODPROWADZAJACE WODE JEDNOKIERUNKOWY VENTO EXPERT A100-1 S1OW NALEZY OBNIZYG, WYKONAG OPASKE Z KOSTKI BETONOWEY
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH - WYMIARY OTWORU BEZ ZMIAN NA TERENY ZIELONE V.2 0 WYDAJNOSCI DO 108M3/H LUB ROWNORZEDNY ZAKONGZONEJ OBRZEZEM, UKSZTALTOWAG SPADEK OD BUDYNKU, NA
0 NIEGORSZYCH PARAMETRACH POZOSTALEJ CZESGI TERENU URZADZIG TRAWNIK

Tytut projektu: Faza projektu: Branza:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICGZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY, GMINA

GIZYCKO
Nerws | adres obiekta budoninege: PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY

Sulimy 3A, 11-500 Gizycko
dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Gizycko

Inwestor :

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Zesp6t projektowy: Data: Podpisy:

Projektowat :

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024r.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

" mer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku: Nrorys. @ Skala:
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ELEWACJE BUDYNKU
ELEWACJA BOCZNA

Nazwa i adres obiektu budowlnego:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Sulimy 3A, 11-500 Gizycko
dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Gizycko

Inwestor :

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

BUDOWLANY

REMONT KOMINA PONAD DACHEM
— SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNOW, DEMONTAZ CZAPY
KOMINOWEJ, DOGIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA
WEENA SKALNA GR. 5CM I WYKONCZENIE TYNKIEM
GCIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI
[STNIEJACA ELEWACJA DO
0CZYSZGZENIA 1 ZAIMPREGNOWANIA
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) SYSTEM NAWIEWNO — WYWIEWNY SCIENNY PROJEKTOWANE UTWARDZONE DOJSCIE DO Tytut projektu: Faza projektu: Bran:
JEDNOKIERUNKOWY VENTO EXPERT DUO A30-1 S10 BUDYNKU DLA 0SGB NIEPEENOSPRAWNYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
PRO 0 WYDAJNOSCI DO 30m3/h LUB RGWNORZEDNY BUDYNKU UZYTEGZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLIGY
0 NIEGORSZYCH PARAMETRACH WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSGI SULIMY, GMINA
GIZYCKO
PROJEKT

ARCHITEKTURA

Zespot projektowy:

Data:

Podpisy:

Projektowat :

ELEWACJA BOCZNA

mgr inz.arch. RADOSEAN DYMKOWSKI 06. 2024r.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
" mer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku: Nrorys. @ Skala:
A-07 1:50




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOL Dz1 D1 D2
SCHEMAT
(widok od zewnatrz) e
% F ¥
\
\
\
\
PVC/ aluminium ptytowe w okleinie | ptytowe w okleinie
Wymiary w swietle oscieznicy| 90 90 90
[onl] Hz 200 200 200
Wymiary otworu w $wietle muru So 100 100 100
[om]
o Ho 210 210 210
Razem sztuk stolarki 1P rig 1P

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW OTWORGW Z NATURY
ORAZ ZWERYFIKOWAC KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL

PODCZAS MUROWANIA OTWOROW DLA STOLARKI

W CELU ZACHOWANIA

PROJEKTOWANYCH SZEROKOSCI  PRZEJSC NALEZY BRAC POD UWAGE
RODZAJ ORAZ WYMIARY PROFILI PRODUCENTA STOLARKI.

W DOLNEJ CZESCI DRZWI DO WC OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB
KRATKA WENTYLAGYJNA) O POWIERZCHNIA NETTO 220CM2

WYMIARY STOLARKI DOSTOSOWAC DO SPOSOBU MONTAZU

Tytut projektu

GIZYCKO

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLIGZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY, GMINA

Faza projektu Branza

Nazwa i adres obiektu budowlnego
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Sulimy 3A, 11-500 Gizycko
dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Gizycko

PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDOWLANY

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘ Zespot projektowy

H Data H Podpisy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSLAW DYMKOWSKI
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

06. 2024r.

Opracowata

mgr inz. KATARZYNA KULA
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

06. 2024r.

Tytut rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Nr rys. Skala

A-08 1:100
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