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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ENW-UWH-BS5 *

Pan Krzysztof Doroszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0007/09

adres zamieszkania ul. Orfowicza 25 / 44, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownewazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/278/09 Warszawa, 2009-01- 2.0
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

KRZYSZTOF DOROSZKIEWICZ
inZynier inZynierii érodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirfisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak WAM/OKK/U/118/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0116/POOS/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri
w zakresie okres§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 82/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z vnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ja z upowaznienia
Pan Krzysztof Doroszkiewicz

GEOWNEQD INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Westerplatte 26/64 DYREKTOR DEPARTAMENTU O TWA ADMINISTRAGU
11-400 K¢trzyn

2. Warmisisko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa Barbara Lasinska
3. aa




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ”Prawo budowlane”
o$wiadczam, iz przedtozony projekt Instalacji wewnetrznych sanitarnych : wodociggowa w.z.,
c.w.u., kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, gazowa
dla zadania p.t.

L,REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ- SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI
SULIMY, GMINA GIZYCKO”

na dz. nr 180 obreb Sulimy gmina Gizycko
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr. bud. projektowe instalacyjne
WAM/0116/POOS/08



OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa;

- Normy 1 przepisy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 22002 r.)

- Zlecenie inwestora;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Projekt architektoniczno — budowlany;

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Dla budynku $wietlicy projektowane sa: instalacje wewnetrzne sanitarne: wodociggowa
w.Z., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz gazowa.

3.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy wiszacy jednofunkcyjny kondensacyjny, z
zamknieta komorg spalania o mocy 15 kW zasilany gazem ziemnym GZ50, pracujacy na
potrzeby c.o. zamontowany w pomieszczeniu nr 0.3 Zaplecze. Kociol nalezy wyposazy¢é w
programowalny termostat pokojowy.

Obliczenie zapotrzebowania ciepla pomieszczeh wykonano w oparciu o norm¢: PN-EN-
12831.

Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobdr grzejnikow oraz obliczenia hydrauliczne

rurociggow, nastaw wstepnych zawordw termostatycznych dokonano przy pomocy programu

komputerowego

Parametry czynnika grzejnego 70/50 °C. Zaprojektowano instalacj¢ w uktadzie dwururowym

w systemie trojnikowym z prowadzeniem przewoddéw pod stropem pomieszczen.

Instalacje w wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych ztagczkami z oringiem EPDM.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe konwekcyjne zaworowe z podejsciami

bocznymi z zaworami odcinajgcymi Dnl5 na powrocie.

Jako armatur¢ odcinajaca przewidziano zawory kulowe odcinajagce PN6, T=110°C

o potaczeniach gwintowanych zamontowane na zasileniu 1 na powrocie przy kotle.

Zabezpieczenie instalacji c.0. oraz kotla stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze systemu

zamknigtego 1 zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,3 MPa znajdujace si¢ na

wyposazeniu kotta.

Do wymuszenia obiegu wody grzewczej w instalacji c.0. wykorzystano pomp¢ obiegowa c.o.

znajdujacy si¢ na wyposazeniu kotla.

Nastawy poszczegolnych zawordéw podano w czesci rysunkowej opracowania.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bgdzie poprzez: odpowietrzniki bedace w wyposazeniu

poszczegoOlnych grzejnikdéw, centralnie przez odpowietrznik w wyposazeniu kotla.



Poziome przewody rozprowadzajace zaprojektowano w uktadzie samokompensujgcym sig.
W miejscach przej$¢ przez $ciany rurociggi prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE. W
miejscach tych przej$¢ na rurociggach nie mogg si¢ znajdowac zadne potgczenia. Przestrzen
miedzy rurociagiem a tuleja uszczelni¢ szczeliwem plastycznym.

3.1. Izolacja instalacji CO.

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po przeprowadzeniu prob szczelnoSci oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowa¢ przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spetniajacej wymagania PN-B-02421/2000 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.
Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008r. w zaleznosci od $rednicy grubosci przewodu.

_ . Minimalna grubosc izolacji
Lp. Rodzaj przewodu | komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm . 100 mm
5 Przewody ogrze\&ra'ﬁ' centralnych utozone w podlodze | 6 mm

. Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Srednica przewadu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)
1 DN 20 x 3,4 mm 20 mm
2 DN 25 x 4,2 mm 20 mm
3 DN32x54mm 20 mm
B DN 40 x 6,7 mm 30 mm
5 DN 50 x 8,4 mm 30 mm
6 DN 63 x 10,5 mm 50 mm
7 DN 75 x 12,5 mm 50 mm

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu
lub podiogi powinna wynosi¢:
do DN25 — 3cm
DN32-50 — Scm
DN65-80 — 7em

Zastosowano izolacje cieplng otulinami z pianki polietylenowej (PE - 14 £ 0,038 W/mK).
Przewody c.o. prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosci 6mm, dla podejs¢ do grzejnikow w bruzdach $ciennych nalezy
stosowa¢ izolacje o grubosci 6mm w fabrycznym plaszczu ochronnym dla instalacji
podtynkowych.

3.2. Proby ciSnieniowe.

Probe ci$nieniowg prowadzi¢ jako probe wstepna, gldéwng i koncowa. Przy probie wstepnej
zastosowac¢ cisnienie probne p = 9 baréow. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Przy dalszych 30 min. ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystepowac zadne nieszczelnosci.



Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas trwania proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa-impulsowa. W cyklach
co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cis$nienie 10 1 1 bar.

Pomigdzy poszczegolnymi cyklami préby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

3.3. System odprowadzenia spalin.

Kociol podiaczony bedzie do systemu kominowego powietrzno-spalinowego wg. projektu
budowlanego przewodem koncentrycznym poziomym ©@60/100 tagczacym komin z kotlem.

W  przypadku systemu kominowego powietrzno-spalinowego powietrze do spalania
transportowane jest z wylotu kominowego do paleniska strumieniem przeciwnym do gazow
spalinowych. Odprowadzenie gazéw spalinowych na zewnatrz odbywa si¢ poprzez zlaczke i
okragla ceramiczng rur¢ wewnetrzng. Skropliny nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do
najblizszego przewodu kanalizacyjnego poprzez syfon.

3.4. Wytyczne branzowe - Branza sanitarna.

W zakresie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu z kotlem nalezy wykonac
nastepujace roboty:
- zamontowac¢ zawOr czerpalny 2" do uzupehiania instalacji c.o.,

4.0. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej.

Pomiar ilo$ci wody zimnej odbywac si¢ bedzie ze pomocg istniejagcego wodomierza.
Ciepla woda bedzie uzyskiwana za pomocg elektrycznych elektrycznych pojemnosciowych
ogrzewaczy wody poj. 5dm’, moc znamionowa:2kW, napiecie znamionowe:230V.

Instalacj¢ wody zimnej/cieplej wykona¢ z rur systemu ze ztaczkami zaprasowanymi
umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Rury wielowarstwowe, odporne na dyfuzj¢ tlenu, produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO
21003 "Wielowarstwowe systemy przewodoéw rurowych do instalacji wody cieptej 1 zimne;,
wewnatrz budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ci$nienie pracy 10
bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie
znorma PN-EN 13501-1.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
Instalacj¢ wodociagowa projektuje si¢ jako podtynkowa prowadzong bruzdach $ciennych lub
pod posadzka. W przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywac,
przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Rury uklada¢ w taki sposob aby byta umozliwiona
samokompensacja rur. Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano w uktadzie
tradycyjnym (trjnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniu przy
pomocy tzw. galazek.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;.

Na zasileniu - odejsciach do weztow higieniczno — sanitarnych oraz innych
pomieszczen stosowaé zawory odcinajace. Na podejsciach do urzadzen sanitarnych nalezy
montowaé zawory odcinajace kulowe DN15, DN20.



Przejécia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany konstrukcyjne) nalezy
wykonywaé¢ w tulejach ostonowych PE wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody
i wypetionych plastycznym uszczelnieniem nie hamujacym ruchu osiowego rury. Srednica
rury ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od przewodowe;.

State podpory mocujace umieszcza¢ w miejscach wiekszych obcigzen przewodow, np.
przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgal¢zienia. Rury chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.

4.1. Izolacja instalacji wodociagowej.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowaé przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spetniajgcej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu
lub podiogi powinna wynosi¢:

do DN25 — 3cm
DN32-50 — Scm
DN65-80 — Tcm

4.2. Armatura — instalacja wodociggowa.

Dobiera si¢ armatur¢ odcinajacag w postaci zaworéw kulowych o potaczeniach
gwintowanych, armatur¢ zabezpieczajaca instalacje 1 urzadzenia przed niewlasciwym
przeptywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworéw
zwrotnych oraz filtréw siatkowych. Klasa wytrzymato$ci min. PN16.

4.3. Proba szczelnosci instalacji wodociagowej zw i cwu. Rozruch urzadzen.

Po zakonczeniu montazu urzgdzen, przybordéw, armatury i instalacji przewodow
(przed wykonaniem izolacji itp.), cato$¢ podda¢ probie ci$nieniowej. Nalezy rowniez
przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie czysta wodg i dezynfekcje.

Proba wstepna:

Wstepna proba szczelno$ci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwigksze ci§nienie
robocze (nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujac statg temperature wody
w przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po
10 minutach sprawdzamy i ustawiamy cis$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut
po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara i nie
powinny pojawi¢ si¢ zadne przecieki.

Proba gtowna:

Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek
ciSnienia w ciggu dwoch godzin (w odstgpach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia po
ostatnim odczycie nie powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.

Proba szczelnos$ci na gorgco (w warunkach pracy):

Dla instalacji cieplej wody wykona¢ ponowng probe w normalnych warunkach pracy
czyli woda o wlasciwej temperaturze, tak zwang probe na gorgco. Sprawdzi¢ zachowanie si¢
mocowan stalych i kompensatorow. Po zakonczeniu prob szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

Instalacje montowaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociagdw z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. i K. 1994r.




5.0. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekdéw z budynku do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.
Piony i podejscia do przyboréw kanalizacji prowadzi¢ po S$cianach i w bruzdach
sciennych oraz obudowane w szachtach instalacyjnych. Odptywy z przyborow projektuje si¢
z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Przewody odptywowe maskowaé poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach.
Srednice przewodéw odptywowych oraz podejs¢ do przyboréw sanitarnych wg czesci
graficznej opracowania i obowigzujacych norm.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku
dla danej $rednicy, zgodnie z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji
wewnatrz budynku — czg¢§¢ 1 ,,Postanowienia ogoélne i wymagania”. Projektowanie instalacji
powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN- EN 12056-2: 2002 Systemy kanalizacji
wewnatrz budynku — czgs¢ 2 ,,Projektowanie uktadu i obliczenia”. Piony w przestrzeni
stropowe] nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po 30 mm z kazdej strony
stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng — dla piondow
odpowietrzajacych o przekroju ©50, @75, @110 piony zakonczy¢ wywiewka odpowiednio
@75, 0110, @160. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci ~0,5m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od
okien 1 drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4 m.

Kazdy pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizj¢. Rewizje nalezy
zamontowac¢ na parterze budynku, a szachty powinny posiada¢ wéwczas drzwiczki rewizyjne.

Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, prowadzié
z minimalnym spadkiem 2,0 — 2,5 %. Przybory 1 urzadzenia taczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas
splywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Minimalna wysokos$ci zamknigcia wodnego wynosi 75 mm. Laczenie przewodow za pomocag
polaczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym, o $rednicy dopasowanej do
zewngetrznej $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgalezienia przewodéw odpltywowych
(poziomo6w) wykonywac za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza si¢ potaczen rur. Piony
kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowac do elementoéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg uchwytéw plastikowych lub metalowych z gumowa wktadka.

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy
poddac je probie szczelnosci. Poziomy kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
obserwacj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢
poprzez ogledziny po napelieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem.

6.0. Instalacja gazowa wewnetrzna w budynku.
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Zakres prac do wykonania dla instalacji gazowej obejmuje demontaz starej instalacji
skrecanej 1 wykonanie nowej instalacji gazowej spawanej do odbiornika gazowego — kotta
gazowego na zewnatrz i wewnatrz budynku tj. od istniejacej szafki gazowej. Projektuje si¢
zainstalowanie w kazdym z lokali mieszkalnych nastepujacych urzadzen gazowych:

* kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 15 kW.
UWAGA:

Po uzyskaniu zapewnienia dostawy gazu dla w/w urzadzen mozna przystapi¢ do
realizacji projektu. Instalacje w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H — 74219 faczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian w odleglosci 3 cm od tynku w poziomie piwnic i 2 cm W poziomie
kondygnacji wyzszych, mocujac je przy pomocy uchwytéw (obejm) stalowych w rozstawie
co 1,5m.

Przewody gazowe, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.),
nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢
migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe;j
krzyzujace si¢ z innymi instalacjami powinny by¢ od ich oddalone minimum 20 mm.

Przewody poziome montowa¢ ze spadkiem 4% w kierunku od gazomierza do aparatu
gazowego 1 od gazomierza do kurka gtéwnego. Aparaty gazowe potaczy¢ z instalacjg gazowsg
za pomoca dwuzlaczek, montujac je przed kurkiem odcinajacym doptyw gazu patrzac od
strony aparatu gazowego. Na podej$ciach do aparatow gazowych zainstalowa¢ kurek gazowy
¢wieréobrotowy o odpowiednim przekroju.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych odpowiednim
szczeliwem. Przy przej$ciu przez strop rura ochronna powinna wystawa¢ po 3 cm z kazdej
strony stropu. Dlugo$¢ przewodu spalinowego z kotta gazowego nie moze by¢ wieksza niz
2,0 m. Przewdd spalinowy nalezy uktada¢ ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego.

Uwagi dla wykonawcy

* przed zainstalowaniem aparatu gazowego nalezy sprawdzi¢, czy jest on
przystosowany do spalania gazu ziemnego.

* przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy wykona¢ probe droznos$ci w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu.
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» probe szczelnosci nalezy wykona¢ osobno dla przewodéw doprowadzajacych i
osobno dla kazdego przewodu =za gazomierzem. Kontrole¢ szczelnosci instalacji
wewnetrznejnalezy przeprowadzi¢ za pomocg spre¢zonego powietrza o cisn. 0,5 kG/cm?2 przez
okres 30 minut.

* 7 proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

* po wykonaniu proby szczelno$ci (pozytywnej), przewody instalacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- pomieszczenie w ktérym montowane jest urzadzenie gazowe typu "C" z zamknieta
komorg spalania musi posiada¢ kubature¢ min. 6,5m3, wysokos$¢ 2,2m oraz posiadac¢ kratke
wywiewng

o kotty podtaczone do uktadéw spalinowych WSPS, montowa¢ w pomieszczeniach
wyposazonych w co najmniej 0og6lng wentylacje

* w pomieszczeniach z piecem dwufunkcyjnym lub kapielowym nalezy wykonac
otwor wentylacyjny nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm?2.

* przed dokonaniem odbioru instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ dla przedstawiciela
dostawcy gazu, protokét badania sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych,
wystawiony przez uprawniong jednostk¢ lub Spoéldzielnie Kominiarska oraz warunki
zapewnienia dostawy gazu dla podtaczonych przyborow.

* montaz instalacji gazowej wykona¢ zgodnie Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r .

Projektowat:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe
WAM/0116/POOS/08
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Charakterystyka

energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Inwestor

SWIETLICA WIEJSKA

SULIMY 3A, 11-500 GIZYCKO

GMINA GIZYCKO
UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIZYCKO

@ Oceniany budynek

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kKWh/(m? - rok)]

50 100 150 2(I)O

2?0 3(])0 350 400 450 500 >500

T Wymagania dla nowego budynku

Wyniki dla budynku

Geometria

Powierzchnia uzytkowa Az 96,9 m?2
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze (powierzchnia

As 96,9 m?
ogrzewana lub chtodzona)
Liczba kondygnacji budynku Lkond 1,0
Kubatura budynku Vbud 263,18 m?3
Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub Vi 263,18 m*
chtodzona)
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -1-
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Wskazniki charakterystyki energetycznej

EP uzyskane

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng

EP wymagane

157,3 kKWh/(m? -

rok)

45,0 KWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK 117,9 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 79,1 kWh/(m? - rok)
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Eco2 0,026 tcoz/ (m? - rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na o
e Ucze 00 %
energie koricowg
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q 22274 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Q« 16692 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag Qu 11202 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang Eetpom 242 kWhrok
do budynku dla systemu technicznych
Obliczeniowa roczna ilo$¢é zuzywanego nosnika energii
lub energii przez budynek
. Rodzaj nosnika energii lub llo$¢ nosnika Jednostka /
System techniczny - i "
energii energii lub energii (m2 - rok)
& . 1) Gaz ziemny 7,36 | kg
grzewania 2) Energia elekiryczna 1,71 kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Energia elektryczna 15,53 [kWh
Chtodzenia e 0,00|--—--
Whbudowanej instalacji oswietlenia 1) Energia elekiryczna 2,50 |kWh
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie %,
uzytkowa EU kWh/(m2 - rok)
Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[KWh/(m2 - rok)] 70,2 8,9 0,0 79,1
Udziat [%] 88,7 11,3 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 79,1 kWh/(m? - rok)
Ws’kaznlk rocznego zapotrzebowania na energie KWh/(m2 - rok)
koncowa EK
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna 1,7 15,5 0,0 2,5 19,7
Gaz ziemny 98,2 0,0 0,0 0,0 98,2
Suma [kWh/(m? - rok)] 99,9 15,5 0,0 2,5 117,9
Udziat [%] 84,7 13,2 0,0 2,1 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK: 117,9 kWh/(m? - rok)
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 ~2 -
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1ik e
energie pierwotna EP

a

KWh/(m?2 - rok)

Rodzaj nosnika energii i Ciepta woda Oswi H Suma

lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna a3 38,8 0,0 6,3 49,4
Gaz ziemny 108.0 0,0 0.0 0.0 108,0
Suma [kWh/(m? - rok)] 112,3 38,8 0,0 6,3 157,3
Udziat [%] 71,3 24,7 0,0 4,0 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP:

157,3 KWh/(m?= - rok)

ogr i Y 3

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systeméw

i wentylacji

ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowa dostarczana

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system ogrzewania o
o
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczona przez system o

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji Qmuna

15892 kWh/rok

13897 KkWh/rok

9936 kWh/rok

dla systemu ogrzewania | wentylacji Eetpom.t 242, KWhi ok
Sprawnosé elementéw skiadowych systemu ogrzewania i
wentylacji
Elementy sktadowe Opis sjzrzg';:ia
systemu P! a
sprawnoscé
Wytwarzanie ciepta Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominlanej do 50 kW 0.91
3 Ogrzewanie centraine wodne z lokalnego zrodia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z 0.96
Przesyt ciepta zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej 0.93
ezl § Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymi w przypadku regulacji centrainej i 0.88
eguacial miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P —
wykorzystanie ciepta oK

zapot

na energie dla systemoéw

przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez systemy
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowa dostarczana
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qo

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczona przez system
przygotowania cieptej wody uzytkowej e

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania c.w.u.  Qw.nd

Eel.pomw

5497 kWh/rok

2199 kWh/rok

1266 kWh/rok

O kWh/rok

Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024
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Sprawnosci elementow skltadowych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

wbudowanej instalacji o$wietlenia

Elementy sktadowe Opi Srednia
systemu pis sezonowg
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat) 0.96
. Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych. Podgrzewanie wody 1.00
Przesyt ciepta bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej
Akumuiacia dlegia Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany 0.60
przed 1995r.
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
chtodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez systemy chiodzenia Qpc 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczong przez system Q 0 KWh/rok
chtodzenia e
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia Qcnd 0 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang E 0 KWh/rok
dla systemu chtodzenia SLpImC
Sprawnosci elementéw sktadowych systemu chtodzenia
Elementy sktadowe % Srednia
systemu Opis sezonowa
sprawnos$¢
Wytwarzanie chtodu - —=-
Przesyt chtodu - —
Akumulacja chtodu
Regulacja i
wykorzystanie chtodu
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
wbudowanej instalacji oswietlenia
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dostarczong dla systemu Q 885 KWh/rok
wbudowanej instalacji o$wietlenia Pk
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczong dla systemu QL 354 KWhirok

Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024
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Przegrody nieprzezroczyste

A %A Wspdtczynik przenikania ciepta o7 %
Nazwa Opis przegrody U (W/m)
m? % Uzyskany Wymagany w %

SZ dobudéwka

(przyt = 16°C) Sz 51,90 8,46 0,23 0,20 594 11,82
SZ SWIETLICA

(przyt 2 16°C) Y4 104,45 17,03 0,22 0,20 1184 23,57
SW12 (przy .

At <8°C) Sw12 33,78 5,51 2,63 bez wymagan 299 5,95
SW30 (przy <

At <8°C) SW30 28,38 4,63 1,79 bez wymagan 0 0,00
SW43 (przy P

At <8°C) SW43 24,78 4,04 1,45 bez wymagan 73 1,45
DACH dobudowka |y dobudowka 46,31 7,55 0,16 0,15 400 7,9
(przy ti 2 16°C)

STROP swietiica | sTRop swietlica 129,27 21,07 0,22 0,15 780 15,53
(przy ti 2 16°C)

PG dobuddwka | b yopudowka 46,31 7,55 0,21 0,30 147 2,92
(przy ti 2 16°C)

PGswietlica (przy | pg gyietiica 129,31 21,08 043 0,30 657 13,07
> 16°C)

DwW DW 7,20 1,17 4,00 bez wymagan 58 1,15
Razem 601,68 98,08 4191 83,42
Przegrody przezroczyste

A %A Wspétczynik przenikania ciepta an Fu [0 %
Nazwa Opis przegrody U (W/m3)
m? % Uzyskany Wymagany - - W/K %

OK (przy

42 16°C) OK 7,92 1,29 1,50 0,90 0,70 0,90 516 10,26
Dz Dz 3,87 0,63 2,00 1,30 0,70 0,90 317 6,32
Razem 11,79 1,92 833 16,58
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -5-
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Wynik dla stref
Strefa ogrzewana
Strefa: Strefa CE
Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 141,6 m?
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 141,6 m?
Srednia temp. powietrza wewn. ti 19,6 °C
1.1. Wartosci roczne i miesieczne
Roczne,zapotrze_bowame na energie koncowa dla KWh / rok
systemoéw technicznych
" 7 Urzgdzenia
. .| Urzadzenia . Urzadzenia ¢ g5 "
Rodzaje nosnika energii lub energii oﬁé’ﬁ;‘g’g}: ! pomocniczne C:Jezpyli‘\;vvc::a pomocnicze | Chtodzenie pomo(;:lzlczne Vov;‘jvéit\!f;’: Suma
ogrz. i went c.w.u chlodzenla
Gaz ziemny 13897 0 0 0 [ e 0 13897
Energia elektryczna 0 242 2199 [0 el G 354 2795
Suma [kWh/rokK] 13897 242 2199 [ B el G 354 16692
Roczne’zapotrze_bowame na energie pierwotna dla KWh / rok
systemow technicznych
Rodzaje nosnika energii lub energii Ogrzewan'le ! Cle_pia woda Chtodzenie OSiictenle Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Gaz ziemny 15287 [0 ] 0 15287
Energia elektryczna 605 5497 | mmmmmmm e 885 6987
Suma [kWh/rokK] 15892 5497 | - 885 22274
Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024 -6-
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13,6

8,3

1.1

-0,7

nokisalw m uizpobyiup eqzol

Nd

31/
744

28/
672

31/
744

30/
720

31/
744

30/
720

31/
744

31/
744

30/
720

31/
744

30/
720

31/
744

Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych

Miesigc

Styczen

Luty

Marzec

Kwiecien

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpien

Wrzesien

Pazdziernik

Listopad

Grudzien

Suma
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1.2, Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

Ow ogrzewania

danych dla systemé

ienie

Zestaw

(1 eumol }saf moeizpn ewns) ejuemszibo
alwa)sAs m wajsAspod A}-1 zezid Auejumadez
1oe|Ajuam | eluemaziBo op emoMiAzn dibiaus

eu niuemogazijodez WAUZOOI M feizpn

Xi

1,00

ejuemazifo nwajsAs
068}-| BIIMOY{EO YSOUMEIS BMOUOZSS BIUPDIG

NH tot,i

0,71

eluemazifo nwsjsAs
yoAmolosouwslod yoejuawale m eydalo
1benwnye 9soumelds BMOUOZSS BlUPaIS

NH,s

0,93

foeuemazibo |usziysazid op eydaio ejpoiz 8z
etdaid npsezid gsoumelds emouozes elupaIg

NHd

0,96

[ouemazibo
luaznsazid m eydsio elueshizioyim | ifoejnbal
9soumelds EMOUOZaS elUpals BMOIUSZOIJO

NHe

0,88

eluemazibo alwa)sAs

M moyiufezib yoifisAzsm fauidaio Aoow Awns
op yoAuzndumaz yoeuelos Azid yoAuemonyAsn
Mmoiufezib feujdaio Aoow Awns ¥aunsols

1,00

nyol nbelo m obazouoowod
eluazpbzin eluefeizp sezy

ta

5700

obazojuoowod ejuazpkzin
npadeu op kuzoAipis|e
oow eu ajuemogazijodez

el

0,30

11B1aus sluszose)SOp

1 91uUsZIOM}Am eu [sujomiaid
161aus [sujeimeuposiu
npepjeu JIuuAzojodspn

Wel

2,50

eydaio ejpoiz op yoAuezoiejsop
161aua gn| 161sUS eYlUSOU Z Btdalo
elueziem}Am 9soumelds BMOUOZSS elupalg

NHg

0,91

nbious
aluazolejsop | dlusziomyAm eu [sujomuald
161aua [oujeimeuposiu hpepjeu YIUUAZoodspA

WH

1,10

Nosnik energii

Gaz ziemny

Nazwa

Gaz ziemny

h dla

N pomochiczyc

danych urzadze

ienie

Zestaw
system

OW ogrzewania

Nosnik energii

Energia elektryczna

Nazwa

Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub

plytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o

powierzchni Af do 250 m?
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1.2.2. Systemy wentylacyjne

Zestawienie danych dla systeméw wentylacyjnych

obsuemaimAim eziysimod z
edalo nysAzpo op elusazpezin
elUBMOSO}SEZ ISOUZIBINYS
BUZOdISOIW BUZOBY}

Noc,n

0,00

nokIsalw m nyuApng
njue}sAzioyAm Aumol
‘nokisalw m [suzojueyoaw
1foejfjuam mouojelhjuam
eluefe|zp Nsezo feizpn

0,30

[euemazibo Ayans
luyoziaimod op Auoisalupo
nyuApng eluemosjAzn aisaiyo
M obauzndumaz ezieimod
uaiwnys AMomelspod

Vver s

0,33

yoAulfoejeoldsye
yoejuntem m njuApng
Amopndo [osou[azozsalu
zaz1d ezipimod eloenjyul
euemopomods nyuApng m
eziaimod AuelwAm 9souloy

0,2

Typ wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Typ budynku

Uzytecznosci publicznej - przeznaczony na

potrzeby: handlu, ustug

Ahfc Flamco Comap 5 PL (Rev. 26.6) © InstalSoft 1996-2024

21



comap

& flamco

InstalSoft s.c.

Projekt

1.2.3. System przygotowania c.w.u

wa)shAs

Auemoluyepz zezid euemAssjod
‘nyoJ nBelo m euojupalisn

ejdalo Ame)sop [eymodjted 93z

1,00

ejuemazibo
nwajsAs 0bs)-| ejIMONRD
9soumelds BMOUOZSS BlUPIS

Nwioti

0,58

femoxpAzn

Apom [ajdaio eluemojobAzid
nwajsAs yoAmolosouwsafod
yoejuswald m eydalo foeinwnye
osoumelds BUZOO) BIUPAIS

Nws

0,60

yoAujediazo moiomez op
eydaio ejpolz oz eydalo nyfsazid
9soumelds BUZOOI BIUPRIS

Nwd

1,00

edalo ejuejsAzioyim
9soumelds Buzool ejupalIg

Nwe

1,00

eydalo yoetposz m fomoxAzn
Apom [aydalo eluemolobAzid ejp
eydalo ejueziem}Am gsoumelds

Nwg

0,96

nyou

nbero m obazojuoowod
ejuazpezin

elueteizp sez)

ta

obazojuoowod
ejuazpezin npddeu
op kuzoAipiaje oow
BU ajuemogazijodez

el

1161aua aluazole)}SOp

1 81USZIOM}AM

eu faujomuald

161aua [oujeimeupoaiu
npepjeu juuAzojodspp

Wel

1a c.w.u.

161ausa sluazose}sop

1 alusziom}Am eu [sujomiaid
161aus [oujeimeuposiu
npepjeu 3uuAzojodspn

Wy

2,50

Ow przygotowan

danych dla systemé

ienie

Zestaw

Nosnik energii

Energia elektryczna

Nazwa

Energia elektryczna

h dla

N pomochiczyc

danych urzadze

ienie
systemow przygotowania c.w.u.

Zestaw

Nosnik energii

Nazwa
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talacji oswietleni

ej ins

1.2.4. System wbudowan

(] eumol }saf moteizpn

Bwns) eluajaImso Ifoelejsul leuemopngm alwa)sAs
M wa)sAspod A)-| zozid Auejumadez ejuspoimso
1loejejsul feuemopngm nwisjsAs e|p nyuApng
10§97 gn| hYuApng op kuezolejsop moouoy
31610ud eu njuemogazijodez WAUZOOI M feIZPN

Xi

1,00

INTT eyjiuzeysm ejuazoliqo op [e)dlAzid
1uyozisimod BUMOI BIUS[BIMSO Ioefe)sul fauemopngm
wa)sAs m yoAuozesodAm uszozsajwod eluyszisimod

A

141,6

elU}BIMSO

20kZzoAjop suzoAjeblous ejuebewim — moyuApng
fouzokyebiaua pjhishiapieleyo [eokzohjop Nd Bnipam
AuozoeuzAm elua|}aIMsO (161U YluZzexsm AMoqzol]

LENI

2,50

1619ud 89juaZoIBISOP | BIUSZIOMIAM Eu [dujomiald
161sus [oujeimeuposiu npepjeu YIuuAzoodspn

Wel

2,50

talacji

ej ins

6w wbudowanej i

danych dla system:

ienie

Zestaw

ietlenia

oswie

Nosnik energii

Energia elektryczna

Nazwa

Energia elektryczna
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