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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji sanitarnych: wodociggowa w.z., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, central-
nego ogrzewania oraz instalacja zbiornikowa na gaz ptynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci
2700 dm’ z instalacja gazowa wewnetrzna dla budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kruklin.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa —uklady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimnag i cieptg wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi,

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego,

Instalacja wodociaggowa wody cieptej —instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

Instalacja kanalizacyjna —zesp6t polaczonych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania
sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub
innego odbiornika,

Instalacja centralnego ogrzewania — uktady potaczonych przewodow, grzejnikéw i armatury,
stuzace do ogrzewania budynkow,

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uktad potgczonych prze-
wodoéw napelionych wodg instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewni-
cami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od Zrodta ciepta,

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera,

Instalacja centralnego ogrzewania wodna —instalacja stanowigca cz¢s¢ lub calo$é instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zain-
stalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomiesz-
czen,

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwodr substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza
wodna,

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowane) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zacho-
wania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie,
Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzej-
nego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji,

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci,

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.



e Instalacja gazowa — instalacja zasilana z sieci gazowej, stanowigca uklad przewodow za kur-
kiem glownym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, ksztakt-
kami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami
gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sa one elemen-
tem wyposazenia urzadzen gazowych,

e Instalacja wentylacji mechanicznej — zesp6t przewodéw do transportu powietrza wraz z
urzadzeniami do wymuszania jego przeplywu i zapewniania parametrow temperaturowych i
jakosciowych powietrza.

e Kurek glowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym
rozpoczyna si¢ instalacja gazowa,

o Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gldéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doplywu gazu do czeSci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego,

e (Odbidr instalacji gazowej — zesp6l czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowa czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci,

o QOdleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych
od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz eclementdw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie,

e  Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnosci rur, armatury, polgczen oraz urzadzen,

o Przewodd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych,

1.4. Ogélne wymagania.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obni-
zenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatldw i elemen-
tow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych:

Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-



konania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z ba-
dan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czegsci sktadowe dokumentacji robdt z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmia-
nami ). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego za-
dania.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do instalacji wod-kan.

2.1.1. Rury

o Instalacje¢ wody zimnej/cieplej wykona¢ z rur systemu ze zlaczkami zaprasowanymi
umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych.

e Rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob ciaggly - spoiwo - PE-
RT), odporne na dyfuzje tlenu, produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003
"Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz
budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne cis$nienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg
PN-EN 13501-1.

o Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U spehiajace
wymogi normy PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN1329-2:2002 tgczonych na uszczelk¢ gumowg i
wcisk, w zakresie $rednic ¢ 50- $160 mm

2.1.2. Armatura

e Dbateriec umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z glowica ceramiczng perlatorem,
niklowane dnl5 mm spelniajace wymogi normy PN-78/M-75114, przy bateriach stojacych
montowaé zawory odcinajace nadtynkowe, katowe

e zawory czerpalne ze ztaczka do weza dn 15 mm spelniajagce wymogi normy PN-75/M-75208

e zawory odcinajgce kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE, kula
mosigdz chromowany

e zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosi¢zny, sprezyna i pierscien
mocujacy-stal nierdzewna, ci$nienie nominalne 10bar.

o filtr siatkowy z zaworem upustowym o $rednicy otworow sitka 500mikronow

Armatura sanitarna powinna speilnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,
PN-93/M-750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M  75123do26, PN/M-75144,
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.

2.1.3. Przybory i urzadzenia sanitarne
e wpusty Sciekowe (kratki) ¢ 50 mm z kotnierzem izolacyjnym, teleskopowy wktad, nierdzewna
kratka, spetniajace wymogi normy PN-EN 1253-1+4:2002



rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spehiajace wymogi normy PN-88/C-89206
czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)
zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe blaszane emaliowane

umywalki ceramiczne koloru biatego w standardzie nie nizszym niz koto serii nova wg PN-
79/B-12634

2.2. Materialy do instalacji centralnego ogrzewania.

2.2.1. Rury

o Instalacje w obrebie zrodla ciepla oraz zasilajacg poszczegolne grzejniki nalezy wykonac z rur
stalowych, czarnych ze szwem wg PN-79/H-74224, z rur stalowych zaprasowywanych ztgczkami
z oringiem EPDM lub z rur miedzianych. Przewody miedziane laczy¢ przez lutowanie lutem
migkkim. Stosowac¢ tgczniki miedziane, mosi¢zne lub z brazu.

2.2.2. Elementy grzejne
a) stalowy grzejnik ptytowy z ostonami z podtaczeniem z boku wg EN 442 o wymaganiach:
- gwarancja Slat - kolor biaty RAL 9010 - material: stal, St. 12.03; 1,25

-wsporniki, kpl. §rub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz
warstwa utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego

-cisnienie robocze 10bar/110°C

-nie mogg by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy

-maksymalna temp. wody 95°C

-wyposazenie standardowe: korek '4”, odpowietrznik manualny %2”, komplet uchwytéw montazowych
z mozliwos$cig regulacji glgbokosci i poziomowania

-wewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metodg proszkowa

2.2.3. Armatura

a) glowice bezposredniego dzialania o waskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na cieczowym
czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-28°C wzmocnione, zabezpieczone prze manipulacja
(do uzgodnienia) spetniajace norme¢ PN-EN 215:2002

b) zawory odcinajace z zamknig¢ciem, z funkcjg oprozniania i napelniania grzejnika, ztgczki
wykonane jako samouszczelniajace (wykonanie mosigdz niklowany)

c) zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiagdz (niklowany/chromowany) odpornych na
temperatur¢ 100°C i ci$nienie 20barow

d) zawory termostatyczne bez glowic spetniajace normg¢ PN-EN 215:2002

e) automatyczne zawory odpowietrzajace plywakowe z zaworem stopowym dla ci$nienia 10barow i
tem. minimum 110°C zgodne z PN lub EN.

Grzejnik wyposazy¢ automatyczne odpowietrzniki i korek zaslepiajacy oraz wsporniki mocujgce
typowe dla danego typu grzejnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego
zgody.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowcezy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkow6z 4 t,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

— wiertnice do sterowanych przewiertdow poziomych.

— mlot pneumatyczny do przeciskow poziomych

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki na-
lezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie

grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopusz-
cza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktado-
waé¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ do-
starczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nale-
zy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.



e Materialy przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem,

e  Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe.

* Rurociagi stalowe nalezy pociag¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesie-
nie z budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najbliz-
sze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Instalacje wodociagowe.

Instalacja wodociagowa z ciepla woda. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych. Przewody rozprowadzajace, piony i poziome
podejscia do odbiornikoéw z rur typu PEX z polietylenu sieciowanego. rury trojwarstwowe PEX-AL-
PEX Pionowe przewody podejsciowe do przyboréw prowadzone w bruzdach w §cianach. Baterie
stojgce z zaworami odcinajgcymi i wezykami przytaczeniowymi.

5.2.1. Prowadzenie przewodo6w instalacji wodociagowych w obiekcie.

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowie-
trzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez
spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem,

e Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesze-
niach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktorego wykonane sg rury,

e Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody,

e Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia,

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z pro-
jektem. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tech-
nicznej powykonawczej,

e Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej),

e Przewody instalacji wodociggowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowa-
dzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociaggéow cieplnych, mierzac od powierzchni rur,

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy whasciwg kompensacj¢ wydtuzen ciepl-
nych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensaciji),

e Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle,

e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekro-
czylo 1 cm na kondygnacje

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoOlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego),



e Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych,
e Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,
e Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wy-
nosi¢ 0,1m.

Podpory
Podpory stale i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ latwy 1 trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i1 rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowaé¢ do eclementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor stalych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydluzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych napregzen i
odksztalcen przewodow.
Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:
a) co najmniej o0 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionows.
b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypeliona materialem trwale
plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z
projektem.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
Oznaczanie.
Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:



a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanalach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem 1i
obstlugg tych elementdéw instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociagowej i p. pozarowe;j

Przejscie przewodow  przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych
osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzen mig¢dzy tulejg a przewodem wypehiona
ogniochronng masg uszczelniajaca.

5.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku do zewngtrznej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

W budynku przewidziano instalacje kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC kielichowych, taczonych na uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw z rur
kanalizacyjnych z PVC . Napowietrzenie 1 odpowietrzanie instalacji rurami wywiewnymi
zlokalizowanymi nad dachem.

5.3.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktorego
wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
c¢m na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczego6lnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle do $cian i
fundamentow

Potaczenia kielichowe przewodoéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak,
aby odlegto$¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita min. 1 cm.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne $rednice przewodu
Urzadzenia lub przybory przylaczeniowego
D(mm}
Pojedyncze miski ustgpowe 100
Pojedynczy zlew , zZlewozmywak pisuar, wanna 50
Pojedyncza umywalka 40




Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodoéw odplywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.5
2. 0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub na
podsypce zaggszczonej zabezpieczajace] przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

5.3.2. Montaz armatury (rewizji, zaworow zwrotnych, zasuwy).

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania powinna by¢ instalowana, tak zeby byla dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod Iub konstrukeji wsporczych
Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.3.3. Montaz przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia ltaczone z instalacjg kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknig¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow. Wysokos$ci dla réznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli:

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢
syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 = 75 mm
piwniczne, pralki
Wpusty podlogowe 50 mm

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

5.4.1. Montaz rurociagéw.

e Przewody poziome prowadzi¢ na wierzchu $cian pod stropem pomieszczen,

e Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle,

e Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1
cm na kondygnacje¢. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac statg od-
legtos¢ migdzy osiami wynoszacg 8 cm (+0,5 cm) przy Srednicy pionu nieprzekraczajgcej DN
40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wickszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewodow,

e Przewdd zasilajagcy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejscie pionéw galazkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia,
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Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytow powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia uchwytow bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli
nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie
wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow,

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy we-
wngetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode bu-
dowlang i co najmniej o 1 cm, przy przejsSciach przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie do-
tyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $cia-
ny powinien by¢ oslonigty tarczka ochronng Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg powin-
na by¢ wypehiona materialem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozli-
wiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cina-
Jacych,

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

5.4.2. Montaz grzejnikow.

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowaé z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac
do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i mocowac
dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypada¢ na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden
uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie bu-
dowlanej w sposob trwaty, a grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach, odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co naj-
mniej 100 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podlaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewa-
nia uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osu-
sza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik na-
lezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdej-
mowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych,

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrece-
niu zlgczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprg¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mo-
gace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4.3. Montaz armatury.
e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana,

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kieru-
nek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armatu-
rze. Armatur¢ spustowa zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji i wyposazy¢ w zlgczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.4.4. Badania i uruchomienie instalacji.
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e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wy-
konaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,

o Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$e) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nale-
zy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instala-
cjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibito-
row korozji,

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztaddéw, badania szczelnos$ci nalezy przeprowa-
dzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Do pomiaru cis$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

e Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzo-
no przeciekOw ani roszenia.

e 7 proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekracza-
jacych parametrow obliczeniowych.

e Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.

e Nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych za-
worow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i ba-
daniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regula-
cyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym
instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejniko-
wych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robo-
czych,

e Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji.
e Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelnosci przewody wyczyscic¢ do 2 stop-
nia czystosci wg PN-70/M-97050 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie
farbg podktadows i nawierzchniowg odporng na temperaturg do 100°C.

5.4.7. 1zolacja cieplna.

e Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wyko-
nania powyzszych robdt protokotem odbioru.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nicuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklu-
czy¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

e Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczo-
nych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigtg
lub uszkodzong powlokg antykorozyjna,

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-

12



przeczne i wzdtuzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej,

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakoSci robot

* Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Illnstalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaly spelione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek i przeprowadzi¢ bada-
nie ponownie.

6. Odbidr robot

6.1. Odbior robot zanikowych :

Odbiodr robdt zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Odbior czeSciowy :
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czgsciowego robot do-
konuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

6.3. Odbior koncowy :

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i war-
tosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja ztozona z przedstawiciela Wykonawcy i Zama-
wiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikoéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z projektem
budowlanym i Specyfikacja Techniczng.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i ulegajacych za-
kryciu oraz robot uzupehiajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupeiajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

6.4. Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego :

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest ,,Protokét odbioru koncowego i
przekazania do uzytkowania obiektu/robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego lub
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty odbioru czgsciowego (jezeli zostaty sporzadzone),

- protokot odbioru proby szczelnosci instalacji,

- protokot z regulacji instalacji,

- protokot odbioru izolacji instalacji,

- protokot z rozruch instalacji,

- atesty 1 dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen.

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wyni-
kajagce z przepisow prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych. Odbidr robdt nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

6.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny :

Odbiodr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie obiektu (robot) po uptywie okresu

gwarancyjnego, okreslonego w umowie, wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad i

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior osta-
teczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania
okresu gwarancyjnego Zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady gwarancyjne obicktu. Je-
zeli o przegladzie zostanie powiadomiony Wykonawca Robot to do jego obowiazkéw bedzie nalezato
uczestniczenie w takim przegladzie.

7. Przepisy zwiazane ze specyfikacja techniczna branza sanitarna

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieplowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Opracowat:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr. bud. projektowe instalacyjne
WAM/0116/POOS/08
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