PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne wewnetrzne

Remont istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej
— swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sulimy

Lokalizacja:
dz. nr 180 obr. Sulimy, gm. Gizycko
Inwestor:
Gmina Gizycko

ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Sktad projektowy:

» Projektowat — tech. Andrzej Ostropolski
upr. bud. nr 12/90/0L czerwiec 2024

» Opracowat — inz. Marek Frackiewicz
czerwiec 2024



Spis zawartosci

1. Przedmiot i zakres opracowania,

2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu,

3. Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej i bilans mocy,

4. Rozdzielnica gtéwna TG,

5. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej,

6. Instalacja oswietlenia wewnetrznego ogdlnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
7. Instalacja gniazd wtykowych,

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym, potgczenia wyrownawcze,
9. Ochrona przeciwprzepieciowa,

10. Ochrona przetezeniowa instalacji elektrycznych i dobér przewodow,
11. Uwagi koricowe,

12. Obliczenia techniczne,

13. Rysunki techniczne:

E-01 Schemat zasilania

E-02 Rzut parteru — Instalacje elektryczne



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej — swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sulimy na dz. nr 180, obr. Sulimy
gm. Gizycko.

Projekt zostat wykonany zgodnie z:

1. Zleceniem Inwestora,

2. Projektami i uzgodnieniami branzowymi,

3. Wieloarkuszowym pakietem norm PN-HD 60364 ,Instalacje niskiego napiecia”,

4. Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”,

5. Norma PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”,

6. Wieloarkuszowy pakiet norm PN-EN 662305 ,,Ochrona odgromowa”,

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
9. Normy opracowane przez SEP.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych obejmuje:

— budowe ztgcza z uktadem pomiarowym bezposrednim na elewac;ji budynku,
— wewnetrzng linie zasilajgcg z wieszaka dachowego do ZNL,
— wewnetrzng linie zasilajgcg z ZNL do TG,
— rozdzielnice gtéwna elektryczna TG,
— instalacje wewnetrzne tj:
» instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego/ewakuacyjnego,
» instalacje gniazd wtykowych 230V,
» instalacje zasilajgcg urzadzenia branzy sanitarnej,
» instalacje potgczen wyréwnawczych potencjaty,

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Napiecie zasilenia: Un-400/230V
Moc zainstalowana: Pi—9,7 kW
Moc szczytowa: Ps—6,5 kW
Uktad sieci: TN-S

Catos¢ instalacji po przebudowie nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.



Wewnetrzne Linie Zasilajgce:

a) proj. 4x LgY 10 mm? prowadzony w rurze RL 47 od stojaka dachowego do ztacza ZNL,
b) proj. 5x LgY 6 mm? prowadzony od ztgcza ZNL do rozdzielnicy TG.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej: lzolacja ochronna, samoczynne szybkie wytaczanie
zasilenia wyfacznikami réznicowo-pragdowymi,

potgczenia wyréwnawcze.

3. ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ | BILANS MOCY

Budynek obecnie zasilony elektroenergetyczng linig napowietrzng nn z pobliskiego
stanowiska stupowego.

W celu realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ o zwiekszenie mocy do 10,5 kW w uktadzie
trojfazowym. Obecna umowa na dostawe energii zawarta jest na moc 2,0 kW.

Po wystapieniu o zwiekszenie mocy nalezy przebudowac istniejgce przytagcze napowietrzne
dostosowane do nowych parametréw mocy. Z zaciskdw wieszaka dachowego nalezy
wyprowadzi¢ linie zasilajgcg 4x LgY 10 mm? do projektowanego ztgcza z uktadem pomiarowym
ZNL na elewacji budynku. Ze ztgcza ZNL nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej TG kabel
5x LgY 6 mm?Z.

Wszystkie przebicia przez Sciany na zewngtrz oraz przez przegrody pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo min. do klasy przegrody oraz wodo-gazoszczelnie.

Bilans mocy zostat przedstawiony na schemacie zasilania E-01.

4. ROZDZIELNICA GtOWNA TG

Rozdzielnice gtéwng TG (np. z drzwiami IP40, n/t, 4x12 Il klasa izolacji) nalezy zasili¢ kablem 5x
LgY 6mm? z projektowanego ztgcza ZNL.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikdw
réoznicowoprgdowych oraz wytgcznikéw nadprgdowych.

Dodatkowo  tablica  zostata  wyposazona w  ochronnik  przeciwprzepieciowy
kl. T14T2 25kA lub o rownowaznych parametrach zabezpieczajgce sie¢ elektryczng przed
niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzacej od wytadowan
atmosferycznych lub taczeniowych.

Wszystkie przebicia przez Sciany na zewnatrz oraz przez przegrody pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo min. do klasy przegrody oraz wodo-gazoszczelnie.



5. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNE)J

Instalacje zasilajgca urzadzenia branzy sanitarnej nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo
450/750V o przekrojach zgodnych ze schematami. Przewody prowadzi¢ w strefach sufitéw
podwieszanych na uchwytach, podtynkowo (w miejscach niewidocznych dopuszcza sie
montaz natynkowy w rurkach instalacyjnych oraz natynkowy na uchwytach).

Obwody sterowania, zasilania pomiedzy urzadzeniami, automatyka — po stronie branzy
sanitarnej. W przypadku zmiany urzadzen nalezy zrewidowaé sposdb zasilenia
i wykorzystywane aparaty zabezpieczeniowe zgodnie z DTR producenta.

Wszystkie przebicia przez Sciany na zewnatrz oraz przez przegrody pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo min. do klasy przegrody oraz wodo-gazoszczelnie.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO OGOLNEGO, AWARYIJNEGO ORAZ
EWAKUACYJNEGO

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5(2,5)mm?.
Przewody prowadzi¢ w strefach sufitdw podwieszanych na uchwytach, podtynkowo (w
miejscach niewidocznych dopuszcza sie montaz natynkowy w rurkach instalacyjnych oraz
natynkowy na uchwytach). Sterowanie oswietleniem bedzie odbywac¢ sie poprzez
projektowane taczniki. Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym
(w pomieszczeniach sanitarnych w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu min. IP44).

Jako oprawy oswietlenia wewnetrznego proponuje sie oprawy z zrodtami LED. Typ opraw
wewnetrznych — wg legendy dotyczgcej rysunku technicznego oswietlenia. Stosowac klosze
opalizowane. Sposdéb montazu opraw dostosowaé zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. W przypadku zmiany powierzchni stropu na etapie wykonywania budynku
nalezy dostosowac¢ oprawe pod katem sposobu montazu w taki sposdb aby zachowaéd
wszystkie okreslone parametry z projektu technicznego w danym miejscu.

W budynku wykona¢ oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne oprawami LED. W zwigzku
z charakterem budynku minimalny czas podtrzymania okreslono na 1 godzine.
Typ opraw —wg legendy dotyczgcej rysunku technicznego oswietlenia. Sposdb montazu opraw
dostosowac zgodnie z projektem branzy architektonicznej. W przypadku zmiany powierzchni
stropu na etapie wykonywania budynku nalezy dostosowac¢ oprawe pod katem sposobu
montazu w taki sposob aby zachowac wszystkie okreslone parametry z projektu technicznego
w danym miejscu. Stosowac oprawy wyposazone w modut Autotest (AT). Oprawy awaryjne
W pracy na ciemno, oprawy ewakuacyjne w trybie pracy na jasno. Natezenie oswietlenia
na poziomie podtogi minimum 1 Ix. Typ optyk wg legendy na rysunkach technicznych.

Wszystkie przebicia przez Sciany na zewnatrz oraz przez przegrody pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo min. do klasy przegrody oraz wodo-gazoszczelnie.



7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5(2,5)mm?. Przewody
prowadzi¢ w strefach sufitdw podwieszanych na uchwytach, podtynkowo (w miejscach
niewidocznych dopuszcza sie montaz natynkowy w rurkach instalacyjnych oraz natynkowy na
uchwytach). Osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym (w pomieszczeniach
sanitarnych w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu min. IP44).

8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM, POLACZENIA WYROWNAWCZE

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy wykonaé¢ miejscowe szyny wyrownawcze MSW
potgczone bednarkg FeZn 25/4 wyprowadzong z uziomu fundamentowego lub dodatkowego
uziomu szpilkowego. Istniejgcy instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy dostosowac w taki
sposob aby spetniata wymagania normowe oraz prawne.

Z MSW wykonaé potgczenia wyréwnawcze linkg LgY 4mm? i objgé wszystkie elementy
przewodzgce m.in. :

- punkty uziemiajgce wszystkich urzadzen branzy sanitarnej, wentylatory,
- rozdzielnice,
- inne elementy przewodzace.

Rozdzielnice potgczy¢ z MSW za pomoca linki LgY 16mm?. Przewody ochronne PE powinny
mie¢ barwe z6tto-zielong. Widoczne elementy szyny wyréwnawczej nalezy oznaczy¢ kolorem
76tto-zielonym. Wszystkie projektowane ztgcza kablowo-pomiarowe nalezy uziemic.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w oparciu o norme PN-HD 60364. Ochrone
zapewniono poprzez zastosowanie urzadzen w Il klasie izolacji lub w przypadku urzadzen
w | klasie izolacji przez samoczynne szybkie odtaczanie zasilenia. W obwodach
oswietleniowych i gniazdowych nalezy zastosowa¢ wyfaczniki réznicowo-prgdowe o pradzie
réznicowym 30 mA, stanowigce rowniez uzupetnienie ochrony podstawowej przed dotykiem
bezposrednim. Do odbiornikéw 1 fazowych stosowa¢ przewody trzyzytowe.

Rozdzielnice elektryczng TG projektuje sie w Il klasie izolacji. Jako sSrodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji i urzadzen elektrycznych, nalezy
stosowac¢ samoczynne szybkie wytgczanie zasilenia w warunkach zaktéceniowych, ktore
bedzie realizowane za pomocg wytgcznikdw réznicowo-prgdowych oraz wytgcznikow
instalacyjnych.

Uktad sieci TN-S.

UWAGA :

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ciaggtosci przewoddw
ochronnych, sprawdzi¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe za pomocg przycisku TEST, sprawdzié¢
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej.



Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ nastepujace pomiary:

1) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

2) Pomiary izolacji kabli i przewoddéw elektrycznych

3) Pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaty
4) Pomiary uziemien

5) Pomiar wyfacznikéw réznicowoprgdowych

6) Pomiar impedancji petli zwarcia

7) Pomiar ciggtosci przewoddw L, N i PE.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W TG zastosowa¢  ochronnik przeciwprzepieciowy  typu 1+2 25/100A
np. DEHNventil lub aparat o parametrach rownowaznych lub lepszych.

10. OCHRONA PRZETEZENIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DOBOR PRZEWODOW

Wartosci zabezpieczen dobrano do zaktadanych pradéw obcigzenia jak réwniez ze wzgledu
na wystepujgce prady zwarciowe w poszczegdlnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na
wymagana selektywnos¢ zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen. Wartosci zabezpieczen
i ich typy przedstawione s3 na schemacie ideowym rozdzielnicy TG. Przewody dobrano ze
wzgledu na wartosci zabezpieczen nadpradowych w poszczegdlnych obwodach
z uwzglednieniem wspdtczynnikow poprawkowych, wynikajacych ze sposobu utozenia
przewoddw oraz dla uzyskania spadkéw napiec od punku zasilajgcego do punktu poboru mocy
ponizej 4%.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia i aparaty,
osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, muszg posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Nazwy witasne produktéw, materiatow, systemdéw, technologii uzytych w projekcie
sg rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi oczekiwany standard, wymagane wtasciwosci
i cechy produktu. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw innych producentéw
o parametrach technicznych réwnowazinych z parametrami urzadzen zastosowanych
w projekcie. Zastosowanie materiatdw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie jest
dopuszczalne oraz powinno by¢ uzgodnione z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce
do ich stosowania. Przy wykonywaniu robdt nalezy Scisle stosowac sie do postanowien
zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzagdzeniach. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych.
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