system nawiewno — wywiewny §cienny
jednokierunkowy VENTO Expert Duo A30-1 S10
RO o wydajno§ci do 30m3/h lub
6wnorzedny o niegorszych parametrach
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Wentviator system nawiewno — wywiewny Scienny system nawiewno — wywiewny Scienny
Y jednokierunkowy VENTO Expert A100-1 Wentylator Jjednokierunkowy VENTO Expert A100-1 Wentylator
230V 0,01kW S1OM V.2 o wydajnosci do 108m3/h 230V 0,01kW S10N V.2 o wydajnosci do 108m3/h 230V 0,01kW
YDYzo 3x1,5 lub réwnorzedny o niegorszych YDYzo 3x1,5 lub réwnorzedny o niegorszych YDYzo 3x1,5
TG /03 parametrach TG /03 parametrach TG/03
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Wentylator Wentylator
230V 0,01kW system nawiewno — wywiewny $cienny 230V 0,01kW system nawiewno — wywiewny §cienny
YDYZzo 3x1,5 jednokierunkawy VENTO Expert A100-1 YDYzo 3x1,5 jednokierunkowy VENTO Expert A100-1
TG /03 S10W V.2 o wydajnosci do 108m3/h TG /03 S10N V.2 o wydajnosci do 108m3/h
lub réwnorzedny o niegorszych lub réwnorzedny o niegorszych
parametrach parametrach
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tacznik jednobiegunowy IP20 montowany na wysokosci 140 cm
tacznik grupowy IP20 montowany na wysokosci 140 cm
tacznik zmienny (schodowy) IP20 montowany na wysokosci 140 cm
) » o Wentylator - nazwa urzadzenia zasilanego
Gniazdo podwdjne 230V podtynkowe IP20 montowane na wysokosci 30 cm 230V 0.01kW - napiecie oraz moc znamionowa urzedzenia zasilanego
Gniazdo pojedyncze 230V podwadjne IP44 montowane na wysokosci 140 cm YDYzo 3x1,5 - przewod/kabel zasilajacy
Wypust kablowy 230V lub 400V zakoriczony natynkowg puszkg instalacyjng RG /99 - obwad zasilajacy urzadzenie

montowang nastropowo lub nasciennie w poblizu zasilanych urzadzen

Oprawa $cienna LED z czujnikiem ruchu (montaz nad nadprozem)

Oprawa LED kwadratowa nastropowa 32W 4000K OPAL
Oprawa LED plafoniera nastropowa 17W 4000K 1P44
Oprawa LED prostokgtna nastropowa 43W 4000K IP20

Oprawa awaryjna 2W AT 1h - optyka do przestrzeni otwartych

Miejscowa szyna wyréwnawcza potgczona z uziomem fundamentowym
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Proj. YKY 5x6mm?

1. Wszystkie elementy przewodzgce budynku (konstrukcja, zbrojenie, wyposazenie,
urzgdzenia branzy sanitarnej) nalezy przytaczy¢ do instalacji wyréwnujgcej potencjaty,

2. Wszystkie przejscia i przebicia przez strefy pozarowe lub wyj$cia poza obreb budynku
nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniego REI przegrody, przeciwwilgociowo oraz
gazoszczelnie,

3. Przy realizacji nalezy zrewidowac sposoéb zasilania urzgdzen technologii w momencie
doboru urzgdzenia zgodnie z DTR producenta. Sposéb zasilania urzgdzen w projekcie
moze sie réznic¢ od ostatecznie dobranych elementéw przez Wykonawce,

4.  Sposéb montazu opraw o$wietlenia nalezy dostosowac do powierzchni stropu.
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