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RZUT PARTERU

SKALA 1:50

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE
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SCIANY DO ROZBIORKI

POSZERZENIA OTWOROW DRZWIOWYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE Z DODATKOWYM
OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS gr.

15¢m

NOWOPROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE

NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA
0.1 | WIATROEAP TERAKOTA 4, 10m2
0.2 | WC TERAKOTA 3, 69m2
0.3 | SALA SWIETLICY TERAKOTA 89, 78m2
0.4 | ZAPLECZE TERAKOTA 11, 43m2
0.5 | POM. TECHNICZNE | BETON 4, 04m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 113, 04m2
Tytut projektu Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO
Nazwa i adres obiektu budowlnego: PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko
Inwestor
GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
‘Zespav projektony H Data H Podpisy
"mgr inz.arch. RADOSEAN DYMKOWSKI 06. 2024
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
“"mer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys Skala
RZUT PARTERU A-02 1:50
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RZUT DACHU

SKALA 1:75

Tytut projektu

GIZYCKO

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA

Faza projektu Branza

Nazwa i adres obiektu budowlnego
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDOWLANY

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘ Zesp6t projektowy

H Data H Podpi sy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSLAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
"mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys. Skala
RZUT DACHU A-03 1:75




PRZEKROJ AO1

SKALA 1:50

pokrycie dachu blachodachéwka w ©
kolorze czerwonym, pokrycie N
wymienione — istniejaca bez
zmian
+ 3,25
AT
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. x
system nawiewno — wywiewny $cienny M
jednokierunkowy VENTO Expert A100-1
parapety zewnetrzne do rozbiérki, STOW V.2 o wydajnosci do 108m3/h
po wykonaniu ocieplenia elewacji lub réwnorzedny o niegorszych
zamontowaé nowe parapety z 23 parametrach a~
blachy stalowej ocynkowane j . ° -
pow | ekane j S
V\ 1 NS % 3 N
obrébka blacharska S
na cokole S
5 ¥ 5
nowa opaska z kostki betonowe j N E {JM R
gr. 6cm szeroko$é 50cm na podsypce . ol
piaskowe]j z obrzezem betonowym SF1 £ 4 ‘- < N
6x25cm (gora obrzeza réwno z opaska) .. u : - I
SF
ocieplenie scian fundamentowych L T
styrodurem ekstrudowanym
gr.12cm, z dociepleniem zejsé
min. 1,0m ponizej terenu
Tytut projektu Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
SF SCIANA FUNDAMENTOWA S7Z SCIANA NADZIEMIA P1 PODEOGA NA GRUNCIE P2 STROP NAD PARTEREM D1 ‘ DACH NIEOCIEPLONY E‘lllll)zzgﬁlllEgZI{T;({J?jgigvl‘oI;lé?L}l(:ﬁxﬁN 2:1152-[“
ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE, ODKOPAC, TYNK ELEWACYJNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES PRZESTRZEN WENTYLOWANA BLACHODACHOWKA W KOLORZE CZERWONYM GIZYCKO
0CZYSCIC 1 0SUSZYC, WYROWNAG TYNKIEM STYROPIAN EPS 038 gr.15cm WARSTWA WYROWNAWCZA gr. 5cm WEENA MINERALNA gr.30cm (15+15cm)/ LATY PROJEKT
POWLOKOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ISTNIEJACA SCIANA CERAMICZNA STYROPIAN gr. 5cm BELKA STROPOWA KONTREATY Neon | aires okt o eso BUDONLANY || RCHITEKTURA
NP. DYSPERBIT x2 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA RUSZT METALOWY MENBRANA DAGHOWA BUDYNEK ?f‘ESEJOL‘GCéyfiEJSKIE“’
STYRODUR EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm PODKEAD BETONOWY FOLIA PAROIZOLAGYJNA KROKIEW dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko
FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ TERENU ODSYPKA ZWIROWO- PIASKOWA 2x PLYTA GKF gr. 1, 25cm =
T1 ‘ UTWARDZENIA- WEJSGIE DO BUDYNKU GRUNT RODZIMY GMINA GIZYCKO
KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
SF-1 SCIANA FUNDAMENTOWA - COKOE PODSYPKA CEMENTOWO- PTASKOWA gr. 5cm [ze0t sroseion [EX ==
ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE, 0CZYSCIC I PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO gr. 8cm orojektomat
0SUSZYG, WYROWNAC TYNKIEM ZWIR/ POSPOLKA mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
POWLOKOWA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOGIOWA GRUNT RODZIMY upr. bud. nr_8/WHOKK/2017
NP._DYSPERBIT x2 "“mer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r
STYRODUR EKSTRUDOWANY XPS gr. 12cm upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16 ' ’
ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONA SIATKA ZBROJENIOWA — — —
COKOE - WYKONCZENIE NP. TYNK MOZAIKOWY
PRZEKROJ AO1 A-04 1:50




ELEWACJE BUDYNKU

ELENACJA FRONTOWA
SKALA 1:75

ELEWACJA POLUDNIOWA

ROZBIGRKA ISTNIJEACEGO I WYKONANIE NOWEGO KOMINA
SYSTEMOWEGO, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA W
PRZESTRZENI NIEOGRZEWANEJ 1 PONAD DACHEM WEENA
MINERALNA GR. 10cm, WYKONCZENIE TYNKIEM
GIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE COKOLU

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHOWKI -
ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE ZADASZENIE Z POLIWEGLANU

\ || I DO ROZBIORKI, OCZYSZCZENIA I
, | ! | ! PONOWNEGO MONTAZU
v | | | | Z
. 3 | 3 | 4 _ DRZWI ZEWNETRZNE DO WYMIANY - WYMIAR
I : | : | N - OTWORU POZOSTAJE BEZ ZMIAN
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WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM
SZEROKOSCI 50CM NA PODSYPCE PISAKOWEJ, ZAKONCZONEJ
OBRZEZEM BETONOWYM
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REMONT COKOLU: SKUCIE LUZNYCH WARSTW, OCZYSZCZENIE 1
0SZUSZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ, OCIEPLENIE STYRODUREM XPS GR. 12CM
ORAZ WYKONCZENIE TYNKIEM MOZAIKOWYM DEKORACYJNYM
PONAD TERENEM WOKOGE BUDYNKU
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ISTNIJEACE SCHODY BETONOWE DO ROZBIOGRKI,
PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SGB
NIEPEENOSPRWNYCH WRAZ ZE SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI
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Tytut projektu: Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO
e R PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY
Kruklin, 11-500 Gizycko
KOLORYSTYKA: dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko
Inwestor
[:::::::::::} SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie [:::::::::::} RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowane j GMINA GIZYCKO
kolor: zblizony do NCS S 0502-G (nalezy wykonaé prébki na eleawacji do akceptacji Inwestora) kolor: stalowy ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
Zespot projektowy: Data Podpisy:
|:| SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie - OBROBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana lPro:ekt:wa:: 4 | I
kolor: zblizony do NCS S 4000-N (nalezy wykonaé probki na eleawacji do akceptacji Inwestora) kolor: ciemnoszary mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
Eiiiiiiiiiiij BONIE PQZIOMEZ system9wa |istw§ do boniowania szerokgéé 3cm W“mg? inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r
kolor: jasno bezowy/ biaty (zblizony do koloru elewacji); upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys. Skala:
[:::::::::::} COKGL: tynk mozaikowy dekoracyjny szary )
ELEWAGCJA FRONTOWA A-05 1:75




ELEWACJE BUDYNKU

ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:75

ELEWACJA POLUDNIOWA

WYKONANIE NOWEGO KOMINA SYSTEMOWEGO, DOCIEPLENIE

POWIERZCHNI KOMINA W PRZESTRZENI NIEOGRZEWANEJ I

PONAD DACHEM WEENA MINERALNA GR. 10cm, WYKONCZENIE
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE COKOLU

STOLARKE OKIENNA ISTNIEJACA
MONTAZ ANEMOSTATOW HIGROSTEROWANYCH
W OKNIE W ZAPLECZU KUCHENNYM

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHOWKI -

ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN ISTNIEJACE OKNO DOSWIETLAJACE

SALE SWIETLICY - BEZ ZMIAN
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PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SOB

REMONT COKOEU: SKUCIE LUZNYCH WARSTW, OCZYSZCZENIE I
OSZUSZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
PRZECIWWILGOGIOWEJ, OCIEPLENIE STYRODUREM XPS GR. 12CM
ORAZ WYKONCZENIE TYNKIEM MOZAIKOWYM DEKORACYJNYM

WYKONANIE IZOLACJI

WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM
SZEROKOSCI 50CM NA PODSYPCE PISAKOWEJ, ZAKONCZONEJ
OBRZEZEM BETONOWYM

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
STYROPIANEM EPS70 GR. 15CM I
WYKONCZENIE TYNKKIEM CIENKOWARSTWOWYM
BARWIONYM W MASIE

NIEPEENOSPRWNYCH PONAD TERENEM WOKOt BUDYNKU
Tytut projektu: Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO
e R PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY
Kruklin, 11-500 Gizycko
w dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko
Inwestor
[:::::::::::} SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie [:::::::::::} RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowane j GMINA GIZYCKO
kolor: zblizony do NCS S 0502-G (nalezy wykonaé prébki na eleawacji do akceptacji Inwestora) kolor: stalowy ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
Zespot projektowy: Data Podpisy:
|:| SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie - OBROBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana lPro:ekt:wa:: 4 | l
kolor: zblizony do NCS S 4000-N (nalezy wykonaé probki na eleawacji do akceptacji Inwestora) kolor: ciemnoszary mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
Eiiiiiiiiiiij BONIE PQZIOME: systemgwa |istwg do boniowania szerokgéé 3cm %”mgﬁ inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r
kolor: jasno bezowy/ biaty (zblizony do koloru elewacji); upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16 '
Tytut rysunku Nr rys. Skala:
[:::::::::::} COKGL: tynk mozaikowy dekoracyjny szary )
ELEWAGCJA TYLNA A-06 1:75




ELEWACJA WSCHODNIA

WYKONANIE NOWEGO KOMINA SYSTEMOWEGO, DOCIEPLENIE

POWIERZCHNI KOMINA

W PRZESTRZENI NIEOGRZEWANEJ 1

PONAD DACHEM WELNA MINERALNA GR. 10cm, WYKONCZENIE
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE COKOLU

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
STYROPIANEM EPS70 GR. 15CM 1

BARWIONYM W MASIE
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WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM REMONT COKOLU: SKUCIE LUZNYCH WARSTH, OCZYSZCZENIE I SOIINRRR
SZEROKOSCI 50CM NA PODSYPCE PISAKOWEJ, ZAKONCZONEJ 0SZUSZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, WYKONANIE 1ZOLACJI
OBRZEZEM BETONOWYM PRZECIWWILGOCIOWEJ, OCIEPLENIE STYRODUREM XPS GR.12CM PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SGB
ORAZ WYKONCZENIE TYNKIEM MOZAIKOWYM DEKORACYJNYM

KOLORYSTYKA:

SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie
kolor: zblizony do NCS S 0502-G (nalezy wykonaé probki na eleawacji do akceptacji Inwestora)

SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie
kolor: zblizony do NCS S 4000-N (nalezy wykona¢ prébki na eleawacji do akceptacji Inwestora)

BONIE POZIOME: systemowa |istwa do boniowania szeroko§é 3cm
kolor: jasno bezowy/ biaty (zblizony do koloru elewacji);

COKOE: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

il 1§

NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ ZE SCHODAMI

PONAD TERENEM WOKOt BUDYNKU ZEWNETRZNYMI

RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowane j
kolor: stalowy

OBROBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana
kolor: ciemnoszary

B

ELEWACJE BUDYNKU
ELEWACJA BOCZNA

WYKONCZENIE TYNKKIEM CIENKOWARSTWOWYM

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

Inwestor

GMINA GIZYCKO

ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

SKALA 1:75
Tytuf projektu Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTEGZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO
Nazws 1 adres biekta budon mgo PROJEKT || pRcHITEKTURA
BUDOWLANY

[ Zesp6t projektowy

l

[ Data

[ Podpisy:

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
"mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys Skala:
ELEWAGJA BOCZNA A-07 1:75




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE BUDYNKU

ELENACJA BOCZNA
SKALA 1:75

WYKONANIE NOWEGO KOMINA SYSTEMOWEGO, DOCIEPLENIE

POWIERZCHNI KOMINA W PRZESTRZENI NIEOGRZEWANEJ I

PONAD DACHEM WELNA MINERALNA GR. 10cm, WYKONCZENIE
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE COKOEU

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
STYROPIANEM EPS70 GR. 15CM 1
WYKONCZENIE TYNKKIEM CIENKOWARSTWOWYM
BARWIONYM W MASIE

%

ISTNIEJACE OKNO DO WYMIANY -
OTWOR OKIENNY BEZ ZMIAN

]

== B
%g\\_\\_\ {)
e ——— —
? R R RO R
A A A A A A AKX
N RN NI
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RN
A AN A A A A A A
X R R R R R LR NS P SN N SN
R R R R RRR RN IS
ORIPRARAARIRAC G REMONT COKOEU: SKUCIE LUZNYCH WARSTW, OCZYSZCZENIE I WYKONANTE OPASKI 2 KOSTCI BETONOWEJ GR. 6CH
. /| 2 .
. : SZEROKOSCI 50CM NA PODSYPCE PISAKOWEJ, ZAKONCZONEJ
PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SOB 0SZUSZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH, WYKONANIE 1ZOLACJI OBRZEZEM BETONOHYM

NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ ZE SCHODAMI
ZEWNETRZNYMI

KOLORYSTYKA:

il 1§

SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie
kolor: zblizony do NCS S 0502-G (nalezy wykona¢ prébki na eleawacji do akceptacji Inwestora)

SCIANY: tynk silikatowy mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1,5mm, barwiony w masie
kolor: zblizony do NGCS S 4000-N (nalezy wykona¢ prébki na eleawacji do akceptacji Inwestora)

BONIE POZIOME: systemowa |istwa do boniowania szeroko$¢ 3cm
kolor: jasno bezowy/ biaty (zblizony do koloru elewacji);

COKGL: tynk mozaikowy dekoracyjny szary

PRZECIWWILGOCIOWEJ, OCIEPLENIE STYRODUREM XPS GR. 12CM
ORAZ WYKONCZENIE TYNKIEM MOZAIKOWYM DEKORACYJNYM
PONAD TERENEM WOKOt BUDYNKU

RYNNY I RURY SPUSTOWE: systemowe z blachy stalowej ocynkowanej
kolor: stalowy

OBROBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa ocynkowana powlekana
kolor: ciemnoszary

]
]

Tytut projektu

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO

Faza projektu

Nazwa i adres obiektu budowlnego:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

PROJEKT
BUDOWLANY

Inwestor:

GMINA GIZYCKO

ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Branza

ARCHITEKTURA

IZespct projektony:

H Data

H Podpisy:

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSLAW DYMKOWSKI
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

06. 2024.

Opracowata

mgr inz. KATARZYNA KULA
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

06. 2024r

Tytut rysunku

ELEWACJA ZACHODNIA

Nr rys.

A-08

Skala:




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOL Dz1 D1 D2 D3
SCHEMAT .
(widok od zewnatrz) N
2 L 1 1
7/
//
/
PVC/ aluminium stalowe ptytowe w okleinie | ptytowe w okleinie
Wymiary w Swietle o$cieznicy Sz 90 90 90 90
Com] Hz 200 200 200 200
Wymiary otworu w $wietle muru Se 100 100 100 90
fem]
° Ho 210 210 210 210
Razem sztuk stolarki L 1P L=+ 1P

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW OTWOROW Z NATURY
ORAZ ZWERYFIKOWAC KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL

PODCZAS MUROWANIA OTWOROW DLA STOLARKI W CELU ZACHOWANIA

PROJEKTOWANYCH SZEROKOSCI PRZEJSG NALEZY BRAG POD UWAGE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RODZAJ ORAZ WYMIARY PROFILI PRODUCENTA STOLARKI.
SYMBOL 01
W DOLNEJ CZESCI DRZWI DO WC OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB
KRATKA WENTYLAGYJNA) O POWIERZCHNIA NETTO 220CM2.
SCHEMAT \7/‘\\ 0SCIEZNICE OBEJNUJACE.
(widok od zewnatrz) Y
VAN
e WYMIARY STOLARKI DOSTOSOWAG DO SPOSOBU MONTAZU.
Tytut projektu Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNIGZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
Wymiar v Swietle murd So 100 WIEJSKIEJ W MIEJSCONOSCI KRUKLIN, GMINA
n 150 GI2YCKO
Razem sztuk stolarki 1 Ve 1 ares ot utoivas EESS&IEZNY ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘Zesmﬂ projektony H Data H Podoisy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

Opracowata

mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku Nr rys. Skala

ZESTAWIENIE STOLARKI A-09 1:100
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Tytut projektu

GIZYCKO

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA

Nazwa i adres obiektu budowlnego

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Faza projektu

PROJEKT
BUDOWLANY

Branza

ARCHITEKTURA

‘ Zesp6t projektowy

‘ Data

‘ Podpisy

Projektowat

RZUT FUNDAMENTOW

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
"mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys Skala
A-10 1:50




STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

25cmx25cm 22 szt.
SKALA 1:25

kotwa chemiczna

-11,15

100

Nr2 26
co 12cm
Nr1 4212
L=130cm
2,15
N \1
N L 1
25
Nr2 26 7 7
co 15cm

:§§ Nr1 4#12

60x40x3mm
do betonu 4M16\\\

profil zamkniety

b1.200x200x10

19

92

19

Nri

1
19

4212 L=130cm

9

Nr2 #6 co 12cm L=88cm

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

31cmxb5cm 1 szt.

SKALA 1:25

profil zamkniety
60x40x3mm

kotwa chemiczna

do betonu 4M16
-1 1,15

profil zamkniety
¥ 60x40x3mm

//>b|.200x200x10

N 48
Nrd 6
co 12cm
Nr3 612 o~
o
= L=188cm <
Nr3 6212 L=188cm
-12,15
L | ] 48
5
_Nrd 26 216,
co 12cm
= 26 26
\
26
Nr3 3t12 L_Nr3 3#12 Nrd4 246 co 12cm L=116cm

FUNDAMENTY

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

25cmx50cm 1 szt.
SKALA 1:25
profil zamkniety profil zamkniety
60x40x3mm 60x40x3mm
kotwa chemiczna
do betonu M16
bl.200x200x10
1,15 //
x 43
Nr6 =6
co 12cm
Nr5 6212 o~
o Y Y e
S L=188cm <
Nr5 6212 L=178cm
-1 2,15
x 43
50
24 6
Nr6 =6 6
co 12cm i
9 19 19
24
Nr6 2#6 co 12cm L=98cm
Nr5 312 NrS 3312
Tytut projektu Faza projektu Branza
DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO
Vorms 1 adros o ehte bodmiress PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm.Gizycko
Inwestor
GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko
‘Zesmﬂ projektony ‘ Data ‘ Podoisy
"0gr inz. arch. RADOSLAW DYNKOWSKI 06. 204,
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017
"mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16
Tytut rysunku Nr rys. Skala
FUNDAMENTY A-11 1:25
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PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

SKALA 1:50

OZNACZENIE:

1 -

(=} [o=] ~ (=] ol E=N w N
|

PROFIL ZAMKNIETY 120x40x3mm

PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm

PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm

RURA STALOWA dn 42x3, 2mm

RURA STALOWA dn 20x2mm

STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr. 30mm
KRATA PODESTOWA - PEASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm
BLACHA PEASKA 200x200x10mm

STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm

10 — KOTEW CHEMICZNA DO BETONU 4 M16 1=30cm
11 — PROFIL ZAMKNIETY 40x20x2mm
12 - STEZENIE 40x20x2mm

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA
GIZYCKO

Tytut projektu Faza projektu Branza

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY

wa i adres obiektu budowlnego

DYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm.Gizycko

BU

PROJEKT ARCHITEKTURA

Inwest:

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘Zespar projektony H Data H Podoisy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

Op!

“Wer inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku Nr rys Skala

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH A-12 1:50




PRZEKROJ BO1

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
SKALA 1:50

.
|
2\‘
I
| .
| | OZNACZENIE:
|
. ; » » | 0.00 | 1 - PROFIL ZAMKNIETY 120x40x3mm
-1 0,02 \ <§¥44447
;// //If//' S — \\3‘ | 2 - PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm
TS T
\-\ I | 3 - PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm
1 = :
o . 4 — RURA STALOWA dn 42x3, 2mm
12 . ) | 5 — RURA STALOWA dn 20x2mm
12 | 6 — STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr. 30mm
| | 7 - KRATA PODESTOWA — PASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm
N
/ WWWWQ\%/ & g I 8 — BLACHA PLASKA 200x200x10mm
4 8 ’ 9 — STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm
5% & %// g 10 — KOTEW CHEMIGCZNA DO BETONU 4 M16 1=30cm
N SF-1 SF—1/////%iéé§%\\\\SF 1 11 - PROFIL ZAMKNIETY 40x20x2mm
25x25¢m 25x25¢m 25x25¢m A - .
9\% 25x25¢m 12 — STEZENIE 40x20x2mm
///,*/////
* " DOKUMENTAGJA TECHNIGZNA RENONTU ISTNIEJACEGO
I—\' BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
| WIEJSKIEJ W MIEJSCONOSCI KRUKLIN, GMINA
| ! GIZYCKO
PROJEKT
- - * o i “"BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEY BuboiLany |
20y 145 25y 136 25y Kruklin, 11-500 Gizycko
L 356 y dz. nr 111, obr. Kruklin, gm.Gizycko

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘Zespar projektony H Data H Podoisy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

Opracowata

mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku Nr rys Skala

PRZEKROJ BO1 A-13 1:25
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PRZEKROJ B02

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
SKALA 1:50

OZNACZENIE:

1 — PROFIL ZAMKNIETY 120x40x3mm

2 - PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm

3 - PROFIL ZAMKNIETY 60x40x3mm

4 - RURA STALOWA dn 42x3, 2mm

5 - RURA STALOWA dn 20x2mm

6 — STOPNIE SCHODOWE NA BAZIE KRAT ZGRZEWANYCH gr. 30mm
7 - KRATA PODESTOWA — PLASKOWNIK 30x4mm oczka 20mm
8 - BLACHA PLASKA 200x200x10mm

9 - STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm

10 - KOTEW CHEMICZNA DO BETONU 4 M16 [=30cm

11 - PROFIL ZAMKNIETY 40x20x2mm

12 - STEZENIE 40x20x2mm

Tytut projektu Faza projektu Branza

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KRUKLIN, GMINA

GI2YCKO
Yores 1 adres obiaktu budorinesn PROJEKT ARCHITEKTURA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BUDOWLANY

Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko

Inwestor

GMINA GIZYCKO
ul.Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

‘ZespM projektony H Data H Podoisy

Projektowat

mgr inz.arch. RADOSEAW DYMKOWSKI 06. 2024.
upr. bud. nr 8/WMOKK/2017

Opracowata

mgr inz. KATARZYNA KULA 06. 2024r.
upr. bud. nr WAM/0182/P00K/16

Tytut rysunku Nr rys Skala

PRZEKROJ B02 A-14 1:25
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