OPIS TECHNICZNY
DO REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SULIMY, GMINA GIZYCKO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA;

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e |nwentaryzacja budowlana.

o Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego opracowania.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII;

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Swietlicy wiejskiej. Z uwagi na aktualny stan techniczny budynku, jego
wiasciciel podjat decyzje o dostosowaniu budynku do aktualnych wymagan. Obiekt poddany zostanie remontowi,
jego podstawowe parametry liczbowe jak kubatura, powierzchnia uzytkowa nie ulegnag zmianie. Zaktada sie remont
budynku oraz terenu bezpoSrednio przylegtego do niego.

Projektowana jest rowniez czeSciowa wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej (bez sali Swietlicy), wykonanie
instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Sala Swietlicy nie bedzie podlega¢ remontowi,
zostang przeprowadzone w niej tylko niezbedne prace w zakresie zapewnienie odpowiedniej wentylacji
pomieszczenia oraz zamontowane zostang oprawy oSwietleniowe. Zaopatrzenie w ciepto z istniejgcego kotta na gaz

ziemny zlokalizowanego w zapleczu.

Zakres rob6t rozbiérkowych:

e usuniecie mebli, urzadzen i wyposazenia;

e demontaz istniejacych drzwi - drzwi zewnetrzne przy gtébwnym wejsciu oraz z wiatrotapu do sali Swietlicy
do ponownego montazu;

e rozbiorka istniejacych Scian dziatowych;

e czeSciowa rozbidrka posadzek pomieszczen (bez sali Swietlicy);

e rozbiérka istniejacych zabudow sufitéw (bez sali Swietlicy);

e skucie luznych, odparzonych tynkéw wewnetrznych (20%);

e przebicie otworu pomiedzy salg Swietlicy a projektowanym pomieszczeniem zaplecza po wtornych
zabudowach z ptyty g-k (nadproza istniejgce - bez zmian);

e demontaz instalacji c.o., wod-kan;

e demontaz instalacji elektrycznej (bez sali Swietlicy);

e rozbiorka istniejgcych utwardzen wzdtuz Sciany szczytowej budynku;

e rozbiorka istniejacych utwardzen od strony

e usuniecie z terenu budowy materiatow rozbiérkowych.

Zakres rob6t zwigzanych z remontem budynku:

¢ wykonanie Scian dziatowych z betonu komérkowego (gazobeton) gr. 12cm;



e wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych na nowoprojektowanych $cianach
dziatowych;

e wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykonaniem nowej posadzki z ptytek gresowych (bez
sali Swietlicy);

e docieplenie stropu nad parterem (bez sali Swietlicy);

e remont tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem - nalezy usuna¢ istniejace do wysokosci okoto 1,50m
lamperie olejne, wykona¢ przetarcia tynkow i natozy¢ gtadzie gipsowe ujednolicajac podtoza pod roboty
malarskie;

e montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

e demontaz wraz z obnizeniem istniejacych drzwi wejSciowych oraz drzwi pomiedzy wiatrotapem i salg
Swietlicy, drzwi do ponownego montazu, przestrzen nad drzwiami zabudowaé piyta gk na systemowym
stelazu;

e montaz plytek ceramicznych na Scianach w pomieszczeniach mokrych (WC, zaplecze kuchenne - pas
ptytek nad szafkami kuchennymi);

e montaz nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji;

e czeSciowy montaz instalacji elektrycznej (bez sali Swietlicy)

e montaz armatury - sanitarnej i elektrycznej;

¢ wykonanie dodatkowych dwéch przewodoéw wentylacyjnych kominowych;

e remont komina wraz z wykonaniem nowej czapy betonowej;

e wykonanie opaski dekoracyjnej wokét drzwi zewnetrznych gtéwnego wejscia oraz zaplecza;

e oczyszczenie oraz impregnacja istniejacej elewacji budynku;

e rozbiorka istniejgcych utwardzen od strony elewacji potudniowej, obnizenie terenu wokét budynku,
wykonanie opaski betonowej zakoficzonej obrzezem z uksztattowaniem spadku od budynku;

e wykonanie drenazy rozsgczajacych z istniejgcych rur spustowych na tereny zielone (w granicy dziatki
Inwestora);

¢ wykonanie dojazdu dla 0séb niepetnosprawnych przy Scianie szczytowej budynku.

3.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY;

Charakterystyczne parametry techniczne budynku przed remontem:

Powierzchnia zabudowy: 111,84 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 96,61 m=?
Kubatura brutto: 566,08 m3
Wymiary zewnetrzne: 9,46 mx 12,51 m
Wysoko$é catkowita: 8,48 m

Charakterystyczne parametry techniczne budynku po przebudowie i nadbudowie:

Powierzchnia zabudowy: 111,84 m?2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 96,48 m=2
Kubatura brutto: 566,08 m3
Wymiary zewnetrzne: 9,46 mx 12,51 m
Wysokos¢ catkowita: 8,48 m




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
PARTER
0.1 WIATROLAP 4,54 m?
0.2 SALA SWIETLICY 61,65 m2
0.3 ZAPLECZE SWIETLICY 17,54 m2
0.4 MAGAZYN 8,39 m2
0.5 WC 4,36 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa: 96,48 m2

4.0 OPIS OGOLNY
4.1 Budynek Swietlicy

Budynek jednokondygnacyjny, parterowy sktadajgcy sie z dwéch bryl, potaczonych ze soba. Pierwsza bryta
parterowa z poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspadowym - brak dostepu do tej przestrzeni. Druga bryta
parterowa z dachem jednospadowym. Budynek niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana. Dach Kkryty
blachodachéwka.

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 FUNDAMENTY

Istniejgce - bez zmian. Projekt remontu budynku $wietlicy nie ingeruje w istniejace posadowienie budynku.

5.2 SCIANY

e fundamentowe - istniejgce - bez zmian, projekt remontu budynku Swietlicy nie ingeruje w istniejace
Sciany fundamentowe, istniejgcy tynk na Scianach fundamentowych nalezy oczyscié oraz
zaimpregnowad;

e zewnetrzne - istniejgce bez zmian, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm i 25cm, istniejace
ocieplenie styropianem gr. 14cm; w miejscach zamurowan i po wymianie stolarki uzupetni¢ tynk
cementowo- wapienny kat. Ill, remontowane powierzchnie Scian od wewnatrz zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym, wykonaé gtadz ze szpachli gipsowej i pomalowaé, istniejgcg lamperie z farby
olejnej usunag;

e wewnetrzne - istniejgce, bez zmian, murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, wykonczenie jak
przy Scianach zewnetrznych;

o Scianki dzialowe wewnetrzne - projektowane z batonu komérkowego (gazobetonu) gr. 12cm na
systemowa zaprawe cienkospoinowa, w miejscach potgczenia z istniejgcymi Scianami wykonac strzepia.

5.3 STROP NAD PARTEREM

Nad sala Swietlicy strop na belkach drewnianych - istniejgcy bez zmian. Nad pozostata czeScig budynku wykona¢
sufit podwieszany na profilach ze stali nierdzewnej z ptyt 2 x GKF 12,5mm z wykonaniem warstwy izolacyjnej z
folii paroizolacyjnej i ociepleniem z wetny mineralnej gr. 30cm (15¢m +15cm) A=0,039 (W/mK).



5.4 WIENCE | NADPROZA
Istniejace - bez zmian. W projektowanych Scianach dziatowych wewnetrznych nadproza systemowe dedykowane

do wybranego producenta elementéw murowanych.

5.5 KOMINY | WENTYLACJE

Istniejacy komin murowany nalezy rozbudowaé o dodatkowe dwa przewody wentylacyjne z zastosowaniem
systemowego, podwojnego przewodu. Pod rozbudowywany komin wykonaé wzmocnienie posadzki, wykonaé
stope fundamentowg o wymiarze 40x40cm. W ramach projektowanego remontu nalezy wyremontowac istniejgcy
komin ponad stropem nad parterem. Zakres prac obejmuje skucie istniejgcych tynkéw z powierzchni kominéw,
demontaz istniejgcej czapy betonowej, wykonanie ocieplenia powierzchni komina ptytami wetny skalnej grubosci
5cm, wykonanie wierzchniej wyprawy z tynku elewacyjnego cienkowarstwowego, montaz nowej czapy betonowej
oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych. Kolor tynku

dostosowac do istniejacego koloru elewacji budynku.

W sali $wietlicy zaprojektowano system nawiewno - wywiewny scienny jednokierunkowy VENTO Expert A100-1
S10W V.2 o wydajnosci do 108ms3/h kazdy lub rownorzedny o niegorszych parametrach. Zaprojektowano cztery
wentylatory montowane bezposSrednio przez Sciane zewnetrzng budynku, pracujgcych w trybie naprzemiennym.
Jedno urzadzenie ttoczy Swieze powietrze do pomieszczenia, drugie usuwa zuzyte powietrze na zewnatrz,
zapewniajac lepsza cyrkulacje powietrza. Wentylacja oraz doptyw Swiezego powietrza w WC zapewniony przez
system nawiewno - wywiewny Scienny VENTO Expert Duo A30-1 S10 PRO o wydajnosci do 30m3/h lub
rownorzedny o niegorszych parametrach.

5.6 STOLARKA

Drzwi zewnetrzne - gtéwne wejScie do budynku pozostajg bez zmian.

Istniejace drzwi zewnetrzne do projektowanego pomieszczenia zaplecza nalezy wymienié na nowe wykonane z
profili aluminiowych cieptych z czeSciowym przeszkleniem oraz wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/m2K], szyba podwadjna zespolona, obustronnie
bezpieczna; izolacja termiczna szklenia k=0,9; szkio przezroczyste. Drzwi wyposazone w klamke wykonang ze
stali szlachetnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz, kolor drzwi grafit. Dopuszcza sie
zastosowanie drzwi z profili PVC.

Drzwi wewnetrzne projektuje sie typowe ptycinowe. W tazienkach otwory wentylacyjne w dolnej czesci drzwi o
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2. OScieznice obejmujace.

Przed wykonaniem zaméwienia stolarki drzwiowej nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw na budowie.

Stolarka okienna PVC istniejgca pozostaje bez zmian. Okno w pomieszczeniu WC nalezy zabezpieczyé
materiatem nieprzeziernym np. folig lustrzana.

5.7 IZOLACJE
5.7.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

e pozioma podposadzkowa - 2x folia PE gr. min 0,3mm;

e pozioma przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) - izolacja wodoszczelna systemowa—-
folia w ptynie, dla wzmocnienia powtoki w folie wtopié widknine techniczna, na potaczeniach $cian z
posadzkg zastosowaé tasme izolacyjna, uszczelnienie z posadzki kontynuowaé na Scianach z
umywalkami, wc;

o folia paroizolacyjna - pod docieplenie stropu nad parterem;



5.7.1. 1ZOLACJA TERMICZNA
e posadzka na gruncie - styropian EPS100 036 A=0,036 (W/mK) gr. 15,0cm;
e strop nad parterem - sufit podwieszany - wetna mineralna A=0,039 (W/mK) z roli gr.30,0cm ukfadana
mijankowo w dwéch warstwach gr.15+15cm;
e komindéw - kominy ocieplone w przestrzeni nieogrzewanej oraz ponad dachem wetng mineralna skalna
gr. 5em A=0,035 (W/mK);

5.7.2. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
e drewniana konstrukcja dachu - elementy drewniane dachu zaimpregnowa¢ Srodkami ochrony p.poz. i
przeciwgrzybicznym np. FOBOS M-2 lub PYROCHRON albo innym Srodkiem rownowaznym.

5.8 DACH
Nad sala Swietlicy dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, nad pozostata czeScig pomieszczen dach
jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachoéwka. Pokrycie dachu wymienione.

5.9 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe istniejace z blachy stalowej ocynkowanej, obrobki blacharskie w kolorze pokrycia z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej. Nalezy wykona¢ nowe obrébki przy remontowanym kominie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. Pozostate istniejace - bez zmian. W obrebie komina nalezy zamontowaé tawe oraz
stopnie kominiarskie, systemowe w kolorze pokrycia.

Na zakonczeniu rury spustowej od strony elewacji potudniowej nalezy zamontowa¢ saczki odprowadzajgce wode
poza obrys budynku, na tereny zielone.

5.10 POSADZKI
Posadzka w sali Swietlicy istniejgca bez zmian. W pozostatej czeSci budynku Swietlicy, z uwagi na zmiane uktadu
pomieszczen, projektuje sie catkowita wymiane warstw posadzek. Po rozebraniu warstw posadzki nalezy rowniez
rozebra¢ czesciowo podsypke z piasku na taka grubo$é aby gdérna warstwa nowej posadzki po wykonaniu
docieplenia byta rowna z poziomem posadzki na sali Swietlicy gdzie warstwy posadzki pozostang bez zmian.
e usuna¢ warstwe podsypki piaskowej gr. ok. 5cm;
e wyréwnac i zagesci¢ podsypke w miejscu wykopow pod instalacje wod. - kan.
e wykona¢ podtoze pod posadzke gr. 10cm. z betonu B10
e po wyschnieciu podtoza wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pod styropian wykonaé¢ z 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku na goragco lub z folii PE;
¢ wykonac izolacje termiczna ze styropianu odmiany EPS 100 - 40 gr. 15cm.
¢ na styropianie wykonac¢ izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2mm.
e wykona¢ szlichte cementowg zatarta na ostro, grubos¢ szlichty min. 4cm. Szlichte zbroi¢ siatkg stalowa z
drutu g4,5mm oczka 10x10cm. siatki uktadac z zaktadem min. 10cm. (jedno oczko). Przy Scianach wykonaé
dylatacje z taSmy dylatacyjnej lub styropianu gr. 1cm.

e na szlichcie cementowej utozy¢ ptytki gresowe.

Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje z folii w ptynie, potgczenia posadzki ze Sciang uszczelnic¢

tasmag uszczelniajaca.



5.11 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Uzupetnienia oraz tynki na Scianach dziatowych - tynki tradycyjne cementowo - wapienne Il kategorii. Catos¢ po
zagruntowaniu preparatem gteboko penetrujgcym szpachlowana dwukrotnie szpachlg gipsowg, malowanie farbg
emulsyjna.

W WC utozy¢ ptytki Scienne na petng wysoko$¢ pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach malowanie Scian
farbami emulsyjnymi. Sala Swietlicy takze podlega malowaniu.

5.12 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Istniejgca elewacje nalezy oczysci¢ oraz zaimpregnowaé. W miejscu wymiany stolarki drzwiowej (zaplecze) oraz
obnizeniu drzwi gtéwnych wejsciowych nalezy uzupetni¢ ocieplenie oraz wykonac¢ opaske wokot drzwi gr. 15cm.
Po dociepleniu kominéw wykonaé na ich powierzchni tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe. Zewnetrzng
fakture tynku pomalowaé dwukrotnie farbg silikatowg w kolorze zblizonym do koloru elewacji, badz zastosowaé
tynk barwiony w masie.

Po rozbidrce istniejgcych utwardzen od strony potudniowej, nalezy wykona¢ nowa opaske. Opaske o szer. 60-70cm
wykonaé z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z piasku gr. 5cm. zewnetrzng krawedZ opaski zabezpieczyé
obrzezem betonowym 20x6cm. (gérna krawedz obrzeza réwna z gorng powierzchnig kostki betonowej). Spadek
opaski od budynku.

Nowe utwardzenia nalezy wykona¢ takze do drzwi zewnetrznych od strony zaplecza stanowigcych obstuge oséb
niepetnosprawnych. Szerokos¢ projektowanego dojscia min 1,5m. DojScie nalezy wykonac¢ analogicznie jak opaski
wokot budynku.

Istniejgce schody nalezy dostosowac¢ do projektowanego poziomu parteru budynku.

6.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujacg instalacje:

e wewnetrzna instalacja zimnej wody - z istniejgcego przytacza wodociggowego, zimna woda zasilana z
istniejgcej na terenie dziatki Inwestora sieci wodociggowej;

e wewnetrzna kanalizacja sanitarna - projektowana z rur PCV kielichowych, odprowadzona isthiejgcym
przytgczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - znajdujacego sie na dziatce Inwestora;

e wewnetrza instalacja elektryczna oSwietlenia i gniazd wtykowych.

e instalacja gazowa zasilana ze zbiornika naziemnego na gaz ptynny;

e instalacja c.0.;

e wentylacja - wentylacja grawitacyjna oraz system wentylacji nawiewno - wywiewnej;

Szczegbtowe rozwigzania techniczno- materiatowe zawarte w opracowaniach branzowych.

7.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek Swietlicy wiejskiej zostat dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep dla oséb
niepetnosprawnych do budynku zostat zapewniony od strony zaplecza, poprzez projektowane utwardzone
dojScie. W remontowanym budynku zaprojektowano rozwigzania umozliwiajgce korzystanie z obiektu przez
0soby niepetnosprawne. Zapewniono dostep do pomieszczen parteru bez barier architektonicznych
utrudniajacych komunikacje osobom niepetnosprawnym - na ciggach komunikacyjnych nie ma progéw i réznic
wysokosci posadzek wiekszych niz 2cm.



Pomieszczenie WC zostato dostosowane dla potrzeb os6b niepetnosprawnych:
e zaprojektowano drzwi do WC oraz wszystkie drzwi znajdujgce sie w budynku Swietlicy bez progéw o
szerokosci w Swietle min. 90cm;
e zaprojektowano umywalke oraz WC odpowiednio przystosowang dla osdb niepetnosprawnych;
e zaprojektowano uchwyty umozliwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno - sanitarnych;
e zapewniono przestrzen manewrowa o wymiarach min 1,5 x1,5m.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;
8.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSG, LICZBA KONDYGNACJI

Przeznaczenie obiektu budynek Swietlicy wiejskiej
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Powierzchnia zabudowy: 118,34 m2

Powierzchnia uzytkowa: 96,48 m=2

Kubatura: 566,08m3

Wysokos$¢é budynku: budynek niski - H=8,48m
llo§¢é kondygnacji nadziemnych/ podziemnych 1/0

8.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO WYNIKAJACA Z PARAMETROW POZAROWYCH
WYSTEPUJACYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Z uwagi na przeznaczenie remontowanego budynku nie przewiduje sie w nim przechowywania badz stosowania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne to gtéwnie materialy wchodzace w skfad wyposazenia
pomieszczen. Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostana wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, klasa reakcji na ogiefn od A do D-s1. Okfadziny sufitéw beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajacych pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien od Al do B.
Klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

8.3  KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA OGIEN | SPOSOB UZYTKOWANIA

Remontowany budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

8.4 KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Remontowany budynek Swietlicy wiejskiej nalezy do grupy budynkéw niskich (H=8,48m), a z uwagi na
przeznaczenie i przewidywany sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W
budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej 20 osob.

8.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jednag strefe pozarowg o powierzchni 96,48m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8 000 m2.



8.6 PRZEWIDZIANA GESTOSC OBCIAZENIA POZAROWEGO

Zgodnie z ogblnie przyjetymi zasadami, dla pomieszczen zlokalizowanych w strefach zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi (tj. zarbwno pomieszczeh przeznaczonych na pobyt lub do przebywania ludzi, jak
rowniez pomieszczen magazynowych, gospodarczych i technicznych powiazanych funkcjonalnie z tymi strefami)
- o ile w pomieszczeniach tych nie gromadzi sie i nie przechowuje sie ponadstandardowych iloSci materiatow
palnych - gestosSci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie, przyjmujac jg na poziomie nieprzekraczajgcym wartosci
500 MJ/mz2.

87 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wszystkie elementy budynku musza by¢ NRO. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”. Wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania sie ognia dla poszczegblnych elementéw
konstrukcyjno-budowalnych przedstawiajg sie nastepujgco:

gtéowna konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
D R30 Nie stawia sie REI30 EI30 Nie stawia sie Nie stawia sie
wymagah wymagan wymagah

8.8 WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku i w jego obrebie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

8.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI | ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku drogami komunikacji ogblnej. Ze strefy pozarowej jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie z
budynku otwierajg sie na zewnatrz. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m, szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m, a wysoko$¢ 2,2m, na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie
materiatéw tatwo zapalnych.

8.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA.

Nie dotyczy.

8.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Dla budynkéw o kubaturze brutto do 5 000m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000m3 wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s tacznie z co najmniej jednego
hydrantu o Srednicy 80mm lub 100ms3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.



Droga pozarowa nie jest wymagana. Projektowany budynek to budynek niski z kategorig zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni nie przekraczajacej 1000m=2. W strefie pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego
przebywania ponad 30 0s6b.

Przed oddaniem do uzytku budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci wg ponizszej zasady: jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku zakwalifikowanej do ZL IIl, rozmieszczone w miejscach oznakowanych, tatwo dostepnych i

widocznych - przy wejsciu do budynku.

8.12 PRZYJETY SCENARIUSZ POZAROWY

W przypadku pozaru ewakuacja zostanie zapewniona przez gitdwne drzwi wejSciowe do budynku bezposrednio
na zewnatrz budynku. Drzwi otwierajg sie ha zewnatrz budynku.

8.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy. Projekt remontu Swietlicy nie zawiera rozwigzan innych niz wynikajace z przepiséw dotyczgcych

ochrony przeciwpozarowej.

9.0 UWAGI KONCOWE;

o Kierowanie wszystkimi pracami przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

e Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania planowych robét winny posiadaé niezbedne
Swiadectwa jakoSci, atesty i certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zgodnie z
normami oraz przepisami.

e Wyjatkowo staranne przeprowadzenie robo6t rozbiérkowych i przebudowy przy istniejgcych
fundamentach.

o Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét oraz sztuka budowlana, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

e Przy wykonywanych robotach nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i P-POZ.
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