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. Podstawa opracowania:

Dokumentacja techniczna dotyczaca remontu budynku Swietlicy w miejscowosci Kruklin.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 z 10 lipca 2003r, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13,
poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Ptac i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Ptac i Polityki Spotecznej z dn. 08.02.1994r. w sprawie obowiazku stosowania niektorych

Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 37 poz. 138).

. Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t rozbiérkowych:

e usuniecie mebli, urzgdzen, wyposazenia;

e demontaz istniejagcej stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej;

e demontaz okna w pomieszczeniu kottowni;

e demontaz zabudéw sufitbw z ptyty pilSniowej (pomieszczenie techniczne - kottownia) i z ptyt g-k
(pozostate pomieszczenia)

e skucie glazury i terakoty;

e rozbibrka istniejgcego komina;

e skucie tynkdw w pomieszczeniu kottowni;

e rozbibdrka Scianek przy istniejacych otworach drzwiowych - poszerzenie otwordw;

e demontaz parapetdw zewnetrznych;

e demontaz rur spustowych (po wykonaniu elewacji do ponownego wbudowania);

e rozbibrka istniejgcych schodéw betonowych przy gtébwnym wejsciu do budynku;

e rozbidrka opaski betonowej wokét budynku;

e likwidacja instalacji c.0. wraz z demontazem kotfa c.o.;

e demontaz instalacji wod- kan oraz elektrycznej;

e usuniecie z terenu budowy materiatow rozbiérkowych.

Zakres robét zwigzanych z remontem:

e wykonanie nowych tynkéw w pomieszczeniu kottowni;

e powiekszenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy;

e wykonanie nowych sufitbw gk podwieszanych na systemowych profilach stalowych, ocieplonych wetng
mineralna gr. 30cm (2x15cm) o wspotczynniku A=0,039 (W/mK);

e wyréwnanie warstw posadzkowych (likwidacja progéw pomiedzy pomieszczeniami) wraz z wykonaniem
nowej posadzki z ptytek gresowych;

e remont tynkdw wewnetrznych wraz z malowaniem - nalezy usuna¢ istniejgce do wysokosci okoto 1,50
m lamperie olejne, wykonaé przetarcia tynkoéw i natozy¢ gtadzie gipsowe ujednolicajac podtoza pod
roboty malarskie;



e montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

e montaz nowego okna w pomieszczeniu technicznym,;

e wykonanie komina systemowego spalinowego wraz z czterema przewodami wentylacyjnymi;

e montaz w ramie okiennej nawiewnikow higrosterowanych w pomieszczeniu zaplecza kuchennego;

e montaz uktadu nawiewno- wywiewnego w sali Swietlicy - 4 sztuk;

e montaz ptytek ceramicznych na Scianach w pomieszczeniach mokrych (WC do petnej wysokoSci
pomieszczenia, zaplecze kuchenne - pas ptytek nad szafkami kuchennymi);

e montaz nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji
elektrycznej;

e montaz armatury - sanitarnej i elektrycznej;

e ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem grubosci 15cm oraz wykonczenie ich tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem (odcienie bieli/ jasnego bezu lub szarego);

e ocieplenie Scian fundamentowych styrodurem ekstrudowanym grubosci 12cm oraz wykonczenie go
tynkiem mozaikowym w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem (odcienie szarosci/ grafitu);

e montaz parapetdow zewnetrznych oraz rur spustowych;

e przebudowa gtéwnego wejscia do budynku - wykonanie schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych na konstrukcji stalowej;

e wyréwnanie terenu bezposrednio przylegtego do budynku i wykonanie opaski wokot budynku z kostki
betonowej wokét budynku zamknietej obrzezem betonowym;

e wykonanie miejsca parkingowego oraz utwardzen przed budynkiem.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej. Szczeg6lng
ostroznos$¢ zachowaé podczas wykonywania robdét budowlanych w poblizu przewodéw napowietrznych linii
elektrycznych.

3. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych
Na dziatce obecnie znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
Roboty budowlane podczas realizacji, ktérych moze wystapié¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

e roboty ziemne,

e montaz rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych,

e kazdorazowe przestawianie rusztowan,

e demontaz rusztowan po zakonczeniu prac;

e transport pionowy gruzu, ztomu oraz materiatéw i sprzetu,

e roboty budowlane na wysoko$ci oraz roboty prowadzone z rusztowan,

e roboty budowlane prowadzone w obrebie dachow,

e roboty budowlane prowadzone w miejscach zblizen i kolizji z istniejacymi sieciami, instalacjami i urzagdzeniami;
e komunikacja piesza przy wejsciach oraz w strefach wykonywania robét budowlanych,
e prace Slusarskie: ciecie, szlifowanie elementéw stalowych,

o szalowanie i stemplowanie zelbetowych elementdw konstrukcyjnych,

e roboty elewacyjne oraz roboty pokrywcze;



e ryzyko osuniecia sie ziemi podczas wykonywania rob6t ziemnych;

e ryzyko spadania z wysokoSci przedmiotéw, narzedzi i materiatow,

e ryzyko zaprészenia ognia,

e ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,

e ryzyko zalania wykopéw woda powierzchniowg i podpowierzchniowa;

o ryzyko kolizji strefy wykonywania rob6t budowlanych z komunikacja piesza i komunikacjg kotowa.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw, wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla wszystkich pracownikéw z

zakresu:

e przepis6w bezpieczenstwa i higieny - szkolenie ogdlne oraz szkolenia stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowi-
skiem pracy, ktore pojawi sie w trakcie realizacji rob6t dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania
sie urzgdzeniami i narzedziami na budowie,

e koniecznoSci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej zapobiegajgcych przed skutkami
zagrozen (kaskéw ochronnych, rekawic, okularéw itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony zbiorowej - wydzielanie stref ochronnych, siatki
ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpieczne-
go wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ prze-
prowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silni-
kowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.



Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

6. Uwagi korficowe

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgcy powyzsze wskazania
oraz wymogi wynikajgce z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robét.
0 wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy procesu

budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
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