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% Tytut projektu: Faza projektu: Branza:
s DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJACEGO
5 BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCONOSCI KRUKLIN, GMINA GIZYCKQ
© Nazwa i adres obiektu budowlnego: PROJEKT SANITARNA
Jo.92 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE TECHNI1CZNY
Kruklin, 11-500 Gizycko
dz. nr 111, obr. Kruklin, gm. Gizycko
PROJ. NAWEW 15/15cm (Amin=0.02m?) UMIESCIC NA POZIOMIE POSADZKI, Trwestor:
NA ZEWNATRZ ODLEGLOSC POMIEDZY TERENEM A DOLNA KRAWEDZIA NAWEWU GMINA GIZYCKO N
min. 0,4m, NAWEW min.5m OD STUDZIENEK | ZAGLEBIER TERENU ul-Wickiewicza 33, 11-500 Gizycko
USYTUOWANIE OTWORU NAWIEWNEGO NIE POWINNO [zespot projekton: I |[roier
POWODOWAC ZAGROZENIA ZAMARZANIA INSTALACJI T — 06, 2024
WODNYCH ZNAJDUJACYCH SIE W KOTEOWNI ur. bud. nr. WAN/0116,/P00S/08 - 20zar.
Tytut rysunku: Nr rys.: Skala:
RZUT PARTERU-INSTALACJA GAZOWA, 4 1:50
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ




