OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego - , REMONT BUDYNKU GMINNEJ
SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIERKUNOWIE
(remont dotyczy cze$ci budynku zajmowanej przez swietlice)
Adres inwestycji.-Pierkunowo dziatka nr 26/60

Czes$¢ opisowa ogdlna

1.Podstawa opracowania.
- umowa o prace projektowe z Inwestorem Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500
Gizycko
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowiazujace normy, zarzadzenia i przepisy.
- uzgodniona koncepcja
2.Przedmiot opracowania. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont w ktérego zakres wchodzi
docieplenie budynku gminnej Swietlicy Wiejskiej na dziatce o nr ew. 26/60 potozonych w

obregbie Glzycko
Kategoria obiektu IX;

3.Forma projektowanego obiektu.

W przedmiotowym obiekcie zlokalizowany jest sklep wraz z magazynem ;kottownia i
$wietlica wiejska. Budynek forma i rozwigzaniami nawigzuje do architektury lokalne;j.
Budynek jednokondygnacyjny — parterowy . Wymiary cato$ci budynku: 12,5m*18,58 m.
Wymiary segmentu $wietlicy ,ktory podlega remontowi:12,5%6,4 ( w osiach A-B)

Obsluga planowanej inwestycji odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi powiatowe;.

4.Program uzytkowy, charakterystyka obiektu, zamierzony sposob uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynek uzytkowany pod imprezy organizowane przez sotectwo .

W ramach prac budowlanych w obiekcie nie zaktada si¢ zmian konstrukcji $cian,
fundamentow a jedynie realizacj¢ nowego ukladu §cian wewnetrznych /wydzielenie

pomieszczen/. Projekt przewiduje powigkszenie obrysu budynku o ocieplenie gr. 20 cm.



4.1. Program funkcjonalno uzytkowy przewiduje zakres prac ;

1. docieplenie $cian zewngtrznych catego budynku.

2. remont schodow zewnetrznych do §wietlicy z utworzeniem podjazdu dla os6b

niepetnosprawnych.

3. Wymiana stolarki okiennej czes$ci budynku bez zmian wymiaréw otworéw

4. Wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej cz¢sci budynku bez zmian wymiarow

otworow

5. Zaprojektowanie aneksu kuchennego

6. docieplenie stropodachu segmentu §wietlicy;

7. Przeniesienie urzadzen z uktadem pomiarowo rozliczeniowym ze $ciany srodkowe;

nos$nej pomieszczen swietlicy na Sciang zewnetrzng.

8. Izolacje przeciwwilgociowa pionowg i poziomg $cian

9.Sufity podwieszane -system GK

10. Wymiana posadzek w pomieszczeniach

11. Wymiana instalacji elektrycznej

12. Nowe instalacje sanitarne z wylaczeniem instalacji c.o.

4.2 Zestawienie powierzchni stan projektowany :

Parter; Swietlica

Ip przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
1/1 Sala glowna 32,4 m’ gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
12 Sala + aneks kuchenny 27,6m’ gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/3 W.C. dla niepetnosprawnych 4,4m* gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
razem 64,4m2




5.Charakterystyczne parametry przedmiotowego segmentu obiektu budowlanego:
Zestawienie parametréw budynku:

powierzchnia zabudowy.........................e. 80,00 m2
kubatura...........oooiiiiii 310,0 m3

Przyjety poziom zerowy budynku -m. n.p.m 122,74

liczba kondygnacji ............ 1

szeroko$¢ elewacji frontowej..................... 6,4 m
wysokos$¢ do kalenicy...........ccooiiiiiiiii 4,0 m
dach dwuspadowy spadowy - kat dachu 5°,

6. opinia geotechniczna oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe - jednorodne
grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni, - zwierciadto wody ponizej poziomu
posadowienia fundamentow - brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych -
ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sasiednich obiektow i1 zwierciadta wod gruntowych.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;j

6.1 Posadowienie

Remontowany obiekt posadowiony bezposrednio na gruntach nosnych.

7. opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej przez osoby niepelnosprawne, - projektuje si¢ dostosowanie do korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne, poprzez zaprojektowanie pochylni 1 fazienki dla oséb

niepetnosprawnych.

8. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:



a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania §ciekow oraz
wod opadowych, - budynek podtaczony do sieci wodociagowej, odprowadzenie §ciekow do

sieci kanalizacji.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢, -- budynek nie wytwarza zanieczyszczen

gazowych,

¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow,- obiekt wytwarza typowe odpady bytowe,

sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢,- budynek nie wytwarza

drgan ani promieniowania

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — Projektowany remont obiektu nie wptynie ujemnie na
srodowisko przyrodnicze. Na terenie objetym inwestycjg nie ma siedlisk ptakow. stwierdza
sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne nie powodujg
pogorszenia stanu §rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji
inwestycji.

Realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisj¢ zanieczyszczen, nie
stanowi zrodta emisji hatasu.

Projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do tego
przeznaczonych, Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Nie
przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Prace budowlane objete zakresem inwestycji nie kwalifikuja si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2016.71). Przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Reasumujac projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji.

f). Systemy zuzywajace energie¢ w budynku



Instalacja centralnego ogrzewania z pieca gazowego grzejnikami konwekcyjnymi, pracujgca

w sposob ciagly w sezonie grzewczym

Instalacja cieptej wody: z podgrzewaczem pojemnosciowym i instalacjg cyrkulacyjna,

pracujaca okresowo w ciagu calego roku

g) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; -instalacja
elektryczna wyposazona w punktu oswietleniowe w technologii LED i gniazda wtykowe;

instalacja wentylacji grawitacyjnej wywietrzaki dachowe systemowe;
9.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek zakwalifikowano do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do

500MJ/m?2 i klasie odporno$ci pozarowej ,,D”.

Kategoria zagrozenia ludzi -budynek jest kwalifikowany do kategorii ZLIII.
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Ze wzgledu na wysokos¢ 4,0m kwalifikowany jest do budynkoéw niskich.
Uwzgledniajac przewidywane wykorzystanie budynku jednoczesnie

maksymalnie znajdowac si¢ bedzie nastepujaca ilos¢ osob: do 10.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngetrznych.
W budynku nie beda wystgpowaly warunki i1 nie bedg znajdywac si¢

substancje mogace z powietrzem tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornos$ci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIIT wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j ,,D”.
Poszczegolne elementy projektowane budynku posiadaja
nastepujaca klas¢ odpornosci ogniowe;j:

— konstrukcja gléwna nosna R 30,

— konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,

— strop — REI 30

— $ciana zewnetrzna — EI 30,

— §ciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan,



— przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan,

— wykonczenie i wyktadziny z materiatu nie rozprzestrzeniajacego

ognia nie kapigcego i niewydzielajacego intensywnie dymu w warunkach pozaru.
Budynek bedzie ocieplony w technologii lekko-mokrej zakwalifikowanej

jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi
Ewakuacj¢ zapewniono wyjsciem ewakuacyjnym bezposrednio na

zewnatrz. Z pomieszczen ewakuacja zapewniona bedzie jednokierunkowo.
Budynek posiada nast¢pujace wymagane instalacje i urzadzenia

zabezpieczen przeciwpozarowych w postaci:
— przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gldéwnym

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Wyposazenie w gasnice.
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe typu GP-4x z

proszkiem ABC z uwzglgdnieniem 2kg proszku gasniczego na 100m2.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych
, W tym drogi pozarowe,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzet stuzacy do tych dziatan.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona be¢dzie z hydrantu DN8O

na sieci wodociggowej w ramach ilo$ci wymaganej nie mniej niz 20 dm3/s.

Zgodnie z postanowieniami §12 ust. 7 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz

drog pozarowych, dla budynku niskiego zaliczanego do ZL III nie jest

wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

10.Opis instalacji wentylacji .
W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano wentylatory tazienkowe
montowane na kanatach grawitacyjnych (tacznie 3 sztuki):

Dane techniczne wentylatorow:



— obliczeniowa wydajnos¢ 100 m3/h,

— pobor mocy wentylatorow 13 W,

— zasilanie 230 V.

Praca wentylatorow zataczana wiacznikiem $wiatta, nalezy zastosowac

urzadzenia z opdznieniem czasowym.

11. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Opis —konstrukcyjno materialowy

Obcigzenie $niegiem 3 strefa Qk= 1,20 kN/m2

Obcigzenie wiatrem [ strefa gk= 0,30kN/m2

Strefa przemarzania h=1,0m

Istniejgcy obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej murowany niepodpiwniczony.
Gtowna konstrukcja stropu nad parterem ptyty zelbetowe prefabrykowane wsparta na
§cianach poprzecznych obiektu. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5°. Bryta budynku

zwarta. W budynku wykonano szereg remontéw, nowe pokrycie dachowe i rynny;

Istniejace $ciany fundamentowe monolityczne betonowe.

Sciany fundamentowe izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na
zagruntowanym podtozu. Ist. fundamentowe — wykonanie izolacji przeciwwodnej od strony
zewnetrznej docieplenie polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm od zewnatrz

oraz oblozenie folig kubetkowa od zewnatrz;
System konstrukcyjny bez zmian.

Sciany ist., skucie zniszczonych i odstajacych tynkow i oktadzin $ciennych

oraz wykonczenie od strony wewnetrznej tynkiem gipsowym
ist. $ciany dzialowe — rozbiorka wg dyspozycji rysunkowych

projektowane §ciany wewnetrzne — murowane z bloczka gazobetonowego gr. 12cm
tynkowane, wykonczenie w sanitariatach plytka. Pozostate szpachlowane i malowane farba

lateksowg

11.1Posadzki
— skucie/demontaz ist. warstw posadzki;
— wykonanie nowych warstw posadzkowych:

beton 15cm,



izolacja przeciwwilgociowa,

styropian EPS100 gr. 12cm, folia,

wylewka betonowa gr. 4cm,

wykonczenie wg dalszej czgsci opracowania;

Uwaga: Przed wykonaniem warstw posadzkowych nalezy sprawdzi¢ no$nos¢

gruntu, a w przypadku gruntu nieno$nego nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

11.2 Sufity podwieszane
— sufit podwieszany system GKF, konstrukcja stalowa ocynkowana z
profili gtownych T24 i1 poprzeczek T24, wieszana na systemowych

wieszakach,;

12.3 Parapety wewnetrzne
— demontaz ist. parapetow;

— montaz parapetow z konglomeratu gr. 3 cm, kolor bezowy

12.4 1zolacje termiczne

Projektuje si¢ ocieplenie z materialu termoizolujacego styropian EPS (klasa reakcji na ogien:
E — samogasnacy)

zaprawy klejace 1 zbrojace systemowe, siatka zbrojaca z wtokna szklanego, taczniki do
styropianu z trzpieniem metalowym oraz tynki silikonowe i typu ,,mozaika” w kolorystyce wg
czesci rysunkowej niniejszego projektu.

-Sciany fundamentowe styrodur XPS gr. 12 cm

- §ciany zewngetrzne styropian EPS 70-040 gr. 20 cm

- sufity - wetna mineralna gr. 25 cm,

izolacje wodochronne :

'] izolacja na fundamentach — hydroizolacyjng masg asfaltowo-kauczukowa

"] izolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia PE gr. 2x 0,3 mm;

12.5 Stolarka okienna

stolarka okienna PCV ,kolor — do ustalenia z inwestorem

Okna jednoramowe Wspotczynnik ram U< 0,9 W/m2*K. Okucia obwiedniowe z
mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno
rozwiernym.

Szyby zestawy 3 szybowe ze szklem niskoemisyjnym , przestrzen migdzyszybowa

wypetniong kryptonem .Wspotczynnik przenikania U< 0,6 W/m2*K. Izolacyjnos¢



akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem, mikrouchylenie, zaczep
antywlamaniowy, nawiewnik higrosterowany w pomieszczeniu kuchennym.

12.6 Stolarka i Slusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe

Drzwi AL

Szyby zestawy 3 szybowe ze szklem niskoemisyjnym z przestrzen migdzyszybowa
wypetniong kryptonem .Wspotczynnik przenikania U< 0,6 W/m2*K. Izolacyjnos¢
akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem ,kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Drzwi wewnetrzne

Dw2- drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjnymi

Dw3- drzwi przesuwne dwuskrzydtowe z chowanym skrzydtem w $cianie

Dw4- drzwi z o$cieznicg ukryta

Konstrukcja; drewniana rama klejona warstwowo; wypehienie ptycinami z MDF; o$cieznice
regulowane.

Pokrycie; okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna.

Wyposazenie; szyld z klamka; zamek patentowy ,
13. Pochylnia i schody zewnetrzne

Przed wejsciem do budynku zgodnie z czgsécia graficzng projektu projektuje si¢ budowe

pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych wraz ze spocznikiem.

Projektowana pochylnia o nachyleniu 6%. Uwzgledniono pozioma ptaszczyzne¢ ruchu
umozliwiajaca manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na

poczatku i na koncu pochylni.
Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaktada nastepujace warstwy:

- prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm w kolorze szarym lub w

kolorze grafitowym,
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5 cm.,
- beton C20/25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym gr. 15 cm

- warstwa kruszywa o cigglym uziarnieniu 0-63 mm stabilizowana mechanicznie grubosci

20cm. —

- grunt rodzimy.



Plaszczyzne pochylni wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, oraz spadkiem

podtuznym 6%

Lawy fundamentowe Zelbetonowe wylewane z betonu B-20, zbrojone 4 ¢ 10, strzemiona @ 6

co 30 cm.

Sciana fundamentowa, wylewana z betonu B-20, lub grubosci 24 cm z bloczkoéw

betonowych M-6 na zaprawie cementowej MS5.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa $ciany podtuznej powtokowa z emuls;ji asfaltowej. Ptyta

izolacji termicznej zapewnienia mikrowentylacji $ciany.

Konstrukcja balustrady 1 pochwytow Z rur stalowych (stal nierdzewna) ¢ 50, na dwoch
poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy. Zastosowaé rozwigzanie systemowe. Stupki
balustrady zakotwi¢ w rdzeniach Zelbetowych, za pomocg $rub rozpr¢znych (lub wklejanych)
zgodnie z zaleceniami dostawcy. Rozstaw stupkow zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu.
Pochwyty obustronne, na balustradzie na wysokosci 75 1 90 cm od plaszczyzny ruchu nalezy
osadzi¢ tak, aby odstep miedzy nimi miescit si¢ w przedziale migdzy 100 a 110 cm.
Koncowki pochwytdéw nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysung¢ o min. 30 cm

poza koniec pochylni 1 biegu schodowego (zgodnie z czg$cig graficzng projektu)

14.Wykonanie opaski budynku o szerokos$ci S0cm:

Nalezy wykona¢ nowga opaske obwodowa budynku z kostki betonowej na szeroko$¢ 50cm
liczac od ocieplonego cokotu, za pomoca kostki betonowej typu ,,cegietka” gr. 6cm w
obrzezach betonowych 6/20cm. Kostke uktada¢ na zageszczonej podbudowie piaskowe]
stabilizowanej cementem. Zachowac spadek 2% od $cian budynku.

Przewidzie¢ odpowiednie spadki powierzchni zapewniajace splyw wody na zewnatrz
budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

15. Roboty dekarskie

Opis remontu dachu W opracowaniu niniejszym zaproponowano wykonanie nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej z uwagi na informacj¢ ,ze istniejace pokrycie jest nieszczelne. Przed
przystapieniem do wiasciwego uktadania poszczegdlnych nowych warstw hydroizolacyjnych
na dachu nalezny wykona¢ ponizsze czynnosci przygotowawcze:

1. Wykona¢ naprawe komindéw - przetarcie tynkow 1 czapek kominowych masa klejaca z
wtopieniem siatki z wtokna szklanego, posmarowanie czapek lepikami na zimno lub na
goraco. W celu zapewnienia prawidlowej wentylacji nalezy zamontowac w istniejacych

kanatach kominki wywiewne. Obrobki wokot nadbudowek kominach, itp. winny by¢

10



wykonczone klinami wybiegowymi, szczelne. Po oczyszczeniu dachu, wyremontowaniu
kominow i obrobek blacharskich mozna przystapi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Remont pokrycia dachu polegal bedzie na

naprawie istniejacych warstw pokrywczych poprzez naklejenie tat w miejscach szczegolnie

zniszczonych, oraz na prawie pozostatej czgsci poprzez zakitowanie lokalnych nieszczelnos$ci

1 wyrdwnanie istniejagcego pokrycia. Na tak przygotowane i suche podtoze mozna bedzie

przyklei¢ nowe pokrycie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Do pokrycia dachu nalezy uzy¢

pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBSModyfikowane papy zgrzewalne produkuje si¢

na osnowach z tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie asfaltem z dodatkiem
modyfikatora — elastomeru SBS. Z uwagi na bardzo plastyczny asfalt, oraz rozciagliwa
osnowg¢ poliestrowa, papy te charakteryzuja si¢ odpornoscia na przegiecia w ujemnych
temperaturach, oraz duzg rozciagliwoscig w roznych kierunkach.

15.1 Daszek nad drzwi

Zaprojektowano daszek nad wejsciem systemowy z poliweglanu. Daszek nad drzwi w
ksztalcie markizy z obustronnym filtrem UV ochroni jednocze$nie struktur¢ materiatowa
drzwi przed szkodliwym wpltywem promieniowania stonecznego.

parametry:

Waga: 2,8 kg.

obcigzenie: do 80 kg.

Zastosowane odciaggi wzmacniajace konstrukcje.

Uszczelka przy$cienna zapewniajaca dobre przyleganie daszku do $ciany.
Rynienka odprowadzajaca wode

Odporno$¢ na promienie UV.

Wymiary 160 x 100x 19,5 cm.

kolor antracyt 7016.

16. Opis instalacji sanitarnych

16.1 Zapotrzebowanie na wode¢ zimngq i ciepla.
W budynku $wietlicy przewidziano zasilanie instalacji wody zimnej z
istniejgcego przytacza (niepodlega przebudowie) i instalacji wewngtrznej w budynku, ktére

zapewnig wystarczajaca ilos¢ wody zimnej dla projektowanych przyborow.

16.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzane beda do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w segmencie
swietlicy z wlaczeniem do istniejacej instalacji doziemnej. Nie przewiduje si¢ wymiany

istniejacych lezakéw 1 podiaczen kanalizacyjnych.
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16.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ ogrzewanie z istniejacych grzejnikodw ptytowych
zasilanych z kotlowni gazowej (oddzielne opracowanie).

16.4 instalacja wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano wentylatory tazienkowe montowane na
kanatach grawitacyjnych.

Praca wentylatoréw zalaczana wlacznikiem $wiatla, nalezy zastosowac urzadzenia z
opoOznieniem czasowym.

17. Opis instalacji elektrycznych

17.1. Stan projektowany. Zasilanie Swietlicy.

Zasilanie $wietlicy przylaczem napowietrznym 4xAL 16mm’ z sieci PGE
pozostawiono bez zmian. Ze wzgledu na zty stan techniczny zlikwidowano ZG $wietlicy i
zaprojektowano nowy wlz przewodem LYg 4x16mm’® od stojaka przytacza do TL. Moc
przylaczeniowg $wietlicy po modernizacji projektuje na 16kW. Inwestor przed remontem

swietlicy zwrdci si¢ do PGE Gizycko z wnioskiem o nowe warunki przylaczeniowe.

17.2. Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? o izolacji wykonanej
na napiecie 750V.Typy opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach.
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw o parametrach rownowaznych.

17.3. Instalacja gniazd wtykowych oraz sily.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem YDYZo 3 x 2,5mm?” o izolacji wykonanej
na napiecie 750V. Gniazda instalowac na wysokosci 0,3m od posadzki, w sanitariatach wys.
montazu 1,6m,

18.Uwagi koncowe.

1.Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

3. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4. Materialy wykorzystane do budowy budynkow powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne.

za ktore uznaje si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma;

- aprobatg¢ techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm PN-EN.

5.Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac facznie z projektami architektury, wykonawczymi,

instalacji sanitarnych i innych branz.
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