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- 0,25
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T1

istniejąca posadzka w sali

świetlicy bez zmian

PRZESTRZEŃ STRYCHOWĄ NAD SALĄ ŚWIETLICY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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SPADEK DACHU 12%
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SULIMY, GMINA

GIŻYCKO

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Sulimy 3A, 11-500 Giżycko

dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Giżycko

strop nad parterem

bez zmian

2
0
7

6
3

 P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES

WYLEWKA CEMENTOWA gr.6cm

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE

STYROPIAN EPS100 036 gr.15cm

2 x FOLIA PE gr. min 0,3mm

PODKŁAD BETONOWY C8/10 gr.10cm

PODSYPKA ŻWIROWO- PIASKOWA gr.30cm

GRUNT RODZIMY

 P2 STROP NAD PARTEREM

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA

WEŁNA MINERALNA gr.30cm (15+15cm)

RUSZT METALOWY

FOLIA PAROIZOLACYJNA

2x PŁYTA GKF gr.1,25cm

 T1 UTWARDZENIA- DOJŚCIE

KOSTKA BRUKOWA gr.6cm

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA gr.5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr.8cm

ŻWIR/ POSPÓŁKA

GRUNT RODZIMY

+ 2,66

GAZ

REMONT KOMINA PONAD DACHEM

- SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNÓW, DEMONTAŻ CZAPY

KOMINOWEJ, DOCIEPLENIE POWIERZCHNI KOMINA

WEŁNĄ SKALNĄ GR. 5CM I WYKOŃCZENIE TYNKIEM

CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE ELEWACJI

ISTNIEJĄCA ELEWACJA DO

OCZYSZCZENIA I ZAIMPREGNOWANIA

PROJEKTOWANE UTWARDZONE DOJŚCIE DO

BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SYSTEM NAWIEWNO - WYWIEWNY ŚCIENNY

JEDNOKIERUNKOWY VENTO EXPERT DUO A30-1 S10

PRO O WYDAJNOŚCI DO 30m3/h  LUB RÓWNORZĘDNY

O NIEGORSZYCH PARAMETRACH
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