SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOTYCZY;

Temat opracowania: - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej 1 sportowej na
terenie Gminy Gizycko; ,,REMONT BUDYNKU GMINNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PIERKUNOWIE
(remont dotyczy czg¢$ci budynku zajmowanej przez §wietlice)

Adres inwestycji.-Pierkunowo dzialka nr 26/60
Kategoria obiektu IX;
Inwestor: Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

* AUTOR OPRACOWUIJACY SPECYFIKACIJE:
USLUGI INZYNIERSKO-BUDOWLANE Cezary Marciniak 15-157 Biatystok ul.

Bursztynowa 19



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa Zamoéwienia

Temat opracowania: - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej 1 sportowej na
terenie Gminy Gizycko; ,,REMONT BUDYNKU GMINNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PIERKUNOWIE
(remont dotyczy czg¢$ci budynku zajmowanej przez §wietlice)

Adres inwestycji.-Pierkunowo dzialka nr 26/60
Kategoria obiektu IX;
Inwestor: Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zgodnie z programem funkcjonalno
uzytkowym i docieplenie budynku gminnej Swietlicy Wiejskiej na dzialce o nr ew. 26/60

potozonej w Pierkunowie w obrgbie Gizycko

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych 1 instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w
szczegOlnosci wymagania materiatlow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6dlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktoére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje

si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:



45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45432114-6 Kladzenie gresu

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi skutkami
dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbgdnych robot tymczasowych,

w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszace.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych prac
towarzyszacych:

— organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym takze
ogrodzenie terenu;

— wywoz gruzu, koszt utylizacji i skladowania na wysypisku;



— sprzatanie 1 mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposoéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawcg.
Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczania robot.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i

techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

projekt wykonawczy orazl egzemplarz ST.

1.6.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie

unikal szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod



gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikow

powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczeg6lno$ci
zobowigzany jest wykluczy¢ pracg pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.
przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania

robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja

przyjety stopien scalenia robot

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy

odbiorze gotowego obiektu.



Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia

Gmina Gizycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materialy stosowane w budownictwie powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

oraz dat¢ produkc;ji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Jako$¢ materialow i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej
(ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju



materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne

z dokumentacja projektowa lub ST 1 majg wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacj¢ umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie

wplyna na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umows3.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Dokumenty budowy
Ksigzka obmiardéw; protokoty robot zakrytych; karty materiatlowe
5.1 Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich
robot.
5.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru



czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru
5.3 Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— specyfikacje techniczne

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokotly odbioréw czgéciowych

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i

gwarancji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym
6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajow robot.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr209, poz. 1779).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty budowlane

2 Prace rozbiorkowe (CPV 45110000-1).

2.1 Materiaty.

Przewidywany odzysk materiatow niepelnowartosciowych

- stolarka drzwiowa i okienna,

2.2 Wykonanie.

Prace rozbidrkowe wykona¢ recznie, przy uzyciu narzedzi elektrycznych.

Przy rozbiorkach elementoéw konstrukcyjnych nalezy ze szczegdlng starannoscia przestrzegac
przepisow BHP

Rozbidrke stropu wykonywaé rozwiercajac wezesniej $ciang lub strop dlugim wierttem w
celu ustalenia potozenia przekuwanego otworu po obu stronach przegrody oraz przebadaé
rozkuwane miejsce za pomocg aparatury wykrywajacej metal (belki stropowe, rury
wodociggowe) oraz napigcie (przewody elektryczne).

Konstrukcje wiezby rozbiera¢ stosujgc rusztowania i konstrukcje odcigzajace.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i zesktadowac¢ badz wywiez¢ i

zutylizowa¢ wedtug dyspozycji Inspektora nadzoru
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2.3 Odbior.
Odbidr prac rozbidrkowych powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
umowa, ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania.

2.4 Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

Im3 — objetos¢ materiatow z rozbiorki do wywozu,
Im2 — tynki,

szt — stolarka oraz urzadzenia i wyposazenie.

3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materiaty.

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

— nasigkliwos$¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg normy PN-B-06250

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8 MPa

— wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250,
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie

mieszanki na budowie, za zgoda 1 na warunkach ustalonych przez Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1m3 konstrukeji z betonu.

4 .Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (CPV 45260000-7).

4.1 Materiaty.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej cokotu nalezy zastosowaé emulsje asfaltowe
uktadane na lepiku na zimno;.

4.2 Wykonanie.

4.2.1 Warunki przystapienia do wykonywania hydroizolacji.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
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spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie
przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
4.2.2 Warunki prowadzenia prac.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materialdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczescie] temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz+5°C 1 nie wyzsze od +35°C

Temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu
4.2.3 Wymagania dotyczace wykonywania prac.

Wymagania ogolne - izolacje powinny:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg¢s¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp.
wad jest niedopuszczalne),

— $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm;

Odbidr koncowy.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji

oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg

mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
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miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w
PN-92/B-01 81 4.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem

4.4 Obmiar.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca si¢ powierzchnie otwordéw, stupow,
pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile

stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach

6.Pokrycia dachowe, roboty dekarskie (CPV45261210-9)

6.1. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR. Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka
powinny mie¢: o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska

6.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania
zadania nalezy stosowa¢ materiaty:

0 papa termozgrzewalna o parametrach opisanym w projekcie,

o folia paroizolacyjna,

o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w
projekcie,

o rynny dachowei rury spustowe systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w

projekcie,
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o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych,

o systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachowych

63 Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS gr 5,5mm
Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje si¢ na osnowach z tkaniny poliestrowe;j
powleczonej obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora — elastomeru SBS. Z uwagi na
bardzo plastyczny asfalt, oraz rozciagliwg osnowe poliestrowa, papy te charakteryzuja si¢
odpornoscig na przegi¢cia w ujemnych temperaturach, oraz duza rozciggliwoscig w roznych
kierunkach.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.4. Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych
wykonawca na wlasny koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty
maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci: o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je, o
usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

6.5. Warunki stosowana Blachy dachowkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych
o pochyleniu nie mniejszym niz 80 (14%), 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem higienicznym PZH.

6.6. Obliczanie ilo$ci pokrycia dachowego. Wszystkie obliczenia ilo$ci i dlugos$ci
zamawianych arkuszy blach dachowkowych powinny by¢ dokonane w oparciu o wymiary
rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo$¢ materiatu, nalezy wymierzy¢ dach 1 wykonac
szkic.

6.7. Pokrycie dachu i obrobki

6.7.1. Uktadanie papy termozgrzewalnej — wymagania ogolne.

Ktadac pape nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen: nalezy rozwija¢ nadrukiem do
gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko naciggajac, dolny brzeg papy powinien konczy¢
si¢ na blasze okapowe;j,

6.9 Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych
elementow systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. Pasy nadrynnowe.

Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac¢ pasy nadrynnowe.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej
6.10 Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych blachodachowka Przed
przystapieniem do robdt pokrywcezych nalezy . po oczyszczeniu dachu, wyremontowaniu
kominow i obrobek blacharskich mozna przystapi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.

6.10.1. Badania materiatow Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowg oraz
dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej), oraz normami

6.12 Odbior.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

* pionowo$¢ lub poziomo$¢ zamontowanego elementu, spadki potaci,

* prawidlowo$¢ wykonania zlaczy,

6.13 Obmiar.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla papowania m2 powierzchni,

7. Montaz stolarki budowlanej (CPV 45421000-4).

Materiaty.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong, wyposazong w okucia obwiedniowe.
Stolarka powinna posiada¢ parametry zgodne z opisem technicznym zestawieniem stolarki
,nawigzywac do istniejgcej stolarki w obiekcie oraz podanymi ponizej wymaganiami dla

poszczegbdlnych grup elementow.

7.1 STOLARKA OKIENNA PCV
- okna uchylno rozwieralne o ksztalcie i podziale zgodnie z wykazem stolarki, okna z profili
PCV. Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w osciezach i skrzydtach

ksztaltownikami np. stalowymi lub z wtdkna szklanego, ksztalttowniki wypelnione pianka
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poliuretanowg - tzw. wktadka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. -zestawy 3-
szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenia mi¢dzyszybowa wypetniong argonem.
Wspotczynnik przenikania ciepla dla pakietu

szybowego U = 0.6 W/m’K

7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe

Drzwi AL

Szyby zestawy 3 szybowe ze szkltem niskoemisyjnym z przestrzen mi¢dzyszybowa
wypetniong kryptonem .Wspotczynnik przenikania U< 0,6 W/m2*K. Izolacyjnos¢
akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem ,kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Drzwi wewnetrzne

Dw2- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

Dw3- drzwi przesuwne dwuskrzydiowe z chowanym skrzydlem w §cianie

Dw4- drzwi z o$cieznicg ukryta

Konstrukcja; drewniana rama klejona warstwowo; wypetnienie ptycinami z MDF; o$cieznice
regulowane.

Pokrycie; okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna.

Wyposazenie; szyld z klamka; zamek patentowy 7.4 Wykonanie.

Osadzanie stolarki okiennej

Elementy kotwiace osadzi¢ w o$cieznicach.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokos$ci okna i nie wigcej niz 3 mm. Réznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm, przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm, przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm, przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie
szczeliny migdzy oscieznicg, materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

— Osadzenie parapetow wykonac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

7.5 Odbior.
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Podczas odbioru stolarki nalezy sprawdzi¢:

— oczyszczenie o$ciezy 1 wykonania ewentualnych ubytkéw,

— wymiary stolarki okiennej i cz¢$ci sktadowe,

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

— prawidlowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnianiu,

— doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otworow lub Scian,
— prawidlowos$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych — spadek,

— doktadnosci robot szpachlarskich 1 malarskich,

— prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykaj 1cych,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.6 Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

Im2 — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle o$ciezy,

Imb — dlugo$¢ parapetow

Im2 — powierzchnia parapetéw zewnetrznych
8. Pochylnia i schody zewnetrzne

Przed wejsciem do budynku zgodnie z czgsécia graficzng projektu projektuje si¢ budowe

pochylni dla os6b niepelnosprawnych wraz ze spocznikiem.

Projektowana pochylnia o nachyleniu 6%. Uwzgledniono pozioma ptaszczyzne¢ ruchu
umozliwiajacg manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na

poczatku i na koncu pochylni.
Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaktada nastgpujace warstwy:

- prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm w kolorze szarym lub w

kolorze grafitowym,
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5 cm.,
- beton C20/25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym gr. 15 cm

- warstwa kruszywa o cigglym uziarnieniu 0-63 mm stabilizowana mechanicznie grubosci

20cm. —
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8.1 Daszek nad drzwi
Zaprojektowano daszek nad wejsciem systemowy z poliwegglanu. Daszek nad drzwi w

ksztalcie markizy z obustronnym filtrem UV ochroni jednocze$nie struktur¢ materialowa
drzwi przed szkodliwym wptywem promieniowania stonecznego.
parametry:
Waga: 2,8 kg.

obcigzenie: do 80 kg.

Zastosowane odciggi wzmacniajace konstrukcje.

Uszczelka przy$cienna zapewniajgca dobre przyleganie daszku do $ciany.

Rynienka odprowadzajgca wode

Odporno$¢ na promienie UV.

Wymiary 160 x 100x 19,5 cm.

kolor antracyt 7016

9. Wykonywanie izolacji paroizolacyjnych

Zastosowano folia PE 0,3 mm klejona na zlaczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac 1zolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym. Izolacja powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia.

Pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ gtadka.
10 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (CPV 45410000-4)

10.1 Materialy.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PNB-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKF Ognioodporna GKBI Wodoodporna

Gr 12,5 mm, wilgotnos¢, 10%, ugigcie ,1,0mm

10.2.1 Oktadziny $cian na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z

$ciang, z uzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
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typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi

10.2.2 Montaz oktadzin na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - dalszej

czg$ci ,,warstwg no$ng" oraz gornej -dalej nazywanej ,,warstwa glowna

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm.

. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do;

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysSciennych
UD27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu

determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowe;.

W rusztach dwuwarstwowych dotaczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy
polkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

10.3 Odbior.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni.

10.2. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego
zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne
zabezpieczenia istniejgcego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej
0.5 [30 min] nalezy rozr6zni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie. Nalezy
zamontowa¢ dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5 mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.
I5mm

-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

10.3 KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stopsujac si¢
do szczegotowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez producenta

tolerancji.

10.4 JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest m” §cianki lub okladziny $ciany lub sufitu.

10.5. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do ksigzki obmiarow i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Odbidr sufitow podwieszonych polega na :
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- wyk. zgodnie z dokumentacja

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i
obrzezach

- wichrowatos$¢ powierzchni.

11. Prace tynkarskie (CPV 45410000-4).
11.1.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

11.2  Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
$cian 1 sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza
gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

11.4 Ogolne zasady wykonywania tynkow
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych.

11.5 Przygotowanie podlozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thtustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

11.6 Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po
wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

. Dopuszczalne odchylki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej di.
Latykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

11.7 Odbior.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-

70/B-10100

22



12.1. Wykonanie podldég i posadzek

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych
Projektowana konstrukcj¢ posadzki wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem graficznym.
wykona¢ nalezy nowe warstwy posadzkowe w nastepujacej kolejnosci:
> pospoika zageszczona do Iw=1,
> 15 cm - beton c15,
> 2xfolia — izolacja przeciwwilgociowa
» lzolacja termiczna EPS 100 gr.10cm
» Ogrzewanie podtogowe
> 5 cm - posadzka cementowa

» gres

W konstrukcjach podtog w pomieszczeniach zawilgoconych 1 mokrych stosowa¢ materiaty,
ktore musza zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, w szczegolnosci uzyte materiaty powinny
by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) ,
utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien
wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm
oraz polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej

sptywata do kanalizacji.

12.2 Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej

lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
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W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych 1 mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujgce wiasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne
mieszanie sktadnikow . Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gesto
plastyczna.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbedne;;
ilo$¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m”.
Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczania z rdwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca powierzchni¢ pozioma lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa
tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W $wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naci¢cie brzeszczotem packi stalowej na gltgbokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotne;j

ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;j.
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W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.
12.3 Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach :

posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmnie;j
12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materialy
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach .
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wododziatu.
Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie t;j.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin,
lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy
dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokos$ci posadzki.

12.4 Dylatacje w konstrukcjach podlog

W konstrukcjach podtog powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne 1
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej 1 pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach
zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m? , przy dugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole
miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé¢ 5 m? przy najwickszej dlugosci boku — 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako

naciecia o gltebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

12.5 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac 1zolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy
asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco

albo warstwg z folii polietylenowe;.
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Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta 1 dobrze przylegajaca do podtoza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowg z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia

podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gladka.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wyréwnawczych,
posadzek,

12.7. Odbiory materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestoéw). Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez

upowaznione laboratoria.

12.8 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podioza ,

¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem ,

e/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp. ,
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f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

13. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO)

13.1 Opis systemu

Kompletny system 1 sktadajgcy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

zaprawy klejacej 1 facznikow mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

warstwy wykonczeniowej systemu..

Systemy BSO ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian EPS
grubosci 20 cm wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum 0,038 W/m2*K

sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,), stopien
rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace,.

Podtoze - powierzchnia istniejacej §ciany, pokryta tynkiem mineralnym,

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna -
materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane
parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania
materiatu izolacyjnego do podloza. Laczniki mechaniczne - okre§lone taczniki do mocowania
systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa
zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu. Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z
przedzy z cigglych wiokien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w
warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem siatki z
wtokien szklanych Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakturg 1 barwe. Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile)
cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne,.

13.2 Wymagania do materialow
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Materiatu powinne by¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej

13.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

13.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréoznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10
+1 cm.

13.2.3 Plyty termoizolacyjne: ptyty ze styropianu grubosci 20 cm wspotczynnik
przewodzenia ciepta minimum 0,038 W/m2*K maja zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO .Mocowane sa, - metoda klejenia i za pomoca facznikéw mechanicznych. Ptyty proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. ptyty ze styropianu
ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, zastosowac w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), na cokotach budynkow.

13.2.4. Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z
tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem z 6 tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkow termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewne;,
aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

13.2.5.. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.

13.2.6.. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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13.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie zaprawy sylikatowe suche zaprawy do wykonywania

tynkéw cienkowarstwowych. uziarnienia (2mm) typu baranek

13.3.Wymagania dotyczace robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac oceng podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownos$ci. Proba odporno$ci na $cieranie -
ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow 1 spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na
skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ 1 zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba
zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci 1 gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne
sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okres$lone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy
odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych 1 malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

13.3.1. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
oczys$ci¢ podloze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZzne czastki
materiatu podtoza, usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyrownawcza), usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac
do jego wyschnigcia, w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki

wypehi¢ zaprawa wyréwnawcza, wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza,
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przewidziane w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez
producenta systemu, wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

13.3.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) Roboty nalezy wykonywac przy
spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najcz¢séciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow,
umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczeg6lne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

13.3.4. Gruntowanie podtoza Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg jego powierzchnig.

13.3.5. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢
potozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownos$ci podtoza, w postaci plackow 1
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zagbkowang na
calej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawa
na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termiczne;j
poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne
plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami 11 mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dhugosc¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termiczne;,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nast¢gpnie wkrecic lub

whbi¢ trzpienie.
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13.3.6. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza,
krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm 1 paskoéw siatki zbrojace;.
13.3.7 Wykonanie warstwy zbrojonej z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie uko$ne
przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termiczne;j
naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
13.3.8 Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy
zbrojonej nanies$¢ §rodek gruntujacy. 5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych -nie dotyczy.
13.3.9 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie Warstwg wykonczeniowa wykonac po
zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢
mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania

kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

13.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.4.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych Przed przystgpieniem do robot

ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

13.4.3 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyltce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j

Badania w czasie robot jakos$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania
wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robodt. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania rob6t szczeg6élnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych

zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
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Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin. czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow 1 potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkdéw) wobec ptaszezyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakos$ci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru, faktury, - pod wzgledem jednolitosci i1 koloru.

13.5 Badania w czasie odbioru robot
13.5.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow
1 wyroboéw, prawidlowosci przygotowania podtoza, prawidlowosci wykonania ocieplenia 1
szczegotow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy
wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do
robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

13.5.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot

elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez porownanie 13 z
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wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig

,» Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata Przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego III Nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m Nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci Nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mig- dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) Nie wigksze niz 3 mm na 1
m Obowiagzujg takze wymagania: odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk
itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm, dopuszczalne
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle

14.1 Wykonanie tynkéw typu ,,mozaika”.

Tynk mozaikowy przeznaczony jest do r¢cznego wykonywania fragmentoéw elewacji
zewngtrznych jak cokoty.

Do wlasciwych prac tynkarskich nalezy przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy
podktadowej. Przygotowang mase tynkarska nanies¢ 1 wygladzac paca ze stali nierdzewne;.
W celu uniknigcia przerw oraz uzyskania jednolitej struktury tynku, mas¢ nalezy naktada¢ na
grubo$¢ ziarna na cata wykonywang powierzchni¢. Zbyt mocne wygtadzanie powierzchni
moze doprowadzi¢ do powstania przetar¢. Prace budowlane wykonywac¢ przy temperaturze
podioza i otoczenia od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia tynku

wynosi +20°C. W trakcie naktadania i wysychania tynku nalezy go chroni¢ przed
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nadmiernym naslonecznieniem, deszczem, wiatrem az do catkowitego wyschnigcia. W
okresie wysychania tynku temperatura powietrza nie powinna obnizy¢ si¢ ponizej +5°C.
Niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wysoka wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury
znacznie wydtuzaja czas schnigcia tynku.

Zbyt dhugie wysychanie tynku (ponad 24 godz.) moze doprowadzi¢ do migracji soli
znajdujacych si¢ w podtozu, co objawia si¢ trwatymi, nieusuwalnymi, jasniejszymi
przebarwieniami na jego

powierzchni. Bezposrednio po aplikacji, tynk ma barw¢ mleczno - biekitng, ktéra w miare
procesu utwardzania powtoki ustgpuje. W warunkach duzej wilgotnosci dopuszcza si¢
wystepowanie jasniejszego, ustepujacego nalotu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia rdznicy w kolorze kruszywa nalezy stosowaé na danej
plaszczyznie tynk z tej samej partii produkcyjnej, ktorej numer podany jest na opakowaniu.
Uwaga! Przed utozeniem warstwy tynku na styropianie EPS nalezy jego zewn¢trzng warstwe
(lakier) przeszlifowac paca szlifierskg z drobnym uziarnieniem.

15 Nawierzchnia opasek przy budynku z kostki betonowej brukowej
15.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajagcymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do

2-3 lat.
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15.2 Obramowanie opaski

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu

ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
15.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm.

Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.
154 Ukladanie opaski z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek
Zalecane cegietka gr. 6 cm szara

15.5. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;]
grubos$ci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (§ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

15.6 Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej

(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cale.
15.7. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
15.8. Odbiér.
Odbidr robot polega na:
— sprawdzeniu materiatow
— sprawdzeniu wilgotnos$ci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m
— sprawdzeniu wygladu zewnetrznego- badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa
— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania spadkow
— sprawdzenie zaggszczenia podsypki
— sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia obrzezy itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Branza elektryczna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznej dla zadania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Instalacji elektrycznych w remontowanym budynku §wietlicy wiejskiej w Pierkunowie.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace roboty:

a) demontaz i1 utylizacja starej instalacji elektrycznej,

b) montaz tablic rozdzielczych,

¢) montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

d) montaz instalacji oswietleniowej,
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2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg ST sa:

- tablica rozdzielcza,

- przewody kabelkowe miedziane, o izolacji 750V,

- oprawy oswietleniowe wg Dokumentacji Projektowe;,

- podtynkowy osprzet instalacyjny do pomieszczen:

a) faczniki — mechanizm przyciskowy (1-biegunowe, §wiecznikowe), stopienochrony IP 20,
IP 44 prad znamionowy 10A, napigcie (prad zmienny) 250V, maksymalne obcigzenie 2300W,
b) gniazda wtyczkowe - (dwubiegunowe) - stopien ochrony IP 20, IP44, pradznamionowy
16A, napigcie (prad zmienny) 250 V, maksymalne obcigzenie 3680W, zaciski gwintowane (z
uziemieniem i bez), otwarte, gn. 3-fazowe 16A400V IP65.

2.3. Odbidér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze §wiadectwem jakos$ci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na Plac Budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materiatow, (pekni¢cia ,ubytki, zgniecenia).

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarancji. Zapewni¢ dopuszczalng wilgotnos$¢ i temperature.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne —pkt 3.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzgtu budowlanego. Do mocowania elementow jak i
wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez $ciany lub stropy stosowacé wiertarki lub
miloty udarowe.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 4.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaly one
pakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli. Kable 1
przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane 1 przeciggane po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowac
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzgt elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie si¢. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
o$wietleniowych. Oprawy ledowe nalezy przewozi¢ w taki sposob by uniemozliwi¢ ich
wzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie
uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na transport opraw
wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sthuczen.
Rozdzielnice elektryczng transportowac w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementow obudowy. Elementy stuzagce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
rzewozie nalezy przestrzegac przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST- Wymagania og6lne — pkt 5.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania robot.

Rozdzielnica elektryczna.

Projektuje si¢ rozdzielnice jako szatki we wnegkach budowlanych. Rozdzielnicg nalezy
wyposazy¢ w wylacznik gldéwny umozliwiajacy roztagczenie wszystkich obwodow zasilanych
z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw podtaczonych do danej
rozdzielnicy. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ lampki kontrolne napigcia zasilajacego.
Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ trwate przytwierdzona do $ciany oraz zabezpieczona

przed dostepem oséb niepowotanych.
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Prowadzenie kabli zasilajacych.

Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ pod ociepleniem w RS @37 na uchwytach. W
pomieszczeniach nieotynkowanych bezposrednio na podtozu. Po zamontowaniu kabli bruzdy
nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masg gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone bedg na
tynku nalezy zastosowa¢ uchwyty dystansowe, ktore trwale przytwierdza kabel do dane;j
powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji
wodnokanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowac za pomocg kotkow montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robodt Elektrycznych. Montaz i
podiaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie
oprawy zatgczane bedg za pomocg facznikow umieszczonych w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody ,ktore zasilane
beda z rozdzielnicy. Kazdy obwod o§wietleniowy zabezpieczono wytacznikiem
nadpragdowym.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci zawarte s w ST — Wymagania og6lne — pkt 6.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t dotyczy zgodno$ci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materialow i ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposob ich wbudowania.
W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania rozdzielnicy wraz z podtaczeniem poszczegdlnych
obwodow pod zaciski wytacznikow. Ponadto ogledzinom podlega cze¢$¢ zewngtrzna
rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osobnie powotanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegolnych
obwodoéw elektrycznych, efektywnos$ci zadziatania zabezpieczen gtownych jak i1 skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie urzadzenia zainstalowane w rozdzielnicy winny
by¢ opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.
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Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak 1 montazu opraw o$wietleniowych w
porownaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zawarte s w ST — Wymagania og6lne — pkt. 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST — Wymagania ogolne — pkt 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawnos$¢ dziatania
catego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos$¢ dziatania
poszczeg6lnych zabezpieczen gldéwnych oraz skuteczno$¢ wylaczania obwodow.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 9.

9.2. Szczegbdlowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: demontaz i utylizacj¢ zdemontowanej instalacji
roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie

stanowiska pracy 1 sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan pomiaréw kontrolnych.

Branza sanitarna

Instalacja wod.-kan..cieplej wody uzvtkowej i kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur PP taczonych za pomoca ksztaltek
zgrzewanych, dopuszcza si¢ stosowanie rur i potaczen na szybkoztaczki. Rurociagi uktadac

pod stropem oraz w bruzdach. Wszystkie rurociagi instalacji wody cieplej izolowaé nalezy
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otuling z pianki . Cato$¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiada¢ dopuszczenia i

atesty.
Instalacja zimnej wody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP PN16. Przewody prowadzi¢ w
posadzce oraz w bruzdach S$ciennych w izolacji termicznej grubosci 6 mm. Przejscia
przewodow przez $ciany i stropy, nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
W wypadku prowadzenia przewodow w wylewce betonowej przewody nalezy uklada¢ na
uprzednio wylanej pierwszej warstwie wylewki, a po ulozeniu przewodéw zala¢ druga

warstwa.
Instalacja C.W.U.

Wewnetrzng instalacje wody cieplej nalezy wykona¢ z rur PP PN16Glas .Woda podgrzewana

bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym umiejscowionym w pom.
Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodow nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcja

WSporcza.

Rurociaggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw uchwytow

podano w tabeli.

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ migedzy uchwytami 15 —20 - 1,5m, 25 — 32 - 2,0m
Wytyczne mocowania rurociggdéw wg instrukcji.

Badanie szczelnoSci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napelni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotne;j

wielkos$ci ci$nienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5

minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 1 1 bar.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$¢. Badanie dla instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimng, drugi raz
woda C. Badanie temperatury cieplej wody°o temperaturze 55 nalezy wykona¢ przez pomiar
temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogodlne;j
liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami

cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokoét, ktdory musi by¢ podpisany przez

Inwestora i Wykonawce.
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP oraz PVC. Piony kanalizacyjne i
rozprowadzenie do przyboréw wykonane sa rur PP. Srednice rur, trasy, spadki wg. projektu
technicznego. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami o $rednicy 160 mm. Na pionach nad trojnikami zamontowane sg rewizje do
czyszczenia instalacji. System kanalizacyjny nalezy montowac tak, aby nie powstawaty
naprezenia. W celu zamocowania rur nalezy stosowaé obejmy, ktérych wymiary dostosowane
sa do $rednic zewngtrznych rur. Zaleca si¢ stosowanie obejm z wkiadkami z gumy
profilowanej. Ksztattki 1 zespoty ksztattek nalezy zawsze wykonywaé jako punkty
nieruchome. W wypadku rur, w ktérych moga powstawac ci$nienia wewngtrzne, rury i
ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed roztaczeniem i przesunigciem. Zaréwno piony jak i
poziomy muszag by¢ mocowane za pomocg uchwytow statych 1 przesuwnych.
Uchwyt staty ~ powinien by¢ mocowany  bezposrednio nad ksztattka
lub pofaczeniem dolnego konca rury, natomiast uchwyt przesuwny w odleglosci 1,60 m

od uchwytu stalego.
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Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajow robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr209, poz. 1779).

Opracowal; Cezary Marciniak UPR. BL 129/91
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