Zespot redukeyjny Il stopnia
z reduktoram typu 738 B 25 kg/h
Odmiana wykonania
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Uwaga!

1. Jezeli cdlegtcsc reduktora od Sciany jest mniejsza niz 10 cm potgczenie radukiora z kurkiem
nalezy wykonac za pomoca dodatkowego srubunku.
2. Mozliwe jest rowniez rownoclegte potozenie reduktora i kurka jak na rys. 9



OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

poziom terenu

PRZYKIAD NADRUKU
NA TASMIE OSTRZECAWCZEJ
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PROFIL GAZOCIAGU 7 PE W TERENIE UZBROJONYM

Perforacjo 12 w odstepach j \— Tasma ostrzegowezo

(np. W ULICY)

warstwa nawierzchniowa

{asfalt, bruk, pfyty chodnikowe it.p)

worstwa Zwiru stabilizowanego
tasma ostrzegawczo Z6fta

szerckos¢ min. dn ale nie mniej niz 10cm
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min. 0,8m

min, 0,4m

nadsypka nie mnie) niz 10cm

gazocigg PE

podsypka nie mniej niz 10cm dla gruntdw
piaszezystych bez kamieni,

dn

przy kamienistym podfozu — min. 13cm
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alizacyjny %
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PROFIL GAZOCIAGU Z PE W TERENIE NIEUZBROJONYM
(np. W GRUNTACH ORNYCH)

warstwa uprawné

grunt rodzimy

tasma ostrzeqawcza z8ita
szercko$é min. dn ale nie mniej niz 10em

nadsypka nie mniej niz 10cm
guzocigg PE
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min. 1,0m

min. 0,4m

podsypka nie mniej niz 10cm dla gruntéw
piaszczystych bez komieni,
przy kamienistym podfozu — min. 15cm
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