OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 180 OBREB SULIMY, GM. GIZYCKO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA;
e Zlecenie Inwestora.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e |nwentaryzacja budowlana.

o Wizje lokalne i pomiary terenowe na potrzeby niniejszego opracowania.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obowigzujagce normy i przepisy.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA;
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 180 w miejscowosci Sulimy

w gminie Gizycko. Inwestor na dziatce zamierza wyremontowaé istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej bez zmiany
sposobu zagospodarowania dziatki. Przedmiotem niniejszego opracowania jest takze wykonanie utwardzen wokot
budynku, w tym wykonanie dojazdu dla wozkoéw inwalidzkich od strony zaplecza celem zapewnienia dostepnosci
budynku dla oséb niepetnosprawnych, bez potrzeby budowy pochylni.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI ORAZ L OKALIZACJA;
Przedmiotowa dziatka nr 180 potozona jest w obrebie wsi Sulimy z bezposrednim dostepem z dziatki drogowej nr

192/1. Dziatka w ksztatcie zblizonym do trapeza, graniczy od strony pétnocnej z dziatkg drogowa, od strony
potudniowej, wschodniej oraz zachodniej z dziatkami budowlanymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz
gospodarczymi. Teren dziatki zabudowany jest budynkiem Swietlicy wiejskiej, pozostata czeS¢ terenu dziatki stanowi
zielen niska oraz utwardzenia. Na terenie dziatki przebiega przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
przytgcze gazowe prowadzace do przedmiotowego budynku.

4.0 UZBROJENIE TERENU;
Dziatka z racji istniejacej zabudowy uzbrojona jest w czynne media infrastruktury technicznej, ktére ze wzgledu na

zapas zdolnosci zaopatrzenia i wydajnosci przewidziane sa do dalszej eksploatacji rowniez dla potrzeb budynku po
remoncie. Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie na energie elektryczng istniejace przytacze
elektroenergetyczne o mocy 2kW nie jest wystarczajgce do zapewnienia zapotrzebowania na energie. Inwestor musi

wystapi¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej - poza zakresem opracowania.

Remontowany budynek posiada przytgcza:

e wodociggowe - istniejgce z gminnej sieci wodociggowej — bez zmian;

e Kkanalizacji sanitarnej - istniejgce do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - bez zmian;

e Kkanalizacji deszczowej - na nieutwardzony teren dziatki Inwestora - bez zmian;

e clektroenergetyczne - 1z istnhiejgcej sieci elektroenergetycznej, w zwiazku z pojawieniem sie
dodatkowych urzadzen zwiekszajacych zapotrzebowanie energii elektrycznej (elektryczne podgrzewacze
wody, wentylatory) Inwestor musi wystapi¢ do zarzadcy sieci o zwiekszenie mocy przytgczeniowej (poza
zakresem opracowania);

e gazowe - istniejgce, z sieci gazowej - bez zmian.



5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI;

Podstawowe dane powierzchniowe terenu istniejgcego:

Rodzaj powierzchni llosé Udziat Wymagane
Powierzchnia dziatki nr 180: 191m? 100%
Powierzchnia zabudowy: 118,34m?2 61,96%
Nawierzchnie utwardzone: 41,79m?2 21,88%
Powierzchnia biologicznie czynna: 31,26m?2 16,16%

Podstawowe dane powierzchniowe terenu po remoncie:

Rodzaj powierzchni llosé Udziat Wymagane
Powierzchnia dziatki nr 180: 191m?2 100%
Powierzchnia zabudowy: 118,34m?2 61,96%
Nawierzchnie utwardzone: 25,91m? 13,57%
Powierzchnia biologicznie czynna: 46,75m?2 24,47%

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU;
Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu. Inwestycja objeta opracowaniem polega na remoncie

istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 180 w Sulimach. Nie projektuje sie jakiejkolwiek rozbudowy
istniejgcego budynku, jedynie wykonanie remontu polegajacego na wykonaniu niezbednych robét budowlanych i
instalacyjnych, celem przystosowania budynku do aktualnie wymaganych warunkoéw, w tym takze zapewnienie
dostepnosci istniejgcego budynku dla oséb niepetnosprawnych. W zawigzku z tym wymiary zewnetrze budynku w

obrycie podstawowym nie ulegng zmianie.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:
e remont budynku Swietlicy wiejskiej z rzedng parteru okoto 98,10 m.n.p.m. réwng istniejacemu
poziomowi parteru budynku wraz z wewnetrznymi instalacjami;
e rozbiorke istniejacych utwardzen od strony pétnocnej;
e wykonanie nowej opaski oraz utwardzonego dojscia od strony zaplecza dla oséb niepetnosprawnych
wykonane z kostki betonowej gr. 6cm zabezpieczonej obrzezem;

e uporzadkowanie terenéw zielonych, wyrdwnanie gruntu, nawiezienie humusu i zasianie trawy.

Warstwy dla doj$cia i opasek wokét budynku:

e Kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm z obrzezami chodnikowymi 8x30cm;

e podsypka cementowo- piaskowa gr. 5cm;

e podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm;
e podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,95 gr.20cm;

e grunt rodzimy.

7.0 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE;
Budynek oraz dziatka nr 180 obreb Sulimy nie jest objeta zadng ze stref ochronnych ani konserwatorskich, nie jest

objeta jakgkolwiek prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

8.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE;

Teren, na ktérym zlokalizowano przedmiotowy remont Swietlicy nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gorniczej.




9.0 INFORMACIJE O ZAGROZENIU SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA;
Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, rodzaj wyposazenia w urzgdzenia techniczne nie stwarza

zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowany sposéb uzytkowania budynku zapobiega
powstawaniu ucigzliwosci dla otoczenia, a emisja hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. W trakcie
prawidtowej eksploatacji kotta, sktad odprowadzanych spalin spetnia wymagane normy. Sktad spalin powinien by¢
okresowo sprawdzany przez uprawniony zakiad kominiarski. Obiekt nie wprowadza szczegblnych zakiécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni terenu, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy remontowanego budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowy oraz utwardzonych dojsé.

10.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA PRZYLEGLY OBSZAR;
Nie projektuje sie jakiejkolwiek rozbudowy istniejacego budynku Swietlicy, a jedynie wykonanie niezbednych robét

budowlanych i instalacyjnych, nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, celem poprawy funkcjonowania
obiektu z dostepem dla oséb niepetnosprawnych. W zwigzku z tym wymiary zewnetrzne budynku w obrysie
podstawowym nie ulegnhg zmianie i wobec tego nie ulegajg zmianie warunki techniczne w zakresie usytuowania
budynku na dziatce pod katem jego odlegtoSci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i w zakresie zachowania
nieprzekraczalnej linii zabudowy od sagsiednich paséw drogowych komunikacji publicznej, a takze zgodnie z
pozostatymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Opracowane zagospodarowanie w/w dziatki nie wprowadza ograniczen zabudowy sasiednich dziatek ani tez nie
narusza interesu prawnego oséb trzecich. Obszar oddziatywania obiektu nie ulegt zmianie. Sasiednie dziatki
budowlane nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji. Obszar oddziatywania ogranicza sie
do terenu dziatki Inwestora (dz. nr 180 obreb Sulimy, gmina Gizycko). Projektowany remont nie wprowadza

ograniczen w zagospodarowaniu czy sposobie uzytkowania dziatek sgsiednich.
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