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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a/ umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
b/ projekt architektury.
c/ obowigzujace przepisy i normy, w szczegolnosci:

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢s$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz



wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, faczenie i1 sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2013.1409]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
[Dz.U.10.239.1597] oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 1422)

K SEP-E-0006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Tom Il -
komentarz do normy PN-IEC 60364. Wydanie: 2004.

K SEP-E-0007 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Czesé I Miejsca pracy we
wnetrzach. Komentarz do normy PN-EN-12464-1. Wydanie: 2006.

1. Dane elektryczne

Napigcie zasilania U = 400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- Zmiana sposobu zasilania $wietlicy, tablice rozdzielcze,
- Instalacje oswietleniowa 1 gniazd wtykowych 220 V,

- Instalacje ochrony od porazen,


http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-12-1059
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-13-1409
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-10-239-1597

3. Charakterystyka budynku
Budynek uzytecznosci publicznej 1 — kondygnacyjny o charakterze
kulturalnym. W zakresie opracowanie parter budynku

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektryczne;j.

Budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym. W rozdzielni RG strazy
zlokalizowane sg dwa liczniki energii elektrycznej: jeden 3-fazowy dla potrzeb
strazy, drugi 1-fazowy dla potrzeb swietlicy wiejskiej. Z RG strazy zasilona jest
czg$¢ odbioréw w pomieszczeniach §wietlicy. Zabezpieczenia §wietlicy znajduja
si¢ w pomieszczeniu kuchni.

Projektuje si¢ wyniesienie wymiane WLZ (nalezy sprawdzi¢ przekroj
istniejagcego WLZ) i wymiang istniejacego licznika 1-fazowwego na licznik 3-
fazowy. W zwigzku z tym Inwestor winien wystgpi¢ do Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie przydziatu mocy i1 zmiang sposobu
zasilania z 1 na 3 fazowy.

Pomiary enerqii elektrycznej:

- licznikiem 3 —fazowym w RG strazy,

5. Wewnetrzne linie zasilajgce.
Od tablicy licznikowej do rozdzielni $wietlicy RS projektuje si¢ WLZ
wykonany przewodem 5x10mm? uktadanym w rurze ochronnej fi 37.

6. Tablice rozdzielcze.

W  pomieszczeniu kawiarenki projektuje si¢ lokalizacje rozdzielni
swietlicy RS. Z rozdzielni $wietlicy RS zasilono wszystkie odbiory. Rozdzielnig¢
wykonaé zgodnie ze schematami zasilania.

1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYzo 2/3/4x1,5/2,5 mm?,
a obwody gniazd przewodami YDYp 3/5x2,5 mm?. Przewody uktadaé p/t w
bruzdach instalacyjnych ( po ulozeniu instalacji bruzdy nalezy zaprawic i
otynkowac) z osprzetem p/t. W kuchni, magazynach i tazience gniazda
instalowa¢ na wysokos$ci 1,3 m, a w pomieszczeniach $wietlicy na wys. 1,2 m.
Wylaczniki instalowac na wysokosci 1,2 m od podtogi. W kuchni, magazynach i
tazience stosowac osprzet szczelny IP 44. W trakcie prac nalezy zwroci¢ uwage
na istniejace elementy instalacji spelniajace obecne normy. Elementy te nalezy
wykorzysta¢ przy budowie nowej instalacji.



8. Ochrona od porazen.

Stosowac szybkie wytaczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gléwnej na
catej dlugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi
utozy¢ niezalezny przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce
gniazd wtyczkowych 1 obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicy
glownej przewod PE potaczy¢ z szyna PEN. Wykonaé¢ uziom. Opornos$¢ uziomu
mniejsza od 10 Q.

W lazienkach i kuchni wykona¢ lokalne potaczenia wyréownawcze
przewodem DY 4mm? p/t, i przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia
(grzejniki, zlewy, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowa¢ wytaczniki réznicowo — pragdowe o
dI=30mA wg schematow instalacji.

9. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
instalacji elektrycznych,
- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktore wskazuja lub
mogly by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techmniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



