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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r  – ”Prawo budowlane”
 oświadczam, iż przedłożony projekt Instalacji wewnętrznych sanitarnych : wodociągowa w.z.,

c.w.u., kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, gazowa
 dla zadania p.t.

„REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
 PUBLICZNEJ- ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

 SULIMY, GMINA GIŻYCKO”
 na dz. nr 180 obręb Sulimy gmina Giżycko

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
      

PROJEKTANT:     
inż. Krzysztof Doroszkiewicz 
upr. bud.  projektowe instalacyjne 
WAM/0116/POOS/08 
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OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania.

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa;
 Normy i przepisy branżowe
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 z 2002 r.)

- Zlecenie inwestora;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Obowiązujące normy i przepisy;
-     Projekt architektoniczno – budowlany;

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Dla budynku  świetlicy projektowane są: instalacje wewnętrzne sanitarne: wodociągowa
w.z., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz gazowa.

3.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Źródłem  ciepła  będzie  kocioł  gazowy  wiszący  jednofunkcyjny  kondensacyjny,  z
zamkniętą komorą spalania o mocy 15 kW zasilany gazem ziemnym GZ50, pracujący na
potrzeby c.o.  zamontowany w pomieszczeniu nr 0.3 Zaplecze. Kocioł należy wyposażyć w
programowalny termostat pokojowy.
Obliczenie  zapotrzebowania  ciepła  pomieszczeń  wykonano  w  oparciu  o  normę:  PN-EN-

12831.
Obliczenie  strat  ciepła  pomieszczeń,  dobór  grzejników  oraz  obliczenia  hydrauliczne
rurociągów, nastaw wstępnych zaworów termostatycznych dokonano przy pomocy programu
komputerowego 
Parametry czynnika grzejnego 70/50 oC. Zaprojektowano  instalację w układzie dwururowym
w systemie trójnikowym z prowadzeniem przewodów pod stropem pomieszczeń.
Instalację w wykonać z rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM.
Jako elementy grzejne zastosowano  grzejniki stalowe konwekcyjne zaworowe z podejściami
bocznymi  z zaworami odcinającymi Dn15 na powrocie.
Jako  armaturę  odcinającą  przewidziano  zawory  kulowe  odcinające  PN6,  T=110°C
o połączeniach gwintowanych zamontowane na zasileniu i na powrocie przy kotle.
Zabezpieczenie  instalacji  c.o.  oraz  kotła  stanowić  będzie  naczynie  wzbiorcze  systemu
zamkniętego  i  zawór  bezpieczeństwa  o  ciśnieniu  otwarcia  0,3  MPa  znajdujące  się  na
wyposażeniu kotła.
Do wymuszenia obiegu wody grzewczej w instalacji c.o. wykorzystano pompę obiegowa c.o.
znajdującą się na wyposażeniu kotła.
Nastawy poszczególnych zaworów podano w części rysunkowej opracowania.
Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez: odpowietrzniki będące w wyposażeniu
poszczególnych grzejników, centralnie przez odpowietrznik w wyposażeniu kotła.
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Poziome przewody rozprowadzające zaprojektowano w układzie  samokompensującym się.
W miejscach przejść przez ściany rurociągi  prowadzić w tulejach ochronnych z rur PE. W
miejscach tych przejść na rurociągach nie mogą się znajdować żadne połączenia. Przestrzeń
między rurociągiem a tuleją uszczelnić szczeliwem plastycznym.

3.1. Izolacja instalacji CO.
Roboty  izolacyjne  rozpoczynać  po  przeprowadzeniu  prób  szczelności  oraz  po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej.
    Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spełniającej wymagania PN-B-02421/2000 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.
Przewody należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.11.2008r. w zależności od średnicy grubości przewodu.

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu
lub podłogi powinna wynosić:

do DN25 → 3cm
DN32-50 → 5cm
DN65-80 → 7cm

Zastosowano izolację cieplną otulinami z pianki polietylenowej (PE - 40  0,038 W/mK).
Przewody  c.o.  prowadzone w  warstwie  izolacyjnej  posadzki izolować  otuliną  z  pianki
polietylenowej o grubości  6mm, dla podejść do grzejników w bruzdach ściennych należy
stosować  izolację   o  grubości  6mm  w  fabrycznym  płaszczu  ochronnym  dla  instalacji
podtynkowych.

3.2. Próby ciśnieniowe. 

Próbę ciśnieniową prowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej
zastosować  ciśnienie  próbne   p  =  9  barów.  Ciśnienie  to  musi  być  w  okresie  30  minut
wytworzone dwukrotnie,  w odstępie 10 minut.  Przy dalszych 30 min.  ciśnienie nie  może
obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą występować żadne nieszczelności.
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Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas trwania próby
głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara.
Po zakończeniu próby głównej należy przeprowadzić próbę końcową-impulsową. W cyklach
co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar.
Pomiędzy  poszczególnymi  cyklami  próby  sieć  rur  powinna  być  pozostawiona  w  stanie
bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

3.3. System odprowadzenia spalin.

Kocioł  podłączony będzie  do  systemu kominowego powietrzno-spalinowego wg.  projektu
budowlanego przewodem koncentrycznym poziomym Ø60/100 łączącym komin z kotłem.
W  przypadku  systemu  kominowego  powietrzno-spalinowego  powietrze  do  spalania
transportowane jest z wylotu kominowego do paleniska strumieniem przeciwnym do gazów
spalinowych. Odprowadzenie gazów spalinowych na zewnątrz odbywa się poprzez złączkę i
okrągłą  ceramiczną  rurę  wewnętrzną.  Skropliny  należy  odprowadzić  grawitacyjnie  do
najbliższego przewodu kanalizacyjnego poprzez syfon.

3.4. Wytyczne branżowe - Branża sanitarna.
W zakresie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu z kotłem należy wykonać 

następujące roboty:
 zamontować zawór czerpalny ½” do uzupełniania instalacji c.o.,

4.0. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej.

Pomiar ilości wody zimnej odbywać się będzie ze pomocą istniejącego wodomierza.
Ciepła woda będzie uzyskiwana za pomocą  elektrycznych  elektrycznych pojemnościowych
ogrzewaczy wody poj. 5dm3, moc znamionowa:2kW, napięcie znamionowe:230V.
 

Instalację wody zimnej/cieplej wykonać z rur  systemu ze złączkami zaprasowanymi
umożliwiający układanie rur w posadzkach i bruzdach ściennych.
Rury wielowarstwowe, odporne na dyfuzję tlenu, produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO
21003 "Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej,
wewnątrz budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ciśnienie pracy 10
bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymałość 50 lat. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie
z normą PN-EN 13501-1.

 Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. 
Instalację wodociągową projektuje się jako podtynkową prowadzoną bruzdach ściennych lub
pod posadzką. W przypadku występujących kolizji z innymi instalacjami, należy wykonywać,
przy użyciu kolan, obejścia przeszkód. Rury układać w taki sposób aby była umożliwiona
samokompensacja  rur.  Przewody  instalacji  wodociągowej  zaprojektowano  w  układzie
tradycyjnym (trójnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodów w pomieszczeniu przy
pomocy tzw. gałązek. 

Przewody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej.
Na  zasileniu  -  odejściach  do  węzłów  higieniczno  –  sanitarnych  oraz  innych

pomieszczeń stosować zawory odcinające. Na podejściach do urządzeń sanitarnych należy
montować zawory odcinające kulowe DN15, DN20.
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Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  (ściany  konstrukcyjne)  należy
wykonywać  w  tulejach  osłonowych  PE  wystających  na  2  cm  z  obu  stron  przegrody
i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem nie hamującym ruchu osiowego rury. Średnica
rury ochronnej powinna być o dwie średnice większa od przewodowej.

Stałe podpory mocujące umieszczać w miejscach większych obciążeń przewodów, np.
przy  wodomierzu,  armaturze  lub  przy  punkcie  odgałęzienia.  Rury  chronić  przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym. 

4.1. Izolacja instalacji wodociągowej.
Roboty  izolacyjne  rozpoczynać  po  przeprowadzeniu  prób  szczelności  oraz  po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej.
    Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spełniającej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C.

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu
lub podłogi powinna wynosić:

do DN25 → 3cm
DN32-50 → 5cm
DN65-80 → 7cm

4.2. Armatura – instalacja wodociągowa.
Dobiera  się  armaturę  odcinającą  w  postaci  zaworów  kulowych  o  połączeniach

gwintowanych,  armaturę  zabezpieczającą  instalację  i  urządzenia  przed  niewłaściwym
przepływem czynnika  oraz  przed  zanieczyszczeniami  mechanicznymi  w postaci  zaworów
zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości min. PN16.

4.3. Próba szczelności instalacji wodociągowej zw i cwu. Rozruch urządzeń.
Po  zakończeniu  montażu  urządzeń,  przyborów,  armatury  i  instalacji  przewodów

(przed  wykonaniem  izolacji  itp.),  całość  poddać  próbie  ciśnieniowej.  Należy  również
przeprowadzić kilkakrotne płukanie czystą wodą i dezynfekcję. 
Próba wstępna:

Wstępna próba szczelności wykonywana jest przy ciśnieniu 1,5 x największe ciśnienie
robocze  (nie  przekraczające  wielkości  PN  +  5  bar),  utrzymując  stałą  temperaturę  wody
w przewodach. Pomiar ciśnienia wykonuje się w najwyższym punkcie instalacji. Kolejno po
10 minutach sprawdzamy i ustawiamy ciśnienie. Próba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut
po  zakończeniu  próby wstępnej  ciśnienie  nie  powinno spaść  więcej  niż  o  0,6  bara  i  nie
powinny pojawić się żadne przecieki.
Próba główna:

Przy  ciśnieniu  roboczym,  po  zakończeniu  próby  wstępnej,  obserwuje  się  spadek
ciśnienia  w  ciągu  dwóch  godzin  (w  odstępach  jednogodzinnych).  Spadek  ciśnienia  po
ostatnim odczycie nie powinien być niższy niż 0,2 bara.
Próba szczelności na gorąco (w warunkach pracy):

Dla instalacji ciepłej wody wykonać ponowną próbę w normalnych warunkach pracy
czyli wodą o właściwej temperaturze, tak zwaną próbę na gorąco. Sprawdzić zachowanie się
mocowań stałych i kompensatorów. Po zakończeniu prób szczelności sporządzić protokół.

Instalacje  montować  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru
rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. i K. 1994r.

9



5.0. Kanalizacja sanitarna. 

Odprowadzenie ścieków z budynku do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Piony  i  podejścia  do  przyborów  kanalizacji  prowadzić  po  ścianach  i  w  bruzdach

ściennych oraz obudowane w szachtach instalacyjnych. Odpływy z przyborów projektuje się
z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Przewody  odpływowe  maskować  poprzez  zabudowanie  lub  prowadzenie  w  bruzdach.
Średnice  przewodów  odpływowych  oraz  podejść  do  przyborów  sanitarnych  wg  części
graficznej opracowania i obowiązujących norm. 

Przewody poziome kanalizacyjne należy układać z  zachowaniem minimalnego spadku
dla danej średnicy, zgodnie z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji
wewnątrz budynku – część 1 „Postanowienia ogólne i wymagania”. Projektowanie instalacji
powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  normy  PN-  EN  12056-2:  2002  Systemy  kanalizacji
wewnątrz  budynku  –  część  2  „Projektowanie  układu  i  obliczenia”.  Piony  w przestrzeni
stropowej należy prowadzić  w tulejach ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony
stropu.  Piony  kanalizacji  sanitarnej  zakończyć  rurą  wywiewną  –  dla  pionów
odpowietrzających o przekroju Ø50, Ø75, Ø110 piony zakończyć wywiewką odpowiednio
Ø75,  Ø110,  Ø160. Przewody  spustowe  (piony)  powinny  być  wyprowadzone  jako  rury
wentylacyjne do wysokości ~0,5m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od
okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła
co najmniej 4 m. 

Każdy pion kanalizacyjny u podstawy należy zaopatrzyć  w rewizję. Rewizje należy
zamontować na parterze budynku, a szachty powinny posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne.

Podejścia  odpływowe,  łączące  wyloty  aparatów  sanitarnych  z  pionem,  prowadzić
z minimalnym  spadkiem  2,0  –  2,5  %.  Przybory  i  urządzenia  łączone  z  przewodami
kanalizacyjnymi, należy wyposażyć  w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość
zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas
spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.
Minimalna wysokości zamknięcia wodnego wynosi  75 mm. Łączenie przewodów za pomocą
połączeń kielichowych uszczelnionych pierścieniem gumowym, o średnicy dopasowanej do
zewnętrznej  średnicy  przewodu  kanalizacyjnego.  Odgałęzienia  przewodów  odpływowych
(poziomów) wykonywać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż  45°. 

W  miejscach  przejść  przez  przegrody  budowlane  nie  dopuszcza  się  połączeń  rur.  Piony
kanalizacyjne oraz podejścia pod urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych
budynku za pomocą uchwytów plastikowych lub metalowych z gumową wkładką. 

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodów kanalizacji sanitarnej należy
poddać je próbie szczelności. Poziomy kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność poprzez
obserwację  w  czasie  swobodnego  przepływu  wody.  Poziomy  sprawdzić  na  szczelność
poprzez  oględziny  po  napełnieniu  instalacji  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion
z poziomem.

6.0. Instalacja gazowa wewnętrzna w budynku.
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Zakres prac do wykonania dla instalacji gazowej obejmuje demontaż starej instalacji
skręcanej i wykonanie nowej instalacji gazowej spawanej do odbiornika gazowego – kotła
gazowego na zewnątrz i wewnątrz budynku tj. od istniejącej szafki gazowej. Projektuje się
zainstalowanie w każdym z lokali mieszkalnych następujących urządzeń gazowych: 

    • kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 15 kW.

UWAGA:

Po  uzyskaniu  zapewnienia  dostawy  gazu  dla  w/w  urządzeń  można  przystąpić  do
realizacji projektu. Instalację w budynku wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H  –  74219  łączonych  przez  spawanie.  Przewody  gazowe  należy  prowadzić  po
wierzchu  ścian  w  odległości  3  cm  od  tynku  w  poziomie  piwnic  i  2  cm  w  poziomie
kondygnacji wyższych, mocując je przy pomocy uchwytów (obejm) stalowych w rozstawie
co 1,5 m.

Przewody  gazowe,  w  stosunku  do  przewodów  innych  instalacji  stanowiących
wyposażenie  budynku (centralnego  ogrzewania,  wodnej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej  itp.),
należy  lokalizować  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ich  użytkowania.  Odległość
między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie
prac konserwacyjnych.

Poziome  odcinki  instalacji  gazowych  powinny  być  usytuowane  w  odległości  co
najmniej  0,1  m  powyżej  innych  przewodów instalacyjnych.  Przewody  instalacji  gazowej
krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od ich oddalone minimum 20 mm.

Przewody poziome montować ze spadkiem 4% w kierunku od gazomierza do aparatu
gazowego i od gazomierza do kurka głównego. Aparaty gazowe połączyć z instalacją gazową
za pomocą dwuzłączek,  montując je  przed kurkiem odcinającym dopływ gazu patrząc od
strony aparatu gazowego. Na podejściach do aparatów gazowych zainstalować kurek gazowy
ćwierćobrotowy o odpowiednim przekroju.

Przy przejściach przewodów przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody
należy  prowadzić  w  rurach  ochronnych,  stalowych,  uszczelnionych  odpowiednim
szczeliwem. Przy przejściu przez strop rura ochronna powinna wystawać po 3 cm z każdej
strony stropu. Długość przewodu spalinowego z kotła gazowego nie może być większa niż
2,0 m. Przewód spalinowy należy układać ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego. 

 

Uwagi dla wykonawcy

    •  przed  zainstalowaniem  aparatu  gazowego  należy  sprawdzić,  czy  jest  on
przystosowany do spalania gazu ziemnego.

    • przed oddaniem instalacji do użytku, należy wykonać próbę drożności w obecności
przedstawiciela dostawcy gazu.
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    •  próbę szczelności należy wykonać osobno dla przewodów doprowadzających i
osobno  dla  każdego  przewodu  za  gazomierzem.  Kontrolę  szczelności  instalacji
wewnętrznejnależy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśn. 0,5 kG/cm2 przez
okres 30 minut.

    • z próby szczelności należy sporządzić protokół.

    • po wykonaniu próby szczelności (pozytywnej), przewody instalacji gazowej należy
zabezpieczyć antykorozyjnie.

- pomieszczenie w którym montowane jest urządzenie gazowe typu "C" z zamkniętą
komorą spalania musi posiadać kubaturę min. 6,5m3, wysokość 2,2m oraz posiadać kratkę
wywiewną

        ◦ kotły podłączone do układów spalinowych WSPS, montować w pomieszczeniach
wyposażonych w co najmniej ogólną wentylację

    • w pomieszczeniach z piecem dwufunkcyjnym lub kąpielowym należy wykonać
otwór wentylacyjny nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm2.

    • przed dokonaniem odbioru instalacji gazowej należy przedłożyć dla przedstawiciela
dostawcy  gazu,  protokół  badania  sprawności  przewodów  spalinowych  i  wentylacyjnych,
wystawiony  przez  uprawnioną  jednostkę  lub  Spółdzielnię  Kominiarską  oraz  warunki
zapewnienia dostawy gazu dla podłączonych przyborów.

    • montaż instalacji gazowej wykonać zgodnie Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r .

Projektował:
inż. Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe
WAM/0116/POOS/08
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